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Chodnik przy ulicy Walerego Stawka w Warszawie.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/Wycena wias- |Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. kpl 1.00
d.1|/na
2|Wycena wias- |Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu. kpl 1.00
d.1/na
3|Wycena wias- |Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego wraz z opracowa- |kpl 1.00
d.1/na niem niwelety jezdni.
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 na tawie betonowej. |m 157.00
d.1]01 analogia
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20 x 30, z tawg betonowg z |m 150.00
d.1]02 analogia  |oporem.
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 860.00
d.1]/08 sypce piaskowe;.
7|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnika / peronu przystankowego / zjaz- |[m2 2477.00
d.1]07 du / opaski z prefabrykatéw betonowych.
8/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 619.25
d.1|08 analogia 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad. Korytowanie pod chodniki, zjazdy i miejsca postojowe o
$redniej grubosci 25 cm. na powierzchni 2477 m2.
9/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 619.25
d.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V) - wartos¢ i odlegtos¢ wywozu okresli Oferent.
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 231.00
d.1/1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze.
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3 231.00
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km.
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3 231.00
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km. Odlegtos¢ i ceng wywozu
okresli Oferent.
13|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - rozbi6rka stupkéw biatoczerwonych z szt. 23.00
d.1/01 analogia |fancuchami, z wywozem.
14|Wycena wias- |Rozbidrka wygrodzenia trawnikowego typu ZOM, z wywozem. m 200.00
d.1/na
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2 PODBUDOWY.
15|Wycena wtas- |Grunt stabilizowany cementem 2,5 Mpa grubosci 20 cm, wytwo-  |m2 405.00
d.2|na rzony w Wytworni.
16/ KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie z pospotki o m2 405.00
d.2|02 gr.20 cm - zjazdy i miejsca postojowe.
17|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie z  |m2 2072.00
d.2|03 posp6tki o gr.10 cm, pod chodniki
18/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizo- |m2 405.00
d.2|02 wanego mechanicznie 0/ 31,5 o gr. 20 cm pod miejsca parkingo-
we i zjazdy.
19/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizo- |m2 2072.00
d.2|05 wanego mechanicznie 0/ 31,5, o gr. 10 cm, pod chodniki,
Razem dzial: PODBUDOWY.
3 NAWIERZCHNIE.
20|KNNR 6 110- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wzdtuz kraweznika. m2 80.00
d.3|01 analogia
21|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2 2000.00
d.3|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa, 1;4 o gr. 4 cm - chodnik.
22|KNNR 6 0503- |Nawierzchnie z ptyt betonowych zéttych, dotykowych.o wymiarach |m2 72.00
d.3|03 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowa, 1: 4, gr 4 cm.
23|KNNR 6 0503- |Nawierzchnie z ptyt betonowych prowadzacych, ryflowanych.o wy- |m?2 15.00
d.3|04 miarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa, 1: 4, gr 4 cm.
24| KNNR 6 0502 - | Utozenie nawierzchi z kostki betonowej prostokatnej, ciemnosza- |m?2 225.00
d.3|03 rej 20 x 10, na podsypce cementowo - piaskowej - miejsca parkin-
gowe.
25/KNNR 6 0502 - | Utozenie nawierzchi z kostki betonowej prostokatnej, ciemnosza- |m?2 180.00
d.3/03 rej 20 x 10, na podsypce cementowo - piaskowe;j - zjazdy.
Razem dziat: NAWIERZCHNIE.
4 ELEMENTY ULIC - regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu.
26|KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - kratki $ciekowe, hy- |szt. 3.00
d.4|1406-02 analo-|dranty, zasuwy.
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27|Wycena wias- |Wymiana kratki sciekowej, hydrantu, zasuwy - materiat. szt. 3.00
d.4/na
28/KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu dla wlazéw studzien- |szt. 3.00
d.4/1406-03 nych i wywietrznikdw.
29|Wycena witas- |Wymiana wtazu studziennego i wywietrznikow - materiat. szt. 1.00
d.4/na
30|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studzienek telekomunikacyjnych. szt. 4.00
d.4/1406-05
31/KNNR 6 0403- |Krawezniki peronowy, autobusowy, kamienny. m 40.00
d.4|06 analogia
32|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona-|/m 157.00
d.4|03 niem taw betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piasko-
wej - beton C 12/ 15.
33|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy szary o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem |m 150.00
d.4|06 analogia |taw betonowych z oporem z betonu ¢ 12/ 15, przekr6j 0,11 m2,
na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik nowy.
34/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 860.00
d.4|05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows; !:4, gr. 4
cm.
Razem dzial: ELEMENTY ULIC - regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu.
5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
35|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m2 25.00
d.5/na pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - kolor biaty.
36|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za szt 2.00
d.5/na pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - piktogram - kolor biaty.
37|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za  |szt 2.00
d.5/na pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - miejsce dla inwalidy - kolor niebieski.
38|KNR 2-09 Rozebranie i ponowne ustawienie wygrodzen ramowych. m 25.00
d.5/0423-02 + 05
39/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw z rur stalowych, pod |szt. 7.00
d.5/01 znaki drogowe blaszane, odblaskowe.
40|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt. 12.00
d.5/04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 - montaz tablic znakéw
drogowych, blaszanych, odblaskowych, matych, typu: A, D, F, T,
Il gen.
41|Wycena wtas- |Wygrodzenia trawnikowe ZOM, nowe. m 200.00
d.5/na
Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
6 ROBOTY INNE.
42|Wycena wias- |Odtworzenie zieleni. szt. 1.00
d.6/na
43|Wycena wilas- |Powykonawcza Inwentaryzacja geodezyjna. kpl 1.00

na

Razem dziatl: ROBOTY INNE.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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