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Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Dickensa-Biatobrzeska - roboty drogowe i stata organizacja ruchu
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 30*20cm na podsypce ce- |m 86
d.1/02 z.0.2.7 mentowo-piaskowej
9902-03
analogia
2/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 41
d.108 z.0.2.7 sypce piaskowe]
9902-03
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 7
d.1/0812-03
z.0.2.13 9902-
03
4/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej " |m2 286
d.108 z.0.2.7 podwojne T" na cementowo-piaskowej
9902-03
analogia
5/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |mz2 15
d.1/07 z.0.2.7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9902-03
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw - nawierzchni ostrzegawczej przy przejsciu |m2 23
d.1/07 z.0.2.7 dla pieszych
9902-03
analogia
7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, koparko-tadowarka m3 39
d.1/1103-01
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i elementdw z rozbidrki przy mechanicznym m3 39
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i elementdw rozbidrki przy mechanicznym za- |m3 39
d.1/1103-05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - od-
legtos$¢ i cene wywozu okresli oferent
10|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. |m3 78
d.1]analogia II-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi z korytowania sa- |m3 78
d.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty drogowe
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z C12/15 z oporem m3 8.2
d.2|0402-04
z.0.2.13 9902-
03
13|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm beztaw |m 56.4
d.2/04 z.0.2.7 na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik wysoki
9902-03
14|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw |m 35.8
d.2/04 z.0.2.7 na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik wtopiony
9902-03
15/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- |m 56.3
d.2/01 z.0.2.7 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9902-03
analogia
16|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- |mz2 392
d.2|06 geszczeniu 15 cm - pod chodniki
17/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 371
d.2|04 ce cementowo-piaskowej gr.3cm
18| KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach 30x30x8 |m2 21.2
d.2|03 cm (kolor zétty) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm
analogia
Razem dziat: Roboty drogowe
3 Oznakowanie pionowe
19/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt. 3
d.3|08
20|KNNR 6 0808- |Rozebranie (i przestawienie) stupkéw do znakéw szt 2
d.3|08 analogia
21/KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samo- |t 0.1
d.3/0101-03 chody lub przyczepy skrzyniowe - wywz zdemontowanego ozna-
kowania
22|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po dro-  |kurs 1
d.3/0108-03 dze o nawierzchni kl. 11l
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23/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1ll; |kurs 1
d.3/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km - odlegto$¢ i ceng wywozu okresli
oferent
24|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - przestawienie stupkéw ze znakami szt. 1
d.3/08 +702-05
analogia
25/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 7
d.3|01
26/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki o powierzchni powyzej 0,3m2 szt. 1
d.3/05
27|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki o powierzchni do 0,3m2 szt. 3
d.3/04
28/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki U-12c biato-czerwone szt. 3
d.3|01 analogia
29/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki U-12c typu Syrenka wspétczesna |szt. 27
d.3/01 analogia
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
4 Oznakowanie poziome
30/ KNR AT-17 Frezowanie oznakowania poziomego m2 80
d.4/0109-01
analogia
31|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomoca m2 129
d.4|na mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie struk-
turalne
32|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomoca m2 108
d.4|na mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie struk-
turalne czerwone
Razem dzial: Oznakowanie poziome
5 Zielen
33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie urodzaj- |m2 69
d.5/0401-01 nym

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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