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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn.
 mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dickensa-Białobrzeska - roboty drogowe i stała organizacja ruchu
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 6 0806-
02 z.o.2.7
9902-03
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 30*20cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 86

2
d.1

KNNR 6 0806-
08 z.o.2.7
9902-03

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 41

3
d.1

KNR 2-31
0812-03
z.o.2.13 9902-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 7

4
d.1

KNNR 6 0803-
08 z.o.2.7
9902-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej "
podwójne T" na cementowo-piaskowej

m2 286

5
d.1

KNNR 6 0805-
07 z.o.2.7
9902-03

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 15

6
d.1

KNNR 6 0805-
07 z.o.2.7
9902-03
analogia

Rozebranie chodników - nawierzchni ostrzegawczej przy przejsciu
dla pieszych

m2 23

7
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką m3 39

8
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km

m3 39

9
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu i elementów rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - od-
ległość i cenę wywozu określi oferent

m3 39

10
d.1

KNNR 1 0202
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 78

11
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi z korytowania sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent

m3 78

Razem dział: Roboty przygotowawcze

2 Roboty drogowe
12

d.2
KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13 9902-
03

Ława pod krawężniki betonowa z C12/15 z oporem m3 8.2

13
d.2

KNNR 6 0401-
04 z.o.2.7
9902-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wysoki

m 56.4

14
d.2

KNNR 6 0401-
04 z.o.2.7
9902-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wtopiony

m 35.8

15
d.2

KNNR 6 0404-
01 z.o.2.7
9902-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 56.3

16
d.2

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm - pod chodniki

m2 392

17
d.2

KNNR 6 0503-
04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej gr.3cm

m2 371

18
d.2

KNNR 6 0503-
03
analogia

Chodniki z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 30x30x8
cm (kolor żółty)  na podsypce cementowo-piaskowej  grub. 3cm

m2 21.2

Razem dział: Roboty drogowe

3 Oznakowanie pionowe
19

d.3
KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 3

20
d.3

KNNR 6 0808-
08 analogia

Rozebranie (i przestawienie) słupków do znaków szt 2

21
d.3

KNR AT-06
0101-03

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chody lub przyczepy skrzyniowe - wywóz zdemontowanego ozna-
kowania

t 0.1

22
d.3

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po dro-
dze o nawierzchni kl. III

kurs 1
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23
d.3

KNR AT-06
0108-06

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III;
dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość i cenę wywozu określi
oferent

kurs 1

24
d.3

KNNR 6 0702-
08 +702-05
analogia

Pionowe znaki drogowe - przestawienie słupków ze znakami szt. 1

25
d.3

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 7

26
d.3

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki o powierzchni powyżej 0,3m2 szt. 1

27
d.3

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki o powierzchni do 0,3m2 szt. 3

28
d.3

KNNR 6 0702-
01 analogia

Pionowe znaki drogowe - słupki U-12c biało-czerwone szt. 3

29
d.3

KNNR 6 0702-
01 analogia

Pionowe znaki drogowe - słupki U-12c typu Syrenka współczesna szt. 27

Razem dział: Oznakowanie pionowe

4 Oznakowanie poziome
30

d.4
KNR AT-17
0109-01
analogia

Frezowanie oznakowania poziomego m2 80

31
d.4

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie struk-
turalne

m2 129

32
d.4

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie struk-
turalne czerwone

m2 108

Razem dział: Oznakowanie poziome

5 Zieleń
33

d.5
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie urodzaj-
nym

m2 69

Razem dział: Zieleń

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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