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Przebudowa oswietlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budzetu partycypacyjnego pn

. "Rozswietlamy Park Pras-

-30% 23581 m= 1074,30 m

ki" na terenie m. st. Warszawy
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
1.1 Prace rozbiorkowe
1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw / opasek z ptyt chodni- |[m2 126
d.1.1/09 kowych betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej
Razem dzial: Prace rozbidrkowe
1.2 Prace odtworzeniowe
2/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha-|m2 126
d.1.2|08 nicznie o gr.4 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo -
analogia piaskowa w proporcji 1:4
3/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV m2 2559
d.1.2/0203-02 zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
4|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3 57.57
d.1.2/0101-01 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-2559m2 x0,15m = 383,85 m3
- 383,85 m3 x 15% = 57,57
5|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez |m2 2559
d.1.2/0401-03 nawozenia
6/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na  |m3 127.95
d.1.2/0218-02 terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej 5cm z przykryciem
nasin traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 2559m2 x 0,05m = 127,95 m3
7|/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- |m2 2559
d.1.2/0702-06 kim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
8/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach / opaskach z |m2 126
d.1.2|/05 ptyt betonowych 50x50x7 cm
Przyjeto: 50% nowego materiatu
9|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odlegtos¢ |t 37.8
d.1.2/0801-04 do 20.0 km - przyw6z ptytek chodnikowych itp. - OFERENT
OKRESLA ODLEGEOSC PRZYWOZU
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 5.93
d.1.2/0108-11 czymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC
analogia WYwOZzU
Wywiezienie gruzu, ptytek chodnikowych itp.
Przyjeto:
4,56m3 x 1,3 = 5,93 m3
Razem dzial: Prace odtworzeniowe
Razem dzial: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
2 ROBOTY W ZAKRESIE OSWIETLENIA
2.1 Demontaz oswietlenia
11|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 890-1100 kg - demon- szt 84
d.2.112 taz stupoéw zelbetowych
Przyjeto:
- stup WZ-6,5m - 84 szt.
12/KNNR 9 1002- [Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowa-  |szt 82
d.2.1/06 nych na stupie lub $cianie - demontaz wysiggnikéw jedno- ramien-
nych "J"
13/KNNR 9 1002- [Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze 30-50 kg mocowa-  |szt 2
d.2.1/07 nych na stupie lub $cianie - demontaz wysigegnikéw. dwu- ramien-
nych "T"
14|KNNR 9 1005- | Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z wysiggnikow kpl 86
d.2.1/03
15/KNNR 9 0803- | Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych |m 1074.30
d.2.1/08 w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknie-
tych
- demontaz kabli YAKY 4x16 mm2 - 3581m
Przyjeto:
-30% z 3581m = 1074,30 m
16/ KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w |m 2506.7
d.2.1/08 gruncie kat. lll-1V
- demontaz kabli YAKY 4x16 mm2 - 3581m
Przyjeto:
- 70% z 3581 m = 2506,70 m
17|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - demontaz rur ostonowych |m 1074.30
d.2.1|01 z rowu kablowego
analogia Przyjeto:
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18|KNR 5-10 Demontaz szaf o$wietlniowych - demontaz czesci sterowniczej kpl. 1
d.2.1/1106-02 0S-1090
analogia
19/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikéw stalowych na |t 5.32
d.2.1/0801-03 odlegtosé do 20.0 km - wywéz zdemontowanych opraw, wysiegni-
analogia kow, kabli, rur, szaf, stupow itp. zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
20|KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odlegtos$¢ do|t 52.92
d.2.1/0801-01 20.0 km - wywdéz zdemontowanych stupéw zelbetowych zgodnie z
analogia zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA ODLEG-
+OSC WYWOZU
Razem dziat: Demontaz oswietlenia
2.2 Montaz oswietlenia
21|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3 1195.12
d.2.2/03 Przyjeto:
- odkopanie istn. kabli - 1432 m
- przkopy prébne - 15% z 1432 m =214,8 m
- nowa trasa kabli - 1341 m
tgcznie: 2987,80 m x 0,8m x 0,5m = 1195,12 m3
22|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |ms3 1195.12
d.2.2/03 I\
23|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z je- |m3 136
d.2.2|02 go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
przyjeto:
68 dotéw x 2m3 = 136 m3
24|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- |m3 25.75
d.2.2/0707-03 paniem dla stupow o$wietleniowych
25|kalk. witasna |Montaz przeciskéw sterowanych rurami sztywnymi, gtadkimi z m 3426
d.2.2 HDPE o $r. 110 mm do przeciskéw sterowanych
26/ KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - |m 284
d.2.2|02 montaz przepustow metodg przecisku poziomego rurami sztyw-
nymi, gtadkimi z HDPE o $ér. 110 mm
27/KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 mm pod obiektami - |m 39
d.2.2|05 dodatek za kazdg nastepng rure w wigzce - montaz przepustow
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi z
HDPE o $ér. 110 mm (druga- rura)
28|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montaz rur m 3689
d.2.2/01 gietkich, karbowanych z HDPE o $r. 75 mm w rowie kablowym
29|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli trakcyjnych rurami ochronnymi  |m 112
d.2.2/0814-02 dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm - zabezpieczenie rurg
dwudzielng HDPE 160
30|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- |szt. 172
d.2.2/0813-05 niajgcymni do rur fi 110 mm
analogia
31|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- |szt. 242
d.2.2|/0813-05 niajgcymni do rur fi 75 mm
analogia
32/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m 6700
d.2.2|03 natach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 5x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty stupéw, szafy oswietleniowe, skrzynki po-
dzialowe + zapasy eksploatacyjne itp.
33|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m 286
d.2.2/03 natach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x10 mm2 w rury
ostonowe, szafe i skrzynke SC-2 + zapasy eksploatacyjne itp.
34/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt. 20
d.2.2|02 replika stupa typu "Pastorat Warszawski" wzér bazy EX-2 z rin-
giem o catkowitej wysokosci h=7m (wysoko$¢ zaw. zrodta Swiat-
ta 6m) z dodatkowg wneka przystosowang do montazu w jej wne-
trzu czujnika ruchu na wysokosci 4m od poziomu gruntu o kons-
trukcji stalowej z zeliwng bazg ozdobng i elementami ozdobnymi
oraz wysiegnikiem w ksztatcie pastoratu. Stup i elementy zeliwne
dwustronnie ocynkowane oraz pomalowane proszkowo na kolor
RAL 7016 (grafitowy) + fundament o wym. 0,3m x 0,3m x 1,5m.
35/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt. 5
d.2.2|02 replika stupa typu "Pastorat Warszawski" wzér bazy EX-2 z rin-

giem o catkowitej wysokosci h=7m (wysoko$¢ zaw. zrodta Swiat-
ta 6m) bez dodatkowej wneki do montazu czujnika ruchu, o kons-
trukcji stalowej z zeliwng bazg ozdobng i elementami ozdobnymi
oraz wysiegnikiem w ksztatcie pastoratu. Stup i elementy Zeliwne
dwustronnie ocynkowane oraz pomalowane proszkowo na kolor
RAL 7016 (grafitowy) + fundament o wym. 0,3m x 0,3m x 1,5m.
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36/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt. 141
d.2.2|02 stup parkowy o catkowitej wysokosci h=5,5m, stalowy , ocynkowa-
ny w ksztatcie stozkowym z wysiegnikiem tukowym zakrzywionym
do dotu, zamontowanym na state do trzonu stupa wraz z dodatko-
wg wnekg przystosowang do montazu w jego wnetrzu czujnika ru-
chu na wysokosci 4m od poziomu gruntu. Stup dwustronnie ocyn-
kowany oraz pomalowany proszkowo na kolor RAL 7016 (grafito-
wy) + fundament o wym. 0,3 x 0,3m x 1,0m.
37|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt. 40
d.2.2|02 stup parkowy o catkowitej wysokosci h=5,5m, stalowy , ocynkowa-
ny w ksztaicie stozkowym z wysiegnikiem tukowym zakrzywionym
do dotu, zamontowanym na state do trzonu stupa bez dodatkowej
wneki do montazu czujnika ruchu. Stup dwustronnie ocynkowany
oraz pomalowany proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy) +
fundament o wym. 0,3 x 0,3m x 1,0m.
38/KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych z |szt. 206
d.2.2|01 jednym wytgcznikiem nad. - pragd. B6A/1p i posiadajgca rezerwe
na montaz min. 2 aparatéw x 1 modut kazdy.
39|KNR 5-10 Wocigganie przewoddéw z udziatem podnos$nika samochodowego w |m-1 1286
d.2.2/1004-01 stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 |przew
do zasilania opraw w stupy i wysiegniki
40|KNNR 5 1004- [Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku - montaz |szt. 25
d.2.2/02 opraw oswietleniowych dekoracyjnych wykonanych w technologii
LED sktadajacej sie z 24 diod o catkowitej mocy oprawy 40W /
500mA i temperaturze barwowej NW o stopniu szczelnosci IP66,
wyposazonych w uktad zaptonowy umozliwiajacy podtaczenie
sterownika lokalnego (SL) dla napie¢ sygnatu sterujgcego 0/1-10V
DC lub DALI, obudowa z odlewu aluminiowego ze szklanym klo-
szem, malowana na kolor RAL 7016 .
41|KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - montaz |szt. 181
d.2.2|02 opraw oswietleniowych dekoracyjnych wykonanych w technologii
LED sktadajgcej sie z 32 diod o catkowitej mocy oprawy 38W /
350mA i temperaturze barwowej NW o stopniu szczelnosci IP66,
wyposazonych w uktad zaptonowy umozliwiajacy podtagczenie
sterownika lokalnego (SL) dla napie¢ sygnatu sterujgcego 0/1-10V
DC lub DALI, obudowa z odlewu aluminiowego ze szklanym klo-
szem, malowana na kolor RAL 7016 .
42|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m 699
d.2.2/02 kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablowym
43|/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach lu- |m 16
d.2.2|02 zem (bednarka o przekroju do 200 mmz2) - wciggniecie bednarki
FeZn 25 x 4 mm w fundament szafy i skrzynek podziatowych
44|236 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach lu- |szt 30
d.2.2 zem (bednarka o przekroju do 200 mmz2) - wciggniecie w stupy,
fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z kon-
céwkami oczkowymi.
45/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o Srednicy do 30 cm na okres wykonywa- |szt. 88
d.2.2/0107-03 nia robét ziemnych
46|KNR 2-25 Budowa ogrodzenia krzewow z siatki o wysokosci do 1m - budo- |m?2 274
d.2.2/0307-01 wa
analogia
47/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia krzewow z siatki do wysokosci 1m - roze- |m2 274
d.2.2/0307-03 branie
analogia
48|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zytdo  |szt. 438
d.2.2/10 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - montaz gtowic kablowych AK 5/10-16 na kablach
YKY 5x16mm2
49/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zytdo  |szt. 2
d.2.2/05 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x10 mm2
50|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 szt.zyt 2
d.2.2|04 mm2 pod zaciski lub bolce - poditgczenie kabla YKY 3x10 mm2
51|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 szt.zyt 2190
d.2.2/05 mm2 pod zaciski lub bolce - poditgczenie kabla YKY 5x16mm2
52| KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie nume-  |szt. 1236
d.2.2/1110-03 row inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:
206 stupbw x 6 cyfr = 1236 szi.
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53|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kons- |szt. 7
d.2.2|03 trukcjg mocowang do podtoza przez wkopanie - montaz komplet-
nych skrzynek podziatowych SP - 1x RBK160A + zwory wykona-
nych w obudowach termoutwardzalnych na fundamentach wkopy-
wanych w ziemie
54/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kons- |szt. 1
d.2.2|03 trukcjg mocowang do podtoza przez wkopanie - montaz komplet-
nej skrzynki dla sterownika centralnego SC-2 w obudowie termo-
utwardzalnej na fundamencie i wkopanej w ziemie
55|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia szt. 1
d.2.2/1106-02 zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na gotowym fundamencie -
montaz kompletnej czesci sterowniczej szafy OS-1090 o$mio- po-
lowej, wyposazonej w system zdalnego sterowania i monitoringu
oraz system Soft START LED
56|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia szt. 1
d.2.2{1106-02 zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na gotowym fundamencie -
montaz modutu kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
(KMBp) dla szafy OS-1090 kompletnie wyposazonego i zainstalo-
wanego w osobnej obudowie
57|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt. 206
d.2.2/0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do
2) - montaz kompletnych sterownikéw lokalnych SL w oprawach
oswietleniowych wraz z anteng w zestawie
58|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt. 2
d.2.2/0402-01 czegsciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do
2) - montaz kompletnego sterownika centralnego SC w szafie
os$wietleniowej i skrzynce dedykowanej wraz z anteng w zestawie
59|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt. 160
d.2.2/0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do
2) - montaz wyt. nad. prad. B6A/1p na tabliczce stupowej dla za-
bezpieczenia czujnika ruchu
60|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt. 160
d.2.2/0402-01 czegsciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do
2) - montaz przekaznika bistabilnego bez- potencjatowego o wiel-
kosci 1 modutu na tabliczce stupowej
61|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt. 160
d.2.2/0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do
2) - montaz czujnika ruchu podczerwini w dodatkowej wnece stu-
pa
62|KNR 5-10 Wociagganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w|m-1 1600
d.2.2/1004-01 stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodéw YDY 2x1,5 mm2 |przew
analogia do potaczenia czujnika ruchu z przekaznikiem i oprawg
63|KNR 5-10 Wocigganie przewoddw z udziatem podnos$nika samochodowego w |m-1 640
d.2.2/1004-01 stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodéw YDY 3x1,5 mm2 |przew
analogia dla zasilania czujnika ruchu z tabliczki stupowej
64| KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 219
d.2.2/04
65|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1
d.2.2/02
66|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza pro- |prob. 1
d.2.2/01 ba)
67|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna pré- |prob. 206
d.2.2/02 ba)
68/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.2.2/01
69/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) |szt. 38
d.2.2/02
70|kalkulacja Wykonanie pomiaréw natezenia os$wietlenia wraz ze sprawdze-  |kpl 1
d.2.2|wlasna niem poprawnosci dziatania systemu i ewentulang rekonfiguracja
ustawien - zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
71 |kalkulacja Zapewnienie statej komunikacji GPRS/GSM uktadu radiowego kpl 1
d.2.2|wlasna systemu zarzadzania o$wietleniem, poprzez wykupienie abona-
mentu telefonicznego (ij. czas trwania gwarancji udzielanej przez
Wykonawce robo6t) oraz poniesienie kosztow zwigzanych urucho-
mieniem i przekazaniem do eksploatacji radiowego systemu za-
rzgdzania o$wietleniem.
72|kalkulacja Zapewnienie statej komunikacji GPRS/GSM uktadu nadzoru i ste- |kpl 1
d.2.2|wlasna rowania przebudowywanych szafach z Zarzadem Drég Miejskich,

poprzez wykupienie abonamentu telefonicznego (ij. czas trwania
gwarancji udzielanej przez Wykonawce robét) oraz poniesienie
kosztéw zwigzanych uruchomieniem i przekazaniem do eksploa-
tacji uktadu nadzoru i sterowania szaf (CPA net).
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5 luty 2018

168TOS18kw
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
73 |kalkulacja Pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z nadzorem zieleni w kpl 1
d.2.2|wlasna zakresie prowadzonych prac, odtworzenia nawierzchni trawnikéw

po robotach + pokrycie dodatkowych kosztéw zwigzanych z przy-
gotowaniem ewentualnych ekspertyz lub dodatkowych uzgodnien

itp.

Razem dziat: Montaz oswietlenia

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE OSWIETLENIA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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