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prawa typ 1

Sylwetka nr 1

prawa typ 1

SLUP OSWIETLENIOWY Z WYSIEGNIKIEM POJEDYNCZYM

— stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o
wysokosci 9 m, srednicy dolnej 170 mm, Srednicy
gdrnej 62 mm, grubosci scianki 4 mm, wykonany w
technologii gtadkich szwéw. Stup posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym wraz z
pojedynczym wysiegnikiem stalowym o wysokosci
1m i wysiegu 2 m, realizujgcy zawieszenie oprawy
na 10 m. Catkowita wysokos$¢ stupa 11m. W dolnej
czesci stup wyposazony w stope o wymiarach
412mm/412 mm przystosowang do montazu na
fundamentach prefabrykowanych o rozstawie
300mm/300mm. Drzwiczki wnekowe o wymiarach
min. 400mm x 100 mm znajdujace sie na wysokosci
600 mm od podstawy wyposazone w zamek z

herbem Syrenki wzér "nowoczesny" wykonanym ze
7 stali nierdzewnej. Stup wraz z wysiegnikiem o
wysokosci 2 m zabezpieczony farbg antyplakat i do
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym

HA L | 1A malowany na kolor RAL 7016.
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prawa typ 1

Sylwetka nr 2

prawa typ 1
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StUP OSWIETLENIOWY Z DWOMA WYSIEGNIKAMI
POJEDYNCZYMI

— stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o
wysokosci 9 m, srednicy dolnej 170 mm, $rednicy
gérnej 62 mm, wykonany w technologii gtadkich
szwdw. Stup posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym wraz z pojedynczym
wysiegnikiem stalowym o wysokosci 1m i wysiegu 2
m, realizujacy zawieszenie oprawy na 10 m wraz z
dodatkowym wysiegnikiem 1=2 m na wysokosci 5 m.
Catkowita wysokos¢ stupa 11m. W dolnej czesci stup
wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm
przystosowang do montazu na fundamentach
prefabrykowanych o rozstawie 300mm/300mm.
Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mm x 100
mm znajdujace sie na wysokosci 600 mm od
podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki
wzér "nowoczesny" wykonanym ze stali
nierdzewnej. Stup wraz z wysiegnikiem malowany
na kolor RAL 7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony
farbg antyplakat i do 0,6m pokryty elastomerem
bezbarwnym.
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prawa typ 3

Elastomer

Sylwetka nr 3

SICZEGOL 1

SKALA'1:7.5

(do dolnej krawedzi drzwi)

prawa typ 3

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:15

StUP OSWIETLENIOWY PARKOWY

— stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o
wysokosci 4 m, srednicy dolnej 147 mm,
Srednicy gornej 60 mm, wykonany w technologii
gtadkich szwéw. W dolnej czesci stup
wyposazony w stope o wymiarach 271mm/271
mm przystosowang do montazu na
fundamentach prefabrykowanych o rozstawie
200mm/200mm, drzwiczki wnekowe o
wymiarach min. 400 mm x 85 mm znajdujace
sie na wysokosci 500 mm od podstawy Stup
wraz z wysiegnikiem malowany na kolor RAL
7016 do wysokosci 2 m zabezpieczony farba
"antyplakat" i do 0,6 m pokryty elastomerem
bezbarwnym.

Sylwetka nr 4

prawa typ 1
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StUP SYGNALIZACYINO -OSWIETLENIOWY Z
WYSIEGNIKIEM PODWOINYM

— stalowy, okragty, cylindryczno - stozkowy,
dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 10 m,
srednicy dolnej min 247 mm i gérnej 76 mm, wraz z
wysiegnikiem podwdjnym o dt. 2 m zgodnym z
ksztattem i proporcjami na rysunku realizujacy
zawieszenie oprawy na wysokosci 11 m (kolor RAL
7016) wykonany w technologii gtadkich szwéw.
Grubo$¢ Scianki stupa min 5 mm. Catkowita
wysokos¢ stupa 12m. Drzwiczki wnekowe o
wymiarach min. 600mm x 130 mm znajdujace sig¢ na
wysokosci 600 mm od podstawy wyposazone w
zamek z herbem Syrenki wzér "nowoczesny"
wykonanym ze stali nierdzewnej. Stup do wysokosci
0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

Sylwetka stupa projektowanego w miejscu

istniejacego 88234 na skrzyzowaniu ul. Stawki oraz ul.

Okopowej. Istniejace sygnalizatory zostang
przeniesione w ramach odrebnego opracowania -

projektu budowy sciezki rowerowej na ul. Okopowe;j.
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Sylwetka nr 5

prawa typ 4
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SICIEGOL A

StUP OSWIETLENIOWY DO DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

- stalowy, okragty, zbiezno ,dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 6m,
grubosci $cianki 4 mm, $rednicy dolnej 164 mm, gérnej fi 60 wykonany w
technologii gtadkich szwéw.

W dolnej czeéci stup wyposazony w stope o wymiarach 271mm/271 mm
przystosowana do montazu na fundamentach prefabrykowanych o
rozstawie 200mm/200mm, drzwiczki wnekowe o wymiarach min.
400mmx80 mm znajdujace sie na wysokosci 600 mm od podstawy. Stup do
wysokosci 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym malowany na kolor
RAL 7016
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