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1) Wstep
Opinie opracowano na zlecenie ELPROJEKT Polska Sp zoo ul. Gérna Droga 3,
02-405 Warszawa. Podstawe opracowania opinii stanowia:
a) Plan  sytuacyjno-wysokosciowy  1:500 z  lokalizacja
projektowanych stupdw
b) Szczegbtowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. Arkusz
Warszawa-Zachod
c) Dokumentacja geologiczno-inzynierska do projektu budowy
zespolu budynkéw mieszkalnych i ustugowych w rejonie ulic
Inflanckiej, Pokornej i Ustlugowej w Warszawie. W.Tarnowski
»~Aparprojekt” 03-729 Warszawa 1998r.
d) Dokumentacja geologiczno-inzynierska do projektu budowy
budynku mieszkalnego przy ul. St, Dubois w Warszawie. Wapdeco-
Geo R.Kociszewski 2002r. '
e) Opinia geotechniczna do projektu ustawienia masztu flagowego
przy rondzie Zgrupowania ,,Radostaw”. Wapdeco-Geo L. Dabrowski
2014r.

2) Zakres opinii
Opinie opracowano dla projektu ustawienia 7 stupdéw trakcyjnych
(tramwaje) i o$wietleniowych przy ul. Stawki na odcinku: ul. Pokorna-
Dzika.

3) Warunki gruntowo-wodne
Teren, na ktérym postawione bgdg stupy geomorfologicznie jest
terenem Warszawsko-Blonskim. W podiozu terenu wystepuje piasek
drobny 1 $redni z soczewkami gliny, przewaznie piaszczystej i pytu.
Piaski sg sredniozageszczone, stopien zageszezenia Ip= 0,6.
Warstwe powierzchniows, na znacznej czesci terenu stanowié bedzie
nasyp zwigzany z dawng zabudowa i uzbrojeniem terenu. Woda
gruntowa wystepuje na glebokosci ca 4,0 m, w opisanych powyzej
piaskach.

4) Whnioski

a) Projektowane stupy proponuje si¢ posadowié na gruntach
rodzimych, najlepiej na piaskach. Do obliczen zaleca si¢ przyjgé
nastgpujace parametry: stopien zageszczenia Io = 0,6, cigzar
objetosciowy yo = 1,75 T/m3, Kat tarcia wewngtrznego ¢ =31°,
modut $cisliwosci, Mo = 74400 Kpa.

b) W przypadku obecnosci w poziomie ustawienia stupa nasypu lub
plastycznego gruntu spoistego nalezy go wymienié na chudy beton.

c) Ze wzgledu na stan rozpoznania podtoza zaleca sie odbior
geotechniczny wykopow.
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