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Sterownik + ZZP

Ty Wirtualna strefa detekcji
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pieszych/rowerzystow

Przycisk sensorowy z naprowadzaniem i
dodatkowym gtosnikiem akustycznym

Proj. urzagdzenie akustyczne z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym

gtosnikiem akustycznym

Fundamenty konstrukcji wsporczych

Kamera termowizyjna detekcji pieszej

kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm? do przyciskdw
dla pieszych

kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm? do urzadzen
akustycznych dla pieszych
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kabel FTP 4x2xAWG24/kat.5e

— | do kamer termowizyjnych - detekcja

pieszych/rowerzystéw
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PROJEKTANT: KONTRAKT: "OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO—WYKONAWCZEGO NA BUDOWE SYGNALIZACJ SWIETLNEJ
NA UL.DWERNICKIEGO PRZY POSESJ 22"
b d. ‘ ADRES SKRZYZOWANIE DWERNICKIEGO—KICKIEGO W WARSZAWIE
" In @ INWESTYCJI:

BUDINFO Zbigniew Siwek Opracowanie:

Projekt elektryczny budowy sygnalizacji Swietinej

Stadium: PW

budinfo@budinfo.strefa.pl
tel. 605979380

TRESC RYSUNKU: Plan instalacji akomodacji pieszej

31-545
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Krakéw, ul.Mogilska 69a DATA OPRACOWANIA: | LISTOPAD 2017 SKALA: 1:500 NR RYSUNKU:

ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEK PODPIS

PROJEKTOWAL.: inz. Marek Marzec 539,/89 Lt
OPRACOWAL: mgr inz. Jakub Pieprzyk /%'a!‘

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
SK4_ELE___DRUK_V1.DWG

Dokonywanle zmian, poprawek, skresleri itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




