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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AER-7DW-2Q4 *

Pan Sebastian Gwizdek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0690/07

adres zamieszkania Tomaszowice 6 A, 32-085 ModlInica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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~ MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 1.
OKREGOWA

Lz B A

INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0025/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3§ 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = poin. zm,), § 11 ust 1 pki 1, §151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(D=. U. z2006 r. Nr 83 po=. 578} oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Sebastian Pawel Gwizdek

urodzony dnia 18.11.1978 r. w Rybniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0092/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego epzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Scbastian
Gwizdek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktykg zawodows konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szezeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskicj Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej dor¢ezenia

Skilad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1 Praewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonck Skladu Orzekajgeego
drinz. Janusz Cieélinski

3. Calonek Skiadu Orzekajacego
mpr in. Piotr Kutyfhski

Otrzymuja;
1. P'an Scbastian Gwizdek
Tomaszowice 6 A
32-085 Modlnica
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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1. OPINIE, UZGODNIENIA

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa. pl, www.um.warszawa,pl

BD-IR-10-GD.7211.926. 2016.JGE (2.JGE) Warszawa, dnia14.09.2016 r.
Lp. dz. 9671/16/, 9742/16.

BUDINFO Zbigniew Siwek
ul. Grazyny 9/10, 31-217 Krakéw

Opinia nr 826/2016

Do geometril ulic Dwernickiego - Kickiego wydana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: budowa sygnalizacji $wietinej
Faza: Projekt Budowlany

Organ zarzadzajgey ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje geometrie ww. ulic
(w zakresie drog publicznych) z uwagami:
1. Programy sygnalizacji nalezy przedstawi¢ na formatkach stosowanych
w mst Warszawa, kiére zawierajg m.in. numery grup sygnalowych
z przypisaniem do poszczegolnych sygnalizatordw, harmonogram pracy.
Programy sygnalizacji nalezy przedslawi¢ na arkuszach A4 wydrukowanych
jednostronnie i w miare mozliwosci wg zasady jeden program — jedna strona.
Sugeruje sig¢ przedstawienie programow sygnalizacji $wietinej w postaci
czarno-biatej. Ma to na celu poprawe czytelnosci dokumentacji w przypadku
jej powielania.
2. Z uwagi na ograniczong widoczno$¢ sygnalizator nr 2 nalezy zamontowaé na
wysiegniku.
3. Wszystkie akomodowane strumienie piesze i rowerowe nalezy objaé
automatyczng detekcjg pieszych i rowerzystow.

Projekt statej organizacji ruchu, nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

Opinia niniejsza dotyczy wylgcznie geometrii drég publicznych.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem 2 lata od daty wystawiepig. prezvr ifisfst. wanszany

mue;lh.' 13

Inzun.c

Powyzsze uwagi z opinii komunikacyjnej wprowadzono w projekcie sygnalizacji Swietlnej.

Lista wprowadzonych uwag:




DWERNICKIEGO - KICKIEGO

Opinia Komunikacyjna 926/2016
Uwagi wprowadzono
Opinia ZDM z 24.10.2016 w zakresie organizacji ruchu
1) ,Rozwazy¢ doprojektowanie przejscia dla pieszych na 4 wlocie skrzyzowania” (uwagi nie
wprowadza sie zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego w ZDM dnia 18.08.2016)
2) ,Przestawiang tabliczke T-30i zmieni¢na T-30a"
(uwage wprowadzono)

3) ,Zamiast wygordzen U-12b zastosowac stupki U-12c wzor wspdtczesny z syrenkg”

(uwage wprowadzono)

816
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Drogownictwa i Komunikagji

Inzynier Ruchu m.st. Warszawy
ul. Marszalkowska 77/79, D0-683 Warszawa, tel. 22 443 06 25, 22 443 06 26, faks 22 443 06 32
sekretariat.in@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-10-OR.7221.2314.2016. KKR{4.AGO) Warszawa, dn.30.11.2016r.

BUDINFO

Zbigniew Siwek

Ul. Mogilska 69A; IVp.
31-545 Krakéw

Dot.: projektu statej organizacji ruchu na wprowadzenie $luzy rowerowej na
skrzyzowaniu ul. Dwernickiego z ul. Kickiego.

Informuje, ze dziatajac w oparciu o § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.03.177.1728), odrzucam projekt statej organizacii ruchu dla potrzeb
wyznaczenia sluzy rowerowej na skrzyzowaniu ul. Dwernickiego z ul. Kickiego.

Przedlozony przez Panstwa projekt dowigzuje sie do dokumentacji bedacej w
fazie opiniotworczej, tj. projektu na pasy rowerowe wzdtuz ul. Dwemickiego na odc. od
ul. Minskiej do ul. Wiatracznej (opinia do geometrii nr 774/2016). Do dnia dzisiejszego
nie wplyngt jednak do tut. Urzedu projekt stalej organizacji ruchu dla niniejszej
inwestycji. Wobec tego uznaj sig, ze zaprojektowane przez Panstwa rozwigzanie jest
obecnie nieefektywne, ze wzgledu na brak zatwierdzonych rozwigzan dla prowadzenia
pasow rowerowych wzdtuz ul. Dwemickiego. Projekt bedzie mégt zostaé rozpatrzony
wytgcznie po zatwierdzeniu dokumentacji na ww. pasy rowerowe. Ponadto, zwracam
uwage, ze do projektu nie dofgczono oryginalnych opinii: zarzadey ul. Kickiego
tj. Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy oraz Zarzadu Transportu
Miejskiego.

W zalgczeniu przekazuje 4egz. planéw sytuacyjnych z organizacjg ruchu oraz
4 egz. projektow sygnalizaciji swietlnej na $luze rowerowa — bez zatwi i

/

/

|

Projekt organizacji ruchu dla zadania: Budowa pasow rowerowych wzdtuz ul.Dwernickiego na
odc. od ul. Minskiej do ul. Wiatracznej jest juz zatwierdzony — nr 1599/17
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- ™

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu

ul, Marszatkowska 77/79, CO-683 Warszawa, tel. 22 443 0B 25, 22 443 06 26, faks 12 443 0632
sekretariat.in@um.warszawa.pl, wwoesum.warszawa.pl

PM-10-OR.7221.1603.2017 AGO(2.AGO) Warszawa, dn. 03.07.2017 r.

BUDINFO
Zbigniew Siwek
Ul. Mogilska 69A
31-545 Krakow

Dot.: zatwierdzenie projektu state] organizacji ruchu na budowe sygnalizacji
Swietine] na skrzyzowaniu ul. Dwernickiego — Kickiego, w zwigzku z budowg
pasow rowerowych i wyznaczeniu na skrzyzowaniu §luzy rowerowej.

W zwiazku z przediozonym do zatwierdzenia projektem statej organizacii
ruchu na wprowadzenie sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Dwernickiego z ul.
Kickiego, zwigzanej z zaprojektowaniem $luzy rowerowej, informuje, Zze dziatajgc w
oparciu o § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad fym zarzgdzaniem (Dz.U.2003.177.1729), odrzucam
przedtozone rozwigzanie, jako niebezpieczne. Ze wzgledu na brak przepisow
prawnych regulujgcych zasady dziatania sygnalizacji $wietine] na zaprojektowanej
$luzie rowerowej drugiego typu, jak i brak sprecyzowanych zasad ruchu na tego typu
$luzach, stwierdzam, ze rozwigzania takie mogg doprowadzi¢ do niejasnych sytuaciji
na drodze oraz niepewnosci kierujacych pojazdami, co zagraza bezpieczenstwu
ruchu drogowemu.

Biorgc wiec pod uwage powyzsze, wraz z ninigjszym pismem przekazuje
2 egz. projektu bez zatwierdzenia.

Zgodnie z powyzszym zlikwidowano $luzy rowerowe typu drugiego na przedmiotowym
skrzyzowaniu.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.plizdm.warszawa

Warszawa, dniagg -1 1 ]
ZDM-TOR-10.5512.2629.2017.ETR

Budinfo Zbigniew Siwek
ul. Mogilska 69a p.IV
31-545 Krakéw

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.09.2017 r w sprawie zaopiniowania projektu statej
organizacji ruchu na ul. Dwernickiego przy ul. Kickiego Zarzad Drég Miejskich informuje,
ze opiniuje przedstawiony projekl wylacznie w zakresic pasa drogowego drogi powiatowej
Z nastepujgcymi uwagami:

» 1) Brak nazw ulic — uzupetié na rysunkach.

e 2) Wykona¢ zieleniec zamiast chodnika na pétnoceno-zachodnim tuku wlotn ul. Kickiego
w ul. Dwemickiego (od istniejacego trawnika do przejécia przez ul. Kickiego).

* 3) Chodnik szerokoéci 2m na péinocno-zachodnim hiku wlotu ul. Kickiego moze byé
migjscem wykorzystywanym przez kicroweéw do parkowania. W tym miejscu wykonaé
tylko opaskg a reszt¢ chodnika wykonaé jako zieleniec.

»4)minimum fazy F1 nalezy pezyjaé na poziomie 18 + 20 sekund lub doprojektowaé dla
pojazddw detektory diugopetiowe na wlotach giéwnych tuz przed liniami P-14;

*5)prosimy rozwazyé odsunigeic do SO metréw od linii P-14 detcktordw przejazdu D1 i D3
z jednoczesnym zwickszenie badanych odstgpéw czasu z 4 do 5 sekund (warunek L1);

*6)w sterowaniu akomodacyjnym nalezy tak dobra¢ diugosci przejs¢ miedzyfazowych
immimum faz aby zapewni¢ minimum 9 sekund sygnatu zielonego dla grupy
9P i minimum 5 sekund sygnatu zielonego dla grup kolowych 7K i 8K z mozliwoscig ich
wydluZenia przy zapotrzebowaniu ze strony pojazdow z grup 7K i 8K

7Juwazamy za konieczne doprojektowanie detekeji pieszej wewnatrz azylu dla pieszych -
betonowego zamiast z elementéw prefabrykowanych - (przyciski i strefe automatyczna);
przy azylu szerszym niz 2 metry nalezy naszym zdaniem doprojektowaé sygnalizatory
dla pieszych i jeden sygnalizator dla pojazdéw (zamiast na wysiggniku);

3] prosimy rozwazyé uproszczenie algorytmu sterowania w ten sposob, aby do fazy F2b
przechodzic€ tylko z fazy Tl

*S)rozwazy¢ doprojektowanie strzatck skretu warunkowego w prawo na wlotach
podporzadkowanych (po kensultacji z Organem Zatwierdzajgcym);

*0)w przypadku przepalenia si¢ Zrddet $wiatta w komorze sygnatu czerwonego
(sygnalizatory kotowe podstawowe) nalezy przewidzie¢ brak wyswietlania strzatki skretu
warunkowego w prawo zlokalizowanej przy tym sygnalizatorze;

14} w opisie technicznym do niniejszego projekin (Nadzorowanie sygnalow czerwonych)
prosimy zamiast stowa ,,zar6wka” operowa¢ wyrazeniem ,.Zrédlo $wiatta”. W Warszawie
w nowych sygnalizacjach od dluzszego czasu nie stosuje si¢ juz bowiem zaréwek jako
2rodet Swiatta.

cirae s kals admasw pl

22 R3RN-36I
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Ad. 1) Uwaga wprowadzona

Ad. 2) Uwaga wprowadzona

Ad. 3) Uwaga wprowadzona

Ad. 4) Uwaga wprowadzona (minimum fazy F1 przyjeto 17s oraz wydtuzono poprzedzajace
przejscie migdzyfazowe o 2s)

Ad. 5) Pozostawia si¢ dotychczasowe rozwigzanie - pgtle odlegle odsunigte 40m od linii
zatrzyman P-14, zgodnie z przyjetymi standardami. Odsunigcie petli na 50m zaleca sig¢ przy
wiekszych dopuszczalnych predkosciach dla pojazdow.

Ad. 6) Minimum 9 sekund sygnatu zielonego dla grupy 9P jest zapewnione (5s w przejsciu
mie¢dzyfazowym + 4s jako minimalny czas fazy 2). Minimum sygnatu zielonego dla grup
kotowych 7K i 8K wynosi 7s ze wzgledu na realizacjg wspdlnie z nimi strzalek skretu
warunkowego przez okres minimum 5s (ze wzgledéw bezpieczenstwa strzalki skrgtu
warunkowego startujg 2s po starcie grup 7K i 8K oraz konczg si¢ rownoczesnie z nimi, aby nie
dochodzito do najazdu na pieszych)

Ad. 7) Brak mozliwosci dodania masztu niskiego wewnatrz azylu dla pieszych ze wzgledu na
uzbrojenie terenu (kolektor kd800 bezposrednio przebiegajacy pod wyspg azylu) - pozostawia
sie dotychczasowe roziazanie. Dodaje sig strefe automatyczng wewnatrz azylu dla pieszych,
aby umozliwi¢ ewentualng konieczno$¢ wzbudzenia przejscia dla pieszych przez pieszego,
ktory pozostal na wyspie azylu.

Ad. 8) Uwaga nie wprowadzona - pozostawienie algorytmu w obecnej formie umozliwia
Zarzgdcy Ruchu dokonywanie zmian w czasie maksymalnym dla fazy F2b (jesli taka potrzeba
nastapi) wylgeznie poprzez zmiany wartosci w tabeli warunkéw czasowych, bez koniecznosci
zmiany schematow logicznych i logiki sterowania.

Ad. 9) Wprowadzono strzatki skretu warunkowego w prawo na wlotach podporzadkowanych
Ad. 10) Uwaga wprowadzona

Ad. 11) Uwaga wprowadzona
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2. DANE ADRESOWE.

BUDINFO Zbigniew Siwek,
ul. Mogilska 69a, 31-545 Krakow, budinfo@budinfo.strefa.pl, tel.: 122225038,

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu w obszarze przejécia dla pieszych na ul.
Dwernickiego przy posesji nr 22 w Warszawie.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*  Opis Przedmiotu Zaméwienia,

= Mapa informacyjna/ mapa do celéw projektowych

= [nwentaryzacja
= Opinia Inzyniera Ruchu 926/2016
= Obowigzujace przepisy i normy:

Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (i pdzniejsze zmiany w ustawie) wraz z zal..: 1-4
»ozczegotlowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach”) (Dz. U. z dnia 23.12.2003 r.)
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5. OPIS PROJEKTU

5.1. Lokalizacja

Blle-Med, NZOZ

s uveepm cen 22 =
= o, = Centrum medyezne
5 ‘ 3
g g OuiediePreha i o
2 2 E g
& & £
5 . 8 b i | 3k B i
g = ‘Wojciecha Chrzenowskisgo x: i B
A A ¥ L o
g Caid £ v 4
3 oS £} Centrum Rehabifitacii *
z Yot 5 jeciace] MALUCH g
z z
= =
Urzad Skarbowy E KinikaC
o “nﬁi'; ° e ‘ Warszawa-Wawer & é Wewnetrn
fAzym 5 5 | o I e
= ! | = OSIR Praga-Poludnie. Bamod ielny Zespol £
1) 7 T ® tiala Sportowa Slennicke, . Pubicanych Zakladiw g =
1 — e
'§ Kiub Sportowy .Orzel =
£ % " Warsrawa im. Jozefa. i
& s
B
:
8 5
; = 3
e ez Dwernickiego ST Mg i
e 2 [ - Jozefa Dwernitiege, - . Srasergw s
e rnickiead g 5 = i Szeserow
Joueld DHErTE 2 x 3
L b s
3 g ; Gabinel Numizmatyezny
32 Damien Marcinisk
: e
2 ,
= Niziang -
£l ;
= Mictisla Pac,
" ! a o = Michara Facy
lr % ? ! & Micnaka Paca & g g
“F % F Michala Faca
= y
§ o = SEXAedy
& 5]
§ 1;!“ Frochiows §
s / = Prochoy,
% -5 £ A . Procricg
: 2 '§ { Prochowa
Kohieleky & Kobielst: ‘ i3
Kobitlskg
W Top Market ' £l p Koberua

Na ul. Dwernickiego przy posesji 22 znajduje si¢ przejScie dla pieszych oraz
skrzyzowanie z ul. Kickiego. Skrzyzowanie to jest skrzyzowaniem czterowlotowym
znajdujgcym sie w centralnej czgéci Warszawy w terenie zabudowanym. Ul. Dwernickiego jest
ulica z pierwszenstwem przejazdu posiada przkroj 1x2. Ul Kickiego jest ulica
podporzadkowang o przekroju 1x2 i nawierzchni z kostki betonowej. Na wschodnim wlocie

znajduje sie przejscie dla pieszych z prefabrykowana wyspa azylu.

14/16



DWERNICKIEGO - KICKIEGO

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

6.1. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu uwzglednia dowigzanie do projektu (po opinii komunikacyjnej):
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla wyznaczenia paséw rowerowych na ul.
Dwernickiego™.

Zmiany organizacji ruchu obejmujg:

e Objecie sygnalizacja przejscia dla pieszych z wlaczeniem skrzyzowania z ul. Kickiego

e Przesunigcie przejscia dla pieszych przez ul. Dwernickiego w kierunku tarczy
skrzyzowania

o Korekta oznakowania poziomego i pionowego w zwigzku z wprowadzeniem
urzadzen/konstrukeji sygnalizacji $wietlnej

o Wprowadzenie wygrodzen U-12¢ (wzor z syrenka)

6.2. Geometria

Zmiany geometrii obejmujg:

e Korekta prefabrykowanej wyspy azylu (przesunigcie przejécia dla pieszych o 1,5m w
kierunku tarczy skrzyzowania).

o Korekty krawgznika w naroznikach skrzyzowania (w celu wyeliminowania wjazdow i
parkowania)

e Korekty zielenca

7. TERMIN WPROWADZENIA
Przewiduje si¢ IV kwartat 2017r.

8. WYKAZ ZNAKOW.

8.1. Oznakowanie pionowe

ZNAKI PIONOWE [szt.]

SYMBOL PROJEKTOWANE | DO PRZESTAWIENIA ISTNIEJACE

A-T &

D-1 1

D-6 B

T-3a

1
2
D-18 2
1
1

T-30a

UWAGI:

- Wielko$¢ znakow:
Srednie (S)

- Widocznosé znakow:
Folie odblaskowe typ 2
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8.2. Oznakowanie poziome

OZNAKOWANIE POZIOME [m2]

Dlugosé / L

Typ powierzchnia Ezelieznl Powierzchnia [m2]
T [m2/mb]
P-1b 24,6 0,12 2,95
P-2b 73 0,24 17,52
P-14 15,8 0,375 5,93
P-13 14,6 0,2625 3,83
P-10 24,5 (.5%s 49
P-4 23.6 0,24 5,66
P-le 128 0,06 7,68
P-la 92,8 0,12 11,13
P-7b 41,6 0,24 9,98
P-19 41,4 0,12 4,97
P-21 31,3 0,38 11,89
P-23 8 szt. 0,662 5,30
LEACZNE OZNAKOWANIE POZIOME =135,84 [m2]

UWAGI:

- oznakowanie poziome grubowarstwowe

8.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

ZNAKI PIONOWE [szt.]
SYMBOL PROJEKTOWANE | DO PRZESTAWIENIA ISTNIEJACE
U-5b + C-9 2
U-12¢ 9
Prefabrykat wyspy -
azylu
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