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LEGENDA:

Sterownik + ZZP

1O

Petla indukcyjna (2x2m) detekcji
pojazdéw; wykonana z kabla LgYdt
1,5mm?; L=32mb

MSt,MSOS nr.x - maszt wysoki
6/ (wysiegnik) z fundamentem

0,8mx0,8mx 1,7m

Kamera obrotowa monitoringu

~ Kamera wideodetekcji kotowej

kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm? do petli
indukcyjnych

kabel FTP 4x2xAWG24/kat.6 do kamer
wideodetekcji

[Jbz1

Kamery monitoringu:
"""""""""" sygnat: kabel FTP 4x2xAWG24/kat.6
zasilanie: YKY 3x1,5mm?2
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tel. 605979380
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PROJEKTANT: KONTRAKT: "OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO—WYKONAWCZEGO NA BUDOWE, SYGNALIZACJ SWIETLNEJ

NA UL.DWERNICKIEGO PRZY POSESJ 22"
b d. ‘ ADRES SKRZYZOWANIE DWERNICKIEGO—KICKIEGO W WARSZAWE
" In @ INWESTYCJI:

Projekt elektryczny budowy sygnalizacji Swietine]j Stadium: PW

Opracowanie:

TRESE RYSUNKU: Plan instalacji akomodacji kotowej oraz monitoringu

REW.

NR RYSUNKU: RO4 A

DATA OPRACOWANIA: | LISTOPAD 2017 SKALA: 1:500

ZESPOE AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL.: inz. Marek Marzec 539/89 Ll e
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Dokonywanie zmian, poprawek, skresleri itp. oraz kopiowanie
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