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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
- OKREGOWA

| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OI1B/KK/0054-0025/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. = 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, ant. 13

~

ust. 1 pkt 12 oraz art, 13 ust. 5 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péin. zm), § 11 ust | pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(D=. U. z2006 r. Nr 83 po-. 578) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Sebastian Pawel Gwizdek

urodzony dnia 18.11.1978 r. w Rybniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0092/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Sebastian
Gwizdek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskic] lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem
Malopolskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

| Przewodniczaey Okrggowej Komisji kwalifikacyjne) ’/Q
drinz. Stanislaw Karcomarcszyk R

2 Cvlonck Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3 Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Orzamugy
1 Pan Schastian Gwizdek
Tomaszowice 6 A
32-085 Muodinica
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J2Z-UWW-DBN *

Pan Sebastian Gwizdek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0690/07

adres zamieszkania ul. Ujazdowska 67, 32-085 Tomaszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-26 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pometa numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa wwiwe.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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1. DANE ADRESOWE.
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grazyny 9/10, 31-217 Krakow
Adres korespondencyjny:

ul. Mogilska 69a, 31-545 Krakow, budinfo@budinfo.strefa.pl, tel.: (12) 2225038,
fax.: (12)3977732

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt korekt uktadu drogowego w zwigzku z budowa sygnalizacji
na skrzyzowaniu ul. Dwernickiego — ul. Kickiego w Warszawie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

=  Opis Przedmiotu Zamdwienia,

=  Mapa informacyjna/ mapa do celow projektowych
= Inwentaryzacja

* Obowigzujgce przepisy 1 normy:

= Dz U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 roku w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
umieszczania ich na drogach (i p6Zniejsze zmiany w ustawie) wraz z zal..: 1-4
»ozezegdlowe warunki techniczne dla sygnaléw drogowych iwarunki ich
umieszczania na drogach”) (Dz. U. z dnia 23.12.2003 1.)
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4. OPIS PROJEKTU

41. Lokalizacja
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- Kickiego jest skrzyzowaniem czterowlotowym

Skrzyzowanie Dwernickiego
znajdujgcym si¢ w centralnej czeSci Warszawy w terenie zabudowanym. Ul. Dwernickiego jest

ulica z pierwszefistwem przejazdu posiada przkrdj 1x2. UL Kickiego jest ulicg
podporzadkowang o przekroju 1x2 i nawierzchni z kostki betonowej. Na wschodnim wlocie

znajduje si¢ przejécie dla pieszych z prefabrykowana wyspg azylu.
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5. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Geometria skrzyzowania wraz z organizacjg ruchu zostaty dostosowane do projektu:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 5523 W w ciggu ulic Minska - Stanistawowska -
Dwernickiego - Szaserow - Chlopickiego" wykonanego przez firm¢ INDUSTRIA Tomasz
Halecki. Linie rozgraniczajgce zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym — rysunek RO1.
Materiaty poszczego6lnych nawierzchni zostaty dobrane dla II strefy zgodnie z Zarzadzenia
Prezydenta Miasta st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunkéw dla ruchu
pieszego na terenie miasta stotecznego Warszawy

Zmiany geometrii:

¢ Na wlocie wschodnim wydluzenie prefabrykowanej wyspy azylu dla pieszych

* Wydzielenie zatoki postojowej na wschodnim oraz zachodnim wylocie ul.
Dwernickiego — nawigzanie do projektu firmy INDUSTRIA Tomasz Halecki

e Korekta przebiegu kraweznika wzdhuz ul. Dwernickiego w obrebie skrzyzowania w
celu bezpieczniejszego prowadzenia ruchu zaréwno rowerowego jak i kotowego

e Wykonanie na nowo nawierzchni chodnika w zakresie pokazanym na rysunku RO1

6. WYKAZ ROBOT

W ponizszej tabeli okreslono ilo$¢ robodt rozbiérkowych oraz utozenia nowych elementow
nawierzchni przy wykorzytaniu nowego oraz istniejacego materiatu pochodzacego z rozbiérki

Lp | OPIS | ilo$¢ | uwagi
Roboty rozbiorkowe
1 Demontaz obrzezy betonowych 275 mb Material z demontazu
2 Demontaz kraweznika kamiennego 217 mb zagospodarowac¢ zgodnie z
3 Demontaz chodnika z ptyt betonowych 1100 m? zaleceniami Inspektora
Elementy liniowe

i Kraweznik kamienny 20x30cm 193 mb

(ulozenie na lawie betonowej z betonu C12/15) o

Kraweznik kamienny 30x30cm (przej$cia dla
5 pieszych) 24 mb

(ulozenie na tawie betonowej z betonu C12/15)
6 Obrzeze betonowe 6x30cm 237 mb

(utozenie na lawie betonowej z betonu C8/10) m
7 Obrzeze kamienne 6x30cm 38 mb

(ulozenie na tawie betonowej z betonu C8/10)
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Przebudowa chodnika (wymiana pelnej podbudowy)

e Plyty betonowe 50x50 koloru szarego - 7

cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm 012 m?
8 e podbudowa z kruszywa tamanego stab.

Mech. frakcji 0-31,5 mm - 10cm
e grunt stabilizowany cementem
Rm=2.5MPa - 15cm

9 Z6tte ptyty granitowe z wypustkami 35x35x8 em | 17 m?

Opaska przy jezdni

e kostka granitowa surowo tupana 8/10

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr -
4cm

10 e podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 - 31 m?

10cm

e grunt stabilizowany cementem
Rm=2.5MPa gr. - 15cm

Przebudowa wjazdu do posesji

e kostka rzedowa 16/16-32, granit
jaskoszary, drobnoziarnisty
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr -

11 e 50 m?
e podbudowa z kruszywa famanego stab.

Mech. frakeji 0-31,5mm - 15cm
e grunt stabilizowany cementem
Rm=2.5MPa - 15cm

Miejsca postojowe wzdluz ul. Dwernickiego

e kostka kamienna 8/11, granit jasnoszary

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr -
4cm

12 e podbudowa z kruszywa famanego stab. 77 m?
Mech. frakeji 0-31,5mm - 15cm

e grunt stabilizowany cementem
Rm=2.5MPa - 15cm

Pozostate roboty rozbidrkowe zwigzane z budowang kanalizacjg zostang ujete w przedmiarach
branzy elektrycznej budowy sygnalizacji.




