3

R2.3

—_—
—
—
—

R2.1

T
—=
—
—
—
—
]
—
==
——
—

—

—
——
—_

—
—
—_

—
—
—_—

243 —s2-(E=445m+15m zapasu w studni EK1)
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LEGENDA:

kanalizacja kablowa:

ilos¢ rur x typ

/ typ R1 - rury sztywne @110
(przeciski pod jezdniami ulic i wjazdow )
typ R2 - rury gietkie karbowane @110
—— " — | proj. $wiattowdd Z-XOTKtsd 24J
EKS Studnia kablowa wym. zewn.
0 0,315m x 0,315m x 0,3m
Ek4 Studnia kablowa wym. zewn.
o 0,55m x 0,55m x 0,735m
ES’ Studnia kablowa wym. zewn.
"""""" 0,55m x 0,8m x 0,735m
EK2 Studnia kablowa wym. zewn.
O 0,8m x 0,8m x 0,735m
EK1 Studnia kablowa wym. zewn.
D 0,96m x 0,96m x 0,75m (pogtebiona
o 2 elementy 0,22m)
3 | sterownik + zzp
MSE,MSOS$ nr.x - maszt wysoki (wysiegnik) z
fundamentem 0,8m x 0,8m x 1,7m
. MS nr.x - maszt niski montowany
w gniezdzie montazowym RS

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
UL.CHMIELNA 120
00—801 WARSZAWA

PROJEKTANT: KONTRAKT:

"OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO—WYKONAWCZEGO NA BUDOWE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA UL.DWERNICKIEGO PRZY POSESJI 22"

[ ]
BuiInfo [isnc

SKRZYZOWANIE DWERNICKIEGO—KICKIEGO W WARSZAWE

BUDINFO Zbigniew Siwek Opracowanie: Projekt elektryczny budowy sygnalizacji $wietlnej Stadium: PW
budinfo@budinfo.strefa.pl n - o n

. Przebieg Kanadlizacji kablowej oraz kabla
t361|;§495?979380 TRESC RYSUNKU: koordynacyjno—komunikacyjnego
Krakéw, ul.Mogilska 69a DATA OPRACOWANIA: [ LISTOPAD 2017 SKALA: | 1:500 NR RYSUNKU: Ro2.2| B
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL.:

inz. Marek Marzec

539/89

Lt

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jakub Pieprzyk

e

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
SK4_ELE___DRUK_V1.DWG

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




