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Projektowany kabel koordynacyjno-komunikacyjny
prowadzony po $ladzie istniejacej kanalizacji
w nowych rurach @110

AxR2 (85M)

Istniejalcy kabel sterowniczy Istniejacy sterownik

sygnalizacji Swietinej

YKSY 37x1,5mm? ed )
Dwernickiego.- Podskarbirska

BRAK KANALIZACJI

1xR2 (60M)

EK3

LEGENDA:

kanalizacja kablowa:

ilos¢ rur x typ

4 typ R1 - rury sztywne @110
(przeciski pod jezdniami ulic i wjazdow )
typ R2 - rury gietkie karbowane $110
— 7| proj.Swiattowdd Z-XOTKtsd 24J
EK5 Studnia kablowa wym. zewn.
0 0,315m x 0,315m x 0,3m
EK4 Studnia kablowa wym. zewn.
o 0,55m x 0,55m x 0,735m
Erf__?l’ Studnia kablowa wym. zewn.
0,55m x0,8m x 0,735m
EK2 Studnia kablowa wym. zewn.
] 0,8m x 0,8m x 0,735m
EK1 Studnia kablowa wym. zewn.
I:l 0,96m x 0,96m x 0,75m (pogtebiona

02 elementy 0,22m)

I | sterownik + zzp

MSE,MSOS$ nr.x - maszt wysoki (wysiegnik) z
fundamentem 0,8m x 0,8m x 1,7m

MS nr.x - maszt niski montowany
w gniezdzie montazowym RS
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