
K
ic

ki
eg

o

Sterownik

ZZPCP1

CP2

CCTVMS IX

MS VIII

MSŁ VII (dł. wysięgnika 7.0m)

MSŁ VI (dł. wysięgnika 7.0m)

MS V

MS IV

MS II

MSŁ I (dł. wysięgnika 7.0m)

UA1

UA2

UA3 UA4

CP3

CP4

2

VP9c

VP9a

DP9a

DP9b

D
1

D

3

V
9

V
1
0

V
7

V
8

V
2

V4

cam1

cam2

VP9b

Dwernickiego

LEGENDA:

Sygnalizatory świetlne z wkładami LED

(wszystkie nadjezdniowe sygnalizatory

wyposażone w ekrany kontrastowe o

wym. 0,65m x 1,4m)

Przycisk sensorowy z naprowadzaniem i
dodatkowym głośnikiem akustycznym

Pętle indukcyjne detekcji pojazdów

Sterownik + ZZP

MSŁ,MSOś nr.x - maszt wysoki (wysięgnik) z

fundamentem 0,8m x 0,8m x 1,7m

Nazwa grupy sygnalizacyjnej

Kamera termowizyjna (detekcja pieszych/rowerzystów)

Kamera obrotowa monitoringu

MS nr.x - maszt niski montowany

w gnieździe montażowym RS

Wirtualna strefa detekcji pieszych/rowerów

Kamera videodetekcji (detekcja pojazdów)

Proj. urządzenie akustyczne z wbudowanym elementem
wibracyjnym i dodatkowym głośnikiem akustycznym

Przyporządkowanie stref detekcji do kamer:
CP1 - VP9a i V2
CP2 - VP9c
CP3 - V4
CP4 - VP9b
cam1 - V9 i V10
cam2 - V7 i V8

Pole wideodetekcji (detekcja pojazdów)


