skrzyzowanie ul. Zeganska - ul. Bursztynowa w Warszawie

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 23.03.2017
Edytor:



Projekt 1 U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
SGS203 55W
Karta danych oprawy
SGS203 100W
Karta danych oprawy
SGS203 250W
Karta danych oprawy
Scena zewnetrzna 1
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
przejscie przez ul. Zeganska
Izolinie (E, prostopadle)
przejscie przez ul. Bursztynowa
Izolinie (E, prostopadle)
tarcza skrzyzowania
Izolinie (E, prostopadle)
wlot wschodni (Zeganska)
Izolinie (E, prostopadle)
wlot poludniowy (Bursztynowa)
Izolinie (E, prostopadle)
wlot zachodni (Zeganska)
Izolinie (E, prostopadle)
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

23.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
S$GS203 55W Karta danych oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105°
90° ) 900
75° 750
60° 600

200 . 450

250

45°

300

30° 157 0° 15% 30°

cd/klm n=76%
——€0f- €180 ——C90'-'€270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie
mozna przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

$GS203 100W Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

DIALux

23.03.2017

105°

90°

75°

60°

45°

30° 158

105°

90°

75°

60°

160

45°
240

320

cd/klm

n=73%

——€0- G180 ——€90'-' €270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie
mozna przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1 |

DIALux

23.03.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SGS203 250W Karta danych oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 1050
90° 90°
75° 750
60° 300 60°
450
45° 45°
600
750
30° 152 0° 15 30°
cd/klm n=79%
——€0f- €180 ——C90'-'€270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie
mozna przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

2 llos¢ SGS203 55w
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 2660 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3500 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 68 92 100 76

1 llos¢ SGS203 100W
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7446 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10200 Im
Moc opraw: 114.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 77 97 100 73

A2 1los¢  SGS203 250W
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 26307 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 33300 Im

Moc opraw: 276.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 %
Kod Flux CIE: 41 73 97 100 79

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

. — T118.93m
ZEN, 2 LT 4
& & &) — T112.20
& 107.58
< @) | Foe43
Q 91.83
T83.00
Te4.25
[l 1 1 1 i 1 i 1 --4892
29855 314.35 340.35 367.50 389.50 42532 451.99 467.01m
Skala 1: 1205
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 SGS203 55w
2 1  SGS203 100W
3 12 SGS203 250W
il
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Projekt 1 B D |A LUX

23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

P ———— '

Fe
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.03.2017

Scena zewnetrzna 1/ przejscie przez ul. Zeganska / Izolinie (E, prostopadie)

T1435m

™50
50
50
[
50
/
/50
50
/
40
~50
50
50
S~
55 50
AN
60
AN

~0.00
4.41m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(399.260 m, 96.839 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty
E., [IX] Emin [IX]

47

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

38

E iy [1X] E

70

Wartosci Lux, Skala 1: 113

Emin / Emax
0.536
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / przejscie przez ul. Bursztynowa / Izolinie (E,

prostopadie)

T355m

[2.37

25/——25\ Ti7s
25

—

~0.00
0.00 058 1.18 8.03 9.09 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie ——————F—
zewnetrznej: j
Zaznaczony punkt: %Af\‘ /

(381.990 m, 90.075 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 8 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 20 35 0.721 0.551
il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.03.2017

Scena zewnetrzna 1 / tarcza skrzyzowania / 1zolinie (E, prostopadie)

60 T2127m
.y \60 50 \/ 1
70-70 °°\ ~— 50 Bg——80 50 19.91
\ 60 50 s0—" —~ NN
70 ) ) / 60 77079 60\
60 s 70 \

/- 50 50 60 [ o0
70 60 50— N Neo 70 A
‘60/50/ 4 \70/60/ T14.65

\50/
——50
-50 0 40 50 ,60-60
60’—60\60 .60
» — N\ 1
475
T3.30
12.00
1.09

[l L 1 1 1 1 1 1 1 1 _-0'00
0.00 257 702 929 1161 14.47 2407 26.62 28.95 3324 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 238

Potozenie powierzchni w scenie ,
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: ~N_/

(366.421 m, 96.450 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,., [Ix] E, i [IX] E max [IX] Emin/ Em
49 30 78 0.625

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Emax
0.392
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mmee DIALUX

Projekt 1
23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / wlot wschodni (Zeganska) / 1zolinie (E, prostopadle)

49 / 50 < \/- "16.98 m
4.0 40 /60“6 40 1412
40

=

60 60
N go.60
40

0
60 N
- 3 /60
60-60
40
40 40 1
A\ / /60\\ 2.68

40,40,
\ ~ 60

, -~ 0.00

0.00 63.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 456

Potozenie powierzchni w scenie ———

zewnetrzne;j: ]

Zaznaczony punkt:
(403.721 m, 110.906 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
44 18 76 0.404 0.235

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / wiot poludniowy (Bursztynowa) / 1zolinie (E,

prostopadie)
T37.73m
1 32.52
T 12.06
0.00
H—t—
0.00 2.35 7.49m
Wartosci Lux, Skala 1 : 296
Potozenie powierzchni w scenie —_———
zewnetrznej: j
Zaznaczony punkt: /-
(383.026 m, 82.528 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 3.00 22 0.282 0.135

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / wlot zachodni (Zeganska) / 1zolinie (E, prostopadie)
\/-/ 60 F2429m
22.42
/ N T19.27
/’/\40

40
Z
1683
5.01
T287
I 4 I 4 Il Il I Il | --0'00
0.00 12.41 17.91 22.72 32.94 43.74 51.30 58.22 67.65m

Wartosci Lux, Skala 1 : 484

Potozenie powierzchni w scenie  ___—— ——— 7
zewnetrznej: P j
Zaznaczony punkt: ‘ ——

(298.973 m, 107.614 m, 0.850 m) *

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
39 12 74 0.320 0.168
il
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