1)Obrzeze typu "mostkowego" nalezy stosowa¢ w miejscach zbizen
do pni drzew w celu ograniczenia liczby cie¢ korzeni.
2) chodnik w obszarze systemu korzeniowego drzewa nalezy ukfadac na

piasku (bez uzycia cementu)

KONSTRUKCJA OBRZEZA
BETONOWEGO 8/30 cm

30cm | obrzeze betonowe 8/30 cm

3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm | fawa z betonu C12/15 z oporem

43cm | Razem
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8cm kostka betonowa
3ecm podsypka c-p 1:4
10cm! podbudowa z kruszywa
"famanego 0/32 stab. mech.

10cm warstwa mrozooch ronnaz pospoikl
grunt rodzimy zageszczony do 1s=1,0

KONSTRUKCJA OBRZEZA
BETONOWEGO typu "mostkowego"

20cm | zbrojona belka betonowa zakoficzona

obustronnie stopami fundamentowymi
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8cm kostka betonowa
3cm plasek
10cm podbudowa z kruszywa
| tamanego 0/32 stab. mech.

10cml\.\rizraﬂrstwa mrozoochronna z pospo’rkl
' grunt rodzimy zageszc Rinifane, pozytywnle/

bez uwag
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ZAMAWIAJACY: ZARZAD DROG MIEJSKICH
UL.CHMIELNA 120
00—801 WARSZAWA S .
PROJEKTANT: KONTRAKT: "OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA BUDOWE SYGNALIZACJl SWIETLNEJ
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ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIERN PODPIS
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PRAWA AUTORSKIE

PRZEKRGJ E—E.DWG

ZASTRZEZONE

Dokonywanle zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie vV
i rozpowszechnionie bez zgody Jednostki autorskie] jest niedozwolone




