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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zieleni wraz z inwentaryzacjg i gospodarkg szata
roslinng. Projekt opracowano w zwigzku z budowg sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ul. Zegariska — ul.
Bursztynowa w Warszawie.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na poszerzeniu jezdni ul. Bursztynowe] na diugosci okoto 30m,
przebudowie kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, sieci uzbrojenia podziemnego kolidujacego z
przebudowag ulicy, zielericow.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu jest Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
z siedzibg w Warszawie przy ul. Chmielna 120, a firmg BUDINFO Zbigniew Siwek z siedzibg w Krakowie przy ul.
Mogilskiej 69a

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE

e  Mapa do celdw projektowych
e  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowana przez Zamawiajacego
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego — wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektanta
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z péin. zm.)
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25 z 2008 poz. 150 z pézn. zm.)
e  Projekty branzowe opracowane dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego

e www.zszp.pl

e  Wspdtczesne pielegnowanie drzew, Marek Siewniak

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Granice opracowania wyznaczone s3 przez zakres przebudowywanego uktadu drogowego oraz nowoprojektowang
kanalizacje kablowg sygnalizacji Swietlnej.

2 STAN ISTNIEJACY

2.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Skrzyzowanie ul. Zegariskiej z ul. Bursztynowa zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czesci Warszawy.

W granicach inwestycji, a takze w jej sasiedztwie nie wystepuja tereny kolejowe, ani inne tereny zamkniete zwiazane
przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego (inwestycja nie krzyzuje sie z zadng linig kolejowa). Warszawa nie
jest miejscowoscig uzdrowiskowg zgodnie z przepisami o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Nie jest tez zlokalizowany w obszarze pasa technicznego,
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pasa ochronnego, morskich portdw i przystani. Dodatkowo w obszarze objetym inwestycja, a takie w obszarze
sgsiadujgcym nie wystepuja grunty lesne stanowigce wiasnos$¢ Skarbu Paristwa, bedacych w zarzadzie Lasow
Panstwowych. Projektowana inwestycja nie obejmuje wykonanie urzadzen wodnych oraz nie jest usytuowana w
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia. Projektowane skrzyzowanie nie jest tez zlokalizowane na terenach
gérniczych.

Ulica Zeganska posiada klase techniczng drogi Z. Zlokalizowana jest we wschodniej czesci miasta, na terenie srednio
zurbanizowanym. Ciggi piesze znajdujg sie po obydwu stronach jezdni. Jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowa, cigg
pieszy za zielericem wykonany jest z ptyt chodnikowych koloru szarego.

W przestrzeni ulicy nie wystepujg elementy matej architektury, poza wiatg przystankowsq. Caty odcinek jest
o$wietlony — latarnie zlokalizowane sg po obydwu stronach jezdni.

Dla potrzeb przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wykonano inwentaryzacje dendrologiczng w granicach
wyznaczonych przez zakres przebudowywanego uktadu drogowego.
Na obszarze inwestycji zinwentaryzowano drzewa i krzewy. Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w lipcu 2017 r.

Zieleri wysoka i niska reprezentowana jest przez gatunki lisciaste. Szata roslinna zlokalizowana na terenie objetym
opracowaniem jest uksztattowana pod wptywem cztowieka. Antropogeniczny charakter widoczny jest zarowno w
sktadzie gatunkowym jak i charakterze nasadzen. Zielern uliczna wykazuje cechy zieleni uporzadkowanej,
fragmentami wykazuje cechy zieleni naturalnej zachowanej w procesie tworzenia miasta — pozostawione elementy
zieleni izolacyjnej. Drzewa i krzewy wystepuja w stadium dojrzatosci w zréznicowanym stanie zdrowotnym (ubytki w
pniach, nabiegi korzeniowe, popekana kora). Zréznicowanie widoczne jest takze pod wzgledem gatunkowym i stanu
utrzymania. W skfadzie gatunkowym drzew nie wystepuje jeden dominujacy gatunek. Zieleice (trawniki) w ul.
Zeganskiej wystepuja zaréwno w pasie dzielgcym jezdnie jak i w bezpieczniku.

Usytuowanie zinwentaryzowanych drzew i krzewdw przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym. Kazdy
okaz zostat oznaczony kolejnym numerem, odpowiadajgcym numerowi w Tabeli 1.

Kazdemu skatalogowanemu drzewu zmierzono obwdéd pnia w centymetrach na wysokosci 130 cm nad poziomem
gruntu (w tzw. piersnicy). U drzew wielopniowych dokonywano pomiaru wszystkich pni.

Przy dokonywaniu pomiaréw postugiwano sie uniwersalng tasma miernicza.

Tabela 1 zawiera szczegétowy wykaz drzew i krzewow, charakteryzujgcy nastepujace parametry: numer na planie,
okreélenie gatunku, obwdéd pnia mierzony na wys. 130 cm od ziemi —dla drzew lub powierzchnia krzewdw, $rednica
korony drzew, stan zdrowotny oraz uwagi, a takie informacja o pofozeniu zinwentaryzowanego okazu.
Przeprowadzono identyfikacje rodzajowo — gatunkowa w nomenklaturze polsko — taciriskiej wg W. Senety, W
Bugaty. Brakujace na mapie drzewa i krzewy naniesiono na podktad mapowy po przeprowadzonej inwentaryzacji.
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2.2 TABELA SZCZEGOLOWE) INWENTARYZAC)I DRZEW | KRZEWOW
Tabela 1 Szczegétowy wykaz drzew i krzewéw objetych inwentaryzacjg
Obwaod
iersnicow
P! e p . Informacja
[em] Srednica i .
Nazwa o potozeniu Uwagi/ Stan
Nr Nazwa polska 8 lub korony i
faciriska . . {nr dziatki, zdrowotny
powierzchnia | drzewa [m]
i obreb)
krzewow
[m?]
Quercus rubra By, shars
1 Dab czerwony L 240 17 88/4 zdrowotny
) drzewa
Dobry stan
2 Dab szyputkowy | Quercus robur 265 14 88/1 zdrowotny
drzewa
" s Zty stan
R R
3 obinia obiR 295 5 1/8 2drowotny
akacjowa pseudoacaccia
drzewa
o Klor.1 Acer negundo 65 7 2/1
jesionolistny L. Drzewo
i dwupniowe.
Stan zdrowotny
Klon Acer negundo drzewa - dobry
- . 65 7 2/1
jesionolistny L;
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o KIm? Acer negundo 40 3 2/4 Drze_wo
jesionolistny L. dwupniowe.
o Klor.r Acer negundo 35 2 2/4 Stan zdrowotny
jesionolistny L drzewa - dobry
Dobry stan
Grusza dzika Pyrus pyraster 210 12 2/4 zdrowotny
drzewa
Kalina Viburnum
Hordowina lantana 10 ) 2874 )
Dobry stan
Grusza dzika Pyrus pyraster 200 11 2/4 zdrowotny
drzewa

2.3 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Fot. 1 Widok na zieler przyuliczng objeta przedmiotows inwentaryzacja (nr 1)
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Fot. 3. Widok na zieler przyuliczng oquta przedmioto\}‘;a inwentaryzacjg (nr 3)
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Fot. 4. Widok na zielei przyuliczng objetg przedmiotowa inwentaryzacja (nr 4)

10



ZEGANSKA - BURSZTYNOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

budinfe

- L *'.v 2, : /
Fot. 5. Widok na zieler przyuliczng objetg przedmiotowa inwentaryzacja (nr 5)
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Fot. 6. Widok na zieled przyuliczng objgtg przedmiotowg inwentaryzacja (nr 6)
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Fot. 7. Widok na zieleri przyuliczng objetg przedmiotowa inwentaryzacja {nr7)

O

MIMBG RN

12



ZEGANSKA - BURSZTYNOWA b “d i n ‘@

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

Fot. 8. Widok na zieleri przyuliczng objeta przedmiotowsg inwentaryzacja (nr 8)

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 ZABEZPIECZENIE DRZEW SASIADUJACYCH Z OBSZAREM PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu drzew i krzewéw znajdujacych
sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecie uszkodzenia ich koron, pni i systemdéw korzeniowych oraz
zabezpieczeniu wierzchniej warstwy gleby. Jezeli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia
pojedyncze egzemplarze lub cate grupy drzew (krzewéw) (w przypadku, gdy drzewa tworza szpaler (krzewy,
Zywoptot) lub roboty budowlane sa prowadzone na obszarze le$nym) trwatym ogrodzeniem — obszar ten powinien
by¢ réwny rzutom koron powigkszony o 1,5 m. W sytuacji gdy wygrodzenie drzew nie jest mozliwe powinno sie
wykona¢ zabezpieczenie indywidualnie dla kazdego drzewa.

W celu zabezpieczenia koron drzew nalezy odgiac ciefisze gatezie ku gorze i podwigzac je do wyzej potozonych
lub do pnia przy pomocy szerokiej tadmy ogrodniczej. W miarg mozliwosci nalezy unikaé nadmiernego podnoszenia
koron drzew i pod zadnym pozorem nie wolno przycina¢ zywych gatezi. Wszelkie korekty koron powinny by¢
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wykonywane przez osoby wykwalifikowane. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu
budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Pnie drzew narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy owinaé matg stomiang lub jutg, a nastgpnie
wykonaé deskowanie (Rys. 1.). Zabezpieczenie z desek o grubosci 2 cm i wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m powinno
dciéle przylegaé do pnia. Deski powinny by¢ zdystansowane od pni za pomoca np. rozcigtych jednostronnie opon.
Dolng czedé desek opierajaca sie na podiozu nalezy obsypad ziemia. Deska nie powinna opierac sig na nabiegach
korzeniowych. Odeskowanie mocuje sie drutem lub tasmg stalowa co 40-60 cm bez uzycia gwoidzi. W przypadku
wygrodzenia wiekszego obszaru nalezy zastosowaé ogrodzenie trwate (wysokosci minimum 120cm) wykonane z
pionowych i poziomych, drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram., podpartych punktowo z
przymocowana siatka metalowa lub innym materiatem. Mozliwe jest tez zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymeczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowej. Wydzielong strefe
nalezy dobrze oznakowaé tablicami informacyjnymi zawierajacymi niezbedne informacje np. ,Strefa Ochronna
Drzew. Nie wchodzié. Nie przesuwaé ogrodzenia. Nie sktadowa¢ materiatow”.

Nalezy wyznaczy¢ tymczasowy szlak komunikacyjny umozliwiajacy ruch pieszych poza SOD. Szlaki te nalezy
odpowiednio przygotowaé, np. poprzez wysypanie warstwa ok 10-15cm drewnianych zrabkdw, przekompostowanej
gleby lub kruszywa naturalnego.

Systemy korzeniowe nie mogg ucierpie¢ m.in. w wyniku poruszania si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego,
sktadowania materiatéw budowlanych, ziemi z wykopdw, (Rys. 2.). Dlatego tez nie nalezy dopuszcza¢ do
przemieszczania i pracy ciezkiego sprzetu w obrebie rzutu koron drzew i w odlegtosci co najmniej 2m od obrysu
korony drzewa, gdyz powoduje to zbytnie zageszczenie gruntu, a w rezultacie zamieranie systeméw korzeniowych
drzew wskutek braku przewietrzania i uwilgotnienia. Ponadto ciezki sprzet poruszajac sie w zasiegu korzeni moze
doprowadzi¢ do ich naderwania. Zageszczanie gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy ograniczac do
minimum. W zasiegu rzutu koron drzew i w odlegtoéci co najmniej 2m na zewnatrz nie wolno sktadowac materiatow
budowlanych mogacych zmienié chemizm gleby {cement, cegly, kruszywo, oleje, paliwa, lepiszcze itp.). Do obciecia
lub naderwania korzeni dochodzi réwniez podczas nieprawidtowego wykonywania wykopow, co w konsekwencji
prowadzi do zachwiania statyki drzewa. W zwigzku z tym wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego
powinny by¢ prowadzone wytgcznie metodg reczng w formie wykopdéw waskoprzestrzennych w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od pnia drzewa oraz gtebokosci do 1,0 — 1,5 m liczac od powierzchni grunty, tj. strefie, gdzie
zlokalizowana jest gtéwna masa systemu korzeniowego drzewa. W rejonie systemu korzeniowego drzewa nr 2
kanalizacje nalezy wykona¢ przy pomocy przecisku sterowanego.

W przypadku przeprowadzania wykop6w lub prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew
konieczne jest zastosowanie ekranéw korzeniowych zabezpieczajacych przed przesychaniem i przemarzaniem
korzeni. Ekrany takie nalezy wykonac najwyzej w ciggu kilku godzin, a w czasie upatéw lub mrozéw korzenie nie
powinny pozostawac odstoniete dtuzej niz przez godzing. Sciana wykopu z przycietymi korzeniami (ciecie korzeni
powinno by¢ wykonywane na czysto i mie¢ mozliwie najmniejszg powierzchnie. Grubsze korzenie nalezy wpuscic
glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem) powinna zosta¢ ostonieta na grubos¢ co najmniej 20 cm. W tym celu w
wykopie nalezy wbié surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie, nastepnie utozy¢
siatke druciana nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowa lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy zabezpieczy¢
szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej. Przestrzed pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej czesci (na
glebokosdci ponizej 50 cm) wypetnia sie ziemig urodzajng o strukturze zblizonej do ziemi rodzimej. W warstwie
wierzchniej (na gtebokosci do 50 cm) przestrzeri nalezy zasypa¢ mieszanka ziemi lisciastej, humusu lub torfu z
gruboziarnistym piaskiem. Zaréwno odkryte korzenie przed zatozeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny
by¢ regularnie podlewane.

Niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni grubszych niz o $rednicy 3
cm. Wszelkie ciecia korzeni grubszych niz o srednicy 3 c¢cm, jak réwniez gatezi drzew powinny by¢ na bieizgco
konsultowane z Zarzadem Zieleni m. st. Warszawy

Prace winny by¢ wykonywane w terminie wiosennym ewentualnie jesiennym, kiedy ryzyko przesuszenia lub
przemarzniecia korzenie jest najmniejsze. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢
wierzchnig warstwe gleby poprzez jej zebranie i zgromadzenie w pryzmy, tak aby mozna jg byto ponownie rozscieli¢
po zakonczeniu prac.

Ostabione drzewa powinny zostaé zasilone odpowiednig dawka biostymulatorow lub starteréw i
szczepionek mykoryzowych.

Drzewa i krzewy przewidziane do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych na terenie
inwestycji oznaczono na planie sytuacyjnym.

Wszelkie prace zwigzane z ochrona, zabezpieczeniem, pielegnacjg drzew nalezy powierzyc¢ specjalistycznej
firmie legitymujacej sie doswiadczeniem ogrodniczym
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Rys. 1. Schemat zabezpieczenia pnia drzewa. Rys. 2. Sposéb sktadowania materiatow.

Podsumowujac, w celu unikniecia zniszczenia drzew, prace budowalne nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegdlnej ostroznodci, zgodnie z przepisami obowiazujgcego prawa tj. zasadami prowadzenia robdt ziemnych w
poblizu drzew i krzewdw, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880
z 2004) tj.:

- prace nalezy wykonywa¢ pod specjalistycznym nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego,

- prace ziemne w poblizu pni drzew naleiy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

- w trakcie wykonywania prac pien i korone drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- w zasiegu korony i systemu korzeniowego drzew zakazane jest sktadowanie materiatéw budowlanych, parkowanie
oraz manewrowanie ciezkiego sprzetu oraz zanieczyszczanie gleby,

- podczas prowadzenia robdt ziemnych odkryte korzenie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi,

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy zasypywaé w jak
najkrétszym czasie,

- wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie,

- w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw nalezy obficie podlaé,
za$ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopéw
nalezy owingc jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura,

- w obrebie korzeni zaniechac zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum),

- w przypadku uszkodzeri korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usuniecie szkéd.

OPIS ZABEZPIECZENIA DRZEW ZGODNIE Z ZAPISAMI ST D-01.02.01A

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakoriczeniu robét drogowych, a sg narazone na

uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

~ tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa,
przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa nie powinno
dopuscic sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych,

— znaczacych zmian poziomu gruntu.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa nie wolno sktadowaé
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy.
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Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od paZdziernika do
kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane
wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykanac ostone korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z oston takich moina zrezygnowac pod warunkiem
wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (Rys. 1).

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew (wg Zasady ochrony srodowiska w
drogownictwie. Dziat 4. Ochrona srodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)) a) przekrdj ogdlny, b) szczegdt
wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed wfasciwym wykopem
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Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi {np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac
sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caty okres trwania robét,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zahiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc cigcia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy
(zywy),
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
—  zastapié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowgq ziemie gleba bardziej
zasobng,
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—  wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
—  wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
— uformowac krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w
catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.
Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia, roboty porzadkujace otoczenie
terenu robot.

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie:
- zaktadanie trawnikéw na wydtuzanej wyspie dzielgcej w ciggu ul. Zegariskiej
- odbudowe istniejgcych trawnikéw po wykonaniu robot ziemnych

Sposéhb i kolejnosé wykonania prac:

o zdjecie nadktadow ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkto, kamienie, metale
od 5 do 30 cm nad kraweinikiem i na gtebokos¢ 7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej
poziomu otaczajacego gruntu — dotyczy terendw znajdujgcych sie poza rzutem koron drzew;

e usuniecie darni w przypadku braku nadktadéw ziemi;

e wywdz ziemi;

e reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos$é 15 — 25 ¢cm poza rzutem koron drzew;

e reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na gtebokos¢ 5 — 15 cm. Po stwierdzeniu wystepowania
korzeni w ptytszych warstwach gleby nie nalezy przekopywac terenu.

e usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen oraz ktaczy i korzeni
chwastow;

e  wywo0z zanieczyszczen;

e dowdz i réwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5 cm na catej powierzchni;

e wyrdwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien by¢:

a) obnizony o 2-3 cm ponizej kraweznikow i obrzezy — nalezy przewidzie¢ zebranie i wywoéz
nadmiaru ziemi;
b) réwny z poziomem przylegajgcego gruntu;
e wysianie mieszanki traw w ilosci 25g/m2.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ przylegte trawniki.

Po zakoriczeniu prac i rownomiernym wzejsciu trawnika teren nalezy zgtosié do ZZW w celu
protokolarnego odbioru zieleni i stwierdzenia prawidtowo wykonanych prac. Trawniki zostang odebrane
po pierwszym koszeniu.
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