Projekt organizacji ruchu

Zegariska - Bursztynowa
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01 Organizacja ruchu D 1:500
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Il 2 B A
== INZYNIEROW
=11 ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AER-7DW-2Q4 *

Pan Sebastian Gwizdek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0690/07

adres zamieszkania Tomaszowice 6 A, 32-085 ModInica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP O1IB/KK/0054-0025/07

DECYZJA

Na podstawie ari. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (D=, U = 2001 r. Nr 5 po=. 42, = péin. zm.), art. 12 ust. | pkt, 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. ] pki 1§ 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. |4 ust. | pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz U. = 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = pézn. zm.), § 11 ust | pkt 1, §I5 i § 18 ust, | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(D=, U. =2006 r. Nr 83 poz. 3578 oraz an. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {rekst jednolity: Dz. U, = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Sebastian Pawel Gwizdek

urodzony dnia 18.11.1978 r. w Rybniku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0092/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Sebastian
Gwizdek posiada wymagane prawem wykszialcenic ipraktykg zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENILE
Od ninigjszej deeyji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej Izby Inzymerow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenin

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisyi Kwalifikacyjncj

| Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine) g /
dr inz. Stanistaw Karcemarczyk v gty

2 Czlonck Skladu Orzekajaeego
dr mz. Janusz Creslinski

3 Cronek Skladu Orzckajacego
mgr inz Piotr Kutynski

Otrrymuyg.

1 Pan Schastian Gwizdek

Tomaszowice 6 A

32-085 Maodlnica
Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
aa

ad 1
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1. OPINIE, UZGODNIENIA

e T |
| PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
{ pl Banbowy 105 00950 Warszdwa,

Gl 22 443 Y0 OO, 27 441 tO 061, faks 27 443 1002
wwkreltarialpresydertaGaiem wandawa pl, wwes utn waidoewe ol

BD-IR-10-GD.7211. 907. 2016.JGE (2.JGE) Warszawa. dnia 02 09.2016 r.
Lp. dz. 942216

BUDINFO Zbigniew Siwek

ul. Grazyny 9/10
31-217 Warszawa

Opinia nr 907/2016

Do geometrii ulic Zegariska — Bursztynowa wydana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegStowych
warunkéw zarzadzania ruchem na dragach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U, z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: budowa sygnalizacji $wietinej

Faza: Koncepcja

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje geometrie ww.
skrzyzowania (w zakresie drog publicznych) z uwagami:

-na wlocie ul. Bursztynowej nalezy uporzadkowaé parkowanie.
Projekt statej organizacji ruchu, nalezy zatwierdzié w tutejszym Urzedzie
Opinia niniejsza dotyczy wylacznie geometrii drég publicznych,

Opinia wazna wraz z zatacznikiem 2 lata od daly wystawienia.
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Lista wprowadzonych uwag:

Opinia Komunikacyjna

1)

»Na wlocie ul. Bursztynowe] nalezy uporzadkowac parkowanie”
(uwage wprowadzono)

Opinia ZDM-TSO z 10.10.2016 w zakresie sygnalizacji Swietinej

8/13

1)

4)

5)

6)

8)

»Prosimy na wlocie ul. Bursztynowej przewidzie¢ videodetekcjg ze wzgledu na
nawierzchnie ulicy i liczne w niej studzienki”
(uwage wprowadzono)

,Prosimy zastosowac¢ zamiast matego detektora D4 diugi detektor o wymiarach 20x1 [m]
zlokalizowany 1 [m] od detektora D3 i stuzacy do wydtuzania fazy poprzecznej (wydtuzenie
fazy z krokiem jednosekundowym)”

(uwage wprowadzono)

,,Do realizacji "podfazy" prosimy zaprojektowac dodatkowy detektor przed linia P-14;
zaprojektowany detektor D-7 nie w petni spetnia swojg role ze wzgledu na jego lokalizacje;
przy realizacji "podfazy" wczesniej koriczy¢ grupe piesza 3P”

(uwagi wprowadzono)

,Prosimy rozwazy¢ zastosowanie na wlocie ul. Bursztynowej jednego sygnalizatora o
$rednicy soczewek 300 milimetréw z dodatkowym sygnalizatorem o $rednicy soczewek
100 milimetréow”

(uwage wprowadzono)

»Sygnalizator nr 10 zlokalizowac (z przyciskiem) na stupie oswietleniowym korygujac
ewentualnie jego lokalizacje i typ stupa”
(uwage wprowadzono)

,Usuna¢ zbedne naszym zdaniem kolizje w tablicy czaséw migdzyzielonych migdzy
grupami: 8idoraz7i2”
(uwage wprowadzono)

LUmozliwi¢ przejécie z fazy 2a do fazy 2; zrezygnowac z przejscia z fazy 2 do fazy 2a
umozliwiajac w ten sposéb wydtuzanie sygnatu zielonego ponad minimum dla grup 5P i
6P

(przejécie z fazy 2a do fazy 2 realizowane jest za pomocg zamiany przejscia
miedzyfazowego - realizacja grup pieszych 5P/6P mozliwa do 6s po zakoriczeniu realizacji
fazy 1a; nie wprowadza sie rezygnacji z przejécia z fazy 2 do fazy 2a - wydtuzanie grup
pieszych przy relacji prawoskretnej z ul. Bursztynowej przekraczajgcej 100 P/h moze
doprowadza¢ do blokowania pojazdéw relacji lewoskretnej obstugiwanej z tego samego
pasa ruchu)

,Rozwazy¢ rozréznienie zgtoszen z detektoréw dla pieszych zlokalizowanych wewnatrz i z
zewnatrz jezdni dedykujac takim zgtoszeniom rézne minimum fazy 2”

(nie wprowadza sie - z uwagi na niewielka szerokos¢ wyspy dzielgcej oraz sumaryczny czas
przejicia przez obie jezdnie wynoszacy zaledwie 11s sygnatu zielonego ciggfego + 4s
sygnatu zielonego migajacego)

,Prosimy "przewing¢" programy aby faza 1 rozpoczynata sie na poczgtku cyklu”
(uwage wprowadzono)
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10) ,Sygnalizator nr 3 prosimy zlokalizowa¢ na stupie o$wietleniowym korygujgc ewentualnie

jego lokalizacje i typ”
(uwage wprowadzono)

11) ,Rozwazy¢ dodatkowe sygnalizatory na wysiegnikach na wlotach gtéwnych, co najmniej

na wlocie od strony przejazdu kolejowego w ul. Patriotdw (intensywny ruch pojazdéw oraz
potozenie skrzyzowania na tuku”

(wprowadzono dodatkowy sygnalizator na wysiegniku na wlocie od strony przejazdu
kolejowego; wlot wschodni pozostawia si¢ z dwoma sygnalizatorami o $rednicy soczewek
300 milimetrow zlokalizowanych na dole po obu stronach jezdni - dojazd do skrzyzowania
po odcinku prostym)

Opinia ZDM-TOR z 14.10.2016 w zakresie organizacji ruchu

1)

2)

3)

4)

5)

»Nie likwidowa¢ znaku B-33 "40"
(uwage wprowadzono)

»Uzupetni¢ projekt o istniejagce w terenie urzadzenia brd”
(uwage wprowadzono)

~£amiast linii P-7a zastosowac linie P-1¢”
(uwage wprowadzono)

»Konstrukcje nawierzchni oraz technologig oznakowania poziomego uzgodnié w Wydziale
utrzymania i Remontow Drég”

~Zamiast linii P-2b zastosowac linie P-2a”
(uwage wprowadzono)

Opinia WRD Komendy Stotecznej Policji w zakresie sygnalizacji $wietlnej i organizacji ruchu - z

10.10.2016
Brak uwag.

Opinia ZDM-TMS -z 13.10.2016

Pozytywnie opiniuje projekt statej organizacji ruchu dl abudowy sygnalizacji $wietinej na ulicy Zegariska
przy ulicy Bursztynowa wytgcznie w odniesieniu do elementéw MSI pod warunkiem:

1)

2)

Pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z odtworzeniem ewentualnie uszkodzonych
elementéw MSI

Wykonania prac zwigzanych z elementami MSI od pod nadzorem Wydziatu TMS i
zakoniczenia robdt protokotem odbioru.

Opinia ZTM -z 05.10.2016
W zakresie sygnalizacji Swietlnej bez uwag.

Dodatkowe Uwagi UM BDiK przekazane droga mailowa z dnia 21.10.2016 w zakresie uktadu

drogowego

1)

Z uwagi na projektowang sygnalizacje wymagane jest poszerzenie wlotu ul. Bursztynowej
do minimum 6,0 m
(uwage wprowadzono)
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2. DANE ADRESOWE.
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grazyny 9/10, 31-217 Krakow

Adres korespondencyjny:
ul. Mogilska 69a, 31-545 Krakéw, budinfo@budinfo.strefa.pl, tel.: 122225038,
fax.: (12)3977732

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu na skrzyzowaniu ul.Zeganskiej z ul.
Bursztynowa w Warszawie.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Opis Przedmiotu Zamowienia,

= Mapa informacyjna/ mapa do celéw projektowych

= Jnwentaryzacja

= Opinia Inzyniera Ruchu 907/2016

= Obowiazujace przepisy 1 normy:

= Dgz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

3.07.2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
umieszczania ich na drogach (i pdZniejsze zmiany w ustawie) wraz z zal.: 1-4

.Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych iwarunki ich
umieszczania na drogach”) (Dz. U. z dnia 23.12.2003 r.)
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5. OPIS PROJEKTU

5.1. Lokalizacja
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Skrzyzowanie ul.Zeganskiej z ul.Bursztynowa jest skrzyzowaniem trojwlotowym
znajdujacym si¢ we wschodniej czgéci Warszawy na terenie zabudowanym. Ul.Zeganska jest
ulica z pierwszenstwem przejazdu klasy Z. Od wschodu i zachodu posiada 2 pasy ruchu na
wlocie; wlot zachodni posiada przekrdj dwujezdniowy 2x2, zachodni za§ 1x4 z
prefabrykowang wyspg azylu dla pieszych w obrebie skrzyzowania. Wzdhiz ul. Zeganskiej
poprowadzone sg trasy komunikacji autobusowej. Na skrajnym prawym pasie zachodniego
wylotu zlokalizowany jest przystanek autobusowy dhlgosm 25m Po obydwu stronach jezdni
wystepuja ciagi piesze '

Ul.Bursztynowa jest ulica podporzadkowang o przekroju 1x2 i klasy D. Po wschodniej stronie

ulicy wystgpuje parkowanie rownolegle oraz prostopadte. Po tej samej stronie zlokalizowany
jest réwniez ciag pieszy.
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6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

6.1. Organizacja ruchu
Zmiany organizacji ruchu obejmuja:

e Korekta oznakowania poziomego i pionowego w zwiazku z wprowadzeniem
urzadzen/konstrukcji sygnalizacji Swietlne;j

e Korekta geometryczna wysp kanalizujacych skrzyzowanie

e Uporzadkowanie parkowania na poludniowym wlocie (ul.Bursztynowa) -
wprowadzenie oznakowanie B-36 ,,Zakaz zatrzymywania si¢” w odlegtosci 23m od linii
zatrzyman oraz oznakowania D-18 + T-30b przy parkingu przed wjazdem do kosciola (
w odleglo$ci 65m przed linig zatrzyman)

6.2. Geometria

Zmiany geometrii obejmuja:

e Na wlocie wschodnim zmiana konstrukcji wyspy azylu dla pieszych z prefabrykowane;j
na wyodrebniona kraweznikami drogowymi

e Wyspa dzielaca na zachodnim wlocie zostata wydtizona o okoto 20m w celu lepszego
skanalizowania ruchu oraz wydzielenia miejsca na maszt pod sygnalizator kolowy

e Wiot potudniowy zostal poszerzony do 6.5m na odcinku od tarczy skrzyzowania do
miejsc postojowych przed Kosciotem pw Imienia Naj$wigtszej Maryi Panny. Diugo$¢
tego odcinka to okoto 24m. Poprzednio byty tu zlokalizowane miejsca postojowe
(réwnolegle) wykonane z betonowych plyt azurowych.

7. TERMIN WPROWADZENIA
Przewiduje si¢ II kwartat 2017r.

8. WYKAZ ZNAKOW.

8.1. Oznakowanie pionowe

ZNAKI PIONOWE [szt.]

SYMBOL

PROJEKTOWANE

DO PRZESTAWIENIA

DEMONTAZ

A-7

1

A-16

3

B-36

D-1

D-6

L

D-18

T-30b

UWAGI:

- Wielkos$¢ znakow:

Srednie (S)
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- Widoczno$é znakow:
Folie odblaskowe typ 2

8.2. Oznakowanie poziome

OZNAKOWANIE POZIOME [m2]
Typ Dhugosé¢ [m] P[rifzhff;ak Powierzchnia [m2]
P-1d 63,5 0,06 3,81
P-le 46 0,12 352
P-2a 20 0,24 4,8
P-4 28 0,24 6,72
P-10 12,4 0.5% 24,8
P-13 10 0,2625 2,62
P-14 6,5 0,375 2,43
LACZNE OZNAKOWANIE POZIOME = 50,7 [m2]

UWAGI:
- oznakowanie poziome grubowarstwowe

8.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

ZNAKI PIONOWE [szt.]
SYMBOL PROJEKTOWANE | DO PRZESTAWIENIA DEMONTAZ
U-5b + C-9 3
U-12¢ 17 7
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