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1.0. UPRAWNIENIA

Katowice, dnia Bgrudnia 1@9 ...... (3

Nr ewid. 539/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Srodowiska z dnia 20 lutago 1575 r. w sprawie vﬁodlzjie;;ychaéunkcji tachnnych‘ :
oraz JUNPr, -
w budownictwie / Dz, U, Nr 8, poz, 46/ stwgrdza s?q, 2e: : » Poz.334/

Obywatst s 0 BREER M ol

O ZoNY IR o S e e el e e TS S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

Obywatel MAREK MARZELZC [ jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdéw instalacji eiektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1inii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenerge=

tycznych,

2/ kierowsnia, nadzorowania i kontrelowasnia budowy i robdt, kierowania
i kontrolewania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instala=-
cji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego instala=-
cji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
stacji i urzagdzer elektroenergetycznych.

~ !

i
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze wernyfikacoyjnym:

MAP-5NI-GBR-S5H *

Pan Marek Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0116/03
adres zamieszkania Ryczdwek, ul. Kluczewska 23, 32-310 Klucze

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia n
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdy
Budownictwa.
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2.0. WARUNKI PRZEBUDOWY ORAZ INWENTARYZACJA
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innogy

STOEN OPERATOR

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. * ul. Pigkna 46 * 00-672 Warszawa

Warszawa dn. 09.12.2016 r.
Zarzad Drég Miejskich

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Pismo numer: ND\KK\24895\2016-ND-B\KK\00002\2016
Dot. ul. Zegariska/Bursztynowa, Warszawa.
Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Paristwa wystgpienie przekazujemy Warunki  Usuniecia  Kolizji nr
ND\KK\24895\2016/kolizja wraz z ,Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta” oraz
wyciagiem z ,Instrukcji postepowania i rozliczerr w przypadku wnioskéw klientdw o usuniecie kolizji ich
zamierzeri inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.”.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, ze od dnia 01.01.2016 r. obowigzuje nowa ,Instrukcja postepowania i
rozliczeri w przypadku wnioskdw klientdw o usuniecie kolizji ich zamierzeri inwestycyjnych z sieciq
WN, SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.”. Prosimy o dokfadane zapoznanie sie z otrzymanymi
dokumentami.

Przekazane Panstwu Warunki Usunigcia Kolizji nr ND\KK\24895\2016/kolizja opracowane w dn.
09.12.2016 r., zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym na dzien ich sporzadzania, inicjujg proces
usuwania kolizji.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- przeftozenie elementéw sieci elektroenergetycznej, czyli zmiane potozenia czesci sieci
elektroenergetycznej, bez wymiany urzadzen oraz inne czynnosci niezbedne do przywrécenia
wiasnosci eksploatacyjnych sieci. Za zgodg innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. przetozenie moze
polega¢ na przebudowie i zosta¢ potgczone z uzyciem wyrobdw innych, niz uzyto w stanie
pierwotnym oraz ze zmiang parametréw uzytkowych lub technicznych takiej czesci sieci;

- przebudowe czesci sieci elektroenergetycznej - zgodnie z ustawa Prawo budowlane nalezy przez to
rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych dotyczacych sieci elektroenergetycznej, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub technicznych istniejacej czesci takiej sieci,
z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
dfugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnacji

konieczne bedzie zawarcie porozumienia kolizyjnego.

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

ul. Pigkna 46 « 00-672 Warszawa * T +48 22 821 31 31 « F +48 22 821 47 02 « E operator@innogy.com » | www.innogystoenoperator.pl

* Prezes Zarzadu Robert Stelmaszczyk « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy KRS Nr KRS 0000270640  Kapitat Zaktadowy
(opfaconv w catosci) 2.628.938.750.00 zt » Konto bankowe: Bank Pekao S.A. ul. Grrvhowska §3/87 271240A247111100NNAGT7RA1T1A « NID: BIE_I2R_AN_QA
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W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- budowe (np. skablowanie) sieci elektroenergetycznej - nalezy przez to rozumie¢ zgodnie z ustawa
Prawo budowlane wykonywanie sieci elektroenergetycznej jako obiektu liniowego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takiej sieci elektroenergetycznej;

- likwidacje czedci sieci elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumiec fizyczne zniszczenie, zuzycie,
zniesienie, zaprzestanie korzystania, czy tez pozostawienie w dyspozycji innego podmiotu - z
jednoczesnym usunigciem z ewidencji ksiegowej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. - czgSci sieCi
elektroenergetycznej w wyniku czynnosci podjetych w ramach usuwania kolizji,

konieczne bedzie zawarcie umowy o usunigcie kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie z wyciagiem z

Instrukcji postepowania i rozliczeri w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzeri

inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.0.”, ktéry jest dofaczany do

Technicznych Warunkéw Usunigcia Kolizji.

W propozycji umowy o usuniecie kolizji zostanie podana kwota optaty za usuniecie kolizji sieci,
uwzgledniajgca koszty wyszczegdlnione w ,Instrukcji postepowania i rozliczern w przypadku wnioskow
klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzeri inwestycyjnych z sieciqe WN, SN i nN innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.".

Rozpoczecie prac w terenie zwigzanych z usunigeciem kolizji urzadzeri elektroenergetycznych RWE Stoen

Operator Sp. z 0.0. mozliwe bedzie w zaleznosci od przyjetego sposobu usunigcia kolizji po:

- zawarciu umowy o usuniecie kolizji w granicach istniejacego pasa drogowego zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych i/lub

- zawarciu umowy i wniesieniu optaty za usuniecie kolizji wynikajacej z umowy kolizyjnej (dot. budowy /
likwidacji urzgdzen elementdw sieci) i/lub

- zawarciu porozumienia kolizyjnego (w przypadku gdy w zakresie kolizji uwzglednione jest tylko
przetozenie/przebudowa elementdw sieci).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowac sie z Opiekunem Klienta Piotr Bakon tel.:
0-22 821-53-27, tel. komdrkowy: 664-408-712, e-mail.: piotr.bakon@innogy.com.

Z wyrazami szacunku
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

i p.o. M er
Specpim WU KON PRfRCE Warunki PI fatzeniowc
Krzysztof Kuza Wofciech{.f Magdaliiski

ZALACZNIKI:

nr 1 — przyktadowa mapa obrazujgca_budowane / likwidowane urzadzenia innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr 2 — przyktadowy schemat budowanych / likwidowanych urzadzeri innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr 3 — zestawienie poréwnawcze budowanych / likwidowanych linii / kabli (wzér)
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innogy Stoen Operator 5p. 1 0.0,

adres do korespondencji: O

ul, Niedwieska 52

03-867 Warszawa

T+48 22 B2131 31 Zatgeznik ar 1 do umowy o usunigcie hﬂ"‘!]h" porczumienia kolzyjnego

F+18 228213132

E operator@innogy.com i

I wiww. Innogystoenaparator.pl

1 g-bok.innogystoenoperator.pl lnncgy
STOEM OPERATOR

Warszawa dn. 09.12.2016r.
Zarzad Drdg Miejskich

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZ]JI

nr NDAKK\2489512016

1. Odpowiadajge na Padstwa wystgpienie 2 dnia 06.12.2016r., innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. wyraka zgode na usunigcie
kolizji obiektdw: sieci elektroenergetyczne] kolidujgce] z plamowang inwestycly Klienta, ul. Zegariska/Bursztynowa,
Warszawa.

1.1, Realizacja prac zwigzanych z przebudowg sieci elektroenergetyczne] w ww. rejonie bedzie odbywad sie pray
uwzglednieniu zatoder ustawy # dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.
260 ze zm.) , tzn. w granicach istniejacegoe pasa drogowego. Po opracowaniu przez Klienta i uzgodnieniu z innogy
Stoen Operator 5p. 2 oo, dokumentac)i projektowe], zostanie przygotowana umowa kolizyjna Iflub porozumienie
kolizyjne, po zawarciu ktérej fego molliwe bedzie rozpoczecie prac w terenie.

2. Usuniecie kolizji bedzie polegato na:

2.1. likwidacji i budowie, przefoieniu (prrebudowie) sieci nN i SN w zakresie pozwalajgcym na odtworzenie dotychezas
istniejgce] oraz uwzgledniajgocym dotychczasowe warunki zasilania edbiorcow, przy czym przy zmianie istniejgcych
rzednych jezdni lub chadnikdw naledy wymienic kable i ufoiye je na normatywne] giebokodei;

2.2, dostosowaniu sieci z zakresie ochrony odgramowej | p. poraieniowe] zgodnie z cbowigzujgoymi przepisami;

2.3, dostosowaniu istnigjgoych preylgezy do budynkow po uzyskaniu zgody wiascicieli budynkdw;

2.4, dostosowaniu urzadzed odwietleniowych i telekomunikacyjnych powigzanych z siecig innogy Stoen Operator 5p. 2 o.
0. [w porozumieniu z ich wiascicielami).

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny byé zgodne ze specyflkacjy materialows innogy Stoen Operator Sp. z o, o
(dostepng na stronie internetowe] www.innogystoenoperator.pl). Zastosowanle materiatéw i urzgdzen zgodnych ze
specyfikacjg nie stanowi ulepszenia urzgdzer w rozumieniu w art. 32 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach
publiczrych (t). Dz, U. 2013r. poz. 260, ze zm.). Ulepszenia wprowadzane mogg byc wylgcznie na wniosek OSD po uzgodnieniu
warunkdw ich finasowania.

3. Dokumentacja Techniczna.

3.1, Na budowe [/ przebudowe [ przefoienie [ likwidacje istniejgoych elementdw sleci elektrosnergetyczneg] rostanis
opracowana kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza | z podziatem na zakres realizacji prac w
istmiejgcym pasie drogowym oraz poza nim) | kosztorys uwzgledniajgey tylko elementy sieci podlegajgce budowie
orar uryskane prawomocne porwolenie na budowe (zgloszenie) urzadzen okreslonych w pkt 2.

3.2, Preed przystapieniem do opracowania dokumentac)l budowlano-wykonawczej, uzgodniony bedzie z Inwestycjami
Sieciowymi SN i nN innogy Stoen Operator 5p. 2 o, ©. (ul. Chrzanowskiego 12, tel. 022 821 56 21) szceegdfowy
sposcb rozwigzan technicznych, a w szczegdlnosc: typ linil | osprzetu oraz kierunki i dlugosci przebudowywanych
adcinkow.,

1/7
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3.3. Opracowang dokumentacje techniczng naledy uzgodnié w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia innogy
Stoen Operator 5p. 2 0. 0.
3.4, Wykaz niezbednych dokumentdw wehodzgeyeh w skiad kompletnego projektu wykonawczego:
34,1, Projekt wykonawczy (ostemplowany przez organ wydajacy poewolenie na budowe lub decyzje ZRID) - 1 egz.
oryginal + 1 egz. kopia, zawierajgoy miedzy innymi:

- protokdt z narady koordynacyjne] dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydamy na innogy
Stoen Operator wraz z zafgcznikiern mapowym = 1 egz. oryginalny lub 1 ksero kolorowe;

- schemat obrazujgey odeinki slecl preewidziane do likwidacji, przefozenia, przebudowy i projektowane wraz z
opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji innogy Stoen Operator 3p. 2 0.0.);

- gestawienie pordwnaweze diugoéel poszezegdingch odcinkdw sieci elektroenergetyczne] przed | po
przetoteniu/przebudowie iflub budowie w formie tabeli: odcinek (kigrunki), diugost odcinka likwidowanego,
diugose odcinka po przefozeniv/przebudowie {ewentualnie 2 nowymi kierunkami), z okredleniern czy dany
adeinek sieci bedzie podlegat budowie, przebudowie, przefoieniu czy likwidacji;

- wszelkie wymagane prawem decyzje, zgody, zezwolenia | uzgodnienia wiasciwych organdw  administracji
publiczne], ktdre s3 konieczne do realizacji prac;

- tytuly prawne w postaci stuzebnosci przesylu na nieruchomedciach znajdujgcych sie poza pasem drogowym,
prze: ktdre priebiegaé beda przekfadane/przebudowywane/budowane urzgdzenia elektroenergetyczne
ustanowione na rzecz innogy Stoen Operator. Wszelkie opfaty 2 tytulu ustanowionych stuiebnosci ponosi
Zarzgdca Drogi;

- dla nieruchomoéci objetych decyzja ZRID wystgpienia o ujawnienie w ksiggach wieczystych ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci wynikajgoych 2 tej decyzji;

- ostateczne pozwolenie na budowe lub ostateczna decyzja ZRID — 1 epz. oryginalny lub 1 egz. ksero kolorowe
{gdy decyzjo dotycry innych urzqdzed) - ostatecznodt zgloszenia potwierdzona owiodczeniem projektanta;

- wyplsy z rejestru gruntdw z Urzedu Deielnicy wraz z zaznaczonymi dziztkami na zalgceniku mapowym =1 egz.

342, Kosztorys w wersji drukowanej i elektroniczne] opracowany w programie kosztorysujacym np. NCRMA, STREX
lub innym, ktdrego plikl cayta ktdnyd 2z ww. programow. Kosztorysy naledy wykonad wylacznia dla urzadzen
budowanych z podzialem na poszezegdine elementy siecl oraz z podzialem na elementy budowane w
istniejgcym pasie drogowyim oraz poza nim.

Opracowujzc dokumentacje techniczng nalely zastosowad sie do wymagan innogy Stoen Operator 5p. 2 0. 0. dotyczgcych
sposobu rozwiarywania kolizji kabli elektroenergetycznych @ projektowanymi urzadzeniami podziemmymi oraz projektowanym
zagospodarowaniem teranu:

3.5. Przy uzgadnianiu  projektow  wsuniecia  kolizji  kabli  kolidujacych z  projektowanymi  urzadzeniami  czy
zagospodarowaniem terenu innogy Stoen Operator Sp. 2 . 0. wymags dodatkows] zgody k.o, Standardy Sieci {ul,
Plekna 46) na przekfadanie, przesuwanie i zmienianie pofolenia wysokodciowego istniejacych kabli. Zamiast
stosowania takich rozwiazan innogy Stoen Operator Sp. 2 ©. 0. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie
kabli w nowych lokalizacjach. Przy wszystkich budowach i przebudowach ukladu drogowego niezbedna jest
przebudowa/budowsa urzadzed innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. Przy uzgadnianiu projektdw innogy Stoen
Operator Sp. 2 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym prajektem.

3.5. Przy preebudowie kabli innogy Stoen Operater Sp. 2 o. o. wymaga, aby mufy montowane bybty przy zachowaniu
odlegiodel Sm od preepustdw | zatomdw kabli, Wymagana odleglodd muf montowanych od muf istniejaeych dla SN
—25m, dla nN - 15m.

3.7. innogy Stoen Operator Sp. 2 0. o. wyjatkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych rur ochronnych dla
kabli o diugosci powyze] 40m (ze wzgledu na szerokodc jerdni) prey zastosowaniu rur o Srednicy dla kabli 5N -
225mm, a dla kabli nN = 160mm.

38, Przy uzgadnianiu projektow zabezpieczenia kabli krzyiujgcych sie ¢ urzadzeniami podziemnymi Innogy Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wymaga wiadciwej diugosci rur ochronnych, tj. uwzgledniajgce] szerokosc wykopu [min. 0,5m) oraz
dtugoscl stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

3.5, Dokumentacje techniczng nalety opracowaé na podstawie rysunku 2 inwentaryzacig zbiorczg  wrzadzen
elektroenergetycznych innogy Stoen Operator 5p. 2 0. 0. potwierdzong w Dokumentacji Technicznej Sieci innogy
Stoen Operator 5p. 2 0. 0. ul, Oszrmiariska 20, tel. 022 821 43 26.

Po podjeciu decyzji o rozpoczeciu realizacji procesu usuwania kolizji, prosimy o plsemne wskazanie firmy wykonujace] projeke
oraz pedanie danych asoby jg reprezentujace| (imie, nozwisko, odres zomieszkania, nr dowody osobistego, nazwe firmy), ktdra

217
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otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania innogy Steen Operator 5p. Z ©. 0. W sprawie pzyskania wymaganych opinii,
uzgodnied, decyzji i pozwolerd oraz do odbioru dokumentdw w instytucjach | urzedach, w zakresie [bez zobowigzan
finansowych) realizacji dokumentacjl budowlano - wykenawczej.

4. Dopuszcza sie moiliwosc wzajemnych rozliczen finansowych zgodnie z zataczonym wyciggiem z pinstruke)i postepowania i
rozliczen w preypadku whioskdw klientow o usunigele kolizii ich zamierzen inwestycyjnych z siectg WN, SN i nN innogy Stoen
Operator 5p. Z 0.0.", obowigzujgcej od dn. 01.01.2016r.

5. Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie / remoncie drogi moke byt prowadzona pe usunigciu kolizji.

6. Gdy wyniknle taka potrzeba, Klient przed realizacjy prac w teremie, na wniosek inmogy Stoen Operator 5p. z 0. O,
zobowigzuje sie do ustanowienia przez Klienta lub innych wiadcicielifubytkownikdw wieczystych nieruchomoscl, przez
ktére przebiegaé bedg wybudowane/przebudowane/przetoione elementy sieci elektroenergetyczng], nieodplatnie w
formie aktu notarialnego na rzecz innogy Stoen Operator, berterminowe| stuzebnosci przesylu pasa gruntu, ktdre bedzie
sie wyrazaé w prawie nieodptatnego calodobowego dostepu stuib eksploatacyjnych innogy Stoen Operator w celu
wykanywania czynnoici zwigzanych @ eksploatacja, konserwacjg, modernizacja, naprawa i rozbudowg tych urzadzed [nie
dotycey drialek poloionych w obrebie pasa drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczrych (tekst jednolity: Dz, U, z 2013 r,, poz. 260z pdén. zm.}).

7. Do realizacii prac w terenie zwigzanych z usunigclem kolizji bedzie moina praystapid po zawarciu stosownej umowy o
usuniecie kolizji i / lub porozumienia kolizyjnego, ktdrej/go projekt zostanie opracowany po uzgodnieniu dakumentac]l.

8. Techniczne Warunki Usuniecia Kolizji sa waine 2 lata od dnia ich okreslenia | wigta strony z chwily padpisania umowy o
usuniecie kolizji iflub porozumienia kolizyjnego.

8. Techniczne warunki usuniecia kolizji zostaly sporzadzone w dwdch jednobramigoych egzemplarzach, po jedrym dla Klienta i
innogy Stoen Operator 5p. 2 0. O.

S TP ' p.o’ Ménedser
Warunki Peiyaczeniowe
Krzyszlof Kuza .
ch Magdaliiski

37
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Inwentaryzacja urzadzen sieci elekiroenergetycznej do celow inn n I r .Z 0.0.
projektowych / wykonawczych zgodna z dokumentacjg posiadang 2 Ogy Stoe Ope ato Sp Lt
przez Dokumentacja Techniczna Sieci ul. Plekna 46
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. &
wazna 7 miesiecy / 3 miesigce. . 00 672 Warszawa
InNogy
Przed przystgpieniem do prac w terenie wykonawca zobowigzany
Jestdapotwierdzenia aktualnoscl inwentary2ac)l Inwnetaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych sieci
Nr zlecenia: 2720480 a: 25/10/2017 innogy Stoen Operator Sp.z 0.0.
Wykonat: Grzegorz Gryniewicz
Ulica: Zeganska, Bursztynowa
Podpis /fyme&wcz
Jednostka wykonawcza: Podpis Data: 25/10/2017
W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowat Dokumentacja Techniczna Sieci (NM-DT) = Skala: 1:500
réwniez inne sieci elektroenergetyczne nie bedace o
w eksploatacji innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. Potozenie sieci 7”?’%(:2 Numer rysunku: 1 /1
elektroenergetyczne] moze podlegac zmianom. Wykonat: Grzegorz Gryniewicz Nr Ziecemia 2720480
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budinfe

TECHNICZNY OPIS PROJEKTU

3.0. WSTEP.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, przebudowy kolidujgcej infrastruktury

sieci elektrycznej $redniego napiecia w obrebie przebudowy skrzyzowania Zeganska — Bursztynowa w

Warszawie

4.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:
» normy zgodne z obowigzujgcymi przepisami
» warunki usuniecia kolizji Nr ND\KK\24895\2016-ND-B\KK\00002\2016
> lIstniejacya i projektowang geometrie ulic
» Inwentaryzacje stanu istniejgcego

5.0. LOKALIZACJA

Dobry Sen. Apartamenty,
pokoje goscinne *

« Przedszkole nr 85
® Lesny Zakatek

ALAB La a 7egatsd) ) . alej
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6.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sie¢ elektryczna SN kolidujgca z
projektowang infrastruktura.

7.0. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci elektrycznej sredniego napiecia kolidujgcego z
projektowanymi zmianami geometrii uktadu drogowego.

Przebudowa polega¢ bedzie na:

(1), (2) - Dwa kable 3xYHAKXS 1x120/15kV nalezy przecigé w miejscu projektowanej mufy
POLJ-24/1 x120-240 (po poétnocnej stronie) oraz ok 5m od miejsca przysztego zagiecia trasy.
Odcinek pomiedzy zlikwidowac - 38m. Po nowej trasie utozy¢ dwa kable
3xXUHAKXS1x150/20kV o dtugosci 38m. W miejscu przeciecia kabla z gazociggiem gD300
nalezy zabezpieczy¢ przebieg rurg RHDPE fi160 na dtugosci 3m.

(@ Kabel YAKY 4x150/0,4kV nalezy przecia¢ ok 5m od miejsca przysztego zagiecia trasy od
strony potudniowej i utozy¢ go po nowej trasie. Kolejno wydtuzy¢ przebieg kabla (po stronie
pbétnocnej) zgodnie z kierunkiem przewiertu pod ul. Bursztynowg na dtugosci ok 3m po czym
skierowac kabel w kierunku potudniowym i przeciggng¢ na dtugosci 3m, odcinek zakohczy¢
mufg ZRMZ-150/JLP-CX4 150. Na odcinku miedzy mufami potozy¢ kabel typu j/w po nowej
trasie. Istniejgcy kabel zdemontowacé. Kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng RHDPE fi160 pod
projektowanym poszerzeniem jezdni ul. Bursztynowej na odcinku 3m. W miejscu przeciecia
kabla z gazociggiem gD300 nalezy zabezpieczy¢ przebieg rurg RHDPE fi160 na dtugosci 3m
@ Kabel YAKXS 4x120/0,4kV nalezy przecigé i wydtuzyé przebieg kabla zgodnie z
kierunkiem przewiertu pod ul. Bursztynowg na dtugosci ok 3m po czym skierowac kabel w
kierunku potudniowym i przeciggng¢ na dtugosci 3m, odcinek zakonczy¢ mufg ZRMZ-
120/JLP-CX4 120. Na odcinku od stupa o$wietleniowego/nn do projektowanej mufy j/w
poprowadzi¢ istniejgcy kabel po nowym sladzie. Na odcinku miedzy mufami potozy¢ kabel
typu YAKY 4x150/0,4kV po nowej trasie. Istniejgcy kabel zdemontowaé. Kabel zabezpieczy¢
rurg dwudzielng RHDPE fi160 pod projektowanym poszerzeniem jezdni ul. Bursztynowej na
odcinku 3m. W miejscu przeciecia kabla z gazociggiem gD300 nalezy zabezpieczy¢ przebieg
rurg RHDPE fi160 na dtugosci 3m

B Kabel YAKY 4x95/0,4kV poprowadzi¢ po nowym $ladzie od stupa o$wietleniowego/nn az
do ztgcza kablowego ZN 4-057918-ZK. Istniejacy kabel w starym $ladzie zdemontowaé. W
ztgczu na nowo podtgczy¢ skrécony kabel.

B Dwa kable HAKnFtA 3x120/15kV nalezy przecigé w miejscu projektowanych muf
typu TRAJ-24/1x70-150. Miedzy nimi nalezy utozy¢ dwa kable 3xXUHAKXS 1x150/20kV po
nowej trasie; stary kabel zdemontowac. Pod ulicg Bursztynowg nalezy wykonac przewiert.
Wzdtuz projektowanych tras kablowych nalezy uktada¢ bednarke Fe 30x5

Wykonanie rowdw kablowych z uwagi na towarzyszace roboty drogowe przewidziano w
technologii wykopdw otwartych, prace nalezy skoordynowac z robotami drogowymi

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ kontrolne wykopy poprzeczne w celu
stwierdzenia rzeczywistej lokalizacji kabli

Sposoby zabezpieczenia i przebudowy na biezgco nalezy konsultowac i uzgadnia¢ z Innogy i
Inwestorem
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8.0. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
rob6t objetych niniejszym projektem.

Zakres opracowania jest zgodny z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.
03.80.718. art. 21a oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

[1[]Zakres robot:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b) budowa linii kablowej:

- wykopy liniowe dla linii kablowej,

- montaz przewoddw zasilajgcych,

- uktadanie kabla w rowie kablowym.

Na trasie projektowanych kabli energetycznych znajduja sie:
- istniejgce kable nn,

- istniejgca kanalizacja sanitarna,

- istniejgce kable SN,

- istniejgca siec teletechniczna,

- istniejace gazociagi,

- istniejace wodociggi,

- istniejacy uktad drogowy

0

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Skala: Rodzaj zagrozenia; Miejsce; Czas wystepowania.

Niska: Wpadniecie do rowu kablowego; Na trasie kabla; Od rozpoczecia do zasypania
rowow.

Srednia: Upadek z wysokosci; Stupy linii napowietrznej; Podczas montazu osprzetu

i pomiardw rezystanciji izolacji
Wysoka: Porazenie pragdem o napieciu 15 kV i 0,4 kV; Linia kablowa 15kV, 0,4 kV; Podczas
montazu osprzetu i pomiardw rezystancji izolacji.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku

z wykonywanymi robotami:

- teren robot nalezy wygrodzic¢ folia biato-czerwona,

- robot nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora i ewentualnych
gestorow sieci podziemnych w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji.
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9.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘ Lp. ‘ Wyszczegodlnienie j-m. ilos¢
1 | Kabel XUHAKXS 1x150/20kV m 342
2 | Kabel YAKY 4x150/0.4kV m 55
3 | Mufa przelotowa ZRMZ-150/JLP-CX4 150 kpl. 4
4 | Mufa przejsciowa TRAJ-24/1x70-150 kpl. 4
5 | Mufa przelotowa POLJ-24/1 x120-240 kpl. 4
6 | Projektowane rury ostonowe RHDPEp-S ®160 m 8
7 | Projektowane rury ostonowe RHDPEk-S ®110 m 6
8 | Projektowane rury ostonowe RHDPEK-S $®160 m 6
9 | Projektowane rury ostonowe dwudzielne RHDPE-D $®160 m 6

10 | Projektowane rury ostonowe RHDPEp ®160 (przewiert) m 16

11 | Bednarka Fe 30x5mm m 88
DEMONTAZ

12 | Kabel YHAKXS 1x120/15kV T.17544 m 76

13 | Kabel YAKY 4x150/0.4kV T.39473 m 36

14 | Kabel YAKXS 4x120/0.4kV T.23652 m 21

15 | Kabel HAKnFtA 3x120/15kV T.18144 m 144
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