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2.0. WARUNKI PRZEBUDOWY ORAZ INWENTARYZACJA 
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TECHNICZNY OPIS PROJEKTU  

3.0. WSTĘP. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, przebudowy kolidującej infrastruktury 

sieci elektrycznej średniego napięcia w obrębie przebudowy skrzyżowania Żegańska – Bursztynowa w 

Warszawie 

4.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Jako podstawę do opracowania przyjęto: 

� normy zgodne z obowiązującymi przepisami 

� warunki usunięcia kolizji Nr ND\KK\24895\2016-ND-B\KK\00002\2016 

� Istniejącą i projektowaną geometrię ulic 

� Inwentaryzacje stanu istniejącego 

 

5.0. LOKALIZACJA 
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6.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sieć elektryczna SN kolidująca z 
projektowaną infrastrukturą.  
 

7.0. STAN PROJEKTOWANY 

Opracowanie obejmuje przebudowę sieci elektrycznej średniego napięcia kolidującego z 
projektowanymi zmianami geometrii układu drogowego.  
 
Przebudowa polegać będzie na: 
 

• (1), (2) -  Dwa kable 3xYHAKXS 1x120/15kV należy przeciąć w miejscu projektowanej mufy 
POLJ-24/1 x120-240 (po północnej stronie) oraz ok 5m od miejsca przyszłego zagięcia trasy. 
Odcinek pomiędzy zlikwidować - 38m. Po nowej trasie ułożyć dwa kable 
3xXUHAKXS1x150/20kV o długości 38m. W miejscu przecięcia kabla z gazociągiem gD300 
należy zabezpieczyć przebieg rurą RHDPE fi160 na długości 3m. 

• (3) -  Kabel YAKY 4x150/0,4kV należy przeciąć ok 5m od miejsca przyszłego zagięcia trasy od 
strony południowej i ułożyć go po nowej trasie. Kolejno wydłużyć przebieg kabla (po stronie 
północnej) zgodnie z kierunkiem przewiertu pod ul. Bursztynową na długości ok 3m po czym 
skierować kabel w kierunku południowym i przeciągnąć na długości 3m, odcinek zakończyć 
mufą ZRMZ-150/JLP-CX4 150. Na odcinku między mufami położyć kabel typu j/w po nowej 
trasie. Istniejący kabel zdemontować. Kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną RHDPE fi160 pod 
projektowanym poszerzeniem jezdni ul. Bursztynowej na odcinku 3m. W miejscu przecięcia 
kabla z gazociągiem gD300 należy zabezpieczyć przebieg rurą RHDPE fi160 na długości 3m 

• (4) -  Kabel YAKXS 4x120/0,4kV należy przeciąć i wydłużyć przebieg kabla zgodnie z 
kierunkiem przewiertu pod ul. Bursztynową na długości ok 3m po czym skierować kabel w 
kierunku południowym i przeciągnąć na długości 3m, odcinek zakończyć mufą ZRMZ-
120/JLP-CX4 120. Na odcinku od słupa oświetleniowego/nn do projektowanej mufy j/w 
poprowadzić istniejący kabel po nowym śladzie. Na odcinku między mufami położyć kabel 
typu YAKY 4x150/0,4kV po nowej trasie. Istniejący kabel zdemontować. Kabel zabezpieczyć 
rurą dwudzielną RHDPE fi160 pod projektowanym poszerzeniem jezdni ul. Bursztynowej na 
odcinku 3m. W miejscu przecięcia kabla z gazociągiem gD300 należy zabezpieczyć przebieg 
rurą RHDPE fi160 na długości 3m 

• (5) -  Kabel YAKY 4x95/0,4kV poprowadzić po nowym śladzie od słupa oświetleniowego/nn aż 
do złącza kablowego ZN 4-057918-ZK. Istniejący kabel w starym śladzie zdemontować. W 
złączu na nowo podłączyć skrócony kabel. 

• (6), (7) -  Dwa kable HAKnFtA 3x120/15kV należy przeciąć w miejscu projektowanych muf 
typu TRAJ-24/1x70-150. Między nimi należy ułożyć dwa kable 3xXUHAKXS 1x150/20kV po 
nowej trasie; stary kabel zdemontować. Pod ulicą Bursztynową należy wykonać przewiert. 

• Wzdłuż projektowanych tras kablowych należy układać bednarkę Fe 30x5 
• Wykonanie rowów kablowych z uwagi na towarzyszące roboty drogowe przewidziano w 

technologii wykopów otwartych, prace należy skoordynować z robotami drogowymi 
• Przed przystąpieniem do prac należy wykonać kontrolne wykopy poprzeczne w celu 

stwierdzenia rzeczywistej lokalizacji kabli 
• Sposoby zabezpieczenia i przebudowy na bieżąco należy konsultować i uzgadniać z Innogy i 

Inwestorem 
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8.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 

 Podstawa opracowania: 
Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji 
robót objętych niniejszym projektem.  
Zakres opracowania jest zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 
03.80.718. art. 21a oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. 
 
 

Zakres robót:  
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,  
b) budowa linii kablowej:  
- wykopy liniowe dla linii kablowej,  
- montaż przewodów zasilających,  
- układanie kabla w rowie kablowym.  
 
Na trasie projektowanych kabli energetycznych znajdują się:  
- istniejące kable nn,  
- istniejąca kanalizacja sanitarna,  
- istniejące kable SN,  
- istniejąca sieć teletechniczna,  
- istniejące gazociągi,  
- istniejące wodociągi,  
- istniejący układ drogowy 
  
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot: 
Skala: Rodzaj zagrożenia; Miejsce; Czas występowania. 
Niska: Wpadniecie do rowu kablowego; Na trasie kabla; Od rozpoczęcia do zasypania 
rowów. 
Średnia: Upadek z wysokości; Słupy linii napowietrznej; Podczas montażu osprzętu 
 
i pomiarów rezystancji izolacji  
Wysoka: Porażenie prądem o napięciu 15 kV i 0,4 kV; Linia kablowa 15kV, 0,4 kV; Podczas 
montażu osprzętu i pomiarów rezystancji izolacji. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku 
z wykonywanymi robotami: 
- teren robot należy wygrodzić folia biało-czerwona, 
- robot nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 
- nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 
- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna 
z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, 
- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników. 
 
Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacja, kierownik budowy zobowiązany jest 
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora i ewentualnych 
gestorów sieci podziemnych w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji 
inwestycji. 
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9.0. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie j.m. ilość 
 

1 Kabel XUHAKXS 1x150/20kV m 342 
2 Kabel YAKY 4x150/0.4kV m 55 
3 Mufa przelotowa ZRMZ-150/JLP-CX4 150 kpl. 4 
4 Mufa przejściowa TRAJ-24/1x70-150 kpl. 4 
5 Mufa przelotowa POLJ-24/1 x120-240 kpl. 4 
6 Projektowane rury osłonowe RHDPEp-S Φ160 m 8 
7 Projektowane rury osłonowe RHDPEk-S Φ110 m 6 
8 Projektowane rury osłonowe RHDPEk-S Φ160 m 6 
9 Projektowane rury osłonowe dwudzielne RHDPE-D Φ160 m 6  

10 Projektowane rury osłonowe RHDPEp Φ160 (przewiert) m 16 
11 Bednarka Fe 30x5mm m 88 

 DEMONTAŻ   
12 Kabel YHAKXS 1x120/15kV T.17544 m 76 
13 Kabel YAKY 4x150/0.4kV T.39473 m 36 
14 Kabel YAKXS 4x120/0.4kV T.23652 m 21 
15 Kabel HAKnFtA 3x120/15kV T.18144 m 144 

 


