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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

MAP-5NI-GBR-S5H *

Pan Marek Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0116/03

adres zamieszkania Ryczowek, ul. Kluczewska 23, 32-310 Klucze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicenej opatrzone bezpiecznym podpiem elekironicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowalne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawndic danych w niniejszyrn radwiadczeniu moknd sprawdzid 2a pomocg numeru werylikacyjnego 2aiwiadezenia na
stronie Polskiej ltby Intynietdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujae sie 2 biurem wiaiciwej Okregowej 12by Intynierdw
Buedownictwa.
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Orange Poska A

Demena Hurt BUDINFC Zbigniew Siwek
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewigercia i Standargy Infrastrukitury U Mogiiska B34
Wayclzise Bwecianiji | &rzgdzenia Danymi o Infrasirusturze 31-545 Krakow

ul Brzeska 24, G3-737 Warszawa
tal.: 22 864-91-11

Warszawa, 10Uty 2017 =

MNumer pisma: 9083/ TQDORA/P/ 2017
Temat: warunki techriczne na zacazpiaczana siac OFL koliduiace] 7 planowang przetudawa skrzyzowana . Zegartekis]

z ul, Bursztynowg w Warszawie

Szanowri Passtwvo,

w odpowiadzi na pismo dotyczace projektowans] przebudowy skrzyzowania ul. Zeganskiej z ul Bursztynowa
wWarszawie informujemy, Ze projektowansa inwaestycja kofduje z istnigjaca doziemng sleciy teletechriczng
eksploatowang przez QRANGE POLSKA 8.A. (Zwana dale; OFL). W 2wigzku Z tym nale2y, na Kosz! naruszajaceqo slan
istoigjacy, opracowac projekt i wykonsS zabezpieczenia istnigiacych urzgdzen telekemunikacyjnych wchadzgcych
w kolizig z projelkiowana inwestycja, zwracajac szozegcing uwage na normabywne odleglosci w zakresie zblizen
i skrzyzowart alementéw uzbrojemnia terenu.

Usunigeie kolzji jest uwarunkowaneg spelnieniem ponizszych wytycznych:

1 W migjscach skrzyzowart z jezdni doziemna kanalizacie telskomunikacyjng zabezpieczyd rura oshronng
grubascienna przez cala szerokost jezdni;

2. Ponadle informujermy, e na obszarze objgtym  przedmiotowym  zadaniem  inwestyeyjnym  istnigje
orawdopadobienstwo wysigpowania niszirvwentaryzowanych urzgdzen lelslechnicznyeh. Jedell w trakcie wizji
iokalngj, dokonywane przez projeklanta, zostang sbyvierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OFL a stanem w terenie, nalezy je nigzwlocznie zgiosic do OPL, uzgodnié z wisscicielem urzadzed
teletechriczrych (520 oraz ujgé w projskea przebudowy;

3. Heaizaca powyzszych prac moze odbywad sig na pedstawia uzgednione, | zaskceptowans] podezas MNarady
Keoordynacyjne] dokumentac) propskilowes, ©rez na podstawe  zatwisrdzonego przez OFL  projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanege w czescl talekomunikeoying], zawisrajacago potwierdzenis
zgodnodc z aryginalam. Prajekd wykonaweozy [w 2 egzemplarzach + piyta CO) 1 budowdany (w1 egzamplarzu
phta CD) prosze skadac do zatwierdzenia w 'Wydziale Ewidencfl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Warszawie, ul. Brzeska 24.

4, Dokumentacia projektowa, bedze megla byd opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmictows
dokumentacja, pisemnego (Cdwiadszer's 'nwestora okredlajacego warunki realizac zadania orzebudowy
istnigjgee] Infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktorege wzdr stanowi zatacznii do nirlgjszyeh Warunkdw
Technicznysh;

5. Dane techrrezne potrzebne do opracowania projestu  przebudowy kanalizacii, kaki miedzianych, lini
gwiatlowocowych oraz kabl nalezzecych do mnych operatordw zostang udzielons w Wydzigle Ewsoencii
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1 Zarzaczana Danyme o nirastrukturze 3 - Warszawa przy ol Brzeskig) 24, 03-/87 Warszaws - dans

dotyczacege lint Swiatlowooowch: Mchal Fraczkiewicz tel, 22 856-08-77 lub Grregorz bysiak tel. 22 664-03-

83 dare dotyczace kanalizac) i kabli misdzianych craz kabli nalszacych do innych cperatordw: Tormnzsz

Nowowig sk tel. 22 584-91-11 - we wteki i czwartki w godzinash 9.00 — 15.00. Przekazana dane nie 7walniaa

projektanta od dokenznia wizji lokalne) w terenie;

6. Hobaty budewlano — montazows nalers diecic wylacznie firmie spegjalizujace; sig w robotacn teletecnnicznych,
Kiora posiada udokumertcwane doswizdezenia w budownichwie telekomunikacyjrvm.

Jednoczesrie do wykonara prac budewlarych branzy telekomunikacynej rekemendujerny firme:

« Fima Partnerska TP Telleen Sp. z o.o.(ul. Bartlemigia 2 02 - 683 Warszawa, el 22 5482 01 11), kigra
prowedzi zadania inwestyeyjine na rzecz OFL, posiada certyfikaty 1ISO 3001 gwarantujace wysokg jakosc
prac craz duzse goswiadczenia w prowadzaniu orac telekomunikacy;nych,

OFL zestrzega sobie prawo do odmaowy wydania zgedy na prowadzenie prac zwigzarych z

budows lub przebudowa siecl, gdy [ako wykonawca wakazany bedzie podmict. ktory w okresie ostatnich 24

migsigoy wyrzadzit dla CPL szkods poprzez niewykonanie ub nienalezyts wykonanie umaowy

dotyczace; sieci OFL lub z kidrym w tym ckraesie OPL rozwigzala taky

umows lul odstapita od nigj z winy tego wykonawey,

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdinosc w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkdw ckreslonych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA §.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowsnlem za straty zwiszane miedzy innymil z wyptaconymi bonifikatami 1 karami
wynikajgcymi z zawartych przez DRANGE POLSKA SA umdw z Kientami, a takze innymi karami
administracyjriyrme,
kaczna wysokoéd roszezen ORANGE POLSKA 8.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
lowoty Kilkusst tysiecy ziotych polskich;

a. Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku ¢ nadzdr wiadeicielsia, Zasady
wykompwvania nadzoru wiascicisiskiege | wzdr wniosku © nadzdr wlascicielskik wskazano na  stronie
wewy, Grands oliwiosskonadzor, Jezeli wriosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedziang] ([Ou) | zasoodw
wspdlnych (Cu i cpiotelelkomunikacyine]) nalezy kerowac go na adras:

Orange Polska 8.4,

Obstugs Techniczna Kiienta w Warszawie

Wivdziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury

ul, Brzeska 24

03 737 Warszawa

W przypadku planowsania prowadzenia prac nz siect optotelekomunikacying o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomis z 34 dniowym wyprzedzanism, wriosek kierowadé na adres:

Crange Folska S.A.

Ewidencja i Standaray infrastrukiury

Wiydziat Ewidanc)i | Zarzadzarna Darymni o Infrastrukiurze w Warszawie

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

9. Dla robdt realizowanych na infrastruklurze lelshkomurisacying bedgcs] w uZtxowaniu OPL  naleZy spelnic
WYMoy znakowania mieisca prowsdzenia prac tablica ‘nformacying zawieraigea dene Inwestora { kontakt, nazwe
firmy realizujgoe] przebudowe | kentakt |, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiel tablicy
nastepuje na zasadach ckreslonych w Dodatkawych Wymageniach stanowiacyen Zalgeznik do Warurkdw
Technicznyeh,

10, Zakedczong prace awiazans r przebudows mirastiruklury OPL naiezy zghosic do odbioru karndrkom wskazarym
w punkaie @ co naimnig 3 dni orzad planowanym odbicram,

1. inwestor zobowszany jest przekazad kompist dokumentac] powykcnawczel de WEZDol/DEZDo! - na 5 dni
rehoczych przed planowanym adbicram orac. preekazujge ja na adres wskazany w ounkcie 9. Do dokumeniacii
powykonaweze, obligstonynie musi bivé 7aisczona kep e necyzil 0 zalecie pasa creqowago (dolyezy Decygy na

CZASOWE ZElgcis pasa drogowego na czas robot Vivb Decyzy na umisssozene wegazerd wifastrukivny w pase
rAGOWYR WIaZ Z pONZSZy darnmi
1} Informaciz o wzadzeniu i jego ‘okalizag
a. Miziscowose
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. Lhcamazweg drogi

¢. Modzaj urzeczenia
2)  Pawierzehnia rzulu pozomego uregdezenia
3} Ogdiny plan crientacyiny w skali 1: 10000 lub 1:25C00
4)  Szezegdlowy plan sytuacyiny w skal 1:1000 lub 1:5C0
5} Innaw zalznosc od Zarzadoy dregi np. woypis z KRS,

Cpcjonainie mezliwe jest przekazanie kop! Wniosku o wydanie czasows] decyz)l zajgcia pasa drogowego
wraz z zalgcznilmem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pigciu punkicw,
Frzepisanie czasows] decyz) na zagsie pasa drogoweao na OPL zostanie wykonang po pozytywnym
odbicrze technicznym | podpisaniu nratokolu odbioru wkonanych prac.

12, Nimgjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigey od dne ich wydania. W przypadku zamiarg
kontynuowan'e prac orojektowych po wygadnieciy waznoscl warunkdw, nalezy wyslgpic do OPL o ich
proiongate badz wystawisnie noveych,

13, Na zakras wykonanych prac Ujgty w zaopiniowanym Froekoie Tecrnicziym Inwestor udzel dla Orange Polska
gwaranch na okrss 38 missigcy liczony od dnia podpisania Protokelu cdbion: prac pomiedzy Investorem a
Orange Poiska.

Intagralng czest Warunkéw Technicenych stanowig Dodatkows Wymaganiz OFL stanowigce zalacznik do Warunkdw
Technicznych, Podmict wystepujaey 2 wnioskiem o wydanis powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzeny
jest do zapeznania sig | stosowania Wymagaen w trakcie realizacii inwestyep dla kiére) Warunk Techniczra
zostaly wydane

Dedatikowe Wymagania OPL dostenne sa rG&amsz na strone s ranus, plieniosskonsd /o,

Z powazaniem
" lorwse }JO"’D“"‘#‘ :

Tomasz Nowowiejski
Starszy Specyalista ds. Zaschdw Infrastrukiury
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TECHNICZNY OPIS PROJEKTU
1.0. WSTEP.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, zabezpieczenia infrastruktury sieci
teletechnicznej w obrebie skrzyzowania Zeganska — Bursztynowa w Warszawie.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

» normy zgodne z obowigzujgcymi przepisami

» warunki usuniecia Kolizji

» Istniejaca i projektowana geometrie ulic
» Projekt przebudowy sygnalizacji Swietlnej
»

Inwentaryzacje stanu istniejacego

3.0. LOKALIZACJA
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4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje siec¢ teletechniczna Orange
kolidujgca z projektowang infrastruktura.

5.0. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange polega¢ bedzie na:

e Zabezpieczeniu sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi grubosciennymi
RHDPE Fi160 pod poszerzanym odcinkiem jezdni ul. Bursztynowej.
e Demontazu studni w ul. Bursztynowej wskazanej na rysunku R01

12



ZEGANSKA - BURSZTYNOWA b"di n ‘@

ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNE]

Projektowane rury ostonowe 160 HDPE (miejsca prowadzenia kabla
1 | pod jezdniami) m 4

13






