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CZESC RYSUNKOWA:

NR RYS.

TEMAT RYS.

REWIZJA

SKALA

01.1

Plan korekt uktadu drogowego

A

1:500

01.2

Zakres frezowania nawierzchni asfaltowej

A

1:500

02

Przekrdj konstrukcyjny A-A

1:20

03

Przekroj konstrukcyjny B-B

1:50

04

Przekrdj konstrukcyjny C-C

1:50

05

Przekréj konstrukcyjny D-D

1:20
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1. OPINIE, UZGODNIENIA

3 ]

| PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

L Pl Banbowy LS, 00050 Warnzawa,
J bl 27 4231000, 27 443 10 01, fsks 22 4231002

wekrwlariatpresydentai@m warszawa pl, www wim waizaws 5l

BD-IR-I0-GD.7211. 907, 2016.JGE (2.JGE) Warszawa, dnia 02.09.2016 r.
Lp. dz. 9422/16

BUDINFO Zbigniew Siwek

ul. Grazyny 9/10
31-217 Warszawa

Opinia nr 907/2016

Do geometrii ulic Zegarnska — Bursztynowa wydana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegtiowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: budowa sygnalizacji swietinej

Faza: Koncepcja

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje geometrig ww.
skrzyzowania (w zakresie drog publicznych) z uwagami:

-na wlocie ul. Bursztynowej nalezy uporzadkowac parkowanie.
Projekt state] organizacji ruchu, nalezy zatwierdzié w tutejszym Urzedzie.
Opinia niniejsza dotyczy wylacznie geometrii drég publicznych,

Opinia wazna wraz z zalacznikiem 2 lata od daty wystawienia.
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Lista wprowadzonych uwag:

Opinia Komunikacyjna

1) ,Na wlocie ul. Bursztynowej nalezy uporzadkowac parkowanie”
(uwage wprowadzono)

Dodatkowe Uwagi UM BDIK przekazane droga mailowa z dnia 21.10.2016 w zakresie uktadu
drogowego

1) Z uwagi na projektowang sygnalizacje wymagane jest poszerzenie wlotu ul. Bursztynowe;j

do minimum 6,0 m
(uwage wprowadzono)
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
! OKREGOWA
1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0025/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 172 oraz an. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
jednolity: Dz U, z 2006 . Nr 156 poz. 1118 = péin. zm), § 11 ust 1 pkt 1, §151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(D=. U z2006 r. Nr 83 poz. 578 oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 107] z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Sebastian Pawel Gwizdek

urodzony dnia 18.11.1978 r. w Rybniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0092/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Sebastian
Gwizdek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskiej 1zby Inzynmierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1 Preewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne /Q &_Q N
dr in2. Stanistaw Karcemarczyk B A P S M,

2 Crlonek Skladu Orzekajacego
drinz. Janusz Cic$linski i e

o
3 Crlonek Skladu Orzekajacego 2
mer inz Piotr Kutymiski SA— . Wy oo /8 &

Otrssmugy
! Pan Sebastian Gwizdek
Tomuszowice 6 A
32.085 Modlinica
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ah
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M ® POLSKA
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7 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J2Z-UWW-DBN *

Pan Sebastian Gwizdek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0690/07

adres zamieszkania ul. Ujazdowska 67, 32-085 Tomaszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-26 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosti danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2. DANE ADRESOWE.
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grazyny 9/10, 31-217 Krakow
Adres korespondencyjny:

ul. Mogilska 69a, 31-545 Krakéw, budinfo@budinfo.strefa.pl, tel.: (12) 2225038,
fax.: (12)3977732

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt korekt uktadu drogowego w zwiazku z budowg sygnalizacji
na skrzyzowaniu ul. Zeganska — ul. Bursztynowa w Warszawie.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= QOpis Przedmiotu Zamowienia,

=  Mapa informacyjna/ mapa do celéw projektowych
= Inwentaryzacja

= QOpinia Inzyniera Ruchu 907/2016

= Obowigzujace przepisy i normy:

*= Dz U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (i pdzZniejsze zmiany w ustawie) wraz z zal..: 1-4
»Szczegblowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych iwarunki ich
umieszczania na drogach”) (Dz. U. z dnia 23.12.2003 r.)
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5. OPIS PROJEKTU

5.1. Lokalizacja
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Skrzyzowanie ul.Zeganskiej z ul. Bursztynowa jest skrzyzowaniem tréjwlotowym
znajdujacym sie we wschodniej cze$ci Warszawy na terenie zabudowanym. Ul Zeganska jest
ulica z pierwszenstwem przejazdu. Od wschodu i zachodu posiada 2 pasy ruchu na wlocie;
wlot zachodni posiada przekr6j dwujezdniowy 2x2. Ul Bursztynowa jest ulica

podporzadkowang o przekroju 1x2. Na wschodnim wlocie o przekroju 1x4 znajduje sig
przejScie dla pieszych z prefabrykowana wyspa azylu dla pieszych.
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6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Zmiany geometrii:

Na wlocie wschodnim zmiana konstrukcji wyspy azylu dla pieszych z prefabrykowane;j
na wyodrebniong kraweznikami drogowymi
Wyspa dzielaca na zachodnim wlocie zostala wydtuzona o okoto 20m w celu lepszego

skanalizowania ruchu oraz wydzielenia miejsca na maszt pod sygnalizator kotowy

Wlot potudniowy zostal poszerzony do 6.5m na odcinku od tarczy skrzyzowania do

miejsc postojowych przed Kosciolem pw Imienia Najswigtszej Maryi Panny. Diugo$é
tego odcinka to okoto 24m. Poprzednio byly tu zlokalizowane miejsca postojowe
(réwnolegle) wykonane z betonowych ptyt azurowych.

7. WYKAZ ROBOT

W ponizszej tabeli okreslono ilos¢ robot rozbidrkowych oraz utozenia nowych elementow
nawierzchni przy wykorzytaniu nowego oraz istniejacego materiatu pochodzacego z rozbiorki

Lp | OPIS | ilos¢ | uwagi
Roboty rozbiorkowe
1 Demontaz ptyt prefabrykowanych z wyspy azylu | 16 m?
2 Demontaz obrzezy betonowych 25 mb
3 Demontaz kraweznika betonowego 80 mb
4 Demontaz chodnika z ptyt betonowych 22 m?
5 Demontaz chodnika z kostki betonowe;j 10 m?
6 Demontaz betonowych ptyt azurowych 50 m?
-Frez szerokosci 75¢cm na jezdni
7 Frezowanie nawierzchni asfaltowe; 99 m? ul; Bursztynowe;
-pelne frezowanie pod wsype na
zachodnim wlocie
Budowa chodnikéw z pelna podbudowa (wlot poludniowy)
g Kraweznik betonowy 20x30cm 41 mb
(ulozenie na lawie betonowej z betonu C12/15)
kostka betonowa grubosci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
9 podbudowa z kruszywa tamanego stab. 35 m?
Mech. frakcji 0-31,5 mm gr 10cm
warstwa mrozoochronna z pospoiki gr.
10cm
10 Zotte ptyty betonowe z wypustkami 35x35x8 cm | 6 m?
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Wykonanie poszerzenia jezdni (wlot poludniowy)

e Wykonanie warstwy §cieralnej] SMA 8

11 grus.den 77 m?
e Wykonanie warstwy wigzace] AC WMS
16 grub. 9cm
Geosiatka 60 m?
e Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P grub. 7cm
e Kruszywo tamane 0/32 stab. mech. grub.
12 clem, 45 o
e Grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5Mpa, grub. 15cm
e Grunt stabilizowany cementem
Rm=1,5Mpa, grub. 15cm
Budowa wyspy na zachodnim wlocie
13 Kraweznik betonowy 20x30cm 74 mb
(ulozZenie na tawie betonowej z betonu C12/15)
14 Humusowanie 63 m?
Budowa wyspy azylu na wschodnim wlocie
15 Kraweznik betonowy 20x30cm 30 mb
(ulozenie na lawie betonowej z betonu C12/15)
o kostka betonowa grubosci 8 cm 3
16 g 22 m
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
17 Zotte ptyty betonowe z wypustkami 35x35x8 cm | 12 m?
Pozostale elementy
18 Regulacja wysokosci wpustu drogowego na 2 ot

wlocie potudniowym

Pozostate roboty rozbidrkowe zwiazane z budowang kanalizacjg zostana ujgte w przedmiarach

branzy elektrycznej budowy sygnalizacji.
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