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Projekt budowy sygnalizacji

$wietlnej na skrzy Zowaniu ul. Zeganska - ul. Bursztynowa w Warszawie (SK3)

1/45233140-2  |Poszerzenie wlotu ul. Bursztynowej
1.1 Rozbiérka elementéw drogi
1.1.\KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m?2 220
1/07 przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymia-
rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
1.1.|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 13
2|08 8x30 cm na podsypce piaskowej
1.1.|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na |m 45
3|02 podsypce cementowo-piaskowej
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 5
4/0812-03
1.1.|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfal- |m2 90
5|0102-02 towych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen
W1000C", frezowanie na gr. 4 cm z wywozem ma-
teriatu z rozbidrki (destrukt wtasnoscig wykonawcy)
1.1.\KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy pod chodnikami z kruszy- |m?2 220
6|01 wa kamiennego gr. 15 cm (do ponownego wyko-
rzystania)
1.1./\KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 24
7/1102-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody skrzy-
niowe
1.1./\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 24
8(1102-04 1102- |nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu sa-
05 mochodem ciezarowym na dalszg odlegtos¢ - od-
legto$é wywozu i cene okresli oferent
1.1.|KNNR 1 0209- |Wykopy koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 25
9|04 0.25 m3 w gr.kat. 11l - wykop pod poszerzenie jezd-
ni
1.1./KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 25
10|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
Razem dziat: Rozbhidrka elementéw drogi
1.2 Budowa kraw eznika
1.2.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4.9
1/0402-04
1.2.|KNNR 6 0401- [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 45
2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: Budowa kraw eznika
1.3 Budowa chodnika
1.3.|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw, tluczen gr. |m?2 220
1/01 po zageszczeniu 15 cm (materiat z rozbiérki)
1.3.|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej "Polbruk” m2 220
2|02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Budowa chodnika
1.4 Budowa jezdni
1.4.\KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m?2 50
1/01 ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.15 cm - stabilizacja wy-
analogia tworzona w wytworni
1.4.\KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |[m2 50
2|06 20 cm
1.4.\KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 50
3|02 asfaltowych o gr. po zageszczeniu 7 cm
1.4.|KNR AT-04 Wzmacnianie powierzchni skarp - geosiatka m?2 140
4/0101-01
analogia
1.4.\KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 140
5|03 asfaltowych o grubosci 9 cm (warstwa wigzaca)
1.4.\KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 140
6|01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)

Razem dziat: Budowa jezdni
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2 Nadbudowa wyspy dziel acej na zachodnim wlocie ul. Zeganskiej
2.1 Rozbiérka elementéw drogi
2.1.|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na |m 33
1/02 podsypce cementowo-piaskowej
2.1.JKNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3
2/0812-03
2.1./KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 70
3/0101-01 micznych na gt. do 6 cm
analogia
2.1..KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfal- |m2 60
4/0102-03 towych o gr. 8 cm przy uzyciu frezarki Wirtgen
1000C z wywozem - destrukt wkasnoscig wykonaw-
cy
2.1./KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recz- |m2 60
5|01 nie (do utylizaciji)
2.1./KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 14
6/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
2.1./KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 14
7/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.1./KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 14
8/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - odlegtos$¢ i cene wywozu okresli
oferent
Razem dziat: Rozbiérka elementéw drogi
2.2 Odbudowa elementéw drogi
2.2.JKNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7
1/0402-04
2.2.|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 70
2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
2.2.]KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci m2 60
3|01 0507-02 warstwy humusu 40 cm.
Razem dziat: Odbudowa elementéw drogi
Razem dziat: Nadbudowa wyspy dziel acej na zachodnim wlocie ul. Zeganskiej
3 Budowa wyspy kanalizuj acej na wschodnim wlocie ul.  Zeganskiej
3.1 Rozbioérka elementéw drogi
3.1.|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 22
1/0101-01 micznych na gt. do 6 cm
analogia
3.1./KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfal- |m2 14
2|0102-03 towych o gr. 8 cm przy uzyciu frezarki Wirtgen
1000C z wywozem - destrukt wtasnoscig wykonaw-
cy
3.1./KNNR 6 0801- |[Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recz- |m2 14
3|01 nie (do ponownego wykorzystania)
Razem dziat: Rozbhidrka elementéw drogi
3.2 Budowa elementéw drogi
3.2./KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.2
1/0402-04
3.2.|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 22
2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
3.2./KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 14
3|01 po zageszczeniu 15 cm
3.2.|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci |m?2 14
4102 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem - kostka szara
3.2.|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z6ttych o wymiarach m2 14
5|01 35x35x6,5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem - materiat z rozbidrki
Razem dziat: Budowa elementéw drogi
Razem dziat: Budowa wyspy kanalizuj acej na wschodnim wlocie ul.  Zeganskiej
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\Oznakowanie drég i urz gadzenia BRD
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4.1 Oznakowanie pionowe
4.1.|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub dro-  |szt. 8
1|08 gowskazow
4.1.|KNNR 6 0808- |[Rozebranie stupkdw do znakéw szt 8
2|08
4.1.|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 7
3|04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - po-
nowny montaz
4.1.|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
4105 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
znak drog. BC 800 Il gen
4.1.|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
5|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
Znak drogowy D 600/750 Il gen
4.1.|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
6(04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -
tabl. T o pow. 0,2 m2 1l gen
4.1.|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - wysiegnik z rur stalowych |szt. 2
7/01 fi 50 mm
Razem dzial: Oznakowanie pionowe
4.2 Oznakowanie poziome
4.2. Usuwanie nieistniejgcego oznakowania poziomego |m?2 63
1 kalk. wiasha
4.2. Oznakowanie poziome z mas m2 44
2|kalk. wkasna |chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
4.2. Oznakowanie poziome z mas m?2 19
3|kalk. wkasna |chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malo-
wane mechanicznie
Razem dziat: Oznakowanie poziome
4.3 Urzadzenia BRD
4.3. Demontaz stupkéw U-5b + C-9 z ponownym monta- | kpl 4
1|kalk. wiasna |zem
4.3.|KNNR 6 0702- |Montaz stupkéw typu "Syrenka wspétczesna", roz- |szt. 24
2101 stawco 1,5m

Razem dziat: Urz gdzenia BRD

Razem dziat: Oznakowanie drég i urz adzenia BRD

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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