Szacunkowy zakres prac

ilos¢
Lp. Opis szacunkowa
1 Demontaz urzadzen sygnalizacji Swietlnej

1d.1 [Demontaz szafy sterowniczej szt.

2d.1 |Demontaz masztu wysiegnikowego typu MSt wraz z fundamentem szt.

3d.1 |Demontaz masztéw sygnalizacyjnych MS szt. 15
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli -

4 d.1 [latarnia LSK fi 300 szt. 10
Demontaz latarni sygnatdw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli -

5d.1 |latarnia LST fi 200 4kom szt. 1
Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli -

6 d.1 |latarnia LST fi 200 3kom szt. 4
Demontaz latarni sygnatdw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli -

7 d.1 |latarnia LSK fi 100 szt. 4
Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli -

8 d.1 |demontaz latarni LSP fi 200 szt. 24
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli -

9d.1 |demontaz latarni 1 komorowej LSS fi 200 szt. 4
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na przewieszce,

10d.1 |konstrukcji bramowej - demontaz latarni LSK-3 fi 300 szt. 2
Demontaz latarni sygnatdw ulicznych o 4 komorach na przewieszce,

11 d.1 |konstrukcji bramowej - demontaz ekranu kontrastowego szt. 2
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na przewieszce,

12 d.1 |konstrukcji bramowej - demontaz mocowania na wysiegniku szt. 2

13 d.1 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie kpl. 41

14 d.1 |Kopanie rowoéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il obmiar = 86.4 m3 m3 86,4
Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych w rurach
ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych - kabel YKSY

15d.1 |37x1,5mm?2 i kabla zasilajgcego obmiar =350 m m 350
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -Demontaz rur o $r. 110 mm -

16 d.1 [rury SRS 110, DVK 110 m 310
Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikéw stalowych na odlegtos¢
do 20.0 km - wywéz zdemontowanych masztéw, konsol, oprzewodowania itp.

17 d.1 |- OFERENT OKRESLA ODLEGtOSC ODLEGtOSC WYWOZU t 3,5

2 Montaz urzagdzen sygnalizacji swietlnej

Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il przyjeto:

18 d.2 [(5x0,5x0,8)+(71x0,7x0,8)+(2x0,9x0,8)+(10x1,1x0,8)=68,56 obmiar =91.2 m3 m3 91,2
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill obmiar =

19d.2 [91.2 m3 m3 91,2
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV przyjeto: 10 dotéw x 2m3

20d.2 [=20m3 obmiar =12 m3 m3 12
Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod drogami
i nasypami - montaz przepustéw metoda przecisku poziomego rurami

21d.2 [sztywnymi, gtadkimi (M) z HDPE o $r. 110 mm obmiar =70 m m 70




22d.2

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod drogami
i nasypami- dodatek za kazdg nastepna rure w wigzce - montaz przepustéw
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi(M) z HDPE o sr.
110 mm (druga- rura) obmiar =70 m

70

23d.2

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona rurowa gietka
karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej 110mm obmiar =190 m

190

24d.2

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych - wcigganie kabla YKSY 37x1,5mm2 wraz z zapasami w rury
ostonowe, maszty itp. obmiar =350 m

350

25d.2

Obraébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) -
obrébka kabla YKSY 37x1,5mm2 wraz z podtgczeniem

szt.

16

26d.2

Badanie odcinkdw linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyjnych i
pomiarowych o 37 zytach obmiar =8 odc.

odc.

27d.2

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il
Przewdd LY 10 obmiar =190 m

190

28d.2

Przewody uziemiajgce i wyrodwnawcze w kanatach lub tunelach luzem
(bednarka o przekroju do 120 mm2) Przewdd LY 10 obmiar =70 m

70

29d.2

Montaz masztow sygnalizacji ulicznej na fundamencie - maszt MS obmiar =
15 szt.

szt.

15

30d.2

Montaz MSt (z wysiegnikiem 9 mb) z robotami ziemnymi i fundamentem
F16/3 obmiar =2 kpl.

kpl.

31d.2

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Listwa kablowa obmiar = 17 szt.

szt.

17

32d.2

Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg na masztach - montaz
konstrukcji mocujacej pod latarnie LSK na wysiegniku obmiar =2 szt.

szt.

33d.2

Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci komor do 4 na gotowych
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowanej konstrukcji mocujgcej
obmiar =2 szt.

szt.

34d.2

Montaz latarn sygnatow ulicznych o iHlosci komor do 4 na gotowych
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaz dwupunktowo
kompletnej latarni kotowej a LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/42V na
wysiegniku masztu obmiar = 2 szt.

szt.

35d.2

Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komér do 4 - montaz dwupunktowo mocowanej kompletnej latarni kotowej
Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/42V wraz z konsolami obmiar =10 szt.

szt.

10

36d.2

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komor do 4 - montaz dwupunktowo mocowanej kompletnej latarni kotowej
Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 100mm/42V wraz z konsolami obmiar =4 szt.

szt.

37d.2

Montaz latarni sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komér do 4 - montaz dwupunktowo mocowanej kompletnej latarni kotowej
Futura LumiLED 4-kom. LST fi 200mm/42V wraz z konsolami obmiar =1 szt.

szt.

38d.2

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komor do 4 - montaz dwupunktowo mocowanej kompletnej latarni kotowej
Futura LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V wraz z konsolami obmiar = 4 szt.

szt.

39d.2

Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komér do 2 - montaz dwupunktowo kompletnej latarni pieszej Futura
LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/42V obmiar = 24 szt.

szt.

24

40d.2

Montaz latarni sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komér do 2 - montaz dwupunktowo kompletnej latarni pieszej Futura
LumiLED 2-kom. LSR fi 200mm/42V obmiar =10 szt.

szt.

10




Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci
komér do 2 - montaz dwupunktowo kompletnej latarni kotowej z symbolem

41 d.2 |starzatki Futura LumiLED 1-kom. LSS fi 200mm/42V obmiar = 4 szt. szt. 4

42 d.2 |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie obmiar =53 kpl. kpl. 53

43 d.2 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych kpl 1

3 Zasilanie ( czes$¢ robét ziemnych zostato ujetych w poprzednich dziatach )

44 d.3 |Montazsterownik akomodacyjny 40/42V kompletny obmiar =1 szt. szt. 1
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

45 d.3 |zamknietych Kabel YKY 4x10mm2 obmiar =6 m m 6
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych Kabel YKY

46 d.3 |4x10mm?2 szt. 4
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy Kabel YKY 4x10mm2 obmiar =2

47 d.3 |odc. odc. 2
Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il -

48 d.3 |bednarka FeZn 2x3 obmiar =3 m m 3

4 Roboty drogowe

Rozebranie chodnikéow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na

49 d.4 |podsypce cementowo-piaskowej obmiar =110 m2 m2 110
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm -

50d.4 |odciecie jezdni od kraweznika obmiar =109 m m 109
Rozebranie kraweznikow betonowych - pod korekte tukow i obnizenie na

51 d.4 |przejsciach i przejazdach obmiar =109 m m 109

52 d.4 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu obmiar =9.2 m3 m3 9,2
Rozebranie nawierzchni jezdni wraz z podbudowg gr. $r. 45 cm. obmiar =70

53d.4 |m2 m2 70
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm pod nawierzchnie chodnikéw i

54 d.4 |Sciezek rowerowych. obmiar =66 m2 m?2 66
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyfadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé¢ 1 km obmiar =

55d.4 |66 m3 m3 66
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny

56 d.4 [rozpoczety 1 km - odlegtosé i cene wywozu okreéli oferent obmiar = 66 m3 m3 66
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm na

57 d.4 |korygowanych tukach. obmiar =70 m2 m?2 70
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - w miejscu

58 d.4 [rozebranych chodnikéw i korygowanych tukach. obmiar =180 m2 m?2 180
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub.5cm posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem obmiar = 100

59d.4 |m m 100
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa $cieralna) - mieszanka AC 8S - $ciezka rowerowa obmiar =180

60d.4 [m2 m2 180
Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm - AC 11W - Sciezka rowerowa , odtworzenie pasa dzielgcego

61 d.4 |obmiar =180 m2 m2 180

62 d.4 |Zalanie szczeliny pomiedzu jezdnig a nowym kraweznikiem. obmiar = 109 m m 109
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm prosty typ "uliczny" z
wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 z oporem na podsypce

63 d.4 [cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm obmiar =14 m m 14




Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

64 d.4 (1:4 grub. 5cm obmiar =82 m m 82
Chodniki z ptyt betonowych "ostrzegawczych" o wym. 30x30x8 cm zottych na

65 d.4 |posypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm obmiar =31 m2 m2 31

5 Stata organizacja ruchu

66 d.5 |Usuniecie oznakowania poziomego obmiar =24 m2 m2 24
Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
(jezdnia) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych wykonywane

67 d.5 |mechanicznie obmiar = 8*[13+14]*0.6+7*12*0.6 = 180 m2 m2 180
Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe -
przejazd przez jezdnie dla rowerzystow w kolorze czerwonym obmiar =

68 d.5 [3*[16+13+15+18] = 186 m2 m2 186
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i

69 d.5 |krawedziowe ciggte malowane mechanicznie obmiar =12 m2 m?2 12
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne

70 d.5 [symbole malowane recznie obmiar =16 m2 m2 16
Zdjecie znakdéw drogowych lub drogowskazéw do usuniecia z wywozem

71d.5 |obmiar =3 szt. szt. 3

72 d.5 |Rozebranie stupkéw do znakéw do usuniecia z wywozem obmiar = 3 szt szt 3

73 d.5 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych obmiar = 8 szt. szt. 8

74 d.5 |Pionowe znaki drogowe - srednie, folia Il generacji obmiar = 8 szt. szt. 8




