C17urd18kw 2018-03-01
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana nawierzchni jezdni i remont chodnikéw na ul. B. Czecha i Trakt Brzeski jezdnia potudniowa odc. ul. M.Kajki - ul. Jana
Pawta Il
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt 1.00
d.1]kalk. wlasna
2 Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt 1.00
d.1 kalk. wiasna
3 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego wraz z opracowa- |ryczatt 1.00
d.1|kalk. wlasna |niem niwelety jezdni
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie o gr. 14 cm z wywozem m2 32195.00
d.1/0102-04 materiatu- destrukt wlasnos$cig wykonawcy
5|KNR AT-03 Rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 20 cm z wywozem rumo- |m2 210.00
d.1]0105-03 szu na odl. do 1 km
6/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 3800.00
d.1/06 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad. - wykonanie koryta na gt. 40cm na pow. 9500m2
7/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 3800.00
d.1{02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
8 Odprezenie podbudowy betonowej gilotyng lub walcem tréjkgtnym |m?2 22695.00
d.1 kalk. wiasna
9/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 22695.00
d.1/06
10/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowej z |m 550.00
d.1{02 oporem
analogia
11|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm - chodnik, |m 290.00
d.1/08 opaska
12/KNNR 6 0805 |Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu/ |m2 420.00
d.1]analogia opaski z prefabrykatéw betonowych $r, gr.7cm
13 Demontaz Scieku korytkowego szer 60cm m 80.00
d.1|kalk. wlasna
14/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 159.00
d.1]1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3 159.00
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 159.00
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - ODLEGLOSC | CENE WY-
WOZU OKRESLA OFERENT
17/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw z tworzywa sztucznego Ula szt 75.00
d.1/08
analogia
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Podbudowy
18|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych me- m2 9950.00
d.2|02 chanicznie 0-31,5 mm o gr. 20 cm - jezdnia, zjazdy
19/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych me- m2 597.50
d.2|05 chanicznie 0-31,5 mm o gr. 10 cm - chodnik, opaska, pas rozdzia-
tu
20/KNNR 6 0112- |Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego gr. 10cm m2 597.50
d.2|05
analogia
21|KNNR 6 1005- |Dwukrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 32195.00
d.2|07
analogia
22|KNNR 6 1005- |Dwukrotne kropienie mleczkiem wapiennym m2 32195.00
d.2|07
analogia
23|KNNR 6 0108- |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P |t 450.00
d.2|02
analogia
24/KNNR 6 0110- |Warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC WMS |m?2 32195.00
d.2|01 16W
analogia
25 Utozenie siatki - stalowa mocowana do podioza za pomocg mie- |m?2 32195.00
d.2|kalk. wikasna |szanki slurry seal

Razem dziat: Podbudowy
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26|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca gr.16 cm - beton asfaltowy AC WMS 16W ukfa- |m2 32195.00
d.3|03 dana w dwoch warstwach
analogia
27/KNR AT-03 Utozenie siatki z widkien szklano - weglowych powlekanej polime- |m2 1950.00
d.3/0203-01 roasfaltem (o wysokiej wytrzymatosci)
analogia
28|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 32235.00
d.3/01 grubosci 3 cm (warstwa Scieralna) SMA 8
analogia
29/KNNR 6 0503- |Nawierzchnie z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na ba- |m2 420.00
d.3/04 zie grysu bazaltowego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
analogia gr.4cm - chodnik
30/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm grubosci 8 cm, kolor |m2 450.00
d.3|03 ciemno szary, na bazie grysu bazaltowego, na podsypce cemen-
analogia towo-piaskowej 1:4 gr. 4cm - zjazdy
31|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm grubosci 8 cm, kolor |m2 150.00
d.3/03 szary, na bazie grysu bazaltowego, na podsypce cementowo-
analogia piaskowej 1:4 gr. 4cm - pas rozdziatu
32|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt dotykowych z6ttych 40x40x8 na podsypce m2 24.00
d.3|03 cem.-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
33|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt prowadzacych ryflowanych dla niewidomych o|m2 3.50
d.3/04 wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
analogia gr.4cm,
34 Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie |m?2 5550.00
d.3 kalk. wiasna |0/31,5 gr. 15cm
Razem dziat: Nawierzchnie
4 Elementy ulic
35/KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - kratki $ciekowe szt. 12.00
d.4/1406-02 uliczne, hydranty, zasuwy, wywietrzniki
analogia
36| materiat Wymiana kratki sciekowej, hydrantu, zasuwy - materiat szt. 4.00
d.4
37/KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wlazu studziennego |szt. 4.00
d.4/1406-03 kanalizacyjnego
analogia
38| materiat Wymiana wtazu studziennego kanalizacyjnego - materiat szt. 2.00
d.4
39|KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wlazu studziennego |szt. 2.00
d.4/1406-03 teletechnicznego
analogia
40| materiat Wymiana wtazu studziennego teletechnicznego - materiat szt. 2.00
d.4
41/KNR AT-03 Sciek przykraweznikowy z trzech rzeddw kostki betonowej gr. 81 |m 90.00
d.4/0402-02 10cm na tawie betonowej C12/15
analogia
42|/KNR 2-31 Sciek drogowy korytkowy betonowy 15x60x50 m 55.00
d.4/0606-01
analogia
43 Sciek drogowy kryty rusztem zeliwnym typu cigezkiego klasy E600 |m 25.00
d.4|kalk. wikasna |przekr6j min 250x350
44|KNNR 6 0403- |Krawezniki peronowe autobusowe kamienne wystajgce z zaokrag-|m 44.00
d.4|06 leniem w stopie ze $wiattem 16 cm z wykonaniem taw betono-
wych z betonu C12/15 F=0,14 m2
45/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem tawy |m 550.00
d.4|06 z oporem z betonu C12/15 F=0,11 m2 - kraweznik nowy
46/ KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniemtaw z  |m 45.00
d.4|03 betonu C12/15 - oporniki nowe
analogia
47/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 290.00
d.4|05 wo-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
Razem dziat: Elementy ulic
5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
48 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2 1978.00
d.5|kalk. wtasna |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie
49/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg w techno- |m2 1978.00
d.5(02 logii cienkowarstwowej - farba biata z odblaskiem
analogia
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50 KNNR 6 0703- |Bariery stalowe liniowe - regulacja m 3080.00
d.5/02
analogia
51|materiat Bariery stalowe liniowe - materiat m 154.00
d.5
52/KNNR 6 0703 |Bariery stalowe pojedyncze U14a - regulacja m 560.00
d.5|analogia
53| materiat Bariery stalowe pojedyncze U14a - materiat m 140.00
d.5
54KNNR 6 0703 |Bariery stalowe podwéjne U14a - regulacja m 1060.00
d.5|analogia
55| materiat Bariery stalowe podwdjne U14a - materiat m 265.00
d.5
56 Stupek prowadzacy Ula szt. 75.00
d.5 kalk. wiasna
57|KNNR 6 0702- |Montaz stupkéw syrenka wspotczesna z zabetonowaniem szt. 15.00
d.5|01
analogia
58/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 10.00
d.5/01
59|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, odblasko- szt. 10.00
d.5|05 wych - znaki duze A,B,C,D,F,T folia typ 2
60 Regulacja wysokos$ciowa tawek na peronach przystankéw autobu- |szt. 4.00
d.5 kalk. wlasna _|sowych
61 Odtworzenie petli pomiarowych matych szt 4.00
d.5|kalk. wlasna
62 Odtworzenie petli indukcyjnych sygnalizacyjnych, matych szt 10.00
d.5 kalk. wiasna
63 Odtworzenie petli indukcyjnych sygnalizacyjnych, duzych szt 4.00
d.5|kalk. wlasna
Razem dziat: Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6 Roboty inne
64 Odtworzenie zieleni ryczatt 1.00
d.6 kalk. wiasna
65/KNNR 1 0507- |Uzupetnienie wysokosciowe nawierzchni pasa rozdziatu / pobocza|m?2 14700.00
d.6|01 ziemig urodzajng wraz z obsianiem trawg
analogia
66 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczatt 1.00
d.6 kalk. wiasna

Razem dziat: Roboty inne

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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