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Znak sprawy: BG.6630.3311.2017

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2018-01-11
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2017 r., poz. 2101 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75
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Whioskodawca ( projektant):
ELVIR Wirscy sp.j.

04-674 WARSZAWA

ul. Lebiodowa 13F
Zatgezniki mapowe: 1x2 egz.
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Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Whiosek z dnia: 2017-12-20 ( poprawiony w dn. 27.12.2017)
Przedmiot narady: sieé¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa WILANOW ul. Przyczétkowa w rejonie ul. Czekoladowej

Podmiot, ktéry

Stanowisko

przewodniczacy narady koordynacyjnej

m.st. Warszawy

Imie i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narad Podpis
narady y
\.1 v lfu\k\}. W\l‘u\lj r\fo S\A‘vﬁ'& Prezydent

bez uwag

B Tl Mosta,

BAiPP Urz. m.st. W-wy

(it

Plsgrels (vetime—
L }"/ :h_,\ (%)

Zarzad Drég Miejskich

b2, tusvap
v

(IK‘_LQN WA

}(/ﬂéh 1% /4
v
(Wi; U unavel

MPWIK w m.st. W-wie
S.A.

//Zl/ e e??t Zéﬂf/&é«

VEOLIA Energia
Warszawa S.A.

hesoga 1
[
pE? i

Polska Spétka O
P&'/v‘r /;Vé Gazownictwa Sp. z 0.0. '&7 Aoy g
i 74
innogy STOEN Operator
% M Sp.z0.0. =2

b et

Brak umocowanego przedstawiciela

Orange Polska S.A.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

Wi

“W-wyniku narady-koordynaeyjnej;- w-zwigzki-z- UWaga—Ar - PrOjekt-nie-zostat—

e ol Mol

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu potozonego przy ul. Przyczétkowej, Czekoladowe;j;
dz. 59, 108/2; obr. 1-06-67.

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej BG.6640.16045.2017
Miejscowosé Warszawa
Jednostka identyfikator 146516_8
ewidencyjna nazwa Wilanéw
identyfikat
Obreb ewidencyjny identyfikator 146516_8.0667
nazwa 1-06-67
Skala mapy 1:500 | sekcja 21 8404, 23 $7.6054
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich PUWG 2000/7
wspdtrzednych wysokosci K-86
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji; data pomiaru  08.11,2017 r. E———
Oznaczenie i informacije o stuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie | wykonano bez
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej | ustalenia obciazen
inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntéw i budynkow

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze] mapie
urzagdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzagji.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.173.2017.JKM Warszawa 2017-1 2—/]5.-

ELVIR Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia przejécia dla pieszych przy ulicy
Przyczoétkowej w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06.12.br. informuje, ze uzgodniono
projekt doswietlenia przejécia dla pieszych z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego
oswietlenia.

3. Stosowad tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych
AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji
linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawcza w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong

numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego ( tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000),
6. Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

ZASTEPGA DIYREKTORA

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.362.2017.BCH Warszawa, 5 grudnia 2017 r.
(2, BCH.AM-KP)

ELVIR Wirscy Spotka Jawna
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

osoba do kontaktu:
Woijciech Wirski

Odpowiadajac na pismo z 26 listopada 2017 r. (wptyw do BAIPP — 28 listopada 2017 r.)
w sprawie zaopiniowania dokumentac;ji projektowej, wykonanej dia doswietlenia przejscia dla
pieszych przez ul. Przyczétkowg w rejonie ul. Czekoladowej w Warszawie (lokalizacja
przejscia — zatgcznik 1), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP przedstawia
ponizej swoje stanowisko, oparte na wynikach analizy dokumentacji zatgczonej do wniosku.

W odniesieniu do stupa i oprawy os$wietleniowej, przeznaczonych do stosowania
wytgcznie w ramach doswietlenia przejs¢ dla pieszych, tutejszy wydziat nie zgtasza uwag.
Jednak podkre$lenia wymaga, iz zgodnie z obowigzujacymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi,  wszystkie  aluminiowe komponenty  projektowanych  urzadzen
oswietleniowych na terenie Warszawy powinny by¢ anodowane na kolor grafitowy CI-65 lub
malowane na kolor antracytowy RAL 7016.

Negatywnie opiniujemy natomiast stup oswietleniowy drogowy, z zamontowanym
dodatkowym wysiegnikiem dla oprawy doswietlajacej przejécie dla pieszych. W naszej
ocenie oswietlenie drogowe powinno by¢ projektowane kompleksowo, z uwzglednieniem
lokalnych uwarunkowan i charakteru ulicy, nie za§ w sposéb przypadkowy, w postaci
pojedynczych stupow. Dopuszczenie urzadzen o$wietleniowych dysharmonizujgcych
z otoczeniem — zaréwno wysiegnika, jak i oprawy oswietleniowej, mogtoby w przysztosci
rzutowaé na estetyke projektu oswietlenia na cafej diugosci ulicy. Nalezy réwniez dodac,
ze w kazdym przypadku, na terenie m.st. Warszawy przedstawiony na rysunku typ oprawy
drogowej ze zrodiem sodowym jest przez tutejszy wydziat opiniowany negatywnie,
ze wzgledu na niska warto$¢ wizualno-estetyczna.

.

Zataczniki:
1. schemat lokalizacji przejscia dla pieszych doswietlanego w ramach ww. inwestycji
2. schemat przedstawiajacy planowany do zastosowania stup i oprawe o$wietleniowg

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
2. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy
3. aa WKPP

Opracowanie: WKPP, Beata Chwedoruk, tel. (22) 443 24 44, e-mail: b.chwedoruk@um.warszawa.pl strona 1z 1
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\oprawa oswietleniowa

\ oprawa oswietieniowa LED
(neutralna biala barwa swiatla)

wneka oswietleniowa

fundament prefabrykowany

aprawa oswielleniowa LED
/ (neutraina biata barwa $wiatfa)
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowiazujgce normy i przepisy

istniejagcag geometrie ulicy

S0 oo0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- Przejscie ul. Przyczétkowa — ul. Czekoladowa

Doswietlenie przejscia sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikdw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drag Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego
1. ul. Przyczétkowa — Obecnie przy ul. Przyczétkowej w rejonie ul. Czekoladowej istnieje instalacja
ul. Czekoladowa oswietleniowa, wykonana na stupach stalowych typu ASTRA PS wraz z oprawami

oswietleniowymi SGS — 453/150 . Instalacja zasilona jest z szafy LN-88,
zlokalizowanej przy ulicy Przyczétkowej w rejonie ulicy Drewny kablami
YKY 5x25 mm?.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf os$wietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napieé na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1, trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjng oraz w
istniejacych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury ochronne
karbowane z HDPE @ 75. W rury wciggnaé projektowane YKY 5x10mm?2. Wyloty rur uszczelnié
termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do $rednicy rur (np. REC 75). Przy
przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @
110. Przy kazdym stupie pozostawic¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kaidej

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Przyczétkowa w rejonie ulicy Czekoladowej w
Dzielnicy Wilanéw w Warszawie




Strona A

strony. Projektowane kable o$wietleniowe YKY 5x10mm? fgczy¢ przelotowo, rozgateinie lub
kraicowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupéw lub w skrzynce
bezpiecznikowej na stupie wirowym.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskdw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?Z.
W istniejacych stupach do ktérych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dfawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajgc kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntdw niespoistych stopien
zageszczenia ID20,5.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1 nalezy ustawi¢ 1 stup oraz zamocowac jedng oprawe z
wysiegnikiem na istniejgcym stupie w nastepujacych konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat losé
nachylenia (kpl.)
1 ul. Przyczotkowa — H=6m 32LED/71W/700mA/NW Q0 2
ul. Czekoladowa

Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m stup aluminiowy,
cylindryczno — stozkowy o wysokosci i konfiguracji zgodnej z powyzszg tabelg. Stup oraz wysiegnik
wykonac jako anodowane na kolor CI-65. Stupy zabezpieczy¢ przy podstawach do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Wysiegnik na stup wirowy wykona¢ jako stalowy,
ocynkowany.

W stupy i wciggnaé piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac¢ tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkgji ,,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegoélnione na rysunku 3.3. ,,Sylwetki stupdw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.

1.7. Przetoienie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZEXOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

1. tablica D-6 ze stupka do znakdow - 1 szt./ na proj. stup L-2;
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Oznakowanie wskazane na rysunku nr 3.2 przedstawia stan faktyczny, aktualny na dziert wykonania
niniejszego opracowania. Przed realizacjq projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny stan
oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych warunkdow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.).

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wyfgczenie zrodta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr 3.1
na odcinkach projektowanych kabli nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm. Potgczenie zaciskéw
ochronnych stupéw z bednarka wykonaé poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa , fetek”
wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyé z jednej strony z bednarka
w ziemi poprzez spawanie, zas z drugiej strony poprzez stalowg koricéwke oczkowag min. M8
przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i pionédw YDY 3x2,5mm? potgczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegélnych stupdw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzic¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.9. Ochrona przed korozjq

Zgodnie z instrukcjq nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupéw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupdw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.10. Uwagi koricowe

a. catos¢ robdt wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robot nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegoinych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e srednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pozioma) — Eg2 60 [Ix]
e Srednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) - E 2 40 [Ix]
¢ minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo 210 {IxX]
e réwnomiernosé na przejsciu - Uo2 04

Wyniki oblicze parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczern zamieszczono ponize;j.

z E$r pion 2
= Esr 2 60 Emo 210
. 2
Lp Wyszczegodlnienie [1x] 40 [Ix] [1x] Uo20,4
ul. Przyczétkowa — ul. Czekoladowa 51
2. 135 51 67 0,607

—ﬁa_rametréw Swietlnych.
G ATk mgr inZ. Arkadiusz ] Bukalski
AT PROJEKTAN NT, g

bez agr anic2en w p
2 zakresie siecl Instalacs
dlekir

upr. bud. nr M, \/,n
i n‘mlimu:j

Arzgeden ¢ Eckmun ych

rgeHfermycte:
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06.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Przejscia dla pieszych, dzielnica Wilanéw, Warszawa / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA

NW / 372892 — \
Numer artykutu: _2 L \
Strumien swietlny (Oprawa): 8130 Im 4 NS \)
Strumieri $wietiny (Lampy): 9562 Im )

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie; 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

'S
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



- [ <\7‘
Przejscia dla pieszych, dzielnica Wilanéw, Warszawa - D | A I_ u x
06.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przyczétkowa / Czekoladowa / Dane planowania

T403m
: , ,
(. r
- l
| |
|
! -
. 403
-7.54 7.54m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 9562 710

NW /372892 (1.000)
Wsumie: 16259W sumie: 19124 1420

a
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przyczétkowa / Czekoladowa / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przyczétkowa / Czekoladowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikéw)

T4.03m

|
|
® S, © & To.00

I i i) L 1 i i i -4‘03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Emin/ Erin /
[Ix] [Ix] [Ix] Enm E nax
q  PeWiczehniaobliczeniowa pionowa 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
-
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Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plan doswietlenia przejscia dla pieszych: ul. Przyczotkowa — ul. Czekoladowa
3.2. — Plan przetozenia oznakowania pionowego: ul. Przyczétkowa — ul. Czekoladowa

3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie przejsé dla pieszych przez ulice Przyczétkowa w rejonie ulicy Czekoladowej w
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/_proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze
~A{  gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-32/7 1W/700mA/NW
0 neutrainej biatej barwie $wiatta, Kat nachylenia oprawy 0°.

Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

- istn, kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
—— —>—

- istn. przewdd linii abonenckiej (wg oznaczen na rysunku);
| e

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunkuy);

uzgadnia proj:
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OZNACZENIA
- proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

E'—g-_‘J D-6 . istn. oznakowanie pionowe;

_ﬁﬂ D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;
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SPECYFIKACJA PARAMETROW StUPA
Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup oswietleniowy,
jednoelementowy, cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysoko$ci 6m. Stup o $rednicy przy
podstawie @ 120 mm, a przy zakonczeniu & 60 mm, posiadajacy na wysokosci 500 mm od
poziomu gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm, anodowany w kolorze CI-65
grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Stup zabezpieczony do
wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.Kat nachylenia oprawy 0°.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Zamontowaé¢ dwukomorowe oprawy o$wietleniowe o mocy: 71W konstrukcji zamknietej

i stopniu szczelno$ci komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |,
wykonane w technologii LED skfadajgcej z 32 diod elektroluminescencyjnych o biatej neutraine;j
barwie $wiatta. Posiadajgce optyke dedykowang do os$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Korpusy
opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze
szklanym ptaskim kloszem. Osprzet elektryczny powinien by¢ montowany modulowo utatwiajgcy
ewentualny serwis. Wymiana osprzetu elektrycznego nie rozszczelnia komory optyczne;j.

Oprawy muszg posiadac trwato$¢ uzytkowg strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000 h
(zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajgcy utrzymianie wspdtczynnika mocy na
poziomie cosgz0,93. Napiecie znamionowe opraw 230V/50Hz.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Im llo$¢
1. Cement hut.CEM 1ll 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 30
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio m2 2.15
dobranych
7. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej kpl. 2.00
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 18
zewnetrznej 75mm
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.59
11. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12
12, stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy | szt. 2.00

CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa

13. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 2.00
wkiadkg 6A

14. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury ér. 75 | szt 4.00
mm

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Przyczétkowa w rejonie ulicy Czekoladowej w
Dzielnicy Wilandw w Warszawie



