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WIRSCY Spétka Jawna ‘i?g
=

Adres biura: u!. Bolestawicka 12 lok 123; 03-325 Warszawa ‘

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Kinowa / ul. Roztucka - ul. Meissnera / ul. 21 PP Dzieci Polskich

- ul. Miedzyborska / ul. Wawolnicka - ul. Meissnera / ul. Jantarowy Szlak

- ul. Podskarbiriska / ul. Kobielska - ul. Zwyciezcéw / ul. Niektariska

- ul. Dwernickiego / ul. Mycielskiego - ul. Saska / ul. Argentyriska

- ul. Szaseréw / ul. Nasielska - ul. Zupnicza / ul. Chodakowska

- ul. Szaseréw / ul. Serocka - ul. Wiatraczna / ul. Paca

- ul. Szaseréw / ul. Sztuki - ul. Grochowska / ul. Minska

- ul. Jugostowianiska / ul. Kwiatkowskiego - ul. Paryska przy nr 17

- ul. Jugostowianska / ul. Brygady Poscigowej - ul. Rodziewiczéwny / ul. tukowska
- ul. Jugostowiariska / ul. Samolotowej - ul. Miedzyborska / ul. Spalinowa

- ul. Jugostowianska / Pl. Kotarbiriskiego
- ul. Abrahama / ul. Orlego Lotu

na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

| Lokalizacja: Dzielnica Praga Potudnie

PROJEKT WYKONAWCZY

29/

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Branza: ELEKTRYCZNA

Autorzy opracowania:

V4

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: . 'll?'ie?:iéc‘ /‘pédp‘i /
_ . o MAZ/0152/ = LR LI R CAC FEY
. -\!..{;j.l Lo |
Projektant: Wojciech Wirski PWOE/08 o
Opracowat: Pawet Pietka
. . . MAZ/0542/ Wirszawa, dnia 4312, 2047 7/
: A&
Sprawdzajgcy Arkadiusz Bukalski PWOE/14 Rge s A
WARSZAWA, GRUDZIEN 2017R.
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Spis tresci

® UZGODNIENIA WG SPISU
l. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Opis stanu istniejgcego

1.4. Prace demontazowe

1.5. Ukiad zasilania

1.6. Linia kablowa

1.7. Instalacja oswietleniowa

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

1.10. Ochrona przed korozja
1.11. Uwagi koricowe

. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych
3.1.1. Przejécie ul. Kinowa — ul. Roztucka
3.1.2. Przejscie ul. Miedzyborska — ul. Wawolnicka
3.1.3. Przejscie ul. Podskarbiriska — ul. Kobielska
3.1.4. Przejscie ul. Dwernickiego — ul. Mycielskiego
3.1.5. Przejscie ul. Szaseréw — ul. Nasielska
3.1.6. Przejscie ul. Szaserow — ul. Serocka
3.1.7. Przejscie ul. Szaseréw — ul. Sztuki
3.1.8. Przejscie ul. Jugostowianska — ul. Kwiatkowskiego
3.1.9. Przejécie ul. Jugostowianska — ul. Brygady Poscigowej
3.1.10. Przejsécie ul. Jugostowiariska — ul. Samolotowa
3.1.11. Przejscie ul. Jugostowianska ~ Plac Kotarbiriskiego
3.1.12. Przejscie ul. Abrahama - ul. Orlego Lotu
3.1.13. Przejécie ul. Meissnera — ul. 21 PP Dzieci Warszawy
3.1.14. Przejscie ul. Meissnera — ul. Jantarowy Szlak
3.1.15. Przejscie ul. Zwyciezcow — ul. Niektarnska
3.1.16. Przejscie ul. Saska — ul. Argentynska
3.1.17. Przejscie ul. Zupnicza — ul. Chodakowska

3.1.18. Przejscie ul. Wiatraczna — ul. Paca

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietienia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
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3.1.19. Przejécie ul. Grochowska - ul. Miriska
3.1.20. Przejscie ul. Rodziewiczéwny — ul. tukowska
3.1.21. Przejscie ul. Miedzynarodowa — ul. Spalinowa
3.1.22. Przejicie ul. Paryska przy nr 17

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejécie ul. Kinowa — ul. Roztucka
3.2.2. Przejécie ul. Miedzyborska — ul. Wawolnicka
3.2.3. Przejscie ul. Podskarbiriska — ul. Kobielska
3.2.4. Przejscie ul. Dwernickiego — ul. Mycielskiego
3.2.5. Przejscie ul. Szaserow — ul. Nasielska
3.2.6. Przejécie ul. Szaseréow — ul. Serocka
3.2.7. Przejscie ul. Szaseréw ~— ul. Sztuki
3.2.8. Przejscie ul. Jugostowiariska — ul. Kwiatkowskiego
3.2.9. Przejscie ul. Jugostowiariska — ul. Brygady Poscigowej
3.2.10. Przejscie ul. Jugostowiariska — ul. Samolotowa
3.2.11. Przejscie ul. Jugostowiariska — Plac Kotarbinskiego
3.2.12. Przejscie ul. Abrahama — ul. Orlego Lotu
3.2.13. Przejscie ul. Meissnera — ul. 21 PP Dzieci Warszawy
3.2.14. Przejscie ul. Meissnera — ul. Jantarowy Szlak
3.2.15. Przejscie ul. Zwyciezcow — ul. Niektanska
3.2.16. Przejscie ul. Saska — ul. Argentynska
3.2.17. Przejscie ul. Zupnicza — ul. Chodakowska
3.2.18. Przejscie ul. Wiatraczna — ul. Paca
3.2.19. Przejscie ul. Rodziewiczowny — ul. tukowska
3.2.20. Przejscie ul. Migdzynarodowa — ul. Spalinowa

3.2.21. Przejscie ul. Paryska przy nr 17

3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

v. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
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UZGODNIENIA WG SPISU

00-801 WARSZAWA

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 TS0.0.7044.1993.2017.GAN
00-801 WARSZAWA Z DNIA

13.12.2017r.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACIA SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE ISTNIEJACE! SIECI OSWIETLENIOWE]
UL. CHMIELNA 120 OSWIETLENIOWE)
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH AM-KP.6872.364.2017.BCH
PRZESTRZENNEGO SYLWETEK StUPOW ZDNIA
WYDZIAL KSZTALTOWANIA ORAZ OPRAW 5.12.2017r.
PRZESTRZENI PUBLICZNEI OSWIETLENIOWYCH
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWANIA UZGODNIENIE
WARSZAWIE PIONOWEGO
UL. CHMIELNA 120 ZDNIA

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2017-12- /B
ZDM-TS0-0.7044.1993.2017.GAN

ELVIR Wirscy Spétka Jawna
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy : Przebudowy o$wietlenia ulicznego w zwigzku z budowa doswietlenia
przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek ztozony do ZDM w dn. 05.12.2017 r
uprzejmie informujemy, iz projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicznego
dla zadania jak w tytule zostat uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM TSO tel. 55 89 412 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy okazaé¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz
prawomocny dokument zezwalajgcy na rozpoczecie robdt (pozwolenie na budowe,
zgtoszenie).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagto$ci pracy istniejgcego oswietlenia
ulicznego.

3. Stosowa¢ tylko kable miedziane, pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych
na catej dtugosci.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci
elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF ( z naniesiong numeracjg
urzadzen) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ numery obiektéw (umieszczone
przy obiektach).

6. Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

1. Projekt wykonawczy — 1 egz

Spraweg prowadzi Gerard Antoniak tel. 55 89 345
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.364.2017.BCH Warszawa, 5 grudnia 2017 r.
(Z .BCH.AM-KP)

ELVIR Wirscy Spétka Jawna
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

osoba do kontaktu:
Woijciech Wirski

Odpowiadajgc na pismo z 26 listopada 2017 r. (wptyw do BAIPP — 28 listopada 2017 r.)
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej, wykonanej dla doswietlenia przejs¢
dla pieszych na terenie dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy (lokalizacja przejsé¢
— zatgcznik 1), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP przedstawia ponizej
swoje stanowisko, oparte na wynikach analizy dokumentacji zataczonej do wniosku.

W ramach doswietlenia przej§¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Grochowskiej
i ul. Minskiej oraz w rejonie ul. Paryskiej nr 17 nalezy zastosowaé stupy stalowe
(pomalowane na kolor antracytowy RAL 70186), zbiezne, o przekroju okragtym. W przypadku
ul. Grochowskiej powyzszy wymodg wynika z istnienia w tym rejonie stalowych stupéw
trakcyjno-oSwietleniowych, za$ w przypadku ul. Paryskiej — z konsultacji z Biurem
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw oraz faktu, ze wszystkie niedawno zrealizowane stupy
oswietleniowe wzdtuz ul. Francuskiej, pl. Przymierza i ul. Paryskiej sg wykonane ze stali.

W odniesieniu do pozostatych stupdéw i opraw os$wietleniowych, przeznaczonych do
stosowania wylgcznie w ramach doswietlenia przejs¢ dla pieszych, tutejszy wydziat nie
zgtasza uwag. Jednak podkreslenia wymaga, iz zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi
standardami kolorystycznymi, wszystkie aluminiowe komponenty projektowanych urzadzen
oswietleniowych na terenie Warszawy powinny by¢ anodowane na kolor grafitowy CI-65 lub
malowane na kolor RAL 7016.

Negatywnie opiniujemy natomiast stupy os$wietleniowe drogowe, z zamontowanymi
dodatkowymi wysiegnikami dla opraw doswietlajgcych przej$cia dla pieszych. W naszej
ocenie oswietlenie drogowe powinno by¢ projektowane kompleksowo, z uwzglednieniem
lokalnych uwarunkowan i charakteru ulic, nie zas§ w sposéb przypadkowy, w postaci
pojedynczych stupow. Dopuszczenie urzadzen oswietleniowych dysharmonizujgcych
z otoczeniem — zaréwno wysiegnika, jak i oprawy oswietleniowej, mogtoby w przysztosci
rzutowa¢ na estetyke projektu oswietlenia na catej dlugosci ulicy. Nalezy réwniez dodaé,
ze w kazdym przypadku, na terenie m.st. Warszawy przedstawiony na rysunku typ oprawy
drogowej ze zrédtem sodowym jest przez tutejszy wydziat opiniowany negatywnie,
ze wzgledu na niskg wartos¢ wizualno-estetyczng

Zalgczniki: & /"?Zf}.v'
1. schemat lokalizacji przej$¢ dla pieszych doswietlanych w ramach ww. inwestycji (2 strony) Anna |
2. schemat przedstawiajgcy planowany do zastosowania stup, wysiegnik i oprawe oswietleniowg ¥

Opracowanie: WKPP, Beata Chwedoruk, tel. (22) 443 24 44, e-mail: b.chwedoruk@um.warszawa.pl strona 1z 2
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Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
2. Wydzial Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
3. aa WKPP
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SLUP DO ZABUDOWY NA PRZEJSCIU: SLUP DO ZABUDOWY NA PRZEJSCIU: SLUP DO ZABUDOWY NA PRZEJSCIU: SLUP DO ZABUDOWY NA PRZEJSCIU:
- Podskarbinska / ul. Kobielska - ul. Paca / ul. Wiatraczna - ul. Paryska przy nr 17 - ul. Nasielska
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejgcq geometrie ulicy

SO a0 oTow

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejsc dla pieszych przez:

- ul. Kinowa — ul. Roztucka

- ul. Miedzyborska — ul. Wawolnicka

- ul. Podskarbiriska — ul. Kobielska

- ul. Dwernickiego — ul. Mycielskiego

- ul. Szaseréw — ul. Nasielska

- ul. Szaserow — ul. Serocka

- ul. Szaseréw — ul. Sztuki

- ul. Jugostowianska — ul. Kwiatkowskiego

- ul. Jugostowiariska — ul. Brygady Poscigowej

- ul. Jugostowianska — ul. Samolotowa

- ul. Jugostowiariska — Plac Kotarbiriskiego

- ul. Abrahama — ul. Orlego Lotu

- ul. Meissnera —ul. 21 PP Dzieci Warszawy

- ul. Meissnera — ul. Jantarowy Szlak

- ul. Zwyciezcow — ul. Niektanska

- ul. Saska — ul. Argentynska

- ul. Zupnicza — ul. Chodakowska

- ul. Wiatraczna — ul. Paca

Doswietlenie przejS¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drdg Miejskich dotyczace projektowanych urzadzer o$wietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego

1. Ul. Kinowa — ul. Roztucka Obecnie przy ul. Kinowej w rejonie ul. Roztuckiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu LR-10 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1156
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Roztuckiej z ul. Kinowg kablami

YAKY 4x50mm?.
2. Ul. Miedzyborska — ul. Obecnie przy ul. Miedzyborskiej w rejonie ul. Wawolnickiej istnieje instalacja
Wawolnicka oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami

sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1040
zlokalizowanej przy ulicy Miedzyborskiej w rejonie ulicy Suchodolskie]
kablami YAKY 4x35mm”.
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Ul. Podskarbinska — ul.
Kobielska

Obecnie przy ul. Podskarbinskie] w rejonie ul. Kobielskiej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1009
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Podskarbinskiej z ul. Dwernickiego
kablami YAKY 4x35mm?,

Ul. Dwernickiego — ul.
Mycielskiego

Obecnie przy ul. Dwernickiego w rejonie ul. Mycielskiego istnieje instalacja
os$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1038
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Wiatracznej z ul. Dwernickiego
kablami YAKY 4x35mm?2,

Ul. Szaserdw — ul. Nasielska

Obecnie przy ul. Szaseréw w rejonie ul. Nasielskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach typu SRO$-10 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1010
zlokalizowanej przy ulicy ul. Szaseréw w rejonie ul. Wspdlna Droga

Ul. Szaseréw — ul. Serocka

Obecnie przy ul. Szaseréw w rejonie ul. Serockiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach typu SRO$-10 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o§wietleniowej 0S-1010
zlokalizowane]j przy ulicy ul. Szaseréw w rejonie ul. Wspdlna Droga

Ul. Szaserow — ul. Ks. Sztuki

Obecnie przy ul. Szaserdw w rejonie ul. Ks. Sztuki istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach typu SRO$-10 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 05-1010
zlokalizowanej przy ulicy ul. Szaserdw w rejonie ul. Wspdlna Droga

Ul. Jugostowiariska — ul.
Kwiatkowskiego

Obecnie przy ul. Jugostowianskiej w rejonie ul. Kwiatkowskiego istnieje
instalacja oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oSwietleniowej 0S-1353
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Bora-Komorowskiego z ul. Fieldorfa
kablami YAKY 4x35mm?.

Ul. Jugostowiariska — ul.
Brygady Poscigowej

Obecnie przy ul. Jugostowianskiej w rejonie ul. Brygady Poscigowej istnieje
instalacja oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZz-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1353
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Bora-Komorowskiego z ul. Fieldorfa
kablami YAKY 4x35mm?,

10.

Ul. Jugostowiariska — ul.
Samolotowa

Obecnie przy ul. Jugostowianiskiej w rejonie ul. Samolotowej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu NEPTUN-8 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1353
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Bora-Komorowskiego z ul. Fieldorfa
kablami YAKY 4x35mm?2,

11.

Ul. Jugostowiariska — Plac
Kotarbifskiego

Obecnie przy ul. Jugostowianiskiej w rejonie Placu Kotarbinskiego istnieje
instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oSwietleniowej 0S-1353
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Bora-Komorowskiego z ul. Fieldorfa
kablami YAKY 4x35mm?.

12.

Ul. Abrahama - ul. Orlego
Lotu

Obecnie przy ul. Abrahama w rejonie ul. Orlego Lotu istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1336
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Abrahama z ul. Fieldorfa kablami
YAKY 4x35mm?,

13.

Ul. Meissnera —ul. 21 PP
dzieci Polskich

Obecnie przy ul. Meissnera w rejonie ul. 21 PP dzieci Polskich istnieje
instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1380
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Meissnera z ul. 21 PP dzieci Polskich
kablami YAKY 4x35mm?2.
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Ul. Meissnera —ul.
Jantarowy Szlak

Obecnie przy ul. Meissnera w rejonie ul. Jantarowy Szlak istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1380
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Meissnera z ul. 21 PP dzieci Polskich
kablami YAKY 4x35mm?2.

15.

Ul. Zwyciezcéw — ul.
Niektarska

Obecnie przy ul. Zwyciezcow w rejonie ul. Niektanskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach typu SROS$-7 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1237 zlokalizowanej przy
ulicy ul. Zwyciezcéw w rejonie ul. Saska

16

Ul. Saska — ul. Argentyniska

Obecnie przy ul. Saska w rejonie ul. Argetyniska istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu Wz-6,5 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1140
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Argentynskiej z ul. Butgarskg
kablami YAKY 4x35mm?,

17.

UL. Zupnicza — ul.
Chodakowska

Obecnie przy ul. Zupniczej w rejonie ul. Chodakowskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1106
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Zupniczej z ul. Bliskg kablami YAKY
4x35mm2,

18.

Ul. Wiatraczna — ul. Paca

Obecnie przy ul. Wiatracznej w rejonie ul. Pacy istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach typu SROs-7 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LN-369 kablami YKY 5x16mm?.

19.

Ul. Paryska 17

Obecnie przy ul. Paryskiej instalacja oswietleniowa wykonana na stupach typu
CONDOR-9 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy
odwietleniowej 05-1047 zlokalizowanej przy ulicy Paryskiej w rejonie ul.
Meksykanskiej kablami YKY 5x25mm?2.

20.

Ul. Rodziewiczéwny — ul.
tukowska

Obecnie przy ul. Zupniczej w rejonie ul. Chodakowskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu Wz-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1214
zlokalizowanej przy ulicy tukowskiej kablami YAKY 4x35mm?.

21.

Ul. Miedzyborska — ul.
Spalinowa

Obecnie przy ul. Miedzyborskiej w rejonie ul. Spalinowej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-1041
zlokalizowanej przy ulicy Sygietynskiego w rejonie ul. Roztuckiej kablami YAKY
4x35mm?.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeni oraz

spadkéw napiec na obwodach pominieto.

1.4.

Prace demontazowe

Przewiduje sie elementy do demontazu w ponizszych lokalizacjach:
- ul. Podskarbinska — ul. Kobielska

- stup oswietleniowy wraz z oprawa — 1 kpl.

- ul. Szaseréw — ul. Serocka
- stup oswietleniowy wraz z oprawa — 1 kpl.

- ul. Miedzynarodowa — ul. Spalinowa

- stup oswietleniowy wraz z oprawg — 1 kpl.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.22., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadac rury ochronne karbowane z HDPE @ 75. W rury @ 75 wciggna¢ projektowane kable YKY 3x10
mm?2 lub  YKY 5x10mm2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi
dostosowanymi do $rednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable
nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe YKY
3x10 mm? oraz YKY 5x10mm?taczyé przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-
bezpiecznikowych we wnekach stupdw.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskdw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczyé glowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x10 mm?,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?,

W istniejacych stupach do ktérych wprowadzane beda projektowane przesta kabli nalezy wymieni¢
istniejace tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowaé gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci IL<0,8 dla gruntdw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D20,5.

Po istniejacych stupach linii napowietrznej kable uktada¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych
odpornych na dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gornej czesci bezposrednio po ich bokach.

Catosc robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.22.

1.7. Instalacja o$wietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.22. nalezy ustawi¢ tgcznie 71 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. | Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat llogé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia {kpl.)

1. | Kinowa - H=7 m LED-32/71W/700mA/NW 50 2

Roztucka
H=7m --- LED-32/71W/700mA/NW 50 2
{odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
2. | Miedzyborska H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 4

— Wawolnicka
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Podskarbiriska

H=6m --- LED-32/71W/700mA/NW 0° 3
- Kobielska
H=10m Wysieg ramienia 1,2m Oprawa sodowa o0 mocy 150W 50 1
dwuelementowy {oprawa drogowa)
Wysiegnik dodatkowy
(oprawa doswietlajgca LED-32/71W/700mA/NW 0°
przejscie)
4. | Dwernickiego H=6m — LED-40/90W/700mA/NW 50 2
- Mycielskiego
5. | Szaserow - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 00 1
Nasielska
H=6 m Wysieg ramienia 3,5m LED-32/71W/700mA/NW 00 1
dwuelementowy (odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
. gzasefw - H=5,5 m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
erocka
H=10m Wysieg ramienia 1,2m Oprawa sodowa o mocy 150W 50 1
dwuelementowy (oprawa drogowa)
Wysiegnik dodatkowy
{oprawa doswietlajgca LED-32/71W/700mA/NW 0o
przejscie)
7. | Szaserow - H=6m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
Sztuki
8. | Jugostowiarisk H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 50 4
a -
Kwiatkowskieg
o
9. | Jugostowiarisk H=6m LED-32/71W/700mA/NW 50 2
a—Brygady
Poscigowej
10. | Jugostowiarisk H=6 m LED-40/90W/700mA/NW 50 2
a -
Samolotowa
11. | Jugostowiarisk H=6m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
a—Plac
Kotarbinskieg
0
12. | Abrahama — H=6m LED-32/71W/700mA/NW 00 4
Orlego Lotu
H=6m - LED-32/71W/700mA/NW (0 4
{odwrotna optyka opraw)
13. | Meissnera - H=6m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
21 PP Dzieci
Warszawy
H=6m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
(odwrotna optyka opraw)
14. | Meissnera — H=6 m s LED-32/71W/700mA/NW 0° 4
Jantarowy
Szlak
H=6m - LED-32/71W/700mA/NW o° 4
{odwrotna optyka opraw)
15. | Zwycigzcow - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 50 2
Niektariska
16. | Saska- H=6 m - LED-32/71W/700mA/NW 0° i
Argentynska
17. | Zupnicza - H=6m LED-40/90W/700mA/NW 50 4
Chodakowska
18. | Wiatraczna - H=5,5m 1,5/0,7/5° LED-32/71W/700mA/NW 50 3
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Paca H=5,5m 1,0/0,7/5° LED-32/71W/700mA/NW 50 1
19. | Grochowska - H=8m LED-96/213W/700mA/NW 100 2
Minska
stup stalowy
20. | Rodziewiczéw H=8m LED-88/196W/700mA/NW 109 2
ny - tukowska
H=6m LED-40/90W/700mA/NW 50 2
21. | Migdzynarodo H=10m Wysieg ramienia 1,2m 2x LED-48/107W/700mA/NW 0° 2
wa -
Spalinowa dwuelementowy Dwuramienny ,V-60”
22. Parly;"a przy H=7m LED-48/107W/700mA/NW 100 1
nr
stup stalowy
H=6 m 2,0/1,0/10° LED-48/107W/700mA/NW 100 1
stup stalowy
Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.22 stupy aluminiowe nalezy ustawi¢ na fundamentach

prefabrykowanych o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m dla stupéw o $rednicy przy podstawie 120mm,
(0,32 x 0,33 x 1,0)m dla stup6w o srednicy przy podstawie 146mm, (0,4 x 0,41 x 1,2)m dla stupéw o
$rednicy przy podstawie 176mm. tacznie 62 stupy aluminiowe anodowane na kolor CI-65,
jednoelementowe lub dwuelementowe, cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach
zgodnych z powyiszg tabelg. Stupy oraz wysiggniki wykonaé jako anodowane na kolor CI-65. Stupy
zabezpieczyc przy podstawie do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.
Stupy stalowe nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m dla
stupow o érednicy przy podstawie 136mm, (0,43 x 0,3 x 1,0)m dla stupéw o érednicy przy podstawie
150mm i 160mm. Stupy stalowe wykona¢ jako ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
O konfiguracjach zgodnych z powyziszg tabela. Stupy zabezpieczyé przy podstawie do wysokosci
0,45m powtoka ochronng w kolorze stupa

W stupy i wciggnac piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupdw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. - 3.1.22.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE+OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul Kinowa — ul. Roztucka

1. tablica D-6 ze stupka do znakdow - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-4;

e Ul. Miedzyborska — ul. Wawolnicka

1. tablica A-7, D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-1;

2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakow -1 kpl./ na proj. stup L-2;

3. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-3;

4. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-4;
e Ul Podskarbirska — ul. Kobielska

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakow -1 kpl./ na proj. stup L-1;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie




Strona 5O

2. tablica D-6, T-27 ze stupa do demontazu w niezmienionej lokalizacji - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

3. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
4. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul Dwernickiego — ul. Mycielskiego

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
o Ul. Szaserow — ul. Nasielska

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw
e Ul Szaserdw — ul. Serocka

1. tablica D-1, D-6 ze stupa do demontazu w niezmienionej lokalizacji

e Ul Szaserdw — ul. Sztuki

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Jugostowiariska — ul. Kwiatkowskiego

1. tablica A-7, C-12, D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Jugostowianska — ul. Brygady Poscigowej

Brak oznakowania pionowego do przetozenia

e Ul Jugostowiariska — ul. Samolotowa

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw

o Ul Jugostowiariska — Plac Kotarbinskiego

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw

e Ul Abrahama —ul. Orlego Lotu

. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdow
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakow
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakow
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

OO b WN PP

e Ul Meissnera —ul. 21 PP Dzieci Warszawy

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw

- 1 kpl./ na proj. stup L-3;
-1 kpl./ na proj. stup L-4;

- 1 kpl./ na proj. stup L-1;

- 1 kpl./ na proj. stup L-2;

- 1 kpl./ na proj. stup L-1;

- 1 kpl./ na proj. stup L-1;
- 1 szt./ na proj. stup L-2;

- 1 kpl./ na proj. stup L-1;
- 1 szt./ na proj. stup L-3;
- 1 szt./ na proj. stup L-4;

- 1 szt./ na proj. stup L-1;
- 1 szt./ na proj. stup L-2;

- 1 szt./ na proj. stup L-2;

- 1 kpl./ na proj. stup L-1;
- 1 kpl./ na proj. stup L-2;
- 1 kpl./ na proj. stup L-3;
- 1 kpl./ na proj. stup L-4;
- 1 szt./ na proj. stup L-5;
- 1 szt./ na proj. stup L-6;
- 1 szt./ na proj. stup L-7;
- 1 szt./ na proj. stup L-8;

- 1 kpl./ na proj. stup L-2;
- 1 kpl./ na proj. stup L-3;
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e Ul. Meissnera — ul. Jantarowy Szlak

. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6, D-3 ze stupka do znakow
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Zwyciezcdw — ul. Niektanska

. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Saska — ul. Argentyriska

. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Zupnicza — ul. Chodakowska

. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Wiatraczna —ul. Paca

. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdw

e Ul. Grochowska — ul. Minska

Brak oznakowania pionowego do przetozenia

o Ul. Rodziewiczdwny — ul. tukowska

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw
3. tablica D-6 ze stupka do znakdw
4. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Miedzynarodowa — ul. Spalinowa

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

2. tablica D-1, D-6 ze stupa do demontazu w niezmienionej lokalizacji

e Ul Paryska przy nr 17

1. tablica D-6b ze stupka do znakdéw

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.
-1 szt./ na proj.
-1 kpl./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;
stup L-5;
stup L-7;
stup L-8;

stup L-1;

stup L-1;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;

stup L-1;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-2;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr3.2.1.- 3.2.21. przedstawia stan faktyczny, aktualny na
dzien wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacja projektu w terenie na roboczo ustali¢
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aktualny stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. - 3.1.22. na odcinkach projektowanych kabli YKY 3x10 mm? oraz YKY 5x10 mm? nalezy uktada¢
bednarke FeZn 25x4 mm. Potaczenie zaciskow ochronnych stupdw z bednarkg wykonac poprzez
wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa , fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm.
Korice ,fetek” potaczyc z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony
poprzez stalowa koricéwke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukgji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupdw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomow powinna spetniac¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rs < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonaé jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wdd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupow aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.
Dla stupdw stalowych jako zabezpieczenie antykorozyjne zastosowac¢ dwustronne ocynkowane oraz
malowanie proszkowe powierzchni, z okresem gwarancji producenta min. 10 lat.

1.11. Uwagi koricowe

a. catos¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robdt nalezy zapoznad sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkow w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e srednie natezenie na przejsciu —  E¢2 60 [Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo210[Ix]
e réwnomiernos$¢ na przejsciu - Us2 04

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczer zamieszczono ponize;j.

Eér260 | ESTPion2 | png> 19
. dinieni Uo 20,4
Lp Wyszczegolnienie [1] 40 [Ix] [ix] 020
Kinowa - Roztucka
1. 67 60 30 0,422
Miedzyborska — Wawolnicka — przejscie 12 1
2. h S 135 2 67 0,607
51
Podskarbinska - Kobielska — przejscie 1i 2 47
3. 95 40 0,472
45
Dwernickiego - Mycielskiego
4, B0 7 Myriehtice 104 L 43 0,432
52
Szaserdw - Nasielska 51
5. 115 64 0,583
58
Szaserow - Serocka 51
6. 135 67 0,607
51
Szaserdw - Sztuki 51
7. 135 67 0,607
51
Jugostowianska — Kwiatkowskiego — przejscie 12
8. g w wskieg przejsci i 109 45 48 0,519
45
Jugostowiariska — Brygady Poscigowej
9. |8 rvgacy roscigowel 109 i 48 0,51
45
Jugostowiarniska - Samolotowa 52
10. 121 46 0,404
52
Jugostowiariska — Plac Kotarbinski
. g wi ac Kotarbinskiego 135 ii 67 0,607
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Abrahama — Orlego Lotu przejécie 1, 2,3 i 4
12. 135 92 66 0,561
Meissnera — 21 PP Dzieci Warszawy
13. 135 92 66 0,561
Meissnera — Jantarowy Szlak
14. 135 92 66 0,561
Zwyciezcéw - Niektarisk
e wyciezcéw - Niektariska 109 45 48 0,519
45
Saska - Argentyriska
16. 66 50 35 0,566
Zupnicza — Chodakowska — jscie 1
i7 upnicza odakowska — przejscie 104 g; 43 0,432
a8l Zupnicza — Chodakowska — przejscie 2 121 52 16 0,404
52
o) Wiatraczna — Paca — przejsicie 11 2 109 45 48 0,519
45
Grochowska - Mifiska 51
20. 81 38 0,505
49
tukowska — Rodziewiczéwny — przejécie 1
1. ukowska — Rodziewiczéwny — przejicie 114 64 51 0,421
65
tuk ka — Rodziewiczd = jscie 2
23, ukowska — Rodziewiczéwny — przejscie 121 52 a6 0,404
52
Miedzynarodowa — Spalinowa
23. 51 - 11 0,842
Parysk 17
g, | OYSKEPTEVIN 89 Zi 35 0,422

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietlnych.

mgr inz. Wojcech
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kst rectycznych
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 5
SCHREDER TECEO 2/5145/ LEDS 700mA NW /355242
Karta danych oprawy 7
Kinowa
Dane planowania 8
Oprawy (lista wspoirzednych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 11
Mi dzyborska /W wolnicka 1
Dane planowania 12
Oprawy (lista wspoirzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 14
Mi dzyborska /W wolnicka 2
Dane planowania 15
Oprawy (lista wspétrzednych) 16
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 17
Podskarbiriska / Kobielska 1
Dane planowania 18
Oprawy (lista wsp6irzednych) 19
Podskarbiriska / Kobielska 2
Dane planowania 21
Oprawy (lista wspétrzednych) 22
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 24
Dwernickiego
Dane planowania 25
Oprawy (lista wspétrzednych) 26
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 27
Szaser w/ Nasielska
Dane planowania 28
Oprawy (lista wspdétrzednych) 29
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 31
Szaser w/ Serocka
Dane planowania 32
Oprawy (lista wspoétrzednych) 33
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 34
Szaser w/ Sztuki
Dane planowania 35
Oprawy (lista wspotrzednych) 36
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 37
Jugostawianska / Kwiatkowskiego 1
Dane planowania 38
Oprawy (lista wspotrzednych) 39
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 40
Jugostawiariska / Kwiatkowskiego 2
Dane planowania 41
Oprawy (lista wspotrzednych) 42
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 43
Jugostawianska przy 29/2
Dane planowania 44
Oprawy (lista wspotrzednych) 45
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 46
Jugostawiarnska / Samolotowa
&
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Edytor
Telefon
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e-Mail
Spis tresci
Dane planowania 47
Oprawy (lista wspotrzednych) 48
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 49
Jugostawianska przy 29/7
Dane planowania 50
Oprawy (lista wspétrzednych) 51
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 52
Zwyciezcoéw
Dane planowania 53
Oprawy (lista wspotrzednych) 54
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 55
Saska / Argentyriska
Dane planowania 56
Oprawy (lista wspéirzednych) 57
. Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 58
Zupnicza / Chodakowska 1
Dane planowania 59
Oprawy (lista wspoirzednych) 60
. Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 61
Zupnicza / Chodakowska 2
Dane planowania 62
Oprawy (lista wspétrzednych) 63
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 64
Wiatraczna / Paca 1
Dane planowania 65
Oprawy (lista wspétrzednych) 66
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 67
Wiatraczna / Paca 2
Dane planowania 68
Oprawy (lista wspoétrzednych) 69
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 70
Grochowska / Miriska
Dane planowania 71
Oprawy (lista wspdétrzednych) 72
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 73
Paryska
Dane planowania 74
Oprawy (lista wspétrzednych) 75
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 76
tukowska / Radziewiczéwny 1
Dane planowania 77
Oprawy (lista wspétrzednych) 78
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 79
tukowska / Radziewiczowny 2
Dane planowania 80
Oprawy (lista wspoétrzednych) 81
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 82
Turbinowa
Dane planowania 83
Oprawy (lista wspotrzednych) 84
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 85
Spalinowa
Dane planowania 86
Oprawy (lista wspétrzednych) 87
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Dane planowania 89
Oprawy (lista wspdtrzednych) 90
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 92
Abrachama 1-4
Dane planowania 93
Oprawy (lista wspotrzednych) 94
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 96
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Przejécia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa / Lista opraw

4 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5120/48 LEDS 700mA

NW /372532 J—

Numer artykutu: e \‘
Strumien $wietlny (Oprawa): 12111 Im ~ON\
Strumien $wietlny (Lampy): 14263 Im )
Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

6 llos¢ SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA |
NW /372852 S
Numer artykutu: R
Strumien $wietiny (Oprawa): 8129 Im ‘
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

29 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA
NW /372892
Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 8130 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oéwietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

10 llos¢ SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA
NW /372892 = /\\
Numer artykutu: ) ( N
Strumient swietlny (Oprawa): 10105 Im N \
Strumien swietlny (Lampy): 11886 Im ~Z )
Moc opraw: 90.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85 —_—
Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llog¢ SCHREDER TECEO 1/ 5145 / 48 LEDS 700mA
NW / 372892 J— 7 R

Numer artykutu: e N
Strumien &wietiny (Oprawa): 12126 Im | NN
Strumien swietlny (Lampy): 14263 Im

Moc opraw: 107.0 W
Klasyfikacja oswietlery CIE: 100 |
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

~[(O-

DIALuUX

14.02.2018

Przejécia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa / Lista opraw

2 llosé

2 lloé¢

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA
NW / 355242

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 21640 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 25126 Im

Moc opraw: 196.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 88 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 96 LEDS 700mA
NW /355242

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 23607 Im

Strumien swietlny (Lampy): 27410 Im

Moc opraw: 213.0 W

Klasyfikacja o$wietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 96 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 6



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

_,[(f,

DIALux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA NW / 355242 /| Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 86

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal tool to
improve public lighting levels, generate energy savings and reduce their
ecological footprint, The Teceo range comes in two sizes. The Teceo 1 for
up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential streets, urban roads,
bike paths and car parks, while the Teceo 2 for up to 144 LEDs is perfect for
large roads, avenues and motorways. Teceo luminaires have been designed
to fulfil the FutureProof concept: the photometric engine is IP 66 sealed to
protect the LEDs and lenses from coming into contact with the outside
environment and somaintain photometric performance over time.
Photometric engine and electronic assembly is easy to replace on-site at the
end of its service life in order to take advantage of future technalogical
developments, This easy and rapid procedure reduces maintenance costs
and contributes to reducing the total cost of ownership

Applications: Drogi i ulice miejskie, Skwery i ciagi piesze, Ronda, Parki,
Parkingi, Underpass, Pedestrian crossings

Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

TECEO 2 - Your configuration:

Reflector: 5145

Protector: Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Source: 88 LEDS 700mA NW

Settings: Zebra right - - 355242

Dimensions: Width: 439 Height: 119 Length: 788 Weight: 17,5

Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 08 Electrical Class:
Class Il EU, Class | EU

Due to the continuous research and development we undertake on our
products, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consult us.

Wylot $wiatta 1:

105° 1050
90° 90°
75* 750
6o &aF
45¢ 45¢
400

3 15° o= 15* a0
cd/kim n=86%
——C0-C180 ——C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

s

DiALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa D | M\ I_ux
14.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Kinowa / Dane planowania

T455m
|
| |
|
|
. . -4.03
-7.54 7.54m
Wspétezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
2 1 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8




Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa D |/ \ Lux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kinowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] l Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1| 4.500 3.500 7.200 | 5.0 0.0 90.0
N
Strona 9
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

e

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14,02.2018

Kinowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y Z
1| -4.500 3.500 7.200 | 5.0 0.0 -90.0
Strona 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

14.02.2018

Kinowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T455m
1
|
' I
| | |
; ‘ @ T0.00
|
]
L 1 [ i 1 —-.4'03
-7.54 -4.00 0.00 4.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, E i mas Emin / Ein/
i1x] (IX] (1] En E max
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 7x6 67 28 91 0.422 0.310
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x12 72 32 92 0.446 0.350
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x 12 72 30 93 0.424 0.328
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa pionowa | 18x 3 60 49 80 0.811 0.608
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Emin / Emax
pionowa 4 66 30 93 0.46 0.33
N
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa i D |A LUX

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miedzyborska / Wawolnicka 1 / Dane planowania

T403m
|
| ‘
1 '|‘
| |
i . 403
-7.54 7.54m
Wspétezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 1420

N
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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DIALux

14.02,2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miedzyborska / Wawolnicka 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y zZ X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
S
Strona 13
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ]

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.02.2018

Miedzyborska / Wawolnicka 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

[ 9-

wyhikow)
T403m
| |
| |
| |
| 1
" —® ©® ——1 To.00
| |
|
| |
[l I 1 I I I ] "-4‘03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., min E nax Ein/ Emin/
[Ix] iIx] [1x] E, B
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [ix] Maks. [Ix] E.n'/Em Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa A D | /\ L ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miedzyborska / Wawolnicka 2 / Dane planowania

T403m
' i
|
|
|
! T — -1
| ‘ l
| 1
i . 4.03
-7.54 7.54 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15




Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa g D |/ \ Lux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miedzyborska / Wawolnicka 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. 1 Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
.

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

‘S&/ pu

DIALux

14.02.2018

Miedzyborska / Wawolnicka 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhnikow)
T4.03m
|
|
| | .
@' @ @ ' @ To.00
k 1 1 i 1 1 i - -4'03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54 m
Skala1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Epmin Emax Enmin / Emin/
[1x] lix] [1X] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa .
4 picnowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa g
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
N
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 3 D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Podskarbiriska / Kobielska 1 / Dane planowania

T4.03 m
| |
' |
| . 403
-7.54 7.54 m
Wspétezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA

1 1 NWV / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
SCHREDER TECEO 1 /5145/ 32 LEDS 700mA

2 1 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

Yy
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa - D | /\ L ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Podskarbiriska / Kobielska 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1] -1.500 2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0

Y

Strona 19
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DIALuUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Podskarbinska / Kobielska 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1| 5.000 -2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0

b

Strona 20
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa '

—

"
_5_)’

DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.02.2018

Podskarbiriska / Kobielska 2 / Dane planowania

T4.03m
|
|
| |
|
i T 4.03
-7.54 754m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | Nlos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
2 1 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

&

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa 1 D | /\ L ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Podskarbirniska / Kobielska 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA NW /372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ‘ Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y 4 Y Z
1| -1.500 2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0
.
Strona 22
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa .
14,02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Podskarbiriska / Kobielska 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z Y Z
1 5.000 -2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0
S
Strona 23
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa N

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.02.2018

Podskarbinska / Kobielska 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T403m
@ @ @ [ @ [ T -0.01
L i i i i i i - '403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Enmin Emax Enin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 9x4 95 45 153 0.472 0.293
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 72 54 84 0.744 0.644
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 51 40 56 0.789 0.712
Powierzchnia obliczeniowa ,
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 47 29 87 0.623 0.340
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 30 63 0.657 0.476
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 5 78 29 150 0.38 0.20
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

£

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.02.2018

Dwernickiego / Dane planowania

T403m
i I
|
|
|
‘ : ©
. . -4.03
-8.60 850m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:123
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [fm] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 /40 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa D | M\ I_ ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dwernickiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA NW /372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -7.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 7.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0
Y
Strona 26
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa y D |/ \I_ ux

14.02,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dwernickiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[4.03m

. . @ @ @ @ 1000

[l [ 1 L i 1 — - -4'03
-8.60 -7.00 -3.75 0.00 3.75 7.00 8.50 m
Skala 1: 123
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Ein E ax Emin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, B
Powierzchnia obliczeniowa o
1 pozioma pionowa | 13 x4 104 45 208 0.432 0.216
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 55 43 61 0.777 0.699
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 55 43 61 0.777 0.699
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 15x3 52 32 85 0.602 0.373
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 15x3 52 32 85 0.617 0.380
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 87 32 204 0.36 0.15

",
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 27




Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

-4 7~

DIALux

14.02,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Nasielska / Dane planowania

T403m

|

|

| = ——

| |

| |

i 403
-7.54 7.54m
Wspoétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio); 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

®© (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1
2 1

SCHREDER TECEO 1/ 5144 / 32 LEDS 700mA
NW / 372852 (1.000)
SCHREDER TECEO 1 / 5145 / 32 LEDS 700mA
NW / 372892 (1.000)

8129 9562 71.0

8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

A&

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa 5 D | M\ I_ ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaserow / Nasielska / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 1m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. l Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1| 1.000 2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0
Strona 29

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa { D I M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Nasielska / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. | Pozycja [m] |
X Y Z X

1] 5.000 -2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0

Rotacja [°]
Y

FS
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa D I M L ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Nasielska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
|
I
2 ® & A T-001
| |
|
[n i 1 i 1 L i - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
§ | FeNeEchuiajonliczenioH pionowa | 7 x 4 115 67 172 0.583 0.391
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 99 66 116 0.671 0.570
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 72 64 80 0.888 0.807
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 88 0.665 0.382
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 58 43 91 0.734 0.469
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Emn Ermin ! Emax
pionowa 5 95 34 170 0.35 0.20
F
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ) D |/ \Lux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Serocka / Dane planowania

T403m
| |
| !
" i
|
i 403
-7.54 7.54 m
Wspoteczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

s
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DIALux

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Serocka / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.974 6.000 0.0 0.0 90.0
&
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 1 D | /\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Serocka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

" @ @ ' @ To.00
|

[l i i 1 I i i - 403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Enin Emax Emin/ Epin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa 3
1 pozioma pionowa | 7x4 132 73 169 0.556 0.434
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 93 72 109 0.773 0.655
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 92 61 109 0.669 0.563
Powierzchnia obliczeniowa 7
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 54 36 73 0.671 0.496
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 50 33 73 0.667 0.460
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 105 33 164 0.32 0.20
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 34



~63-

DIALux

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaserow / Sztuki / Dane planowania

T4.03m
| |
i
\ 403
-7.54 7.54 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | lo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

FY

Strona 35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALux

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Sztuki / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ’ Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 4,500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

Y

+0
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ) D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szaseréw / Sztuki / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

|
‘ @ O _ @ @ +0.00

L L L 1 1 I 1 - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Emin Emax Enin/ Emin/
[Ix] [Ix] [1X] E, Erase
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa 2
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ein/ Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
Y
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa D | / \ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska / Kwiatkowskiego 1/ Dane planowania

T403m
|
- { {
|
. . 4.03
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
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DIALux

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiarska / Kwiatkowskiego 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

Y
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

~7( —

DIALUX

14.02.2018

Jugostawiariska / Kwiatkowskiego 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhnikow)
T403m
& ® ® ©® RS T-0.01
|
1 I 1 1 1 i 1 ’ —4'03
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. [ Etykieta Typ Siatka E, Emin Emax Ein/ Eqin/
[Ix] [Ix] [1X] E, =
1 | Powierzchnia obliczeniowa | pionowa | 9x4 109 57 140 0519 0.405
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.498
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E.in/Em Emin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
A
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa D | / \ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska / Kwiatkowskiego 2 / Dane planowania

T403m
| |
|
|
|
; . -4.03
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

F Y
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DIALUxX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska / Kwiatkowskiego 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 1m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 80.0
.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 3

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

._‘77?_

DIALux

14.02.2018

Jugostawiariska / Kwiatkowskiego 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikéw)
T403m
|
| |
| |
© ® @ © © T-0.01
| |
| |
- 1 1 1 1 i i - 4'03
-7.54 -5.00 275 0.00 275 5.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Enmin E nax Eqnin/ Ein /
[Ix] [Ix] [Ix] E., E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 9x4 109 57 140 0.519 0.405
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa )
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [ix] Maks. [Ix} Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa : D | / \I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska przy 29/2 | Dane planowania

T403m
|
|
|
|
|
: !
|
| |
L
. . -4.03
-7.54 7.54 m
Wspoéiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa D |/ \Lux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska przy 29/2 | Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
s
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ]

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

~§0-

DIALuUX

14.02.2018

Jugostawianska przy 29/2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

“'4.03 m

- ' @ | T-0.01

L
L I 1 1 i 1L i -403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., E min E max Emin / Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] Es, B
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 9x4 109 57 140 0.519 0.405
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa ;
) pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. {Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
rFs
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_AQ/‘__
DIALUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska / Samolotowa / Dane planowania

T403m
©
|
|
O,
; T 4.03
-7.54 7.54 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 40 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

Y
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa E D I/ \Lux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska / Samolotowa / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA NW / 372892
101051Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -6.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 6.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0

N
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_.gf‘i .
)
Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ] D I/ \ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska / Samolotowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T403m
|
‘ |
T 3 ES
® ©, 1S, &, S 0.00
|
|
L Il L 1 1 Il 1 - -403
-7.54 -6.00 -3.25 0.00 3.25 6.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Enin E max Epin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] E., E max
1 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa | 11x4 121 49 178 0.404 0.275
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 61 46 70 0.744 0.653
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 61 46 70 0.744 0.653
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 13x3 52 33 85 0.643 0.394
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 13x3 52 33 85 0.647 0.394
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 5 97 33 175 0.35 0.19
&
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa 3 D | / \L ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawianska przy 29/7 | Dane planowania

T403m
|
. 403
-7.54 7.54m
Wspoéltczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | los¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
! 2 NW/ 372892 (1.000) Gy 8562 7.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

s
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DIALUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiarska przy 29/7 | Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 80.0

&
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ' D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jugostawiariska przy 29/7 | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m

Lo —————a=—La

L [l i 1 I L 1 ) -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, E.in Emax Emin/ Enmin/
[Ix] [IX] [Ix] E, Esi
- | e SE=chniSoblic2enicwa pionowa | 7 x 4 135 82 173 0.607 0.472
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
5 | LelerEenia pbliczeniona pionowa | 9x 3 51 34 74 0663 0.461
pionowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
s
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa b D | M\ L ux
14.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Zwyciezcéw / Dane planowania

T4.03m
f
|
-
b —
|
L
. T -4.03
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) (Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
! 2 NW/ 372892 (1.000) PISS AR

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

N
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—574?'
DIALux

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zwyciezcéw | Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
Strona 54
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 1 D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zwyciezcéw | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m

. ! @ {} _ @ @ ] + 001

L L L i 1 L i - -403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. E i E max E in/ Emin/
(1] [1X] (1] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa ,
1 pozioma pionowa | 9 x4 109 57 140 0.519 0.405
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em E nin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
s
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DIALuUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Saska / Argentyriska / Dane planowania

T403m
| |
|
|
|
|
. . 4.03
-7.54 7.54 m
Wspétczynnik konserwagcji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW/ 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 8130 W sumie: 9562 71.0

.
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DIALUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Saska / Argentyriska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1| -4.000 2.500 6000 | 00 0.0 -90.0

.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa B

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

14.02.2018

Saska / Argentyriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m
| |
‘@ ' &— —H To.00
L L I 1 1 - -403
-7.54 -3.50 0.00 3.50 7.54m

Skala1:108

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Ermin E max Emin / Enmin/
[IX] [Ix] [IX] En Eriax

Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 6 x4 66 37 111 0.566 0.337
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 47 35 53 0.746 0.655
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 75 53 90 0.702 0.586
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa pionowa | 16 x 3 50 22 87 0.437 0.249
Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E.in/En Enmin / Emax
pionowa 4 61 22 108 0.35 0.20
A
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa o D I/ \I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zupnicza /| Chodakowska 1/ Dane planowania

T403m
|
|
|
: . -4.03
-8.60 850 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:123
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDS 700mA
1 2 W/ 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

r .
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa v D | M\ I_ ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zupnicza | Chodakowska 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 1m, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ‘ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -7.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 7.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa b D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zupnicza | Chodakowska 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikéw)

T4.03m

& ® @ @ & To.00

L i L 1 1 i i ---4'03
-8.60 -7.00 -3.75 0.00 3.75 7.00 8.50m
Skala 1: 123
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Erin Enax Ein/ Enin/
[Ix] [Ix] [IX] E, E max
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 13 x4 104 45 208 0.432 0.216
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x 8 55 43 61 0.777 0.699
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 55 43 61 0.777 0.699
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 15x3 52 32 85 0.602 0.373
5 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa | 15x 3 52 32 85 0617 0.380
pionowa 2
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. {Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 87 32 204 0.36 0.15
o
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa D I/ \ I_ ux
14.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Zupnicza | Chodakowska 2 / Dane planowania

T403m
©)
|
| |
i A
|
|
‘ |
e 403
-7.54 7.54m
Wspétezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 40 LEDS 700mA
1 2w/ 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

A
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PrzejScia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa ., D | M L ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zupnicza / Chodakowska 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 -6.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0

Y
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

34~

DIALux

14.02.2018

Zupnicza / Chodakowska 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T403m
|
|
|
| |
| ® OO | fom
|
L L 1 i L L ’ -403
-7.54 -6.00 -3.25 0.00 3.25 6.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Enin Emax Epmin / Epmin /
[ix] [Ix] [1X] E, B
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 11 x4 121 49 178 0.404 0.275
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 61 46 70 0.744 0.653
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 61 46 70 0.744 0.653
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa 1 pionowa | 13x3 52 33 85 0.643 0.394
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 13x3 52 33 85 0.647 0.394
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 97 33 175 0.35 0.19
s
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa q D | M\ Lux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatraczna / Paca 1/ Dane planowania

T403m
|
!
-
‘ T -403
-7.54 7.54 m
Wspétczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

Y
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DIALUx

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatraczna / Paca 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. I Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

&
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa , D | / \ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatraczna / Paca 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

@' ' @ O @ ’ @ T-0.01

L L 1 1 1 i i --403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, E.. E. = E./ E ./
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 9x4 109 57 140 0.519 0.405
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [I] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
N
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa E D | / \I_ ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatraczna / Paca 2 / Dane planowania

T4.03m
|
|
|
|
. T-4.03
-7.54 754 m
Wspoétczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) {Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

Fy
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DIALuUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatraczna / Paca 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 80.0

o
Strona 69

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Ly
Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 3 D | A I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatraczna / Paca 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

@ : @ O @ ; T-0.01

L i i i 1 1 i ---4'03
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54m
Skala 1 ;108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, E i E max Emin / Emin/
[1X] (1] [Ix] Em E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 9x4 109 57 140 0.519 0.405
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa :
B pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24

&
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 1 D | / \ L ux
14.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Grochowska / Minska / Dane planowania

©) T4.03m
|
[ ]
|
| .
@ 1

; . -4.03
-16.92 17.87 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:249
Wykaz opraw
Nr. | flo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {Im] P [W]

SCHREDER TECEO 2 /5145 /96 LEDS 700mA

1 2 NW/ 355242 (1.000)

23607 27410 213.0
W sumie: 47215Wsumie: 54820 426.0

&
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa 9 D |/ \ I_ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grochowska / Minska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 96 LEDS 700mA NW / 355242
23607 Im, 213.0 W, 1 x 1 x 96 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Y4 X Y Z
1 -14.876 3.425 8.500 10.0 0.0 -90.0
2 14.815 -3.5685 8.500 10.0 0.0 90.0

.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 1 D | M\ L ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grochowska / Miriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m

S, ®
|

©]
®

@ To.00

[ L i L i i i . -403
-16.92 -14.01 -7.25 0.00 7.25 14.00 17.87m
Skala 1 : 249
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Enin Eax Eqin/ Ein!
[Ix] [Ix] [1x] En, E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 27 x6 81 41 140 0.505 0.291
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x12 59 40 67 0.672 0.593
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x12 58 38 67 0.647 0.563
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa 1 pionowa | 29x3 51 38 68 0.752 0.559
Powierzchnia obliczeniowa g
5 pionowa 2 pionowa | 29x3 49 38 67 0.768 0.566
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 74 38 140 0.51 0.27

A
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa i D |/ \I_ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Paryska / Dane planowania
@ T440m
|
|
|
, . 454
-9.73 10.22 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [I[m] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 48 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 12126 14263 107.0

W sumie: 24253W sumie: 28526 214.0

FY
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DIALux

14.02,2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Paryska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/48 LEDS 700mA NW / 372892
12126 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] ‘ Rotacja [’]
X Y Z X Y Z
1 -7.200 3.600 7.000 10.0 0.0 -90.0
2 6.800 -3.800 7.000 10.0 0.0 90.0

.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa y D | / \ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Paryska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.40 m

& —@ o |

[l L i L L L l B -4'54
-9.73 -6.50 -3.50 0.00 3.50 6.50 10.22 m
Skala 1 : 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Enin Emax Ein/ Ein/
[Ix] [Ix] [Ix] E. E max
Powierzchnia obliczeniowa )
1 pozioma pionowa | 12x6 89 38 115 0.422 0.326
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x12 72 44 85 0.609 0.514
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x12 66 35 80 0.537 0.440
Powierzchnia obliczeniowa )
4 pionowa 1 pionowa | 14x3 45 33 53 0.740 0.624
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 14x3 45 35 52 0.791 0.680
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Epmin / Em Enmin / Emax
pionowa 5 78 33 114 0.42 0.29
.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa | D | M\ I_ ux
14.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lukowska / Radziewiczéwny 1/ Dane planowania

T6.00m
|
|
|
-
: "~ -6.00
-9.73 10.22 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | Ho$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 2 / 5145/ 88 LEDS 700mA
1 2 NW / 355242 (1.000) 21640 25126 196.0

W sumie: 43280W sumie: 50252 392.0

rF .
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=112
DIALux

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lukowska / Radziewiczéwny 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA NW / 355242
21640 1Im, 196.0 W, 1 x 1 x 88 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -7.200 4.700 8.000 10.0 0.0 -90.0
2 7.152 -4.602 8.000 10.0 0.0 90.0
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa i

Edytor

DIALux

14.02.2018

Telefon
faks

e-Mail

Lukowska / Radziewiczéwny 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)

T6.00m

|
1 To.00

L I i i i 1 i »-6‘00
-9.73 -6.50 -3.50 0.00 3.50 6.50 10.22 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. [ Etykieta Typ Siatka E, Ein Eax Ein/ Emin/
[IX] [IX] [lx] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa g
1 pozioma pionowa | 12x8 114 48 1569 0.421 0.303
2 | Strefa aczekiwania 1 pionowa | 2x 16 108 51 131 0.473 0.387
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x 16 107 54 131 0.501 0.412
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 14x3 64 49 73 0.758 0.669
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 14x3 65 50 73 0.775 0.685
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Emmin / Emax
pionowa 5 107 49 158 0.46 0.31
FY
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DIALUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lukowska / Radziewiczéwny 2 / Dane planowania

T403m
©)
|
|
]
|
|
" . 403
-7.54 7.54 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im}] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

F .
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa 3 D I/ \ I_ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lukowska / Radziewiczéwny 2 / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 Im, 80.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] l Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -6.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0
N
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa A D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lukowska / Radziewiczéwny 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)

T4.03m

@ ' @ O ' @ ' To.00

L i 1 L i i 1 - -403
-7.54 -6.00 -3.25 0.00 3.25 6.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Epmin/
[Ix] [Ix] [IX] E, E max
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 11x4 121 49 178 0.404 0.275
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 61 46 70 0.744 0.653
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 61 46 70 0.744 0.653
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 13x3 52 33 85 0.643 0.394
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 13x3 52 33 85 0.647 0.394
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [lx] Min. {Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 97 33 175 0.35 0.19
F
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa . D I M\ L ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Turbinowa / Dane planowania
T4.03m
, 403
-7.54 7.54 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5120 /48 LEDS 700mA
1 2 NW / 372532 (1.000) 12111 14263 107.0

W sumie: 24223W sumie: 28526 214.0

.
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa - D | M\ I_ ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Turbinowa / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5120/ 48 LEDS 700mA NW / 372532
12111 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 -4.231 1.700 10.000 0.0 0.0 -122.2
2 -4.037 2.832 10.000 0.0 0.0 -77.2
i
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa L D | M\ I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Turbinowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

|
@ ' To.00

: . . : 403
-7.54 -5.00 0.00 5.00 7.54 m

Skala1:108

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. E. i Emax Ein / Emin/
[Ix] [Ix] [IX] En E nax

Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 9x4 51 43 57 0.842 0.751
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 44 41 45 0.932 0.901
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 55 51 56 0.931 0.903
Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E.in!En Enmin / Emax
pionowa 3 50 41 56 0.81 0.72

Y
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DIALuUX

14.02.2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spalinowa / Dane planowania

T403m
© |
' . -403
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5120 / 48 LEDS 700mA
1 2 NW / 372532 (1.000) 12111 14263 107.0

W sumie: 24223Wsumie: 28526 214.0

.
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa

—[21

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.02.2018

Spalinowa / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5120/ 48 LEDS 700mA NW / 372532
12111 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.231 1.700 10.000 0.0 0.0 -122.2
2 -4.037 2.832 10.000 0.0 0.0 -77.2
&
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.02.2018

Spalinowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
©) ©) ® To.00
' |
|
[l i L i 1 - 403
-7.54 -5.00 0.00 5.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, min Emax Ein/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] E., E nax
1 | Powierzchnia obliczeniowa | o | g x4 51 43 57 0.842 0.751
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 44 41 45 0.932 0.901
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 55 51 56 0.931 0.903
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Enmin / Emax
pionowa 3 50 41 56 0.81 0.72
&
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

B3

DIALux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Meissnera 1-10 / Dane planowania

T403m
|
|
|
|
i . -4.03
-7.54 754 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
2 1 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0
W sumie: 16259W sumie: 19124 1420
.
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DIALux

14.02,2018

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Meissnera 1-10 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA NW / 372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [’]
X Y z X Y z
1| 4.500 2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0
Strona 90
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa b D | M\ I_ ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Meissnera 1-10 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. l Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y z Y

1| -4.500 2.500 6.000 | 0.0 0.0 -90.0

Ao
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa i

DIALuUX

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

14.02.2018

Meissnera 1-10 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
|
|
2 — S To.00
. ; z 5 . -4.03
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. L= E max E in/ Enin/
[IX] [Ix] [Ix] En, E nax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozZioma pionowa | 7 x4 135 76 179 0.561 0.423
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 92 66 110 0.717 0.595
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 96 68 114 0.710 0.593
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa pionowa | 18x3 92 44 156 0.475 0.282
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin!/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 118 44 172 0.37 0.26

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 92



o7~

Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 3 D | M\ I_ ux
14.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Abrachama 1-4 / Dane planowania

T403m
|
i
’ T 403
-7.54 754 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [lm] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
2 1 NW / 372892 (1,000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

FY
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa 4 D | /\ L ux
14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Abrachama 1-4 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 4.500 2.500 6.000 | 0.0 0.0 90.0
Strona 94
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Przejscia dla pieszych, Praga Potudnie, Warszawa D |A I_ ux

14.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Abrachama 1-4 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 | 0.0 0.0 -90.0

&,
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Przejscia dla pieszych, Praga Poludnie, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

—|20-

DIALuUx

14,02.2018

Abrachama 1-4 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m
| |
|
| |
& ® - i
o/ 0.00
|
1 [ i 1 1 . -403
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., min E max Ein/ Enmin/
[1X] [Ix] [Ix] Em Emaz
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 7 x4 135 76 179 0.561 0.423
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 92 66 110 0.717 0.595
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 96 68 114 0.710 0.593
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pionowa pionowa | 18x3 92 44 156 0.475 0.282
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Erin / Emax
pionowa 4 118 44 172 0.37 0.26
s
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ll. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych
3.1.1. Przejscie ul. Kinowa - ul. Roztucka
3.1.2. Przejscie ul. Miedzyborska — ul. Wawolnicka
3.1.3. Przejscie ul. Podskarbinska — ul. Kobielska
3.1.4. Przejscie ul. Dwernickiego — ul. Mycielskiego
3.1.5. Przejscie ul. Szaserow — ul. Nasielska
3.1.6. Przejscie ul. Szaserow - ul. Serocka
3.1.7. Przejscie ul. Szaserow — ul. Sztuki
3.1.8. Przejicie ul. Jugostowianska - ul. Kwiatkowskiego
3.1.9. Przejscie ul. Jugostowianska — ul. Brygady Poscigowej
3.1.10. Przejscie ul. Jugostowianska — ul. Samolotowa
3.1.11. Przejscie ul. Jugostowiariska — Plac Kotarbinskiego
3.1.12. Przejécie ul. Abrahama - ul. Orlego Lotu
3.1.13. Przejscie ul. Meissnera — ul. 21 PP Dzieci Warszawy
3.1.14. Przejécie ul. Meissnera — ul. Jantarowy Szlak
3.1.15. Przejscie ul. Zwyciezcow — ul. Niektariska
3.1.16. Przejscie ul. Saska — ul. Argentyriska
3.1.17. Przejscie ul. Zupnicza — ul. Chodakowska
3.1.18. Przejscie ul. Wiatraczna — ul. Paca
3.1.19. Przejscie ul. Grochowska — ul. Minska
3.1.20. Przejscie ul. Rodziewiczéwny — ul. tukowska
3.1.21. Przejscie ul. Miedzynarodowa — ul. Spalinowa

3.1.22. Przejscie ul. Paryska przy nr 17

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejscie ul. Kinowa — ul. Roztucka
3.2.2. Przejscie ul. Miedzyborska — ul. Wawolnicka
3.2.3. Przejscie ul. Podskarbirnska — ul. Kobielska
3.2.4. Przejscie ul. Dwernickiego — ul. Mycielskiego
3.2.5. Przejscie ul. Szaseréw — ul. Nasielska
3.2.6. Przejscie ul. Szaseréow — ul. Serocka
3.2.7. Przejscie ul. Szaseréw — ul. Sztuki
3.2.8. Przejscie ul. Jugostowianska — ul. Kwiatkowskiego
3.2.9. Przejscie ul. Jugostowiariska — ul. Brygady Poscigowej

3.2.10. Przejscie ul. Jugostowiariska — ul. Samolotowa

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
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3.2.11.
3.2.12.
3.2.13,
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.

Przejécie ul

Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.

Przejscie ul.

. Jugostowianska — Plac Kotarbiriskiego

Abrahama — ul. Orlego Lotu

Meissnera — ul. 21 PP Dzieci Warszawy
Meissnera — ul. Jantarowy Szlak
Zwyciezcow — ul. Niektariska

Saska — ul. Argentyniska

Zupnicza — ul. Chodakowska
Wiatraczna — ul. Paca

Rodziewiczéwny — ul. tukowska
Miedzynarodowa - ul. Spalinowa

Paryska przy nr 17

3.3. — Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
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Warszawa, dnia 13.12. 2017

ZARZATPTReC IV Ligtnl'sluplodwietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

zZpm-Ts0-0. 0%l . 14

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biate]
barwie swiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub rurze sztywnej, gtadkiej z HDPE & 110

(wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

Jnie 211
4793 , 201, 6HV

A3 \::n,

= ‘,-é_ k;- i

ELVIR

WIRSCY Spétka Jawna

a4
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pi; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: VA
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 M
Opracowal: Pawet Pigtka L/ /V/%
A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ%
[V
Nazwa rysunku: ] i . Z
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:
ul. Kinowa - ul. Roztucka
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.1.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doéwietlenia przej§¢

dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biate]
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm?2 lub YKY 3x10 mm?utozony na catej diugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

istn. YARY 4x16mm?

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

A
Y

proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze

.’F gietkie] kagbowanej z HDPE @ 75 mm
j L=om (¥gmy = 14m
/ U
f ] Y . )
_ i gr&[ ir.szywna gladka zHDPE @ 140L=9m — "~ ~ - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,;
istn. YAKY 4x35mm? i przecisk poziomy o . - D
;‘ ‘.’ H if— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10 lub miejsce uziemienia stupa
1 ,J' (wg oznaczen na rysunku);
I s
+od e
." .’,x” ———  -istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
/ __proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm P e - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
ZARZAD DROG MIEJSKICH

L=14m (+6m) = 20m

proj. uziom szpilkowy
Wydzial Sygnaiinacii 1 Oswietlenia
gj/oswietlenia

Z pismem

uzgadnia projekt sygnakzsssswieth
w zakresie elerryczn\/m, zgodnie

_proj. YKY 5x10 mm?'uié@ﬂ’mm‘lﬂsp"ﬁ P04k 4993, 2013 GRS
" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm '
L=11m (+6m) = 17
\ m (+ m) m b 1 ﬁg

proj. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

L=6m (+6m) = 12m

Pate]

istn. YAKY 4x16mm?
Warszawa, dnia..’.’?'}(.z,' 201 T e
N 5,0
§ = A
\\ WIRSCY Spétka Jawna
\\\ Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
709;9 . \‘ http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 ‘
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0—0 - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-32/7 1W/700mA/NW

o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej wysokosci
10m, o $rednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakonczeniu & 60 mm,

wraz z wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysiegu 1,2m i kacie
nachylenia 5° dodatkowym, prostym jednoramiennym spawanym do stupa na
wysokosci 6m, anodowanym na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony do
wysokosci  0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawgmi:
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°

dla doswietlenia przej$cia dla pieszych i oprawg sodowg o mocy 150W dla oswietlenia
jezdni. Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? lub YKY 3x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku),

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

|||——

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10 lub miejsce uziemienia (wg oznaczen na rysunkuy);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B e

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

Zj—)( - istn. stup oswietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);
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- proj. stup aluminiowy o wysokosci 8m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokoséci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-40/90W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gigtkiej

OZNACZENIA

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn, kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczeri na rysunku);
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
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CI-65 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswieltlenia przejs¢

dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej bialej
barwie §wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup oswietleniowy, aluminiowy, dwu-glementowy,
cylindryczno-stozkowy, anodowany na kolor CI-65 (grafitowy), o
catkowitej wysokoéci h=6 m, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m i fabrycznie
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci 0,45m powtoka z elastomeru

poliuretanowego w kolorze stupa, wraz z wysiegnikiem prostym o wysiggu

ramienia 3,5m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg o$wietleniowg do
doswietlenia przejéé dia pieszych LED-32/71W/700mA (biata neutralna
barwa $wiatta - oprawa z odwrotng optykg). Oprawa malowana proszkowo

na kolor stupa RAL 7016;
- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;
- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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istn. YAKY 4x35mm?

OZNACZENIA - [38-
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0—0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65i
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 0,7m, wysiggu 2,0m i kgcie nachylenia o°
oraz oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/71W/700mA o neutrainej
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

P e -proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej wysokosci
10m, o srednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakonczeniu @ 60 mm,
wraz z wysiegnikiem fukowym jednoramiennym o wysiegu 1,2m i kgcie
nachylenia 5° dodatkowym, prostym jednoramiennym spawanym do stupa na
wysokosci 6m, anodowanym na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony do
wysokosci 0.45m elastomerem poliuretanowym w kolorze siupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawgmi:
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej bialej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°
dla doswietlenia przejécia dla pieszych | oprawg sodowa o mocy 150W dla oSwietlenia
jezdni. Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);
H— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10,

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
B e -istn. slup oswietieniowy (wg oznaczen na rysunku);

—» - ijstn. slup oéwietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku),
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OZNACZENIA

0—0 - proj. stup aluminiowy o wysckosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,8)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej bialej
barwie Swiatta, Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

|
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L=13m (+6m) = 19m ,/ i - proj. rura ostonowa sztywna gltadka z HDPE @ 110;
/ ]
istn. YAKY 4x35mm? :' _g - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
1
| tﬁ - istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),
A
% S - istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA

C}o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

pr:kZK:arsg . nr:m- ”LOSEEYS ;;m I wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsc
8‘52”'1 immf""’;’mﬂ % m dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
|
roj, YKY 5410 mm ulozon [ istn. N —————— - proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gietkie]
roj. YKY 5¢10 mm? ulozony w rurze . SP-5 D j :
gigtiiej karbowane] z HDPE @ 75 mm | , AN karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,
= L=15m (+6m) = 21m “‘ <
[ . 8 - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
S B istn. YAKY 4x35mm? . f -2

i - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

| - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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Opracowal: | Pawel Pigtka \ / /,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/N4 /

Nazwa rysunku: .. . FE .
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Jugostowiatiska - ul. Kwiatkowskiego

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.8.




proj. YKY 5x10 mni® uloony w rurze
gigtkie] karbowanej z HDPE @ 75 mm 1

L=4m (+6m) = 10m Iu

proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze
gietkie| karbowanej z HDPE @ 75 mm |
(M L=15m (+6m) = 21m \

9a |
t!i'}aps&:igkap’@?. \ E
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.

T~ IIteel_ TSs<l__ prof 1t sztywna gladka z HDPE @ 110 L=10m \ '
S TS *;&9\“ e przecisk poziomy \ |

S §&
&
_proj.. uzmmmpt}xowy

istn. YAKY 4x35mm?®

uzgadnia prt
w zakresie &

nr ZDM'TSQ

Warszawa, ania

OZNACZENIA ~ |47

- proj. slup aluminiowy o wysokoéci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze siupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,8)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biafe]
barwie $wiatlta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
i~ - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

| - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

LW] HI ZL)¢

;5 2041, 46?4*3 zo:}mw

13.12.20V?

s & y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y/4
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 i
Opracowat. Pawet Pigtka ‘-//7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 // /

Nazwa rysunku: . . . Pl .
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:

ul. Jugostowianska - ul. Brygady Poscigowej

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.9.




proj. YKY 5x10'mm? ulozony w rurze

gletkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm |
L=Bm (+6m) = 14m

———

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=11m
przecisk poziomy

-

proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HOPE @ 75 mm
L=16m (+6m) = 22m

~ (k-

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-40/30W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej bialej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

O

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugoéci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczer na rysunku;

- proj. rura osfonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;
l— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

istn. YAKY 4x35mm? B e - istn. slup odwietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
[ . K 1
i llena
rgqadnia ekt sygratzacsENT) G fl
W Zakragie '_I!,;_-'l:FI"\.fl"_;-"1~_,|"1'1 zgodnie Z |

ama A43.12. 2047
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ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: bluro@elvir.pl; tel.; 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

oy
-

Tyluf opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: | Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 b
Opracowat: Pawet Pigtka (S 21%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0S42IPWOE/14 Vo
Nazwa rysunku: ] ] e ] e
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Jugostowianska - ul. Samolotowa
Skala: Dala; Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.10.




OZNACZENIA

0.0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biate]

__proj. YKY 5x10 mm?® ulozony w rurze barwie wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
| gietkie] karbowanej z HDPE & 75 mm
| L=6m (+6m) = 12m — - proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugoéci w rurze ostonowej gigtkiej
istn. YAKY dx35mm? o karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;
//

" 7 e proj. rura oslonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;

P if— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
S .
L — - istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
- -
I P -  -istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ZARZAD DROG MIEJSKICH

VETAVIT
ZNvn

Wye 1, Zgodn

Y

D) TS0~

S

- f = m ..
2044 993, 201 7. AN

i 2
istn. YAKY 4x35mm l"ﬂ'fal"ti;{'_{!'l,ﬂ,fﬂ_ dnia /f.g. /?.@,’1

o ..-".‘. : .
fetn. Lal WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
wEa Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 L
’,/ R proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m
\‘-\ preecisk poziomy Tytut opracowania:
N, : Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
\__proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
gietkie] karbowane| z HDPE @ 75 mm
L=12m (+6m) = 18m
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: L
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 // /‘/f{ ,
Opracowat: Pawet Pietka k-//),
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ jZ
Nazwa rysuniu: . . . ] A
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Jugostowianska - Plac Kotarbinskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.11.
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istn. YAKY 4x35mm?

istn. YAKY 4x35mm?

e

Y

|“‘ "-\
proj. uziom Sgpilkdyy

=108, 4+6m) = 16m

b

3 \ “"ﬁstn..ﬂ ‘ 1r. sztywna g
N WZ9 Pezecisk poziom
, o \
\ 2

proj. 1r. sztywna gladka z

L

_praj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=6m (+6m) = 12m

% ﬁfnj. YKY 5x10 mm? ulozony w nirze
“\. szhywnel| gladkiej z HDPE @ 110 mm

DPE @ 110 L=8m

proj. YKY 5x10 mm? uiozony w rurze " b przecisk poziomy
gietkiej karbowanej z HDPE & 75 mm "-.\
L=4m (+6m) = 10m e
-~ ,'I \'- !
K, ', ™,
_,-’-‘ _|i ‘."._ ™,
praj. YKY 5x10 mm? utozony w rurze | e

sztywnej, gtadkiej z HDPE @ 110 mm
L=10m (+6m) = 16m

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biate]
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

O~

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub w rurze sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110
(wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
i - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

MD D}—%\sgr@ %{9 _glé*._yigtlgniowy (wg oznaczen na rysunku);

Wydziat Sygnaizaci | Oswiellenia
uzgadnia projekt sygratreaeswT fimej/oswietlenia
w zakresie elekirycznym, zgodnie Z pismem
. ZbM-TS0- 0., 7044 A993.2012. GV

Warszawa, dnia 13.412. 2047 ll@ .

D4
ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Ay
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: >
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%
Opracowat: Pawet Pigtka L//M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/N4 /)Zj‘// :
7
Nazwa rysunku: .. .. . y
Plan dos$wietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Meissnera - 21 PP Dzieci Warszawy
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.13.
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proj. YKY 6x10 mm? ulozony w urze \ N YV T\ 1 e
gietkie] karbowanej z HDPE @ 75 mm =

L=9m (+6m) = 15m
proj. uziom szpilkowy
istn. YAKY 4x35mm? :

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=10m
przecisk poziomy

proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze \'\
gietkiej karbowanej z MOPE @ 75 mm
L=16m (+6m) = 22m

_,M-?,.

OZNACZENIA

D‘O - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, ancdowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biate]
barwie $wiatia. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 756 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gltadka z HDPE @ 110,
if— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

| - istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
ZARZAD DROG MIEJSKICH

Wydziat Sygnz

uzgadnia projek! sygs
w zakresie elekifvez Aym

nr 20177"‘/.50'0 '70//{’ /f‘?‘?& Z\J)I‘? M’V

Warszawa, dnia43:/2. 2017

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’

Adres biura: ul. Boleslawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tyluf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcje: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: V4
Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /7/ ‘

Opracowat: Pawet Pigtka W/ /{%

MAZI0542/PWOE/14 ﬁ

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski

Nazwa rysunku:
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Zwyciezcéw - ul. Niektariska
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OZNACZENIA

Oo - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przej$¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kagcie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

i - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

proi, YKY. 3x10 i uefony w rurze - istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

L=9m (+6m) = 15m P 1o - istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

proj. uziom szpllkowy

istn. YAKY 4x35mm?

Warszawa, dniaf’g'/?f.zo 7

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejéé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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istn.
WZ-9

istn. YAKY 4x35mm?

istn. YAKY 4x35mm?*

proj. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm ™
L=18m (+6m) = 24m

proj. FeZn 25x4 mm (L=18m}

-

e " proj. YKY 3x10 mm? ufoZony W nize
-7 gietkie] karbowanej z HOPE @ 75 mm
L=8m (+6m) = 15m

gietkie] karbowane] z HDPE @ 75 mm
L=8m (+6m) = 14m i

proj. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze

istn. YAKY 4x35mm?*

istn. ™
SROS-7

istn. YAKY 4x35mm?

Ly
- ~ istn. YAKY 4x35mm? |
|

|
proj. YKY 3x10 mm? uloZony wrurze |
gietkiej karbowanej z HDPE @75 mm
L=5m (+6m) = 11m

uzgadnia projekl sygHe

Warszawa, dnia:

- 13
OZNACZENIA

D.o - proj. stup aluminiowy o wysckosci 8m, ancdowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-40/90W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biatej
barwie éwiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej dlugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

i - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

B e -istn.shp oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ZARZAD DROG MIEJSKIC
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proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=12m

/ przecisk poziomy
proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze

" gietkiej karbowane| z HDPE @ 75 mm
L=18m (+6m) = 24m

istn. YAKY 4x35mm?

proj. uziom szpilkowy
proj. YKY 5x10 mm? uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=9m (+6m} = 15m

istn. YKY 5x16mm?

istn. YAKY 4x16mm?

istn.

istg. YKY 5x16mm?

M
istn. istn.
SROs-7

ul. Paca

OZNACZENIA -150-
= m-
Q—O - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem

poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem

prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu od 1m do 1,5m i kacie nachylenia 5°
oraz oprawa do doéwietienia przejscia dla pieszych LED-32/71W/700mA
o neutralnej biatej barwie $wiatta, Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

CZNVIM,. Za0dn

ZDI-T500. 7044 1993, 2017 AN
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proj. uziom szpilkowy
Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=12m
przecisk poziomy
Branza: ELEKTRYCZNA
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Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Wiatraczna - ul. Paca
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.18.




OZNACZENIA

Oo - proj. stup stalowy o wysoko$ci 8m, malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i
zabezpieczony do wysokosci 0,45m powloka ochronna w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,43 % 0,43 x 1,00m
wraz z oprawg do do$wietlenia przejécia dla pieszych LED-86/213W/700mA o
neutrainej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 10°. Oprawa malowana na kolor
RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczer na rysunku),

istn. YAKY 4x35mm? = - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

 prol YK 3510 rrn® cony w ruze B *  _istn. slup oswietleniowy (wg oznaczer na rysunku);
/ gletkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=16m (+6m) =22m
istn. YAKY 4x50mm?
ZARZAD DROG MIEJSKICH
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
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Tytut opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

istn. opr.
na murze

istn. opr.
na murze

| Branza: ELEKTRYCZNA
istn. YAKY 4x50mm? 2 /
L Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
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00-801 Warszawa
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Nazwa rysunku: Vd

Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:
ul. Grochowska - ul. Minska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.19.
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OZNACZENIA 152
O’O - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do dos$wietlenia przejs¢
dia pieszych LED-40/90W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta, Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 8m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg do doéwietlenia przejscia
dla pieszych LED-88/196W/700mA, kacie nachylenia 10° o neutrainej biate]
barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=10m (+6m) = 16m

proj. FeZn 25x4 mm (L=20m)
\
proj. YKY 5x10'mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm \ -
L=9m (+6m) = 15m . ! 7 g:::e;;k sﬂ)ﬁyghdkaz HDPE © 110 L=13m - proj. YKY 5x10 mm? ulozony na calej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
istn. YAKY 4x35mm? _ / karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;
'\_ // ————— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- - — — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

_proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze =
~ gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

= +i =
L19m (-6 126 U - proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

LY i
. B} -istn. siup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
|
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowite] wysokosci
10m, o $rednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakonczeniu @ 60 mm,
wraz z wysiegnikiem tukowym dwuramiennym konfiguracji ,,V-60" o wysiegu 1,.2mi
kacie nachylenia 5°, anodowanym na kolor naturainy C-0, stup zabezpieczony do
wysokosci  0,5m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawami:
LED-48/107W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°.
Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

4
3’:’
(oA

A

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na caltej dtugoéci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku),

= - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
| - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

Z4RZAD DROG MIEJSKICH
Ej"*' "'r-\‘%étri. siup o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczeri na rysunku);
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Tytut opracowania:
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Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
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Skala: Data: Format rys.: Nriys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.21.
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OZNACZENIA

D—o - proj. stup stalowy o wysokosci 7m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m powlokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,43 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawa do do$wietlenia przejécia dla pieszych LED-48/107W/700mA o
neutralnej biatej barwie éwiatta. Kat nachylenia oprawy 10°. Oprawa malowana na kolor
RAL 70186.

-20m-

- proj. stup stalowy o wysokasci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka ochronng w
kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m,
wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 10° oraz oprawg do doswietlenia przejscia
dla pieszych LED-48/107W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm?* utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=4m
przecisk poziomy

- istn. kable oéwietleniowe (wg oznaczer na rysunku);

orcl, VY 310 e esomy w e B ® _istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
A LA L Yy W rurzi

gielkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm .
L=16m (+6m) = 22m
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Projektant: Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 2 /f/f '
\_ .
:_\ Opracowat: Pawel Pigtka (,// 74’,%
\ . =
\ Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 4{ /
|V
Nazwa rysunku: - . S5 y
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Paryska - przy nr 17
Skala: Dala: Formal rys.: Nr rys.:
- 1:500 grudzieri 2017 (297x420) mm 3.1.22.




Strona [5%

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

_ﬁ_ D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
e ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;,
_&a. D-6b

|
|
i
1
'
]
I
i
1
|
|
i

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
X ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projekiant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /:% § y,
Opracowat: Pawe! Pietka C/ /%

7 2
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁﬂ /é/
VP ad

Nazwa rysunku: &

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Kinowa - ul. Roztucka

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.1.




Strona [ 55

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy,;
° - istn. stup oswietleniowy;

S _ A-7 -istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

WIRSCY Spdétka Jawna r’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

ﬂ
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 o /g}/
Opracowat: Pawet Pigtka L2 / 2/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIO542/PWOE/14 @}/ £
i

Nazwa rysunku: L

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Miedzyborska - ul. Wawolnicka

Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.2.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
- istn. stup o$wietleniowy;

- istn. stup do demontazu;

/ A7  -istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia ze stupa oswietleniowego
przewidzianego do demontazu na proj. stup w niezmienionej lokalizacji

LV & J

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 ‘

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
.~ Branza: ELEKTRYCZNA
: Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
(=]
% Inwestor: .
= ZARZAD DROG MIEJSKICH
§- W WARSZAWIE
a ul. Chmielna 120
g)r 00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 v/ />
Opracowat: Pawet Pigtka (\//%
7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/4 W
205 —
Nazwa rysunku: L. ] . =
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Podskarbinska - ul. Kobielska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.3.




OZNACZENIA
- proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;

o AT

[~}

<

8]

3

S,

3 AN - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
_A}. D-6 ; - -

3' = ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy
[ iIT-fE?

----------------------------------- istn.
wz-9

ul. D inki istn.
wernickiego 7
s, ELVILR
: WIRSCY Spétka Jawna ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; ‘

http://www.elvir.pl; e-mail; biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
i S A Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Al Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
: I’I 1” II
v !
o J Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkeja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis:
Projektant: Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 # ///
_ 7 <-'
Opracowal: Pawet Pigtka /
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /:/
Nazwa rysunku: . ] .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Dwernickiego - ul. Mycielskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.4.
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OZNACZENIA
- proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup odwietleniowy;

/ A7  -istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdéw na projektowany stup o$wietleniowy;

ul. Nasielska

---------- | =B S | R
------------------------ -
. ) N .\;
istn. =
SROs$-10 f ,
istn, ul. Szaserow istn. E ._v. R
SRO$-10 , WIRSCY Spétka Jawna ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 L

Tytuf opracowania:
js¢ dla pieszych na terenie

Doswietlenie przejs¢
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: N £
b ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
Ao ivsvtg.9 00-801 Warszawa
S i
e Funkja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / 141 P
Opracowat: Pawet Pigtka / /M
. V4
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
P

Nazwa rysunku: L. ] .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Szaserdéw - ul. Nasielska
Nrrys.:

Skala: Data: Format rys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.5.
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OZNACZENIA
0 - proj. stup o$wietleniowy,
= - istn. stup oswietleniowy,;
;q - istn. stup do demontazu;

/ A7 -istn. oznakowanie pionowe;

o

& > D1 _jstn. oznakowanie pionowe do przefozenia ze stupa oswietleniowego
'_ﬁ'_ D-6 przewidzianego do demontazu na proj. stup w niezmienionej lokalizacji

...........

e et e

istn.

SRO$-10 SROs-10 Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http:/fwww.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

ELWVIR r
WIRSCY Spdtka Jawna
ul. Szaserow istn. ’

e ——— o IR et T IR e ik
i :: E i E b Tylul opracowania:
! il i i o . 257 . .
i ' {1 ¥ Doswietlenie przejéé dla pieszych na terenie
i R b [ . » . .
b e 4 Smammtmomoen L e Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
7 A7 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ,
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /J
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / // ,;_;
Opracowal: Pawel Pietka (// /2 4
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W =
Nazwa rysunku: . . 2
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Szaseréw - ul. Serocka
Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.6.
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istn.

ul. Szaserow
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SROs-10

OZNACZENIA
o - proj. slup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

IR D-6 -istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany siup oSwietleniowy,

2" D6

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.; Podpis: VA
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /% f /
Opracowat: Pawet Pietka U/ 2/Z
Sprawdzalacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE4 ﬁ/ % -
N
Nazwa rysunku: =

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Szaseréw - ul. Sztuki

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.7.
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OZNACZENIA
o - proj. siup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy,

]_QJ D-6 - istn. oznakowanie pionowe;
Skl

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
ze slupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

azz

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
S ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Z Funkgja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis:

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / / /?4
Opracowat: Pawet Pietka V /7 A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 V
Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionwego
ul. Jugostowianska - ul. Kwiatkowskiego

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzieri 2017 (297x420) mm 3.2.8.




OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy,
° - istn. stup oSwietleniowy;

/& D6

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia

ze stupka do znakéw na projektowany stup céwietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

7 0

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

) -

Tytuf opracowania:

Nazwa rysunku:

5’9~g Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
$q 3> Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
&y
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
2
Funkcja: Imie i nazwisko; Nr upr. bud.: Podpis: yd
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Wl //ﬁ i
Opracowal; Pawel Pigtka V/M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //ﬁ%
s
&

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Jugostowianska - ul. Brygady Poscigowej

Skala:
1:500

Data:
grudzien 2017

Format rys.:
(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.9.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy,

- istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
ze slupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy,

=rya r's

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: . z
y ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%
Opracowat: Pawet Pietka (/ /2 4
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁV

Pl

Nazwa rysunku: V.

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Jugostowianska - ul. Samolotowa

Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.10.




OZNACZENIA

- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy,

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
ze slupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy,

ELWVIL

WIRSCY Spétka Jawna

&y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

) -

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 4 2
) ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
F i
Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 7
Projektant: Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 7 /s«/{/ .
Opracowat: Pawel Pigtka A /M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/4 ﬁ?&/ ;//
¥
Nazwa rysunku: . I~
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Jugostowiarniska - Plac Kotarbinskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.11.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
® - istn. stup o$wietleniowy;

rj: D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

_[C’L

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

) -

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: L,
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
1
g g
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 A /% e
Opracowat. Pawet Pietka (/ /%
/
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIO542/PWOE/4 V%
=
Nazwa rysunku: oy . . /
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Meissnera - 21 PP Dzieci Warszawy
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.13.
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OZNACZENIA
- proj. stup o$wietieniowy;

- istn. stup oswietleniowy,;

- istn. oznakowanie pionowe,

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oSwietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

7 0

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

o

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.. Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /M )
Opracowal: Pawet Pietka M/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 4// /Q/
e
Nazwa rysunku:
Plan przetozenia oznakowania pionoweg(//
ul. Zwyciezcéw - ul. Niektanska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.15.




OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

AN D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy,

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Ay
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.p!; e-mail: biuro@elvir.pi; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Vi ];ﬂ "
Opracowat: Pawet Pietka (_/ t//)/ﬂ«
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 /4 %/ A
-
Nazwa rysunku: . &
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Saska - Argentyniska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.16.




OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
- - istn. stup oswietleniowy;

[ﬁ; D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
ze slupka do znakdéw na projektowany slup oswietleniowy;

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tyt opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
S ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr., bud.:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat: Pawet Pigtka
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Zupnicza - ul. Chodakowska

Skala: Dala: Format rys.: Nr rys.:
1:500 grudzier 2017 (297x420) mm 3.2.17.




OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;
| B-2 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniow]

A
l\Z D-1
| _;bé D-6

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

ELwviLw & J

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: = L,
b ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQOE/08 VA //// 3 P
Opracowat: Pawet Pigtka ( / M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 VA %

o

Nazwa rysunku: 4

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Wiatraczna - ul. Paca

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.18.




OZNACZENIA
o - proj. stup oSwietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy,

&3@ B-36 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
= % ze siupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;
|" '\ D-6

ul. tukowska
WIRSCY Spdtka Jawna r'
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa,
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 ‘
i = Tyiut opracowania:
| ' S
! ! ‘Q Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
] 1 - - - =
| $ P 8 Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
& | 130 ] s
v 5 1Y X
e 1 E 5 O
| tld x Branza: ELEKTRYCZNA
' H | —
5 2 S Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
H | i
1 \ 1
i ! i Inwestor:
| b ZARZAD DROG MIEJSKICH
i ! |
istn. ; | ,u W WARSZAWIE
wz-h oA J I: i ul. Chmielna 120
. ® i : : 00-801 Warszawa
,<]° == S
T | ; ; Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
i 1
| b Projektant: | Woiciech Wirski MAZOIS2PWOENS | - [
i | . £ “
; P Opracowal: | Pawel Pigtka A
| i s Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 g&%
N ol il Nazwa rysunku: o . y
& Plan przetozenia oznakowania pionowego:
i ul. Rodziewiczéwny - ul. tukowska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.19,




[I D-6

OZNACZENIA
- proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

_;k.' D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia ze stupa oswietleniowego
przewidzianego do demontazu na proj. stup w niezmienionej lokalizacji

ELWVIEL

WIRSCY Spétka Jawna

&y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

o

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 e /
Opracowat: Pawet Pigtka (/ pﬁ
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0542/PWOE/14 VA2
=
Nazwa rysunku: L. . ]
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Miedzynarodowa - ul. Spalinowa
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.20.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
. - istn. stup oSwietleniowy;

'_&g\ D-6b - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

a3 D-6b

ELWVIE r
WIRSCY Spétka Jawna ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 Iok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

oR9 Y L

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

r

Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: VA
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 /ﬂ g
Opracowat: Pawet Pietka V p,%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂV
-
Nazwa rysunku: L ] ] /
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Paryska - przy nr 17

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.21.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ul. Kinowa - ul. Roztucka

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM 1 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 60.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 2.05
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 22.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 22.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.56
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 28.00
stup aluminiowy o wysokosci 7m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 4.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwkfadkg 6A | szt. 4.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm' | szt 4.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
ul. Miedzyborska - ul. Wawolnicka
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 19.00
2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.31
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncowka oczkowa szt 3.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 2.00
7. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 6.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 12.00
9. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 51.00
Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
10. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
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Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
11. 75mm m 39.00
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
13. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 3.11
14. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 42.84
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
17. kolorze stupa szt. 4.00
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A | szt. 4.00
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 8.00
ul. Podskarbinska - ul. Kobielska
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 19.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.31
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwkg oczkowa szt 2.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 3.00
6. fundament prefabrykowany o wym. 0,Am x 0,41m x 1,2m szt. 1.00
7. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 1.00
8. gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
9, gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
10. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 21.00
11. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 47.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
12. dobranych m?2 10.76
Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
13. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
Oprawa sodowa dwukomorowa IP66 o mocy 150W w obudowie
aluminiowej wraz z kloszem szklanym + zrédfo $wiatta. Malowana
14. proszkowo na kolor RAL 7016. kpl. 1.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej
15. 75mm m 50.00
16. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 20.00
17. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.96
18. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
19. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 36.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
20. kolorze stupa szt. 3.00
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stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy,
anodowany w kolorze grafitowym Cl-65 o catkowitej wysokosci h=10m
z wysiegnikiem tukowym jedno ramiennym o wysiegu 1,2m, kacie
nachylenia 5 stopni wraz z dodatkowym wysiegnikiem prostym
spawanym na wysokosci h=6m i zabezpieczony elastomerem
21. poliuretanowym w kolorze stupa szt. 1.00
tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami
22. 2x6A szt. 1.00
23. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A | szt. 3.00
24, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 3.00
ul. Dwernickiego - ul. Mycielskiego
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.11
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncdwkg oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 36.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 2.87
Oprawa oswietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 24.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 14.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.92
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadkg 6A | szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
ul. Szaseréw - ul. Nasielska
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 17.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.05
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowgq szt 2.00
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5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 1.00
6. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
7. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 30.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
9. dobranych m2 1.79
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
10. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej
11. 75mm m 18.00
12. Piasek zwykly famany 0-2 mm t 0.49
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 16.00
stup aluminiowy o wysokos$ci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14, kolorze stupa szt. 1.00
stup oswietleniowy aluminiowy, dwuelementowy, cylindryczno-
stozkowy,anodowany na kolor CI-65 (grafitowy) o wysokosci h=6m,
fabrycznie zabezpieczony przy podstawie do wysokosci 0,45m powtokg
z eleastomeru poliuretanowego w kolorze stupa, wraz z wysiegnikiem
15. prostym o wysiegu ramienia 3,5m i kgcie nachylenia Ost szt. 1.00
tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
16. 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00

ul. Szaserow - ul. Serocka

Lp. Nazwa Im llosé
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.08
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koicdwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,2m szt. 1.00
6. gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
7. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 2.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 27.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
9. dobranych m2 2.87
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
10. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Oprawa sodowa dwukomorowa IP66 o mocy 150W w obudowie
aluminiowej wraz z kloszem szklanym + Zzrédto $wiatta. Malowana
11. proszkowo na kolor RAL 7016. kpl. 1.00
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Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
12. 75mm m 21.00
13. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 11.00
14. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.79
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
16. Przewadd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 20.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-
65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
17. w kolorze stupa szt. 1.00
stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy,
anodowany w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m
z wysiegnikiem tukowym jedno ramiennym o wysiegu 1,2m, kacie
nachylenia 5 stopni wraz z dodatkowym wysiegnikiem prostym
spawanym na wysokosci h=6m i zabezpieczony elastomerem
18. poliuretanowym w kolorze stupa szt. 1.00
tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wkiadkami
19. 2x6A szt. 1.00
20. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A | szt. 1.00
21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 2.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
22. wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
ul. Szaserdw - ul. Sztuki
Lp. Nazwa Jm llosé¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.07
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricdwka oczkowg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. glowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 41.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 2.51
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatfa. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej
9. 75mm m 20.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.69
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
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15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadkg 6A | szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00
ul. Jugostowiariska - ul. Kwiatkowskiego
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM 1ll 32,5, 32,5B workowany t 0.13
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm di. 3m z koficdwka oczkowq szt 2.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 66.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 4.66
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 42.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 20.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.28
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwkiadkg 6A | szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
ul. Jugostowiariska - ul. Brygady Poscigowej
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z korncéwka oczkowg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 31.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m?2 2.15
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
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Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 19.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.59
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadka 6A | szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
ul. Jugostowianska - ul. Samolotowa
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Ii 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncéwka oczkowg szt 1.00
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 36.00
kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 2.15
Oprawa oswietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej
9, 75mm m 24.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.59
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewodd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadka 6A | szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 4.00
ul. Jugostowianska - Plac Kotarbinskiego
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.04
farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
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3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 30.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 144
Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 8.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8.00
11. Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.39
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadkg 6A | szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 4.00
ul. Abrahama - ul. Orlego Lotu
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.10
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.92
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowg szt 4.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 8.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 16.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 120.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m2 3.59
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 8.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 34.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 32.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 80.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 48.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 8.00
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15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwkiadka 6A | szt. 8.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 110 mm' | szt 8.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
ul. Meissnera - 21 PP Dzieci Warszawy
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.05
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z korcéwka oczkowa szt 2.00
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 54.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m?2 1.79
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 10.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 16.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.49
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 4.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadkg 6A | szt. 4.00
16. termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm' | szt 4.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
ul. Meissnera - ul. Jantarowy Szlak
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.05
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.92
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowa szt 4.00
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 8.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 16.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 122.00
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kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio

7. dobranych m?2 1.79
Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 8.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 34.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 32.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.49
12. Prety stalowe okraggte ocynk. fi 16-20 mm m 80.00
13. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 48.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 8.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A |szt. 8.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 110 mm' | szt 8.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
ul. Zwyciezcow - ul. Niektanska
Lp. Nazwa IJm llos¢
1. Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncowkq oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 37.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m?2 2.15
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9. 75mm m 25.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.59
12, Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
14. kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A |szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4,00
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ul. Saska - ul. Argentynska

Lp. Nazwa Jm Hos¢

1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.13

2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24

3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowgq szt 1.00

4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 1.00

5. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 2.00

6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 15.00
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie

7. swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 1.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej

8. 75mm m 9.00

9. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.33

10. ptyty chodnikowe - betonowe o0 wym. 50x50x7 cm szt. 18.36

11. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00

12. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 6.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w

13. kolorze stupa szt. 1.00

14. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A | szt. 1.00

15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 2.00

ul. Zupnicza - ul. Chodakowska

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 18.00

2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.45

3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96

4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricoéwka oczkowa szt 4.00

5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00

6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 8.00

7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 64.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio

8. dobranych m?2 1.79
Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie

9. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Oprawa os$wietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie

10. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej

11. 75mm m 40.00
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12. Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 4.49
13. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 55.08
14. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
16. kolorze stupa szt. 4.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A | szt. 4.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 8.00
ul. Wiatraczna - ul. Paca
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.17
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm di. 3m z koncéwka oczkowa szt 2.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 72.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
7. dobranych m?2 1.44
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej
9. 75mm m 48.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.98
11. ptytka chodnikowa 35x35cm szt 37.13
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 32.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy Cl-
65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
14. w kolorze stupa szt. 4.00
tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka
15. 6A szt. 4.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
17. wysokosci 0,7m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 5 st. szt. 1.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
18. wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5 st. szt. 3.00
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ul. Grochowska - ul. Minska

Lp. Nazwa Jm llosé

1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.27

2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48

3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricowka oczkowa szt 2.00

4, fundament prefabrykowany (0,43x0,43x1,0)m szt. 2.00

5. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00

6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 38.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio

7. dobranych m2 9.33
Oprawa o$wietleniowa LED-96/213W/700mA/NW o neutralnej barwie

8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnegtrznej

9. 75mm m 26.00

10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.57

11. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00

12. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 16.00
stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci
8m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony powtoka

13. ochronng w kolorze stupa szt. 2.00

14. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A | szt. 2.00

15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00

ul. Rodziewiczéwny - ul. tukowska

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 20.00

2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.19

3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96

4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncéwka oczkowa szt 1.00

5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00

6. fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 2.00

7. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00

8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 77.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio

9. dobranych m2 6.82
Oprawa os$wietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie

10. Swiatfa. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Oprawa oswietleniowa LED-88/196W/700mA/NW o neutralnej barwie

11. $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
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Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
12. 75mm m 53.00
13. Osfona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 28.00
14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.88
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 28.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w
16. kolorze stupa szt. 2.00
stup aluminiowy o wysokosci 8m,anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,5m elastomerem poliuretanowym w
17. kolorze stupa szt. 2.00
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A | szt. 4.00
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
ul. Miedzynarodowa - ul. Spalinowa
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.09
2, farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koncowka oczkowa szt 2.00
4. fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x0,41m x 1,2m szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 2.00
6. glowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 19.00
Oprawa oswietleniowa LED-48/107W/700mA/NW o neutralnej barwie
8. $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrzne;j
9. 75mm m 13.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.89
11. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 12.24
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
13. Przew6d YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy,
anodowany w kolorze naturalnym C-0 o catkowitej wysokosci h=10m z
wysiegnikiem tukowym dwu- ramiennym o konfiguracji "V-60",
wysiegu ramion 1,2m, kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony
14. elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. 2.00
tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami
15. 2x6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 2.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie



Strona /|

ul. Paryska przy nr 17
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.10
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,43x0,43x1,0)m szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 39.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
6. dobranych m2 3.59
Oprawa o$wietleniowa LED-48/107W/700mA/NW o neutralnej barwie
7. $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $ér. zewnetrznej
8. 75mm m 27.00
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 4.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 15.00
stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci
6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony powtoka
12. ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci7m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony
13. powtokg ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
14. 6A szt. 2.00
15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie ocynkowany,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 1m, wysiegu
16. 2,0m i kacie nachylenia 10st. szt. 1.00
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