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ZARZAD DROG MIEJSKICH W
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UL. CHMIELNA 120

00-801 WARSZAWA

DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA
PIESZYCH
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Z DNIA 15.12.2017r.
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WARSZAWIE
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00-801 WARSZAWA
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PIONOWEGO

UZGODNIENIA, OPINIE

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.174.2017.JKM Warszawa 2017-12-15"

ELVIR Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia 4 szt. przej$¢ dla pieszych

na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06.12.br. informuje, ze uzgodniono

projekt dodwietlenia 4 szt. przej$¢ dla pieszych z uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 245 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego

oswietlenia.

. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na cafej dtugoéci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguraciji
finii.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracja urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracja urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektow (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),
Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publiczne;
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.401.2017.SZL Warszawa, 22 stycznia 2018 .
(fLSZL.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z 15.12.2017 r. w sprawie zaopiniowania sylwetki latarn, ktére
proponuje sie do zastosowania przy oswietleniu grupy przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy (tgcznie 4 lokalizacje), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
BAIPP, po przeprowadzeniu analizy przestrzenno-funkcjonalnej zatgczonych materiatéw
projektowych, nie zgtasza zastrzezen do przedstawionego wzoru sylwetki latarni.

W zwiazku z tym, iz wszystkie lokalizacje znajduja sie w granicach terenéw objetych
obszarowo gminng ewidencjg zabytkéw, za konieczne uznajemy uzyskanie w tej sprawie
stanowiska BSKZ. Wskazane do uzgodnienia lokalizacje zostalty zobrazowane na
zatagczonych materiatach mapowych.

Przypominamy, aby zgodnie 2z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecenia barwowego.

Wobec powyzszego Wydziat ww. wniosek opiniuje warunkowo pozytywnie,
z zastrzezeniem otrzymania akceptacji BSKZ dla proponowanych rozwigzan.

Zalaczniki:
Nr 1 - sytuacje
Nr 2 — wzér latarni

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Wiochy
2. Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkow
3. ZDM m.st. Warszawy
4. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona1z1
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| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgca geometrie ulicy

"o Qoo oW

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Chrobrego PKP Wtochy — jezdnia pdtnocna,

- ul. DZwigowa — ul. Nike,

- ul. Popularna — ul. Sobétki (przy kosciele),

- ul. Sympatyczna — ul. Plastyczna.

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikow oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego
1. Ul. Chrobrego PKP Wtochy | Obecnie przy ul. Chrobrego w rejonie ul. Popuarnej istnieje instalacja
- jezdnia pétnocna oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 oraz na stupach

stalowych typu GALAXIE-11 i ORION-10T wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-480 zlokalizowanej w rejonie
skrzyzowania ul. Chrobrego z ul. Popularng kablami YAKY 4x50mm?, YAKY
4x35mm?

2, Ul. DZwigowa — ul. Nike Obecnie przy skrzyzowaniu ul. DZzwigowej z ulicg Nike istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowe] LN-237
zlokalizowanej przy ulicy DZzwigowej w rejonie ulicy Nike kablami YAKY
4x35mm?2.

3. Ul. Popularna —ul. Sobétki | Obecnie przy ul. Popularnej w rejonie ul. Sobédtki istnieje instalacja oswietlenia
ulicznego wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 oraz ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi.

4, Ul. Sympatyczna — Obecnie przy ul. Symptycznej w rejonie ulicy Plastyczmej istnieje instalacja
ul. Plastyczna o$wietleniowa wykonana na stupach linii napowietrznej typu ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oSwietleniowej LN-36
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Nike z ulicg Potrzebng przewodami AL
3x35mma2.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie
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1.4. Prace demontazowe

Nie przewiduje sie elementow do demontazu.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych  przewiduje sie w formie
odgateziedn od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1.3. od istniejgcego stupa linii napowietrznej L-71675 (Pb-
10/ZN) do stupa L-47665 (Kr-10/ZN) wyprowadzi¢ projektowany przewéd AsXSn 2x25 mm?2 dla
zasilenia projektowanych opraw.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.4.,, trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadac rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciggnaé projektowane kable
YKY 3x10 mm? lub YKY 5x10mm2 Wyloty rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajgcymi dostosowanymi do Srednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic
projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie
pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable
oswietleniowe YKY 3x10 mm? oraz YKY 5x10mm? taczyé przelotowo, rozgateinie lub kraricowo na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupéw.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskdw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x10 mm?,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?Z.

W istniejacych stupach do ktérych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspoftczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia ID20,5.

Po istniejgcych stupach linii napowietrznej kable uktadaé do wysokosci 3m w rurach ostonowych
odpornych na dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gdrnej czesci bezposrednio po ich bokach.

Catos$¢ robét kablowych wykonywad zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzic¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.-3.1.4.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wtochy w Warszawie
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1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.4. nalezy ustawi¢ fgcznie 10 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. | Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat lNoéé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
1. | Chrobrego - H=10 m 1,2/-/5° 2xLED-80/180W/700mA/NW 50 1
PKP Wtochy . ..
dwuelementowy konfiguraciji ,,v-60"
H=7 m LED-40/90W/700mA/NW 50 2
H=10 m 1,0/1,0/5° Sodowa — 150W 59 1
2. z_z'll"”@wa - H=5m 1,0/1,0/5° LED-32/71W/700mA/NW 50 2
IKe
3. | Popularna - — 1,0/0,5/5° 2x LED-48/107W/700mA/NW 50 1
Sobdtki .
dwuramienny
4. | Sympatyczna - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
Plstyczna

Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach:

-(0,3x0,3x1,0)m oraz (0,43 x 0,43 x 1,2)m stupy stalowe, zbiezne, dwustronnie ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyzszg
tabelq. Stupy zabezpieczy¢ przy podstawie do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w kolorze stupa.

-{0,4 x 0,41 x 1,2)m. stup aluminiowy, cylindryczno — stozkowy o wysokosci i konfiguracji zgodnej z

powyiszg tabelg. Stup oraz wysiegnik wykona¢ jako anodowany na kolor C-0 i zabezpieczony przy

podstawie do wysokosci 0,5m, elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciagnaé piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych

mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy

zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Wysiegnik do zamocowania opraw na stupie betonowym ZN wykonaé jako ocynkowany, pomalowany

proszkowo na kolor RAL 7016, o konfiguracji zgodnej z powyzszg tabelg . Przewody podtgczy¢ do linii

AsXSn 2x35mm? przy pomocy zaciskdw obustronnie przebijajacych izolacje Al/Cu (np. SLIP 12.05 lub

inne), a nastepnie zabezpieczy¢ przez zastosowanie gniazd bezpiecznikowych z wktadkami

topikowymi 6A (np. SV 29.253 lub inne).

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupow oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.4.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE£OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Chrobrego — PKP Wtochy

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdéw - 2 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-3;
4. tablica A-7 ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-4;

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejsc dla pieszych na terenie Dzielnicy Wtochy w Warszawie
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e Ul. DZzwigowa — ul. Nike

1. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

e Ul. Popularna — ul. Sobétki (przy kosciele)

Brak oznakowania do przetozenia

e Ul. Sympatyczna — ul. Plastyczna

1. tablica D-6, D-1 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.3. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjq projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzic¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. - 3.1.4. wykonac uziomy szpilkowe z pretéw TP 2x10. Potgczenie zaciskdw ochronnych stupow
z bednarka wykonac poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczy€ z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez
spawanie, zas z drugiej strony poprzez stalowa koricdwke oczkowq min. M8 przykrecong wewnatrz
wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i piondw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomoéw powinna spetniaé nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rs £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporaieniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw stalowych zastosowacé
dwustronne ocynkowanie oraz malowanie proszkowe z okresem gwarancji producenta do 10 lat.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie
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1.11. Uwagi koricowe

a. catos¢ robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywa¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne
kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robot nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wtochy w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietine

W oparciu 0 norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyréiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pozioma) Esr 2 60 [Ix]
e JSrednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) Esr 2 40 [Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania — Emo210]lIx]
e roéwnomiernos$¢ na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponize;j.

. Eér260 | ESrpion2 | g5 10
i ieni 2
Lp Wyszczegdlnienie [Ix] 40 [Ix] [Ix] Uo20,4
Chrobrego — PKP Wiochy — przejscie 1 41
1. 90 43 35 0,43
Chrobrego — PKP Wtochy — przejécie 2
2. 79 = 60 0,81
Diwigowa - Nike 4
3. 109 2 48 0,519
45
Popularna — Sobétki (przy kosciele)
a | P 70 57 0,83
Sympatyczna - Plastyczna 51
5. 135 67 0,607
51
W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietlnych.
mgr ini, Ark
PR o;;g!f.’:%ﬁ_umlskj
WDt Bud, ne 0,
3 Doz °gfﬂ"'€"rm"‘;x-.|r' ?
I gjp5) Inskslgeits “‘"‘“Vmcj
leluklr?gg cZnych
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa
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DIALux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Przejscia dla pieszych, Wlochy, Warszawa
Strona tytutowa projektu

Spis tresci 2
Lista opraw 3
Chrobrego / Plastyczna 1
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspétrzednych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
Chrobrego / Plastyczna 2
Dane planowania 7
Oprawy (lista wspoirzednych) 8
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 9
Dzwigowa / Nike
Dane planowania 10
Oprawy (lista wspéirzednych) 11
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 12
Sympatyczna / Plastyczna
Dane planowania 13
Oprawy (lista wsp6irzednych) 14
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 15
Popularna
Dane planowania 16
Oprawy (lista wspéirzednych) 17
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 18
.
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

= Zﬁ,

DIALux

12.02.2018

Przej$cia dla pieszych, Wiochy, Warszawa / Lista opraw

2 llogé

4 llosé

2 llo¢

2 llosé

SCHREDER TECEO 1/5120/48 LEDS 700mA
NW /372532

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 12111 Im

Strumien swietlny (Lampy): 14263 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
NW /372892

Strumien $wietlny (Oprawa): 8130 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlei CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Numer artykutu: I’@' -

SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu: g

Strumien $wietlny (Oprawa): 10105 Im

Strumien swietlny (Lampy): 11886 Im

Moc opraw: 90.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 2 /5120 /80 LEDS 700mA
NW /355452

Numer artykutu: >

Strumien swietiny (Oprawa): 19823 Im , r
Strumien swietiny (Lampy): 22842 Im

Moc opraw: 180.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 89 99 100 87

Wyposazenie: 1 x 80 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa : D | A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrobrego / Plastyczna 1 / Dane planowania

Ts.00m
i |
|
|
|
.
|
; . -4.90
-7.54 754 m
Wsp tczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

&
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa D I A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrobrego / Plastyczna 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 1Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] I Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 -6.200 3.607 7.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.550 -3.483 7.000 5.0 0.0 90.0
.
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Przejscia dla pieszych, Wilochy, Warszawa ' D |A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrobrego / Plastyczna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T5.00m

& & © @ H | To.00

L 1 i i L 1 i il -4‘90
-7.54 -5.51 -3.00 0.00 3.00 5.51 7.54m
Skala1:113
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka (= Enmin E nax Emin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E E max
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 10x6 90 39 122 0.437 0.322
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x12 73 43 88 0.591 0.489
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x 12 62 35 77 0.556 0.451
4 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa | 12x3 41 30 49 0721 0.614
pionowa 1
5 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa | 12x3 43 33 53  0.771 0.624
pionowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Emin / Emax
pionowa 5 78 30 120 0.38 0.25
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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DIALux

12.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrobrego / Plastyczna 2/ Dane planowania

T4.03m
|
‘ . 4.03
-7.54 7.54 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 2 /5120 /80 LEDS 700mA
1 2 NW / 355452 (1.000) 19823 22842 180.0

W sumie; 39646W sumie: 45684 360.0

.
Strona 7
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa b D IA I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrobrego / Plastyczna 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 80 LEDS 700mA NW / 355452
19823 Im, 180.0 W, 1 x 1 x 80 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y y4
1 4,700 -1.773 10.000 5.0 0.0 30.0
2 4.200 -2.639 10.000 5.0 0.0 90.0

s
Strona 8
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12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chrobrego / Plastyczna 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

@ |. _ ——— *I .. ! +0.00

1 1 L i i il -4'03
-71.54 -5.00 0.00 5.00 7.54m
Skala1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Enin Emax Ein/ Emin /
[Ix] [Ix] [Ix] Ey By
1 | Powierzchnia obliczeniowa | s | gx4 79 64 86  0.810 0.738
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 64 60 67 0.940 0.898
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 75 72 77 0.966 0.941
Powierzchnia obliczeniowa i
4 pionowa 2 pionowa | 22 x 3 9.86 5.81 16 0.588 0.369
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Erin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 59 5.81 86 0.10 0.07
s
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa , D |/ \I_ ux
12.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Dzwigowa / Nike / Dane planowania

T403m
' [
|
| i
| |
| |
\ . 4.03
-7.54 754 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 95662 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

FY
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa D |/ \I_ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.02.2018

Dzwigowa / Nike / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
rF.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 11



-19-
DIALuUX

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dzwigowa / Nike / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

' @ @ ' T-0.01

L L L i 1 i i i -403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. Enmin Emax Enmin/ Ein/
[Ix} [Ix] [Ix] E, Ecs
1 [ Be=zenis[ebliczeniows pionowa | 9 x4 109 57 140 0519 0.405
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 70 48 82 0.689 0.594
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 32 64 0.720 0.504
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 32 64 0.715 0.499
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 88 32 137 0.37 0.24
.

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa D | M\ I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sympatyczna / Plastyczna / Dane planowania

T4.03m
' |
|
| | =
I |
|
|
, 403
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
! 2 NW/ 372892 (1.000) 8130 9562  71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa ?_ D | /\ L ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sympatyczna / Plastyczna / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] I Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

A
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14




== 3 Z.,
Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa D | A Lux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sympatyczna / Plastyczna | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m

OO Tooo

L 1 1 1 1 1 1 - -4‘03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54 m
Skala1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Ein Emax Emin / Emin/
[1x] [Ix] [1x] = E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
§ | Eestecinisionliczoniona pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
pionowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Enin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20

A
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Przejscia dla pieszych, Wtochy, Warszawa f D IA L ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Popularna/ Dane planowania
T4.03m
- |
|
‘ |
|
- |
[ |_
i 403
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) {Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5120 /48 LEDS 700mA
1 2 NW / 372532 (1,000) 12111 14263 107.0

W sumie: 24223Wsumie: 28526 214.0

A&
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Przejscia dla pieszych, Wiochy, Warszawa D | A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Popularna / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5120/ 48 LEDS 700mA NW / 372532
12111 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ‘ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -2.952 -2.541 8.000 5.0 0.0 -75.0
2 -3.417 -1.934 8.000 5.0 0.0 -30.0
N
Strona 17
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Przejscia dla pieszych, Wlochy, Warszawa g D I/ \ Lux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Popularna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

|
@ @ @ To.00
|

. : : : 403
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54 m
Skala1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. [ Etykieta Typ Siatka E., E.in Emax Ermin/ Emin /
[Ix] [IX] [Ix] E, B
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 7x4 70 59 77 0.837 0.764
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 67 63 70 0.936 0.902
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 61 57 67 0.931 0.841
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E in/En Ermin / Emax
pionowa 3 69 57 77 0.82 0.74
Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18
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Strona 3 é

. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych
3.1.1. Przejscie ul. Chrobrego PKP Wiochy — jezdnia p6tnocna
3.1.2. Przejscie ul. DZwigowa — ul. Nike
3.1.3. Przejscie ul. Popularna — ul. Sobétki (przy kosciele)

3.1.4. Przejscie ul. Sympatyczna — ul. Plastyczna

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejécie ul. Chrobrego PKP Wtochy — jezdnia pétnocna
3.2.2. Przejécie ul. Diwigowa — ul. Nike

3.2.3. Przejscie ul. Sympatyczna — ul. Plastyczna

3.3. — Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wtochy w Warszawie
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 gigtkiej karbowanej z HDPE @ 76 mm

OZNACZENIA 57

. Strona
- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o
calkowitej wysokosci 10m, o Srednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy
o zakorczeniu @ 60 mm, wraz z wysiggnikiem tukowym dwuramiennym

¥ konfiguracji ,,V-60" o wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5°, anodowanym
na kolor naturalny C-0, stup zabezpieczony do wysokoséci 0,5m
elastomerem poliuretanowym w kolorze siupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z
oprawgmi: LED-80/180W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatia.
Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

gietkie] karbowanej z HOPE & 75'm
L=11m (+6m)=17m. R

-1,0m-
- proj. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,43 x 0,43 x 1,2)m o caikowitej wysokosci 10m wraz z wysiegnikiem
tukowym o wysiegu 1m, zabezpieczony powloka ochronng do wysokosci 0,5m od
fundamentu w kolorze stupa wraz z oprawg o$wietleniowa sodowa, dwukomorowg o
mocy 150W. Oprawa malowana proszkowo w kolorze stupa RAL 7016.
@) - proj. slup stalowy, okragly o wysokosci 7m, ocynkowany,
malowany na kolor grafitowy RAL 7016 | zabezpieczony do wysokosci 0,45m
powitokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,43 x 0,43 x 1,0)m wraz z oprawg LED-40/90W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie swiatla, kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor slupa RAL 7016;
- proj. YKY 5x10 mm? uloZony na calej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 {wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);
-~ - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
nff— - istn. miejsce uziemienia szafy;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
B le - istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku); chl\(?an.JaE
Kj—)( - istn. slup wraz z wysiegnikiem i oprawg do demontazu; Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
>—3¢—  -istn. kabel oswietleniowy do demontaZu (wg oznaczeri na rysunku);

STARSZY INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO

Jacek Kmiecik
MAZ/01 58/O0WOE/11
MAZ/0500/PBE/1 7

ZARZAD DROG NIEJSKICH

Wydziat Sygnalizacjl i Oswietlenia

Z nia projeld seseatzac] v Hoswietlenia
uzgadnia projeki sesssszac]i srwetirel/ 0SWI
%’ zakresie elekirycznym, zgodnie z pismem

mgM‘ me?‘a({ ‘1‘1 ,ﬂq (’i ,?f&/j 4‘{ g %}; {fiv}{

Warszawa, dniaﬂ&.({i %M/'?' Pf /4

Tytut opracowania:

ez #

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wtochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
' ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Funkgja: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat: Pawe! Pigtka

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia: ul. Chrobrego PKP Wiochy - jezdnia péinocna

Skala:

1:500

Data:
grudzien 2017

Format rys.:

(297x520) mm

Nrrys.:

3.1.1.




Strona ? f

istn. YAKY 4x35mm? ] /
3 i / OZNACZENIA
1 g :‘ -1,0m-
' (%) ; 0—0 - proj. stup stalowy, okragty o wysokoéci 5m, ocynkowany, malowany na kolor
9 / grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m powiokg ochronng w
\$ ;' kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
Q / (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z wysiegnikiem jedno-ramiennym o wysokosci 1m, wysiegu
-~ ;' 1m, kacie nachylenia 5° i oprawg LED-32/71W/700mA/NW o neutralnegj biatej
proj. uziom szpilkowy 3 ,’ barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
P ;' - proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
o '( istn. = ','gmj_im'jm_g_mm? uloZzony w rurze karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);
\/f\ WZ'9 ~1 ; gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
’/ L=10m (+6m)=16m - proj. rura ostonowa sztywna giadka z HDPE @ 110{wg oznaczenh na rysunku);
/ proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=10m
! (PRZECISK POZIOMY) ’ I~ - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
[P~ /' Lbroj. YKY 510 mn¥ ulozony wruze .~ _ o
T (,f, gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm' istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),
L*-l ,’ 1 L=18m (+6m)=24m -7
istn. YAKY 4x35mm? e N E é.\ o P e -istn shup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
kerrid 4‘ § %
- V \\ £ #l
\\\ ~ 7
A s ¢
istn. LN 237 X $
istn. izgadnia proie! swietlenia
OpA0/ZN
S EohTIR, 70 /G‘z 904 Ul
istn. /1
Warszawa dniz:fbf@- 2(-%7' o ./«(' ¢l
Odpis

Wz-9
istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka)
+ o$wietleniowa 1xAL 25mm? E . v. R r

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; ‘

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25, fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie

Dzielnicy Wiochy w Warszawie

\\"t’,-“‘-‘\
1 istn.
j\,bb T4z
i
." Branza: ELEKTRYCZNA
|
i Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
istn. YAKY 4x35mm? 5
': inwestor: B
' : ZARZAD DROG MIEJSKICH
i W WARSZAWIE
i ul. Chmielna 120
! jotn 00-801 Warszawa
t Y
| Wz-9 . T
\j\'b Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.:
‘.( Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
I‘. Opracowat: Pawet Pietka :
- 7,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ /M
s

Nazwa rysunku:
Plan doéwietlenia: ul. DZzwigowa - ul. Nike

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.2.




istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka)
+ oswietleniowa 1xAL 25mm?

istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka)
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OZNACZENIA

- proj. oprawy oéwietleniowe LED-48/107W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie
Swiatla. Oprawy zamocowane na wysiggniku dwuramiennym "V-60" o wysiegu 1,0m
przymocowanym do boku stupa linii napowietrznej, kat nachylenia oprawy 5°,
wysokosci punktu $wietinego 10m. Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016;

- proj. przewo6d oéwietleniowy AsXSn 2x25mm?;

- proj. odgromniki zaworowe SE 30.166Ap (0,66kV/5kA),

- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),

- istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczer na rysunku);

- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. uziemienie stupa;

- istn. szafa o$wietleniowa OS 727;

:

WTo Al A 217,

H

ELWVIER

WIRSCY Spoétka Jawna

Adres biura; ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przej$é¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Nazwa rysunku:

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
- ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /,}/ '
Opracowat: Pawet Pigtka / / /M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //‘/5/
LA
e

Plan doéwietlenia: ul. Popularna - ul. Sobétki (przy kosciele)

Skala:
1:500

Data:
grudzien 2017

Format rys.:
(297x420) mm

Nrrys.:

3.1.3.




_proj. YKY 5x10 mm? Y W IUZE
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| proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)
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istn. 3xAL 25mm?

Strona CIO

OZNACZENIA

@) - proj. stup stalowy, okragly o wysokosci 6m, ocynkowany,
malowany na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m
powlokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg LED-32/7 1W/T00mA/NW

o0 neutralnej bialej barwie $wiatta, kgt nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);
i— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B e -istn.stup oswietleniowy (wg oznaczeri na rysunku);

2HTS0. 0k, 3k, 207424
Warszawa dnia /(S“fllz.zp){;’ , J(/ A
ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura; ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

fa

Tylut opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wtochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: i
Projektant: | Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 A
Opracowat: Pawel Pietka /_/ /2,%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 W
V7
Nazwa rysunku:

V/
Plan do$wietlenia: ul. Sympatyczna - ul. Plastyczna

Skala:
1:500

Data:
grudzien 2017

Formal rys.:
(297x420) mm

Nrrys.:

3.1.4.
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1
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;
> - istn. stup o$wietleniowy do demontazu,

@ B-33 _ istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

[f__ﬂ D-6

9
i

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

e N -

e —————————

Ay
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wtochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: , 4
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /‘
Projektant: Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 4
Opracowat: Pawet Pigtka V /:/
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 / /
vy
Nazwa rysunku: .. F . =
Plan przefozenia oznakowania pionowego:
ul. Chrobrego PKP Wtochy - jezdnia pétnocna
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.1.




strona U//

OZNACZENIA
o - proj. stup oSwietieniowy;
° - istn. stup oswietleniowy,

- istn. oznakowanie pionowe;

= - istn, oznakowanie pionowe do przetozenia
-ﬁ- D-6 ze stupka do znakéw na projektowany siup oswietleniowy,

e & J

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
i
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: [
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ya /,/
Opracowat: Pawet Pietka ( / /M
7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ%
L
Nazwa rysunku: yd

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Diwigowa - ul. Nike

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.2.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

D-1 _istn. oznakowanie pionowe;
& b1
e - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
_'-ﬁr D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

ELWVIK

WIRSCY Spétka Jawna

gy
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytul opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQOE/08 / /% '
Opracowat: Pawet Pigtka ’\//2;// A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/N4 M%
L
Nazwa rysunku: Yz
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Sympatyczna - ul. Plastyczna
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.3.
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- SYLWETKA A -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Shup oswietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany o calkowitej wysokosci 10m, $rednicy przy
podstawie 190mm, $rednicy gérnej 60mm, spawany plazmowo malowany proszkowe na kolor RAL 7016. Slup
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,43 x 0,43 x 1,2 m i rozstawie kotw 0,30 x
0,30m. Wneka slupa wykonana na wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Stup zabezpieczony do wysokosci
0,5m powloka ochronng w kolorze stupa.

- SYLWETKAB -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Slup oswietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 7m, srednicy przy podstawie
150mm, $rednicy gérnej 60mm, spawany plazmowo, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, Stup
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,43 x 0,43 x 1,0 m i rozstawie kotw 0,30 x
0,30m. Wneka stupa wykonana na wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Slup zabezpieczony do wysokosci
0,45m powlokg ochronng w kolorze stupa.

-SYLWETKAC -

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach (0,4m x 0,41m x 1,2m), rozstawie kotw
0,3m x.0,3m, slup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o calkowitej wysokosci h=10m wraz z

wysiggnikiem jedno- ramiennym fukowym o wysiggu ramienia 1,2m, kgcie nachylenia 57,6 srednicy przy
podstawie @176 mm, a przy zakonczeniu wysiegnikéw @ 60mm, posiadajacy na wysokosci 600mm od .
poziomu stopy wneke stupowg o wymiarach 95mmx400mm, anodowany na kolor C-0, realizujgcy zawieszenie Cﬂ/
opraw na wysokos$ci 10m. Grubosé warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Podstawa slupa wykonana z
przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,45m zabezpieczone elastomerem

poliuretanowym w kolorze slupa.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

Zamontowa¢ dwukomorowe oprawy oéwietleniowe o mocach: 90W, 180W, konstrukgji zamkniete] i stopniu
szczelno$cl komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |, wykonane w
technologii LED sktadajgcej sig odpowiednio z 40 lub 80 diod elektroluminescencyjnych o bialej neutralngj
barwie $wiatta. Oprawa i40 LED musi posiadaé optyke dedykowang do o$wietlenia przejsé dla pieszych
zgodnie z obliczeniami $wietinymi. Oprawa 80 LED musi posiada¢ optyke o rozsyle ulicznym zgodnie z
obliczeniami $wietinymi. Korpusy opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL
7016, wraz ze szklanym pltaskim kloszem. Osprzet elektryczny powinien by¢ montowany modutowo utatwiajacy
ewentualny serwis. Wymiana osprzetu elektrycznego nie rozszczelnia komory optycznej.

Na wysiggniku stupa L-4 zamontowa¢ dwukomorows oprawe sodowa o mocy 150W , konstrukeji zamknigtej i
stopniu ochrony IP 66 dla catej oprawy fgcznie z komorg ukladu stabilizujaco - zaplonowego i optycznego,
wyposazong w aluminiowy odbtysnik, zapewniajgcy optymalny rozsyt $wiatta, posiadajgcg zamknieta optyke.
Ukiad optyczny oprawy wyposazony w regulacje rozsylu strumienia $wietinego. Oprawa musi posiadac trwalg
obudowe wykonang z aluminium pomalowang w kolorze RAL 7016 oraz klosz wykonany z materiatu
odpornego na promieniowanie UV, Zélkniecie oraz metnienie z biegiem czasu - giete hartowane szkio. Qsprzet
elektryczny opraw montowany modutowo, co ulatwi ewentualny serwis - wymiana osprzetu nie roszczelnia
komory lampy.

Materialy, z ktérych wykonano oprawe muszg posiadaé gwarancje ich sprawnego uzytkowania przez minimum
15 lat. Jako Zrédio swiatta nalezy zastosowaé lampe sodowg tubularng z gwintem typu Edison, przystosowang
do pracy z ukiadami stabilizacyjno-zaptonowymi.

Oprawy muszg posiadac trwalosé uzytkowg strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000 h
(zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajgcy utrzymianie wspdtczynnika mocy na poziomie
cos¢20,93. Napigcie znamionowe opraw 230V/50Hz.

Zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) z pézniejszymi
zmianami nalezy stosowaé w niniejszym opracowaniu jedynie wyroby dopuszezone do obrotu zgodnie z wymogami
ustawy ,,0 Wyrobach Budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r

(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé jedynie wyroby posiadajace deklaracje zgodnofei z normami
zharmonizowanymi i oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B”.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

TABELA NR 1 - ul. Chrobrego - PKP Wtochy

Lp. Nazwa Jm llosé
1. beton asfaltowy AC 115 m3 0.22
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.33
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z korncdwka oczkowa szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,43x0,43x1,0)m szt. 2.00
6. fundament prefabrykowany o wym. 0,43m x 0,43m x 1,2m szt. 1.00
7. fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,2m szt. 1.00
8. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
9. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 71
10. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m2 2.51
odpowiednio dobranych
11. Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 0.64
12. Oprawa oswietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o kp!. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016"
13. Oprawa os$wietleniowa LED-80/180W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016
14. Oprawa sodowa dwukomorowa IP66 0 mocy 150W w kpl. 1.00
obudowie aluminiowej wraz z kloszem szklanym + Zrédto
Swiatta. Malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
15. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. m 47
zewnetrznej 75mm
16. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13
17. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 3.36
18. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 36.72
19. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
20. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 47
21. stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy, | szt. 1.00
anodowany w kolorze naturalnym C-0 o catkowitej
wysokosci h=10m z wysiegnikiem tukowym dwu-
ramiennym o konfiguracji "V-60", wysiegu ramion 1,2m,
kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa
22. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o szt. 2.00
wysokodci 7m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w
kolorze stupa
23. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany, szt. 1.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o catkowitej
wysokos$ci h=10m wraz z wysiegnikiem tukowym o wysiegu
1m, kasie nachylenia 5 stopni, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wym. (0,43x0,43x1,2)m i
zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
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stupa
24, tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i szt. 1.00
wktadkami 2x6A
25. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 3.00
wkiadka 6A
26. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury szt 8.00
$r.75 mm
TABELA NR 2 - ul. Dzwigowa - ul. Nike
Lp. Nazwa Jm llos¢é
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.18
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 40
6. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci m2 6.46
odpowiednio dobranych
7. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 28
zewnetrznej 75mm
9. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.78
10. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 14
12. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o szt. 2.00
wysokosci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w
kolorze stupa
13. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i | szt. 2.00
wktadkg 6A
14. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury szt 4.00
$r. 75 mm
15. wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o
wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia 5 st.
TABELE NR 3 - ul. Popularna - ul. Sobétki
Lp. Nazwa Jm llosé
1. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24
2. gniazdo bezpiecznikowe SV 29.253 + wktadka 6A szt 2.00
3. hak mocujgcy do wysiegnika szt. 2.00
4. Hak wieszakowy do Zerdzi napowietrznych SOT 21 szt 2.00
5. odgromnik SE 30.166 Ap (0,66kV/5kA) szt. 2.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wtochy w Warszawie



Strona (/ F

6. Oprawa o$wietleniowa LED-48/107W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016
7. Przewdd AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC m 5.00
8. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 6
9. Uchwyt odciggowy SO 80.235 szt 2.00
10. wysiegnik rurowy ocynkowany dwu- ramienny V-60 o szt. 1.00
wysiegu ramion 1m, kacie nachylenia 5 st.
11. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt 1.00
12. Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt 1.00
13. zacisk SLIP 12.05 szt 2.00
TABELA NR 4 - ul. Sympatyczna - ul. Plastyczna
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2
2. Cement hut.CEM 1li 32,5, 32,5B workowany t 0.06
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
14, fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 36
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci m?2 2.15
odpowiednio dobranych
8. ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
9. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 18
zewnetrznej 75mm
11. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 8
12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odpornana | m 3.00
dziatanie promieni UV
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.59
14. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12
16. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o szt. 2.00
wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m powtoka ochronng w
kolorze stupa
17. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i | szt. 2.00
wktadkg 6A
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury szt 4.00
sr. 75 mm
19. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00 |
21, zacisk SLIP 12.05 SZU 1o b oo 4 oo
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