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Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:
- ul. Wspdlna — ul. Szosowa
- ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego ’HIPODROM 01"

- ul. Raczkiewicza {dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego "’STASZICA 01"
- ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego ’StOWACKIEGO 01”

- ul. Brata Alberta 53A - ul. Brata Alberta — ul. Szeroka
- ul. Brata Alberta — ul. Podlesna - ul. Raczkiewicza (dawnie] 1 Praskiego Putku) przy OSP
- ul. Brata Alberta — ul. Polna - ul. Wspdolna przy ul. Przejazdowej
- ul. Brata Alberta — ul. Urocza - ul. Wspélna przy Wesolandii
- ul. Brata Alberta - ul. Wschodnia - ul. Wspdlna przed Rondem Jagielloriska
- ul. Brata Alberta — ul. Wilanowska — ul. Dobra - ul. Armii Krajowej przy ul. Czarnieckiego
- ul. Graniczna przy ul. Agawy

na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie
Lokalizacja: Dzielnica Wesota

| PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Branza: ELEKTRYCZNA

Autorzy opracowania:
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Projektant: Wojciech Wirski PWOE/08
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»HIPODROM 01"

Przejscie ul.

Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego

»STASZICA 01”
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3.1.15. Przejécie ul. Wspdina przed Rondem Jagielloriska
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»HIPODROM 01"

Przejscie ul.
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Brata Alberta — ul. Wilanowska i ul. Brata Alberta — ul. Dobra
Brata Alberta — ul. Szeroka

Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) przy OSP
Wspdlna przy Wesolandii

Wspdlna przed Rondem Jagielloriska
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3.3. — Sylwetki stupéw oswietleniowych

v.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia
1. | ZARZAD DROG MIEISKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIA NR:
WARSZAWIE - WYDZIAL TSO PIESZYCH ZDM-TSO-
UL. CHMIELNA 120 0.7044.1965.2017.DDR
00-801 WARSZAWA ZDNIA
20.12.2017R.
2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE — WYDZ|AL TSO SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE)
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA
3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.405.2017.SZL
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNE) OSWIETLENIOWYCH 26.01.2018R.
UL. MARSZALKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA
4. ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWANIA UZGODNIENIA NR:

WARSZAWIE — WYDZIAt TOR
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

PIONOWEGO

Z DNIA
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn.m12.2017 r.

ZDM-TSO-0.7044.1965.2017.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Sp. j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych w dzielnicy Wesota w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.12.2017 r. w sprawie budowy

doswietlenia przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Wesota w Warszawie informuje, iz uzgodniono
projekt wykonawczy z nastepujacymi uwagami realizacyjnymi:

1.

12

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 22 55 89 255 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego o$wietlenia.
Na catej dtugosci trasy, w miejscach o matych obcigzeniach, np. pod chodnikami,
trawnikami kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg karbowang (sztywna lub
gietka), o srednicy &110mm.

W  trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych, np. pod wjazdami i drogami, kable nalezy zabezpieczy¢ rurg sztywng
gtadko$cienng o $rednicy @110mm, gr. $cianki min. 5,5mm.

Kompletng dokumentacje powykonawcza, wykonang w ukifadzie PUWG 2000
i zawierajaca:

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oswietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzgdzen od 1 do n...., oraz
kable, szafy, stacje). W przypadku podigczenia do istniejgcej infrastruktury
oswietleniowej nalezy podaé numery istniejace w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspdétrzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektéw, zgodnie z numeracjg DXF,
nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.
Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Sprawe prowadzi:
Dariusz Drop tel. 22 55 89 255, d.drop @ zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publiczne;
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.405.2017.SZL Warszawa, 26 stycznia 2018 r.
(QSZL.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z 15.12.2017 r. w sprawie zaopiniowania typow latarni
jakie zostang zastosowane do os$wietlenia grupy przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Wesofa (tgcznie 18 lokalizacji), Wydziat Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej BAIPP,
po przeprowadzeniu analizy przestrzenno-funkcjonalnej zatagczonych materiatow
projektowych, nie zglasza zastrzezen do przedstawionych wzoréw sylwetek latarni oraz
dopuszcza je do umieszczenia w wyznaczonych miejscach, okreslonych na zatgczonych
materiatach mapowych.

W opinii tutejszego Wydziatu, wiasciwy rozwigzaniem estetycznym powinno by¢
zastosowanie na dane dos$wietlane przej$cie pary urzadzen o jednolitej sylwetce. Uzycie
dwoéch typéw latarni — z oprawg montowana wierzchotkowo na stupie oraz z oprawg
umieszczong na dodatkowym wysiegniku prostym — dopuszczalne jest jedynie w sytuaciji,
gdy nastepuje istotna kolizja z elementami podziemne;j infrastruktury mediow.

Wobec powyzszego, majgc na uwadze, iz w przedmiotowej sprawie wystepujg
ww. okoliczno$ci, tutejszy Wydziat  wyjatkowo zezwala na realizacje zgtoszonego
zamierzenia i ww. wniosek opiniuje pozytywnie.

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016, za$ aluminiowe czesci nalezy anodowaé na kolor grafitowy CI-65. Prosimy
o przestrzeganie ww. zalecen barwowych.

A .
Anha Paz

Zatgczniki:
Nr 1 - sytuacje
Nr 2 — wzér latarni

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Wesota
2. ZDM m.st. Warszawy
3. a/fa WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona1z1
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejaca geometrie ulicy

0D a0 oW

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Wspélna — ul. Szosowa,

- ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego "HIPODROM 01",

- ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego "’STASZICA 01",

- ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego "’StOWACKIEGO 01",
- ul. Brata Alberta 53A,

- ul. Brata Alberta — ul. Podlesna,

- ul. Brata Alberta — ul. Polna,

- ul. Brata Alberta — ul. Urocza,

- ul. Brata Alberta ~ ul. Wschodnia,

- ul. Brata Alberta — ul. Wilanowska,

- ul. Brata Alberta — ul. Dobra,

- ul. Brata Alberta — ul. Szeroka,

- ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) przy OSP,

- ul. Wspélna przy ul. Przejazdowej,

- ul. Wspdlna przy Wesolandii,

- ul. Wspdlna przed Rondem Jagiellonska,

- ul. Armii Krajowej przy ul. Czarnieckiego,

- ul. Graniczna przy ul. Agawy.

Doswietlenie przej$¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzgdzer o$wietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego

1. Wspdlna - Szosowa Obecnie przy ul. Wspdlnej w rejonie ulicy Szosowej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami
sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-25
przewodami AsXSn 4x25 mm? oraz kablami YAKY 4x35mm?°.

2. Raczkiewicza w rej. Obecnie przy ul. Raczkiewicza istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na
przystanku “HIPODROM 01" | stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi i rteciowymi.
Raczkiewicza w re;j. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-44 zlokalizowanej przy
przystanku “STASZICA 01" skrzyzowaniu ulicy Raczkiewicza z ulicg B. Prusa przewodami AsXSn 2x25mm?, 4xAL
Raczkiewicza w rej. 50mm?’i 3xAL 25mm’.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie
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przystanku “StOWACKIEGO
Olll

Brata Alberta 53A

Brata Alberta - Podlesna

Obecnie przy ul. Brata Alberta w rej. nr 53A i w rej. ul. Podlesnej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 i wirowych wraz z
oprawami sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej
LNW-30 ziokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Brata Alberta z ulicg Podlesna
przewodami AsXSn 4x25mm’ i 2xAL 25mm’.

Brata Alberta - Polna

Obecnie przy ul. Brata Alberta w rej. ul. Polnej istnieje instalacja o$wietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi i
rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-29 zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ulicy Brata Alberta z ulicg Polng przewodami 4xAL 50mm?>.

Brata Alberta - Urocza

Obecnie przy ul. Brata Alberta w rej. ul. Uroczej istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi i
rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-28 zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ulicy Brata Alberta z ulica Urocza przewodami 2xAL 25mm”.

Brata Alberta - Wschodnia

Obecnie przy ul. Brata Alberta w rej. ul. Wschodniej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 i wirowych wraz z
oprawami sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej
LNW-27 zlokalizowane] przy skrzyzowaniu ulicy Brata Alberta z ulica Wschodnig
przewodami 2xAL 25mm>.

Brata Alberta — Wilanowska

Brata Alberta - Dobra

Obecnie przy ul. Brata Alberta w rej. ul. Wilanowskiej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami
sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-26
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Brata Alberta z ulica Wilanowskg
przewodami 2xAL 25mm’.

Brata Alberta - Szeroka

Obecnie przy ul. Brata Alberta w rej. ul. Szerokiej istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 i wirowych wraz z oprawami
sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-25
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Brata Alberta z ulicg Szerokg przewodami
2xAL 25mm’,

Raczkiewicza przy OSP

Obecnie przy ul. Raczkiewicza istnieje instalacja os$wietleniowa wykonana na
stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi i rteciowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-44 zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ulicy Raczkiewicza z ulicg B. Prusa przewodami 3xAL 25mm’.

10.

Wspélna - Przejazdowa

Obecnie przy ul. Wspdlnej w rej. ul. Przejazdowej istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi i
rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-37 zlokalizowane;j
przy skrzyzowaniu ulicy Wspdlnej z ulicg Przejazdowa przewodami 2xAL 25mm>.

11.

Wspdlna przy Wesolandii

Obecnie przy ul. Wspdlnej w rej. Wesolandii istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach stalowych typu S-100C/6 wraz z oprawami sodowymi i
rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej OSW-22 zlokalizowanej
przy ulicy Wspdlnej kablami YAKY4x35mm®.

12.

Wspdlna przed Rondem
Jagielloriska

Obecnie przy ul. Wspdlnej w rej. ronda Jagielloriska istnieje instalacjoswietleniowa
wykonana na stupach stalowych typu S$-100C/6 wraz z oprawami sodowymi i
rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej OSW-22 zlokalizowanej
przy ulicy Wspélnej kablami YAKY4x35mm”.

13.

Armii Krajowej -
Czarnieckiego

Obecnie przy ul. Armii Krajowej w rej. ul. Czarnieckiego istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami
sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LNW-26
zlokalizowanej przy ulicy Armii Krajowej w rej. ul. Czarnieckiego przewodami
2xAL25mm’.

14.

Graniczna - Agawy

Obecnie przy ul. Graniczne] w rej. ul. Agawy istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach stalowych typu CDR 8/3 wraz z oprawami sodowymi i
rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej LNW-75 zlokalizowane;j
przy ulicy Granicznej kablami YKY 5x25mm°.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie
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UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeri oraz
spadkow napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Nie przewiduje sie elementéw do demontazu.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych  przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

W miejscu wskazanym na rysunku projektowym nr 3.1.2. nalezy ustawi¢ proj. stup Kb-10/ZN. W
zwigzku z powyiszym od istniejacego stupa linii napowietrznej L-82007 (P-10/ZN) do projektowanego
stupa (Kb-10/ZN) wyprowadzi¢ projektowany przewdd AsXSn 2x25 mm?® dla zasilenia
nowoprojektowanej instalacji.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.17., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejagcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
ukfadac rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 weciggnac projektowane kable
YKY 3x10 mm’ lub YKY 5x10mm? Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajacymi dostosowanymi do srednicy w/w rur (np. REC 75 lub REC 110). Przy przejsciu pod
jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy
kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kaidej strony.
Projektowane kable os$wietleniowe YKY 3x10 mm? oraz YKY 5x10mm? taczy¢ przelotowo, rozgateinie
lub kranicowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow.

Przejscie pod ulicami wykonac¢ przepustami metodg przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x10 mmz,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm”.

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymienic
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gfowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D20,5.

Po stupach linii napowietrznej kable uktada¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na
dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gérnej czesci bezposrednio po ich bokach.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.—3.1.17.
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1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.—3.1.17. nalezy ustawi¢ tacznie 40 stupdw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. | Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat llo$é
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
1. | Wspdlna - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
Szosowa 0
H=6 m LED-40/90W/700mA/NW 5 2
2. | Raczkiewicza — H=6 m LED-32/71W/700mA/NW o° 1
HIPODROM 01 . o
H=5,5m 2,0/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
3. | Raczkiewicza ~ H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
STASZICA 01 = -
H=5,5m 2,0/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
4. | Raczkiewicza - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW o° 1
StOWACKIEG = 5
001 H=5,5m 2,0/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
5. | Brata Alberta H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 5° 2
53A
6. | BrataAlberta - H=6 m - LED-32/71W/700mA/NW 5° 1
Podlesna P o
H=5,5 m 1,5/0,7/5 LED-32/71W/700mA/NW 5 1
7. E'Tta Alberta - H=5,5 m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
olna
H=5,5 m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW o° 1
H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
8. 5"'“3 Alberta - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 5° 2
rocza
H=5,5 m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW o° 1
H=6m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
9. | BrataAlberta - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW o° 1
Wschodnia o o
H=5,5 m 2,0/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
10. | Brata Alberta - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
Wilanowska 0 0
H=5,5 m 2,0/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 2
H=5,5 m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW o° 1
11. grat;ca Alberta - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW o° 2
obra
H=5,5m 1,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
12. | Brata Alberta - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0o° 1
Szeroka o o
H=5,5 m 1,5/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
13. | Raczkiewicza H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 5° 2
przy OSP
14. | Wspdina - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 2
Przejazdowa
15. | Wspolna przy H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
Wesolandii 0 0
H=5,5 m 1,5/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
16. Wszé'”a‘ H=6 m LED-32/71W/700mA/NW o° 1
ronao 0 0
Jagielloriska H=5,5m 1,5/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
17. | Armii Krajowej H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 5° 1
" _ 0 0
Crarnieckiego H=5,5 m 1,5/0,7/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1
18. ira"iczna - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
gawy
H=5,5 m 1,5/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
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Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.17 nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
(0,24 x 0,25 x 0,9)m stupy aluminiowe anodowane na kolor CI-65, jednoelementowe, cylindryczno —
stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyisza tabela.Stupy zabezpieczyé przy
podstawie do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciagnaé piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac¢ stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegéinione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.17.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego
WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Wspélna —ul. Szosowa

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

e Ul. Raczkiewicza — HIPODROM 01

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

o Ul. Raczkiewicza — STASZICA 01

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

e Ul. Raczkiewicza — SEOWACKIEGO 01

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;

2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul Brata Alberta 53A

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw -1 kpl./ na proj. stup L-1;
e Ul. Brata Alberta — ul. Podlesna

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;
e Ul Brata Alberta —ul. Polna

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-3;
e Ul. Brata Alberta —ul .Urocza

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-1;

2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
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3. tablica D-6 ze stupka do znakéw
4. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakow

e Ul. Brata Alberta — ul. Wschodnia

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Brata Alberta — ul. Wilanowska

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Brata Alberta —ul. Dobra

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakow
3. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Brata Alberta — ul. Szeroka

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakow

e Ul. Raczkiewicza przy OSP

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Wspdlna —ul. Przejazdowa

Brak oznakowania pionowego do przetozenia

e Ul. Wspdlna przy Wesolandii

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Wspdlna - rondo Jagielloriska

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakow

o Ul. Armii Krajowej — ul. Czarnieckiego

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Graniczna —ul. Asawy

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw

- 1 szt./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

-1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

-1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;

stup L-1;
stup L-3;

stup L-6;
stup L-7;
stup L-8;

stup L-1;

stup L-2;

stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;

stup L-2;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.17. przedstawia stan faktyczny, aktualny na
dzien wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢
aktualny stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie



Strona < G

drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.-3.1.17. na odcinkach projektowanych kabli YKY 3x10 mm? oraz YKY 5x10 mm?nalezy uktadaé
bednarke FeZn 25x4 mm. Potaczenie zaciskdw ochronnych stupéw z bednarka wykonac poprzez
wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm.
Korice ,fetek” potaczyc¢ z jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony
poprzez stalowg koricéwke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukgji stupa.

Zyty PE kabla i piondéw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze érubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomow powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ry < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomdw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogdéw ochrony przepieciowe;j | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunkach nr 3.1.1. — 3.1.17. przy pofaczeniu projektowanego kabla z istniejgcg napowietrzna linig
oswietleniowq zastosowaé odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikéw powinno spetni¢ warunek: RU <10 Q.

1.11. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym woéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.12. Uwagi koricowe

a. catosé robot wykonywad zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne;

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegoinych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pozioma) — E¢2 60[IX]

e srednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) —  Egpion 2 40 [Ix]
e minimalne nateienie w strefie oczekiwania — Eme210]Ix]

e rownomiernos¢ na przejsciu - U,2 04

Wyniki obliczen parametréow oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedgcy odwrotnoscia wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

< Esr pion 2
Esr 2 60 Emo 210
Lp. dlnieni 20,4
p Wyszczegdlnienie [ix] 40 [Ix] [ix] Uo20
I. Wspdlna —ul. S - jscie 1
u polna — ul. Szosowa — przejscie 131 46 61 0,574
1 51
) l. Wspdlna—ul. S - jscie 2 1
ul. Wspdlna — ul. Szosowa — przejscie 91 5 42 0,494
51
l. Raczkiewi —HIPODROM 01
5 ul. Raczkiewicza 127 46 91 0,681
46
I. Raczkiewi —STASZICA 01
3. ul. Raczkiewicza 131 46 61 0,574
51
- 46
4. | ul. Raczkiewicza — SLOWACKIEGO 01 127 16 91 0,681
45
5. | ul. Brata Alberta 53A 109 23 46 0,497
, 45
6. | ul. Brata Alberta — ul. Podlesna 109 3 46 0,497
o 46
7. | ul. Brata Alberta — ul. Polna — przejscie 1i 2 127 16 91 0,681
o 42
ul. Brata Alberta — ul. Urocza — przejscie 1 108 12 60 0,580
8. 46
ul. Brata Alberta — ul. Urocza — przejscie 2 127 26 91 0,681
. 51
9. ul. Brata Alberta — ul. Wschodnia 135 51 67 0,607
10. | ul. Brata Alberta — ul. Wilanowska — przejscie 1i 2 135 51 67 0,607

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie



Strona <S7

51
11. | ul. Brata Alberta — ul. Dobra — przejscie 1 2 135 gi 67 0,607
12. | ul. Brata Alberta — ul. Szeroka 131 :i 61 0,574
13. | ul. Raczkiewicza przy OSP 108 jé 60 0,580
14. | ul. Wspélna - ul. Przejazdowa 127 jg 91 0,681
15. | Ul. Wspdlna — Wesoladia 127 32 91 0,681
16. | ul. Wspélna —rondo Jagielloriska 133 ‘512 61 0,575
17. | ul. Armii Krajowej — ul. Czarnieckiego 109 jé 43 0,469
18. | ul. Graniczna — ul. Agawy 128 jg 83 0,658

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow swietlnych.
I s Bulkalsiq
b : A

N 7 :Micddmmeﬁny{:h
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DIALUX |

Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa

05.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Oprawy (lista wspoirzednych) 42
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 43
| PP, Straz
Dane planowania 44
Oprawy (lista wspoirzednych) 45
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 46
Wspéina / Przejazdowa
Dane planowania 47
Oprawy (lista wspétrzednych) 48
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 49
Wspdlna / Wesolandia
Dane planowania 50
Oprawy (lista wspotrzednych) 51
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 52
Armii Krajowej / Czarnieckiego
Dane planowania 53
Oprawy (lista wspétrzednych) 54
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 55
Graniczna / Agawy
Dane planowania 56
Oprawy (lista wspotrzednych) 57
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 58
Wspélna przed rondem Jagielloriska
Dane planowania 59
Oprawy (lista wspotrzednych) 60
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 61

s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3




DIALux

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa / Lista opraw

36 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA

|
NW / 372892 = 7N |
Numer artykutu: = ( " \
Strumien swietiny (Oprawa): 8130 Im - A\ \ '\ |
Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im T~ )

Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 |
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85 :
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145 /40 LEDS 700mA i

NW / 372892 e - =
Numer artykutu: ' <f\

Strumien swietiny (Oprawa): 10105 Im ™
Strumien swietlny (Lampy): 11886 Im ~2 )
Moc opraw: 90.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekeyjny 1.000).

rY
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




3
DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Szosowa 1 / Dane planowania

T403m
i | i
|
|
- \
|
. . -4.03
-7.54 7.54m
Wsp fczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEOQO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




i

DIALUX

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Szosowa 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

r .
Strona 6
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

75
DIALux

05.02.2018

Wspdlna / Szosowa 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
|
| |
O 60— 0
| I |
‘ |
[l 1 1L L i i 1 = -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka Em Emin E max Emin / Epin/
[Ix] [Ix] (Ix] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 7 x4 131 75 170 0.574 0.442
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 122 97 140 0.789 0.688
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 87 61 102 0.700 0.595
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 29 63 0.630 0.459
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 37 73 0.721 0.506
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 5 106 29 164 0.27 0.18
N
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



36
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa X D | / \ I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Szosowa 2 / Dane planowania

T4.03m
-
|
|| :
[
|
Ll |
©
; T -4.03
-9.90 10.64 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:147
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) {Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 10105 11886 90.0

W sumie: 20211W sumie: 23772 180.0

b
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D I A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Szosowa 2 | Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5145 /40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y yA X Y Z
1 -8.200 2.200 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 8.200 -2.200 6.000 5.0 0.0 90.0

&

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8




g
DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Szosowa 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

|@: = 1O O ® —i®) T0.00

[l i L i i i | - -403
-990 -8.00 -4.25 0.00 425 8.00 10.64 m
Skala 1: 147
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Enax Emin/ Emin !
[Ix] [Ix] [IX] En En,@E
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 15x4 91 45 181 0.494 0.249
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 54 42 59 0.783 0.709
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x38 54 42 59 0.783 0.709
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 17 x3 51 31 81 0.616 0.387
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 17x3 51 31 81 0.614 0.384
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 78 31 178 0.40 0.17

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



39
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D | M\ I_ ux
05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
| PP Hipodrom / Dane planowania
T403m
]
|
|
. . -4.03
-7.54 754 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

r
Strona 11
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DIALuUx

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP Hipodrom / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Z
-3.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

.
Strona 12
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D IA I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP Hipodrom / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m

‘ OT—® O—O—1O | To.00

L L i i L i i - —403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Emin Emax Emin / Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E nax
1 | Powierzchnia obliczeniowa | i owa | 7x4 127 86 163 0.681 0.530
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 32 63 0.692 0.511
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 46 32 63 0.688 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 5 104 32 155 0.31 0.21
.
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i
DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Staszica / Dane planowania

T4.03m

|

| l_
; 403
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

N
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa 1 D I / \ |_ ux
05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Staszica / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
-4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
.
Strona 15
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa . D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Staszica / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
| |
|@|- &—= O To.0
| ‘
|
L L 1 L 1 L ] - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Enmin/ Emin /
[IX] [Ix] [Ix] E, -
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7x4 131 75 170 0.574 0.442
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 122 97 140 0.789 0.688
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x38 87 61 102 0.700 0.595
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 29 63 0.630 0.459
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 37 73 0.721 0.506
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin ! Emax
pionowa 5 106 29 164 0.27 0.18
&
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa ! D I / \ I_ ux
05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Stowackiego / Dane planowania

T403m
, 403
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) Bil30 9962, 7D

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

Y
Strona 17
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DIALux

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Stowackiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ’ Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y y4 X Y Y4
1 -3.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
b

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



U?
DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Stowackiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m

|
| |
@ } @ @ @ 1 @ 1 T0.00

, , . . . ) . -4.03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E., Enas
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7x4 127 86 163 0.681 0.530
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 32 63 0.692 0.511
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 46 32 63 0.688 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 104 32 155 0.31 0.21
&
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa ' D I / \ I_ ux
05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Urocza 1 / Dane planowania

T403m
|
1 - — — = {
-
| | —
; . -4.03
-7.54 7.54m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) 8130 9562  71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

r .
Strona 20
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Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa D I/ \ I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Urocza 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y Z
-4.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

&
Strona 21
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa -

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuxﬁ

05.02.2018

Brata Alberta / Urocza 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
1
|
|
N
| !
i '| @ ' @ - _@ T-0.01
|
L 1 L L i i = —403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 754 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka B E min Emax Enin/ Emin /
[Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
1 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa | 9 x4 108 63 136 0.580 0.461
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 83 60 94 0.717 0.631
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 83 60 94 0.717 0.631
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 42 20 53 0.673 0.536
Powierzchnia obliczeniowa E
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 42 28 53 0.673 0.533
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 88 28 131 0.32 0.22
.
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa h D | / \ L ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Urocza 2 / Dane planowania

T403m

|

! !
. . -403
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA
; 2 NW/ 372892 (1.000) . 2262 LD

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23




57

DIALux

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Urocza 2 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -3.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

.
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa i

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.02.2018

Brata Alberta / Urocza 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
|
|
D = | +
i @ | ® & ©- 0.00
|
I 1 1 1 1 1 i B -4'03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En, E i Eas Enmin/ Erin/
[Ix] [Ix] [1x] En B
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 7x4 127 86 163 0.681 0.530
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 32 63 0.692 0.511
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 46 32 63 0.688 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 104 32 155 0.31 0.21
.
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa i D | I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Polna 1-2 / Dane planowania

"'4.03 m
. |
| | ‘
| |
|
| |
|
| -
. . 403
-7.54 754 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
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DIALuxﬁ

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Polna 1-2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

N Pozycja [m] l Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -3.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
N
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

05.02.2018

Brata Alberta / Polna 1-2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
| ‘ I
|
| |
© O—O—1&
l ‘
|
) ) ) . ) ) . -4.03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka B Emin E max Emin / Emin/
[IX] {Ix] [Ix] E, E max
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7x4 127 86 163 0.681 0.530
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa [ 2x8 115 91 132 0.788 0.690
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 1156 91 132 0.788 0.690
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 32 63 0.692 0.511
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 46 32 63 0.688 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 5 104 32 155 0.31 0.21
r
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57
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa ! D I / \ L ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Podle$na / Dane planowania

T4.03m
|
|
|
|
, - -4.03
-7.54 7.54m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

b,
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DIALUX

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Podlesna / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -5.000 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

.
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59
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa 5 D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Podlesna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

@ i T-0.01

L 'l L i i i - -4'03
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 2.75 5.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Ermin/ Epmin/
[Ix] [IX] [Ix] En Ernn
1 | Powierzchnia obliczeniowa | pignowa | 9x4 109 54 140 0497  0.388
pozioma
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa [ 2x8 67 46 79 0.677 0.578
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 80 57 91 0.708 0.618
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 45 34 64 0.743 0.524
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 43 30 56 0.683 0.531
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 88 30 138 0.34 0.21

A
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D | / \ I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Dobra 1-2 / Dane planowania

T403m
|
|
|
|
1
: T -4.03
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEOQ 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) Sil30 S002 0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
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61
DIALux

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Dobra 1-2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
&
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Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6!
DIALux

05.02.2018

Brata Alberta / Dobra 1-2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
|
|
|
|
OO0 —0—0
i L I I 1 1 i - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En min Emax Emin / Emin /
(1] (1] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 7x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
&
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Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa D | M\ L ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Piaskowa 1-2 / Dane planowania

T403m
' I
|
|
|
; . -4.03
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

.
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69
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D | A I.. ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Piaskowa 1-2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] 1 Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 80.0
.
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73
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa 3 D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Piaskowa 1-2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)

T4.03m

| ® S; HoH To.00

L I - Il L L i - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin /
[Ix] [Ix] [Ix] E_ E .
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 37



Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D | M\ I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Wschodnia / Dane planowania

T403m
i = E=— | :
L —de
) . -4.03
-7.54 7.54m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

s
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67
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa 3 D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Wschodnia / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

b
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DIALUX

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Wschodnia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
OO0 0 oi
| |
! |
L i i L 1 Il a 1403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 4.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En min Emax Emin/ Ermin /
[1X] (1] [1x] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7 x4 135 82 173 0.607 0.472
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 94 67 111 0.708 0.598
Powierzchnia obliczeniowa -
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 51 34 74 0.667 0.461
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 34 74 0.663 0.461
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 107 34 167 0.32 0.20
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 40



¢4
DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Szeroka / Dane planowania

T4.03m
[ ‘ |
| |
| |
|
| |
\ . -4.03
-7.54 7.54m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

’ .
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70
DIALux

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Szeroka / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [‘]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

.
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7
Prsiisa it peszycn:Wesci warezsve DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Brata Alberta / Szeroka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

LFOH—& S & e | To.00

L L L I i L 1 - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [1x] Em Emay
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 7 x4 131 75 170 0.574 0.442
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 122 97 140 0.789 0.688
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 87 61 102 0.700 0.595
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 29 63 0.630 0.459
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 51 37 73 0.721 0.506
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. {Ix] Erin/ Em Erin / Emax
pionowa 5 106 29 164 0.27 0.18
&
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Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa R D I / \ I_ ux

05.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
| PP, Straz / Dane planowania
T403m
| N
| |
|
‘ |
|
| 1 _ !
.  -4.03
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

N
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75
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa E D IA I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Straz / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

A
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i
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa _ D I A L ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| PP, Straz / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m

@‘" T-0.01

k L i L i L i i -403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 2.75 5.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En E min E max Emin/ Ermin !
[Ix] [Ix] [Ix] Es E rax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 9x4 108 63 136 0.580 0.461
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 83 60 94 0.717 0.631
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 83 60 94 0.717 0.631
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 42 29 53 0.673 0.536
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 42 28 53 0.673 0.533
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [lx] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin / Em Ermin / Emax
pionowa 5 88 28 131 0.32 0.22

A
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75
Preiiciadi pisszyon Wesoi, Warszevs DIALuUX

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Wspélna / Przejazdowa / Dane planowania

T403m

|

n
. T -4.03
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

r .

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 47




7

DIALUX

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Przejazdowa /| Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] l Rotacja [°]
X Y Z X Y &
-3.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 80.0

r
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77
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa a D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Przejazdowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

|
tS+—6 —® & &) To.00

L 1 i I i L I - -4'03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka = Emin Emax Emin/ Emin /
[IX] [Ix] [Ix] = E e
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa | 7 x4 127 86 163 0.681 0.530
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 115 91 132 0.788 0.690
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 32 63 0.692 0.511
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 46 32 63 0.688 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 104 32 155 0.31 0.21
&
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75
DIALux

05.02,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspoélna / Wesolandia / Dane planowania

T4.03m
| .
|
| ‘
|
| |
. — S -
| -
| I |
|
] |
1
, T -4.03
-7.54 7.54m
Wspoiczynnik konserwagciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
"] 2 Nw/372892 (1.000) 8130 9562 ¥

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

A
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79

DIALux

06.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Wesolandia / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ' Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -3.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

rF.
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50
DIALux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélna / Wesolandia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m

O 0 010
|

[ L i I L i i --4'03
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 225 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] (Ix] [Ix] En E i
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa [ 7 x4 127 86 163 0.681 0.530
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa [ 2x8 115 91 132 0.788 0.690
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa [ 2x8 115 91 132 0.788 0.690
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 32 63 0.692 0.511
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 46 32 63 0.688 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 104 32 155 0.31 0.21
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VZ4
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa : D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej / Czarnieckiego / Dane planowania

T403m
[ | ,
|
. .
|
B
|
L |
) ~ . -4.03
-7.54 7.54m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEOQ 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

A
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5t
DIALux

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Armii Krajowej / Czarnieckiego / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
9
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa ]

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

7
ﬁ? '

J
Sy

DIALux

05.02.2018

Armii Krajowej / Czarnieckiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T403m
|
|
|
e © S — & T-0.01
|
|
|
| |
|
[l L L i i L 1 - -403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin / Ermin/
[1X] (1] [Ix] En E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa | 9x4 109 51 139 0.469 0.366
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 89 65 101 0.733 0.650
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x38 64 43 75 0.665 0.566
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 11x3 42 28 54 0.654 0.514
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 11x3 45 34 64 0.742 0.523
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 88 28 136 0.31 0.20
A
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa ! D | / \ L ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Graniczna / Agawy / Dane planowania

"'4.03 m
i' =
| i
|
i |
|
l |
" -403
-7.54 7.54 m
Wspoiczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

'S
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DIALUX

05.02.2018

Przejscia dla pieszych, Wesola, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Graniczna / Agawy / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -3.800 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

A
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DIALux

05,02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Graniczna / Agawy / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m
|
| ‘
—60—0—© T
| | | () 0.00
|
|
1 L 1 L i 1 i - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E. "
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7 x4 128 84 165 0.658 0.511
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 117 93 134 0.791 0.693
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 108 83 124 0.771 0.671
Powierzchnia obliczeniowa ]
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 46 31 63 0.674 0.497
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 48 34 64 0.699 0.524
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 5 105 31 162 0.30 0.19
s
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa . D I A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspélina przed rondem Jagielloriska / Dane planowania

T4.03m
= ; = 7
|
| ‘ |
|
|
\ . -4.03
-7.54 7.54m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

s
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Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa D |A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspdlna przed rondem Jagielloriska / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

N ’ Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 -4,576 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.017 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

&
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 60




%
Przejscia dla pieszych, Wesota, Warszawa i D | A I_ ux

05.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wspdélna przed rondem Jagielloriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

]‘4.03 m

o —0—6—6—10]

L 1 1 1 L i 1 B -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka Em Enmin E max Emin/ Ermin /
[Ix] [IX] [Ix] E. B
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa | 7x4 133 77 172 0.575 0.445
2 | Strefa oczekiwania 1 pionowa | 2x8 110 83 128 0.755 0.649
3 | Strefa oczekiwania 2 pionowa | 2x8 88 61 104 0.697 0.593
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 pionowa | 9x3 48 31 66 0.647 0.476
Powierzchnia obliczeniowa ;
5 pionowa 2 pionowa | 9x3 52 36 76 0.694 0.474
Podsumowanie wynikoéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 107 31 171 0.29 0.18
v,
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ll. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.14,

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Przejscie ul. Wspdlna — ul. Szosowa

Przejécie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego
»HIPODROM 01”

Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego
»STASZICA 01”

Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego
»SLtOWACKIEGO 01”

Przejscie ul. Brata Alberta 53A

ul. Brata Alberta — ul. Podle$na

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Polna

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Urocza

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Wschodnia

3.1.10.Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Wilanowska i ul. Brata Alberta — ul. Dobra

3.1.11.Przejsécie ul. Brata Alberta — ul. Szeroka

3.1.12.Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) przy OSP

3.1.13.Przejscie ul. Wspdlna przy ul. Przejazdowej

3.1.14.Przejscie ul. Wspdlna przy Wesolandii

3.1.15.Przejscie ul. Wspélna przed Rondem Jagielloriska

3.1.16.Przejscie ul. Armii Krajowej przy ul. Czarnieckiego

3.1.17.Przejscie ul. Graniczna przy ul. Agawy

3.2. — Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2,

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

Przejscie ul. Wspdlna — ul. Szosowa

Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) w rej. Przystanku autobusowego
»HIPODROM 01”

Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku w rej. Przystanku autobusowego
»STASZICA 01”

Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku w rej. Przystanku autobusowego
»SLtOWACKIEGO 01”

Przejscie ul. Brata Alberta 53A

ul. Brata Alberta — ul. Podlesna

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Polna

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Urocza

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Wschodnia

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Wilanowska i ul. Brata Alberta — ul. Dobra

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie
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3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

Przejscie ul. Brata Alberta — ul. Szeroka

Przejscie ul. Raczkiewicza (dawniej 1 Praskiego Putku) przy OSP
Przejscie ul. Wspélna przy Wesolandii

Przejécie ul. Wspdlina przed Rondem Jagielloriska

Przejscie ul. Armii Krajowej przy ul. Czarnieckiego

Przejscie ul. Graniczna przy ul. Agawy

3.3. - Sylwetki stupow oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejsc dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie



e

OZNACZENIA
' UL - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
ZDM-T52-2 . Jolth . 44607247 . Ddgl CI-65 i zabezpieczony do wysokoséci 0,45m elastomerem poliuretanowym
INEPTRTAN w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
NADZOP,’JT:‘T-; __‘_-_:»,;n LASIEGO wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
Wairiigus, Anin 2047 201} I e dia pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biate]
2 ! 3 s P
0: 15,1.4 o barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

STV S N

MAZ(O‘LI{HP\_:L;(_WJ - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy

CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przejsé

dla pieszych LED-40/90W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biatej

barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
proj- YKY 5x10 mm? ulozony w rurze

giegkgej karbowfmej z HDPE @ 75 mm ——— - proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowe;j gigtkiej
o~ ) ) ’ e+ {§im) ~ G karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

proj. FeZn 25x4 mm L=22m - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
— - — = — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
- - proj. miejsce uziemienia stupa;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczeh na rysunku),
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm 3

L=12m + (6m) = 18m
proj. FeZn 25x4 mm L=37m + 2m = 39m

P e - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

proj. YKY 5x10 mm? ulozony w rurze ) Y A \ =)
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm %, 3 { : istn.
L=15m + (6m) = 21m \ \ i\ Or-10/2N

7N

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie

. Branza: ELEKTRYCZNA
oroj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=0m | {
przecisk poziomy Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

prof. YKY 5x10 mm? utozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=12m + (1Z2m) = 24m

Funkcja: Imig i nazwisko. Nrupr. bud.: Podpis: -
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 m./»{
Opracowat: Pawet Pigtka // ”
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/4 [ ﬁ o

Nazwa rysunku: .. i T .
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Wspdlna - ul. Szosowa

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.1.
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istn.
P-10/2N
L-82006

istn. AsXSn 2x2 2
proj. AsXSn 2x25mm? (L=6m)
istn. *
P-10/ZN
L-82007

proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)

proj. FeZn 25x4 mm L=16m (+2m) = 18m

proj. YKY 3x10 mm? uloZony w rurze -~

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=16m + (12m) = 28m

istn. +

L-82008

praj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=10m

P-10/ZN ?‘3

przecisk poziomy

. proj. YKY 3x10 mm? uloZony w rurze
== gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=15m + (6m) = 21m

ZDMT30-0. Jou4. 446 (. 2047
NADZ DAl oW

OZNACZENIA
O—o - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przejéé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokoséci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 5° oraz
oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/71W/700mA o
neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

-2,0m-

- proj. YKY 3x10 mm? ufozony na catej dugo$ci w rurze ostonowej gigtkie]
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

(o} - proj. stup linii napowietrznej Kb-10/ZN;

—<— - proj. przewod AsXSn 2x25mm?
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
|||-B— - proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczer na rysynku);

— — — — — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

i - proj. miejsce uziemienia stupa,
—«— -istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczer na rysunku);

4 n - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
> - istn. oprawy o$wietleniowe;

ELWVIL q

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura; ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; ‘

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //J ,

Opracowat: Pawet Pietka ‘( :
B 7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 I/é%
o
=

Nazwa rysunku: .. . . )
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Raczkiewicza - Hipodrom 01
Nrrys.:

Skala: Data: Format rys.:
1:500 listopad 2017

(297x420) mm 3.1.2.




99
OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

O

|
|
|
P
S
] 3!
[ Jar G |
R
11 _%’ ,l I
l | Q | |
I ~ | |
| A F
Lo (&
istn. I S
P-10/ZN :IL’, E Lo
L-80874 | |
! ,Eg ’ |
RSl N
;‘ P2
| ‘N ,’ l|l
IR -
| S | |
i\
|1 3 ]' ;'
I |
T
[ I
r .
[ [
proj. YKY 3x10 mm? uloZzony w rurze I|| o
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm s | [
L=5m + {12m) = 17m = I ,'
|
istn.
P-10/ZN

L-80876

proj, SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)

istn. 4 x AL 50mm? (linia abonencka
+ o$wietleniowa 2 x AL 25mm?

istn.
P-10/2N ;‘
L-80877 |

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=10m

przecisk poziomy

___ proj. YKY 3x10 mm?® Ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=15m + (6m) = 21m

siloswistienia

uzgadnia nrnjel
W zaKrisie siekl 1y fie 2 pisnem
0 2OM-Ts0-0 . Fol. 4865 ZUFBORMs

NADZOR A
g Da D
UPESIOW

MA

STORSKIEGO

2 OE/04
2(0427/POOE/06

wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢

dia pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy

ClI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 0° oraz
oprawa do doéwietlenia przejscia dla pieszych LED-32/71W/700mA o
neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

-2,0m-

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

|||-E—

- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysynku),

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. uziom szpilkowy TP;

|I|—

—<— - istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
] u - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczer na rysunku);

| - istn. oprawy oswietleniowe;

&y
) -

ELWVIE
WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie

Dzielnicy Wesota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Yy
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //’i{
Opracowat: Pawet Pigtka L ,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 M
z

Nazwa rysunku: .. . . .
Plan dos$wietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Raczkiewicza - Staszica 01
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.3.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym

a gladka z HDPE @ 110 L=10m

przecisk poziomy

proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)

__proj. YKY 3x10 mm? uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

proj. YKY 3x10 mm? ulozony wrurze
L=14m + (6m) = 20m

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=11m + (12m) = 23m

istn. AL 2
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w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢

dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 0° oraz
oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/71W/700mA o
neutralnej biatej barwie éwiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

-2,0m-

O

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysynku);

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

i~
— <« -istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
] U - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
P - istn. oprawy o$wietleniowe;

Ay
-
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- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gietkiej
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biate]
barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
ClI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokoséci 0,7m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 5° oraz
oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-32/71W/700mA o
neutrainej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110,

- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysunkuy,

- istn. uziemienie stupa;

- istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczer na rysunku);

- istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dia pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
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ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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Opracowat: Pawet Pigtka ,// /7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOEN4 i _ //ﬁ) —

Nazwa rysunku: .. . . .
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Brata Alberta - ul. Podlesna

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.6.
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__proj. YKY 3x10 mm? loZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 76 mm
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proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=17m
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokoéci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysoko$ci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokoséci 0,7m, wysiegu od 1,5 do 2,0m i kgcie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-32/71W/700mA
o0 neutrainej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. stup aluminiowy o wysokosci m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gigtkie;
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura osfonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysunku),

- proj. uziom szpilkkowy TP;

- istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

- istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku);
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WIRSCY Spoétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail; biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
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Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: P
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 m//
Opracowa: Pawel Pigtka /’7 i

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //éz —

Nazwa rysunku: P i . .
Plan doswietlenia przejicia dla pieszych:

ul. Brata Alberta - ul. Polna

Format rys.: Nrrys.:

Skala: Data:
(297x420) mm 3.1.7.

1:500 listopad 2017




1y}
proj. uziom TP =
{ @
L
istn, 4xAL 50mm? (linia abonencka) '. <
+ o$wietleniowa 2xAL 25mm? o]
| Al
proj. SE 45.166 Ap (0.86kV/5kA) S
m
- r
S I
_ | proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=10m
istn. | /  przecisk poziomy
¢ P-10/ZN 4
proj. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze | 4 A
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm >~ /@'\5( f L _proj. YKY 3x10 mm? uloZony W rurze
L=9m + (12m) = 21m "--;}44 / A gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
e 77 T g | S L=15m + (6m) = 21m
~~ - -
\H““--. \\--.. // // | a )
~ ~ Fd ) - #
- g i -
S ~._ / f
= e
= €23 / L-3 II
N . [
v istn. |
e 0r-10/2N | _
S~ | stn. | NVW28
“'--..H [ istn.
L. KKr-10/ZN
)
'%Q‘\ &Q\“&
b i
(A ¢
\’.%
L
|{' "~ proj. 1r. sztywna gtadka
vl L-1 ”I ) zHDPE @ 110 L=6m
- ) przecisk poziomy
istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka / Ii / Ll
+ o$wietleniowa 2xAL 25mm? [ I' |_proj. YKY 3x10 mm? uloZony w furze
proj. YKY 3x10 mm? ulozony wrurze ~ | gietkiej karbowanej zHDPE & 75 mm
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm | L=31m +(6m) = 37m
L=13m + (6m) = 19m |
proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=8m / | \__. proj. FeZn 25x4 mm L=31m+(2m)=33m
) _] przecisk poziomy b
S oMe |
V { = - !
Lzaac ) T T s R A nia |
-\ W T - ; 2 = (1= I
& I
L

"o i 1

) CRSKIEC

It
Wi i 224285 TNADZORU 1)

/ Piad
 plesnsz Drop
MAZIO165/0WCE/C4
MAZI Gl P COELS

OZNACZENIA 99

0.0 - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do dos$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-1,0m-

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doséwietlenia przejécia dla pieszych LED-32/7 1W/700mA
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na caiej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
II|-E— - proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysunku),

~ - - — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

i— - proj. miejsce uziemienia stupa lub uziom szpilkowy TP (wg oznaczen na
rysunku);
—<— - istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczeri na rysunkuy;
bl - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunkuy);
= - istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku),

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ”7/4
Opracowat: Pawet Pigtka ,V 4’
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 e
Nazwa rysunku: -

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Brata Alberta - ul. Urocza

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.8.
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- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-20m-
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- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy

Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 0°

oraz oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-32/71W/700mA
o neutralnej biatej barwie $éwiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110,

- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn. uziemienie stupa;

- istn. przewody linii napowietrznej (wg oznaczer na rysunku);

- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku)
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OZNACZENIA S

- proj. stup aluminiowy o wysoko§ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doéwietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/7 1W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biate]
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65i zabezpieczony do wysokosci 0,46m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu od 1,0m do 2,0m ikacie
nachylenia 0° oraz oprawa do doswietlenia przej$cia dla pieszych
LED-32/71W/700mA o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na calej diugoéci w rurze ostonowe] gigtkie]
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

q}E_ - proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczen na rysunku);

i— - istn. miejsce uziemienia stupa lub proj. uziom szpilkowy;
—— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy,
P e - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

= - istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku),
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OZNACZENIA

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-15m-

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/71W/700mA
o neutralnej biatej barwie éwiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- - istn. uziemienie szafy;
PR R - istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
P - - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczer na rysunku),

("] - istn. szafa oswietleniowa (wg oznaczen na rysunkuy),
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OZNACZENIA
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L=15m + (6m) = 21m

proj. FeZn 25x4 mm L=30m + 2m = 32m

O

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do dos$wietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej

barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczeri na rysunku);
- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/7 1W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gitadka z HDPE @ 110;

- proj. odgromniki zaworowe (wg oznaczer na rysunku),

= - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- istn. miejsce uziemienia stupa;
- istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

- istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku),
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105
OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy

CI-65 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralngj biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-45m-

®‘° - proj. stup aluminiowy o wysokoéci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokoéci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-32/71VV/700mA
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
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Eiefiiei ﬁreboyvar;% ZHDPE@75mm ™\ istn. YAKY 4x35mm?
=14m m) = 20m
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T i - proj. uziom szpilkowy;

proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=9m i A
przecisk poziomy ot

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

P 1o - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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OZNACZENIA Al

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Ci-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przej§¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przej$cia dla pieszych LED-32/7 1W/700mA
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczer na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,

- proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczefi na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bug.: Podpis: y;
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 m./(
Opracowat: Pawet Pigtka /// e
/
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 U ‘/7 . —
Nazwa rysunku: 3 ,
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Wspélna przed Rondem Jagielloriska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.15.




ul. S. Czarnieckiego

istn.
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istn.
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istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka)
+ o$wietleniowa 2xAL 25mm?

= - LT taw
dloy Sl (DE/NG
MAZ/0427/POGENS

__proj. YKY 3x10 mm?* uloZony'w rurze

[ gietkie] karbowanej z HDPE @ 75 mm

f

L=24m + (12m) =36m

_prol. SE 45.166 Ap (0,66kV/5KA)

_istn. 4xAL 50mm? (linia abonencka)
+ o$wietleniowa 2xAL 25mm?

istn.
Pr-10/ZN
L-81894

proj. FeZn 25x4 mm L=25m + 2m = 27m

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=10m
przecisk poziomy

\__proj. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=17m + (6m) = 23m

OZNACZENIA

107

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/7 1W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-45m-
O_o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na

Cl-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomere

kolor grafitowy
m

poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-32/71W/700mA
o neutralnej biatej barwie éwiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkie]

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

- - - — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),

Pl - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. szafa oéwietleniowa (wg oznaczen na rysunku),
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
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Tytut opracowania:

Dzielnicy Wesota w Warszawie

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

ZARZAD DROG MIEJSKICH
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Nazwa rysunku:

ul. Armii Krajowej - ul. Czarnieckiego

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

Skala: Data: Format rys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm

Nrrys.:

3.1.16.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do dos$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

-1,5m-

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem
prostym o wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przej$cia dla pieszych LED-32/71W/700mA

proj. YKY 5x10 mm? ulozony w furze o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

gietkiej karbowanej Z HDPE.Z 75 mm
L=14m + (6m) = 20m ———— - proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej

karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;
- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

Pl - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

s & J

;‘ \ istn. YKY 5x25mm? Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; ‘
© http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
< \_proj. YKY 5x10 mm? uloZony wrurze
. gietkiej karbowanej z HDPE &'75 mm i i
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= Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
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i = Inwestor:
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W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 m//é
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Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 A /,//J -

Nazwa rysunku: .. ] . .
Plan dodwietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Graniczna - ul. Agawy

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.17.




OZNACZENIA
o - proj. stup oéwietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

0 D-1 _istn. oznakowanie pionowe,

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oswietieniowy;

72\ D6
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie
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W WARSZAWIE
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00-801 Warszawa
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Nazwa rysunku: L. . i
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Wspélna - ul. Szosowa
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.1.




L-82006 H — / ’O~
-
=
£ |
a |
) |
o | OZNACZENIA
| £ |
| :@ | || o - proj. stup oswietleniowy;
| n': |
I < r | ° - istn. stup o$wietleniowy;
| 'q? |
| 8
AN
I3
I 8
| E - istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
; :E’ ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;
g
3]
. 4
| S
L-82007 e | Uwaga:
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; L

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie
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Nazwa rysunku: L. . ]
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Raczkiewicza - Hipodrom 01
Format rys.: Nrrys.:
(297x420) mm 3.2.2.

Skala: Data:
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Nazwa rysunku: L. . ]
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Raczkiewicza - Staszica 01
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.3.




ul. J. Slowackiego
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OZNACZENIA
<] - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oéwietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

Uwaga:
Znak D-6 na stupie L-2 montowa¢ na odpowiednio dobranej
konstrukcji mocujgcej wysiggnikowe;j.

WIRSCY Spétka Jawna ‘ l
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ze slupka do znakow na projektowany stup oéwietleniowy;
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie
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Nazwa rysunku: L. ) .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Brata Alberta przy nr 53A
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.5.




ul. Brata Alberta
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- istn. oznakowanie pionowe;
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OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

-,, Na odcinku 600 m";
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Plan przetozenia oznakowania pionowego:
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ul. Brata Alberta

7 - istn. oznakowanie pionowe;
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OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oéwietleniowy;

- ., Na odcinku 500 m";

v g5

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mall: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tyiul opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wesota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Nr upr. bud.: Podpis: /
MAZ/0152/PWOE/08 i M D

Funkcja: Imie i nazwisko:

Projektant: Wojciech Wirski

Opracowat: Pawet Pigtka L/ M
Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ;Z W

Sprawdzajacy:

Nazwa rysunku: L. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Brata Alberta - ul. Polna
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

ul. Brata Alberta

- istn. oznakowanie pionowe,
\y AT .

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

(| -, Na odcinku 330 m";
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OZNACZENIA
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- SYLWETKA A - -SYLWETKA B -

KONFIGURACJE SLUPOW | OPRAW PRZEDSTAWIONO NA PLANACH
DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH RYS. 3.1.1 - 3.1.17

-SYLWETKA A - ~125h-
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Ustawié na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup oswietleniowy,
jednoelementowy, cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysokosci 6m. Stup o srednicy przy
podstawie @ 120 mm, a przy zakonczeniu @ 60 mm, posiadajacy na wysokosci 500 mm od
poziomu gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm, anodowany w kolorze Cl-865
grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Stup zabezpieczony do
wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.Kat nachylenia oprawy
od 0°do 5°.

-SYLWETKA B -

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA

Ustawié na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup oswietleniowy,
jednoelementowy, cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysokosci 5,5 m . Stup o srednicy przy
podstawie @ 120 mm, a przy zakoriczeniu @ 60 mm, posiadajgcy na wysokosci 500 mm od
poziomu gruntu wneke stupowg o wymiarach 95 mm x 400 mm, anodowany w kolorze CI-65
grafitowy. Grubos¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Stup zabezpieczony do
wysokoséci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, wraz z wysiggnikiem
aluminiowym, jednoramiennym, prostym, anodowanym w kolorze stupa o wysoko$ci 0,7m,
wysiegu i wysiegu od 1m do 2m, kacie nachylenia od 0° do 5°.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Zamontowa¢ dwukomorowe oprawy o$wietleniowe o mocy: 71W lub 90W konstrukcji zamknigtej

i stopniu szczelnosci komory elektrycznej min. IP 66 | optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |, wykonane w
technologii LED skitadajacej z 32 lub 40 diod elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie Swiatta.
Posiadajace optyke dedykowang do oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Korpusy opraw wykonane z aluminium
malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym ptaskim kloszem. Osprzet elektryczny
powinien by¢ montowany modutowo utatwiajgcy ewentualny serwis. Wymiana osprzgtu elektrycznego nie
rozszczelnia komory optycznej. Oprawa musi posiadac trwatos¢ uzytkowq strumienia $wietinego w czasie:
90% po 100 000 h (zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajacy utrzymianie wspdiczynnika
mocy na poziomie cos®z0,93. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

ul. Wspélna - ul. Szosowa
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 61.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.48
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z kocdwka oczkowq szt 2.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 91.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.74
9. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 4.00
Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
10. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Oprawa o$wietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
11. [malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
12. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 61.00
13. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
14. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
15. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 4.84
16. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 44 .88
17. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony
18. | do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. 4.00
19. |tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 4.00
20. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 8.00
21. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. |uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
23. |zacisk SLIP 12.05 szt 4.00

ul. Raczkiewicza (daw. 1-go Praskiego Putku) przy przystanku HIPODROM 01

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 18

2. Belka ustojowa typu B-60 szt 2.00
3. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.06
4. farba olejna przeciwrdzewna dm3 | 0.48
5. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z korficéwka oczkowa szt 1.00
6. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. | 2.00
7. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. | 4.00
8. Hak odciggowy SOT szt 2.00
9. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 49

10. konstrukcja mocujgca do znakéw (wysiegnikowa) szt 1.00
11. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio m2 | 2.15

dobranych
12. ogranicznik przepiec¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. | 1.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wesota w Warszawie
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13. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej kpl. | 2.00
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL
7016
14. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej | m 31
75mm
15. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10
16. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na m 3.00
dziatanie promieni UV
17. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.59
18. Przewdd NFA2X/AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 RMC m 6.00
19. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 15
20. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy szt. | 1.00
CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa
21. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy Cl- | szt. | 1.00
65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa
22. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. | 2.00
wktadka 6A
23. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 szt | 4.00
mm
24, uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt | 4.00
25. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt | 3.00
26. Uchwyt odciggowy SO (2x25mm?2) szt | 2.00
ul. Raczkiewicza (daw. 1-go Praskiego Putku) przy przystanku STASZICA 01
Lp. Nazwa Im llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2
2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.06
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 38
7. konstrukcja mocujaca do znakdéw (wysiegnikowa) szt 1.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio m2 2.15
dobranych
9. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
10. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej | kpl. 2.00
barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 20
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na m 3.00

dziatanie promieni UV
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14. Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.59
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
16. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 15
17. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
19. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 2.00
wktadka 6A
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. szt 4.00
75 mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
23. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor | szt. 1.00
CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st.
24, zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
ul. Raczkiewicza (daw. 1-go Praskiego Putku) przy przystanku StOWACKIEGO 01
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.15
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowq szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 43
8. konstrukcja mocujaca do znakdéw (wysiegnikowa) szt 1.00
9. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio m2 5.38
dobranych
10. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej | kpl. 2.00
barwie $wiatfa. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016
12. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 25
zewnetrznej 75mm
13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10
14. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na m 3.00
dziatanie promieni UV
15. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.48
16. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
17. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 15
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18. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
19. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
20. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 2.00
wkiadka 6A
21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. szt 4.00
75 mm
22. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
23. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
24. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor szt. 1.00
CI-65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st.
25. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
ul. Brata Alberta przy nr 53A
Lp. | Nazwa Jm | llosc
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.10
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
3. [fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
4. |gtowica kablowa AK5/10-16 szt. |4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m |42.00
6. |kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |3.59
7. |ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. |4.00
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
8. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
9. |Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m [24.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
12. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
13. | Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |2.00
15. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. |2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt |4.00
17. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |4.00
18. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |3.00
19. | zacisk SLIP 12.05 szt |4.00
ul. Brata Alberta - ul. Podlesna
Lp. | Nazwa Im | llo§é
Cement hut.CEM It 32,5, 32,5B workowany t 0.12
farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
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3. | fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |[2.00
4. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. |4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m [41.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 [4.31
7. | ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. [2.00
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
8. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. [2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej 75mm m | 23.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
12. | Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 1.18
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy Cl-65, zabezpieczony do
15. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
16. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwkiadka 6A szt. |2.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt | 4.00
18. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |4.00
19. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |3.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokos$ci 0,7m,
20. | wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5 st. szt. |1.00
21. | zacisk SLIP 12.05 szt |2.00
ul. Brata Alberta - ul. Polna
Lp. | Nazwa Jm | llos¢
1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m |2.00
2. | Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.38
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.96
4. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z korcodwka oczkowa szt | 1.00
5. | fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. [4.00
6. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. [8.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 103.00
8. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |[13.27
9. |ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. |2.00
Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
10. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |4.00
11. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m | 73.00
12. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 36.00
13. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
14. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 3.65
15. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m [40.00
16. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m | 28.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
17. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |3.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
18. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. [1.00
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19. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A szt. [4.00
20. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt |8.00
21. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |4.00
22. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |3.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
23. | wysiegu 1,0m i kacie nachylenia O st. szt. |2.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
24. | wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st. szt. [1.00
25. | zacisk SLIP 12.05 szt |2.00
ul. Brata Alberta - ul. Urocza
Lp. | Nazwa Jm | lloé¢
1. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m |33.00
2. [Cement hut.CEM Iil 32,5, 32,5B workowany t 0.45
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3[0.96
4. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowa szt | 1.00
5. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |4.00
6. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. |8.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m | 98.00
8. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |15.79
9. |ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. |2.00
Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
10. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |4.00
11. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m [68.00
12.| Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m | 24.00
13. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 50mm odporna na dziatanie promieni UV m 2.00
14.| Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
15. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 4.34
16. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m | 20.00
17.| Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m | 25.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
18. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |[1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
19. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |3.00
20. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadkg 6A szt. [4.00
21. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt [ 8.00
22. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt | 4.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |5.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
24. | wysiegu 1,0m i kacie nachylenia O st. szt. |1.00
25. | zacisk SLIP 12.05 szt |2.00
ul. Brata Alberta - ul. Wschodnia
Lp. | Nazwa Jm | llog¢
Cement hut.CEM Ili 32,5, 32,5B workowany t 0.11
farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
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3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
4. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. |4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 32.00
6. |kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |3.95

Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatfa. Oprawa

malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
8. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 20.00
9. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m |9.00
10. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 50mm odporna na dziatanie promieni UV m 2.00
11. | Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.09
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 14.00

stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
13. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |[1.00
15. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. |2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt [4.00
17. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt | 2.00
18. | wyt. nad. prad. C16A/1p szt. |1.00

wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokoéci 0,7m,
19. | wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st. szt. [1.00
ul. Brata Alberta - ul. Wilanowska - ul. Dobra
Lp. | Nazwa Jm | llos¢
1. [Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m [4.00
2. | Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.42
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|1.92
4. | fundament prefabrykowany {(0,24x0,25x0,9m) szt. |8.00
5. | gtowica kablowa AK3/4-35 szt. |16.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 152.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |14.71

Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie swiatta. Oprawa

malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |8.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 92.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 51.00
11. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 50mm odporna na dziatanie promieni UV m 2.00
12. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 6.00
13. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 4.05
14. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
15. | Przewadd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 43.00

stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
16. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. [5.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
17. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |3.00
18. [ tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadkg 6A szt. [8.00
19. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt | 16.00
20. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |8.00
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21. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |8.00
22. | wyl. nad. prad. C16A/1p szt. |1.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
23.| wysiegu 1,0m i kgcie nachylenia O st. szt. |3.00
wysigegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
24. | wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st. szt. |2.00
ul. Brata Alberta - ul. Szeroka
Lp. | Nazwa Jm | lloé¢
1. |Cement hut.CEM il 32,5, 32,5B workowany t 0.14
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3(0.48
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
4. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. |4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m |35.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |5.02
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
7. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
8. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m |23.00
9. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m |9.00
10. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 50mm odporna na dziatanie promieni UV m 2.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.38
12.| Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
13. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
15. [ tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. |2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt |4.00
17. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |2.00
18. | wyt. nad. prad. C16A/1p szt. |1.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
19. | wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. szt. |1.00
ul. Raczkiewicza {(daw. 1-go Praskiego Putku) przy OSP
Lp. | Nazwa Jm | lios$é
1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 32.00
2. | Cement hut.CEM lll 32,5, 32,5B workowany t 0.10
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3{0.48
4. | Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowaq szt | 1.00
5. [fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
6. | gtowica kablowa AK3/4-35 szt. | 4.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m [46.00
8. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |3.59
9. |ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. |2.00
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
10. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
11. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 28.00
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12. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
13. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
14. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
15. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
16. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |2.00
17. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. |2.00
18. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt [4.00
19. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |4.00
20. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |3.00
21. | zacisk SLIP 12.05 szt |2.00
ul. Wspélna - przy ul. Przejazdowej
Lp. | Nazwa Jm [llos¢
1. [Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.11
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
3. | fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. [2.00
4. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. [4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m | 47.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |3.69
7. |ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. |2.00
Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie swiatta. Oprawa
. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 29.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13.00
11. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m |[3.00
12. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.02
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |2.00
15. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A szt. |2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt |4.00
17. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |4.00
18. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |3.00
19. | zacisk SLIP 12.05 szt [2.00
ul. Wspélna przy Wesolandii
Lp. | Nazwa Jm | llosc
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.12
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncéwka oczkowa szt |1.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
5. | gtowica kablowa AK5/10-16 szt. |4.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m | 33.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |4.31
8. | Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa kpl. |2.00
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malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m |[21.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m [9.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.18
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m |20.00
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
stup aluminiowy o wysoko$ci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
15. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
16. [ tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. |2.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt |4.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
18. | wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. szt. |1.00
ul. Wspélna przed rondem Jagielloriska
Lp. | Nazwa Jm | llos¢
1. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 18.00
2. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.08
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
4. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowaq szt |1.00
5. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
6. |gtowica kablowa AK5/10-16 szt. |4.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m | 46.00
8. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |2.87
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatfa. Oprawa
9. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
10. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m |34.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
12. | Piasek zwykly famany 0-2 mm t 0.79
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
14. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
stup aluminiowy o wysokoéci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
15. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
16. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. |[2.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt [4.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
18. | wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. szt. |[1.00
ul. Armii Krajowej przy ul. Czarneckiego
Lp. | Nazwa Jm | llos¢
1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m |27.00
2. | Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.10
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
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4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
5. |gtowica kablowa AK3/4-35 szt. [4.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m [59.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |[3.59
8. |ogranicznik przepiec¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. |2.00
Oprawa os$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
9. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
10. | Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m |41.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m |16.00
12. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni UV m 3.00
13. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
14. | Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
15. [ wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
stup aluminiowy o wysoko$ci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
16. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
17. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. |2.00
18. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt |4.00
19. [ uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt |4.00
20. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt |3.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m,
21. | wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. szt. |1.00
22. | zacisk SLIP 12.05 szt |2.00
ul. Graniczna przy ul. Agawy
Lp. | Nazwa Jm | llos¢
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.05
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3|0.48
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. |2.00
4. | gtowica kablowa AK5/10-16 szt. |4.00
5. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m |36.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 |1.79
Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
7. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. |2.00
8. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 24.00
9. |[Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.49
11. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokoéci 5,5m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
12. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, zabezpieczony do
13. | wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. |1.00
14. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadka 6A szt. |2.00
15. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysokosci 0,7m, /
16. | wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. mgr inz. Wojciecl §#irskil.00
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