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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:

- chodnika oraz opaski z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7 cm,

- plyt wskaznikowych 30x30x8cm na przystankach komunikacji miejskiej i przy przejsciach dla pieszych.

OKkreslenia podstawowe

Chodnik -_wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie
do ruchu pieszego.

Betonowa plyta brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory
spelnia nastepujace warunki:

- dlugos¢ catkowita nie przekracza 1m,

- dlugos¢ catkowita ptyty podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ wigksza niz cztery.

UWAGA Tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupetniajacych.

Obramowanie chodnika - umocnienie bocznych jego krawedzi wykonanych z obrzezy,
kraweznikéw betonowych lub innych materialéw zgodnie Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi
OST.

Koryto chodnikowe - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéow chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podluznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podsypka -_warstwa wyréwnawcza ulozona na podlozu majaca za zadanie wyréwnanie réznic
w grubosci warstw materialu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych oraz uzyskania
wlasciwego spadku nawierzchni.

Polimerobetonowe plytki wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania czeSci
nawierzchni chodnikowej przystankéw komunikacji zbiorowej, przy przejsciach dla pieszych i w innych
miejscach gdzie jest to wskazane, posiadajace specjalnie uksztaltowane powierzchnie rozpoznawalne
dotykowo w celu ulatwienia przemieszczania si¢ 0séb niewidomych i niedowidzacych wchodzace w sklad
systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

Plytki ostrzegawcze - prefabrykowane plyty polimerobetonowe ze specjalnie uksztaltowana
gorna powierzchnia z wypustkami w ksztalcie stozka $cigtego stosowane w celu zasygnalizowania strefy
decyzji. Stuzg do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich wystegpowania jest
mozliwos$¢ (lub konieczno$¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich wystepowania znajduje si¢ przejscie
dla pieszych przez jezdni¢ lub torowisko.

Plytki kierunkowe - prowadzace - prefabrykowane plyty polimerobetonowe ze specjalnie
uksztaltowana goérna powierzchnia z wypustkami wzdluznymi trapezoidalnymi, stosowane do
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wyznaczania kierunku przejscia przez jezdni¢ za kraweznikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej
odleglosci od krawedzi peronéw przystankowych, oznaczajace pole wsiadania do tramwaju lub
autobusu (sytuowane na wysokosci pierwszych drzwi zatrzymujacego si¢ przy peronie pojazdu) oraz do
wyznaczanie $ciezek prowadzacych dla os6b niedowidzacych i niewidomych. Plytki te moga oznaczaé
takZe miejsce gdzie znajduja si¢ schody, winda, wejscie do budynku, lub informator glosowy.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Plyty chodnikowe betonowe

Do produkcji betonowych plyt brukowych powinny by¢ stosowane takie materiaty, ktérych przydatnos¢ do
stosowania zostala ustalona pod wzglgdem ich wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materiatlow producent powinien podawaé¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania techniczne stawiane betonowym plytom brukowym przedstawiono ponizej w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania wobec betonowych plyt brukowych majqcych kontakt z solq odladzajacq w warunkach mrozu.

Zalacznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
PN-EN 1339
1. Ksztalt i wymiary
Roznica
. . pomiedzy
+ +
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dhugosé £2 Szem;( 0s¢ Grul;osc dwoma
pomiarami
pojedynczej
Dopuszczalne odchylki miedzy
1.2 |przekatnymi w mm, przy dlugosci: C 24
< 850 mm > 850 mm
Odchylki ptaskosci i pofalowania w
mm (jesli max. wymiary kostki
1.3 >300 mm), przy dlugosci C Maksymalna
pomiarowej:
300 mm 400 mm 500 mm 800 mm
Wypuklosé 1,5 Wklestosé 1,0

2,0 1,5

2,5 1,5

4,0 2,5

Minimalna grubos$¢ warstwy
14 Scieralnej (dotyczy plyt C 5 mm
dwuwarstwowych)
2. Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymalo§¢ na zginanie® F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0 MPa
2.2 |Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia I normy)
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Zalacznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
PN-EN 1339
szerokiej Sciernej, wg zal. G| Bohmego, wg zal. H
normy normy
<20 mm <18 000 mm*/5000 mm’
Odporno$¢ na
2.3 poslizg/poslizgnigcie - wartos¢ I Warto$¢ §rednia > 55
USRV
3 Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)
Ubytek masy po badaniu w kg/m’
Odpornos¢ na zamrazanie/ . )
rozmrazanie z udzialem soli Sredni Maksymalny
31 odladzajacej D
) badanie warstwy $cieralnej
badanie warstwy konstrukcyjnej 0,5 kg/m’ 1,0 kg/m’
(dotyczy plyt dwuwarstwowych) 1,0 kg/m’ 1,5 kg/m?
c v g Warto$¢ Srednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym
3.2 Nasigkliwos¢ E zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4 Aspekty wizualne
gorna powierzchnia plyt nie powinna mieé rys (poza
drobnymi przytarciami transportowymi) i odpryskow,

4.1 Wyglad J nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w plytach

dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne**’
a) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
odbiorce,

4.2 Tekstura i zabarwienie ***) b) ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

*)W przypadku kontroli zgodno$ci przeprowadzanej przez strong trzecia (Przypadek II) dopuszczone sa
wymagania jak dla kontroli produkc;ji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ si¢ na powierzchni plyt w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséow fizykochemicznych
wystgpujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.

**%) Barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

Producent jest zobowiazany do wydania o§wiadczenia o spelnieniu przez wyrdb wlasciwosci wymienionych w
Tabeli 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p.6.1. normy PN-EN

1339.
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W przypadku zastosowan ptyt brukowych na powierzchniach innych niz przewidziano w Tabeli 1 (np. na
nawierzchniach nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec ptyt nalezy odpowiednio dostosowaé
do ustalen normy PN-EN 1339.

Ptyt brukowe kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

Kazda partia betonowych ptyt brukowych dostarczonych na budowe powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7
normy PN-EN 1339.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen ptyt chodnikowych betonowych Dopuszczalna w1ell’<0sc wadi
uszkodzen
Wklestosé lub wypukto§é powierzchni i krawedzi, mm 2
Szczerby i ugzkodz.ema krawedzi ogramczaja:’cy.ch powierzchnie gorne niedopuszczalne
1 narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6
Skladowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane r¢bem, plaszczyznami goérnymi ku sobie, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

Beton i jego skladniki

Beton do produkcji pltyt chodnikowych
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy C 20/25 i C
25/30.
Cement

Do produkgcji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN-197-1 ,.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Plyty wskaznikowe

Typy plyt
W zalezno$ci od przeznaczenia rozrédznia sig¢ nastgpujace typy ptyt wskaznikowych:
- plytki ostrzegawcze (z wypustkami w ksztalcie stozka $cigtego),

- plytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdluznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal calej
dtugosci ptytki)

- plytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi (stosowane tylko na pochylniach dla wozkow
inwalidzkich).

Odmiany kolorystyczne

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia si¢ odmiany:
- plyty standardowe - biate
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- plyty barwione

Kolor plyt winien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.
Wykonawca przed zaméwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajacemu probki plyt do ostatecznego zatwierdzenia
barwy i dalszego porownania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢ barwiony w masie, w zwiazku z
tym kolorystyka plyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem jaskrawosci. Na przykitad dla odcienia
maksymalnie zblizonego do koloru zéttego beton winien by¢ co najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawe;.

Ptytki wskaznikowe - wymagania techniczne

Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. la i 2a. Dopuszczalne
odchyltki wymiaréow plytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancje wypustek
plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wymiary i tolerancje wypustek plytki
ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

'Rys. la. Plytka kierunkowa symetryczna - prowadzaca- szczegdt powierzchni

b ¢ b b c b

1 2
| \VAlva

S [

- ]

a=37+39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h>4.5mm
Rys 1b. Wymiary wypustek plytki prowadzqcej na podstawie normy DIN 32984
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Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza - szczegot powierzchni

b c b

i

’ \/m N

a = 58+60mm, b =20+22mm, ¢ = 37+39mm, d = 40~42mm , h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h>4.5mm
Rys 2b. Wymiary wypustek plytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki glownych wymiarow plytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne plyt [mm] (Znaﬁtznie) Dhugoéé¢ [mm] Szerokoéé [mm] Grubogé [mm]
Wymiary podstawy 300x300
Wymiary powierzchni gornej 3
297x297 ®) =1 =1 =1
Grubos¢ (bez wypustek) 80

Uwaga: Tolerancje dlugosci, szerokosci i grubo$ci zmniejszone do +1mm
Réznica pomigdzy dwoma pomiarami dtugo$ci szerokosci i grubosci tej samej ptyty powinna by¢ mniejsza od 2mm

Tablica 2. Maksymalne réznice miedzy przekatnymi plytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Klasa Znakowanie Maksymalna rdznica
[mm]
3 L 2

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec plytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach kontaktu z
solq odladzajqcq w warunkach mrozu

11 rgz(irl:l?;;;r?icenzallz;;?;fe Zrinslz{i D Ubytek masy po badani}lz wartos¢ érefinia <10 kg/zmz, przy czym kazdy
odladzajacych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
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12| Wytrzymatosé na zginanie | U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik,
MPa 3 6,0>5.0
13 Trwato$¢ ze wzgledu na F Plytki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$¢) jesli spelnione sa wymagania
’ wytrzymato$§¢ pkt-u 1.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa odpor- e :
e o szerokiej $ciernej, wg zal. .
1.4|  Odpornos$¢ na $cieranie I noéci G normy - badanic Bohmego, wg zal. H normy - badanie
alternatywne
podstawowe
3 <23 mm <20 000 mm*/5000 mm*
Powierzchnia gérna wypustek plytki winna mie¢ fakture antyposlizgowa
1.5| Odporno$¢ na poslizgnigcie | 1 wysokosci okoto 0.5mm.
Klasa odpornosci na poslizgniecie musi by¢ co najmniej R 12 wedtug DIN 51130
Charakterystyczne obciazenie .. S
16 Sita niszczaca 110 niszezace [kN] Minimalne obciazenie niszczace kN]
11 8.8

Poniewaz norma PN-EN 1339 - Betonowe ptyty brukowe - w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych o
dodatkowych cechach umozliwiajacych rozpoznawalno$¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze przedstawic
deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie moga mie¢ jednak wihasciwosci fizycznych i
mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 1339.

Na ptyty wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnia gwarancj¢ na wlasciwosci mechaniczne
przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.

Aspekty wizualne

Gorna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN 1339 nie
powinna wykazywaé¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z faktura zatwierdzonych probek

plyt.
Skladowanie
Plyty wskaznikowe powinny by¢ dostarczane na budowe¢ na paletach drewnianych zamocowane przez
producenta tak, aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwo$¢ uszkodzenia podczas transportu i sktadowania.

Beton i jego skladniki

Beton do produkcji pltyt wskaznikowych

Do produkcji plytek wskaznikowych nalezy stosowac beton z dodatkiem polimerow wg PN-EN 206-1:2003,
klasy C35/45. Polimerobeton uzyty do produkcji ptytek wskaznikowych powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscia, ponizej 1%,
- Scieralnos$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 0,1 mm, dla gatunku 2: 0,2 mm,

- mrozoodpornoscia i wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-EN 206-.

Cement

Do produke;ji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowac cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-EN-197-1 ,.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
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2.1.1.1. Dodatki

- Polikarboksylan odpowiadajacy wymaganiom normy PN EN 934-2.

- Glicerol odpowiadajacy wymaganiom certyfikatu KOMO 1511-08-L.

- Pigment carbocrete (zawiesina weglowa) odpowiadajacy wymaganiom normy EN
12787.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin.
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej

do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ST D-05.03.04a
[12],

do wypelienia dolnej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialow spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,

powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w

miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym, b) terminu trwato$ci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony
na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalna wysokosScia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu sprzg¢tu pomocniczego:
wibratorow plytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport plyt chodnikowych
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Plyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w ST D-08.01.01 ,,Krawgzniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Podsypka
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Plyty przy krawe¢znikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ powyzej gorne;j
krawedzi krawgznika 1cm.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Plyty na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Plyty moga by¢ przycinane.

Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8cm. Szeroko$¢ spoin na lukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3cm.
Spoiny pomigdzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubosc¢ ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatdw wykonane przez dostawcow

itp.),

- ewentualnic wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Badania odbiorcze betonowych plyt brukowych.
Badania odbiorcze ptyt betonowych oparto o norm¢ PN-EN 1339 Zatacznik B.
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Rozroéznia si¢ dwa przypadki:

- Przypadek I : Wyr6b nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;

= Przypadek II: Wyrdb zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia - laboratorium posiadajace
odpowiednie kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwos$ci nalezy bada¢ tylko sporne wlasciwosci.
Wymagana liczba betonowych ptyt brukowych powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielko$ciach
nie przekraczajacych podanych ponize;j:
- Przypadek I: 1000 m%

- Przypadek II: zaleznie od okolicznos$ci przypadku spornego, do 2000 m

Piyty do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z calej
dostawy.

Liczba betonowych ptyt brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tabela

2.
Tabela 2. Plany pobierania probek dla badan odbiorczych
WELASCIWOSC METODA BADANIA | PRZYPADEK I | PRZYPADEK II
Wyglad Zakacznik J g 4(16) V
Grubo$¢ warstwy $cieralne; c6? 8 4(16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C g 4(16) V
Wytrzymato$¢ na zginanie Zatacznik F 8 4(16)
Odporno$¢ na $cieranie ¥ Zalacznik G lub H 3 3
Odpornoéé na poslizg/poslizgnigcie ¥ Zatacznik | 50 50
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne
- nasiakliwo$¢ - odpornos$¢ na zamrazanie/ Zatacznik E 3 3
L . . L
rozmrazanie z udziatem soli odladzajace;j Zatacznik D 39 3

! Te plyty moga by¢ uzyte do dalszych badan.
PPunkt C.6 stosuje sig tylko do plyt z warstwa $cieralna.

?Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtdrnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteridow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe plyty w celu
dokonania oceny zgodnosci.

“Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej
W przypadku plyt dwuwarstwowych badaniu nalezy podda¢ po 3 probki dla warstwy fakturowe;j i
konstrukcyjnej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

Materiaty na podsypkg i do wypehienia spoin
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.4.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania plyt chodnikowych
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Sprawdzenie wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do Imm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do Imm.

Pozostale badania plyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 1 BN-80/6775-03/03.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza

-  Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
- Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta o szerokosci do 3m: + lem,

- szerokosci koryta: = Scm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ + lem.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200m? chodnika z
ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300m?* utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien
przekraczaé 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ £ 3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie rownoleglosci spoin
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Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwoch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1cm.

Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z ptyt betonowych oraz ptyt wskaznikowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ulozenie ptyt,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 1339. - Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN -EN 13242 - Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

3. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

4. PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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5. PN-B-06250 Beton zwyktly

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. PN-EN 197-1Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

8. PN-EN 12620+A1:2008. Kruszywa do betonu

9. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

11. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

12. DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Raum

13. DIN 51130 Prufung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft - Arbeitsraume
und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

14. DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Prufung, Uberwachung

Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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