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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robo6t rozbidrkowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni,

- kraweznikdw, obrzezy i opornikow,
- Sciekow,

- chodnikow,

- zjazdow,

- znakdéw drogowych

- urzadzen BRD,

- przestawienie wiat przystankowych.

OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,
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- zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- zrywarki,

= miloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- inny sprzet do robot reeznych jak mioty, kilofy itp.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Z zastrzezeniem, ze materialy ktore
mozna ponownie wykorzystaé w procesie budowlanym nalezy przewozi¢ w sposob zapobiegajacy wymieszaniu z
innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen i innych wymienionych w punkcie 1.3 obejmuja usunigcie z
terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreSlony w ST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki
okre$lone w ST D - 05.03.11.00. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z umowa kontraktowa staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiedniej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Fund Unia Europejsk
tropaisie  CDGTOWSZEL, VUriafurcpsiska -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Wykonanie robot budowlanych w zwiazku z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa drogi rowerowej wzdtuz al.
Prymasa Tysiaclecia na odc. od al. Obroncéw Grodna do ronda Zestancéw Syberyjskich”
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakoSci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, - m
(metr),

- dla znakoéw i tablic drogowych oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu, wiat
przystankowych — sztuka (szt.),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dlarozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
z ulozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

2. dla rozbiorki kraweznikoéw, obrzezy i opornikow:

- odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikoOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
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- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

3. dla rozbiorki Scieku:

- odstoniecie $cieku,

- reczne wyjgcie elementow $ciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyrownanie podtoza,

- zatadunek i wywdz materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

4. dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wyjgcie ptyt chodnikowych (kostki betonowej, granitowej), lub rozkucie i
zerwanie innych materiatow chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego
uzycia, z ulozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zerwanie ewentualnej podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

- zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

5. dla rozbiorki zjazdow:

- rozkucie i zerwanie nawierzchni zjazdow,

- ewentualne przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego
jego uzycia, z ulozeniem w miejsce wskazane przez Inspektora,

- wyrownanie podloza i przygotowanie podloza do ulozenia nowych warstw
nawierzchni lub uporzadkowanie terenu rozbiorki zgodnie z Dokumentacja projektowa;

6. dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotdw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is [1 1,00,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z ulozeniem w stosy na poboczu,
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- zatadunek 1 wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

7. dla rozbiorki znakéw i tablic drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu:
- demontaz znakdw i tablic drogowych ze stupkdw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is [J 1,00,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki lub przygotowanie podloza pod ustawienie
nowego znaku;

8. dla przestawienia wiat przystankowych:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz wiaty,

- odkopanie i demontaz fundamentow,

- zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem,

- zatadunek i transport wiaty w miejsce zgodne z dokumentacja projektowa,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- montaz fundamentow i wiaty,

- wykonanie podiaczenia gablot do o§wietlenia ulicznego i innych sieci,

- wykonanie drobnych prac konserwacyjnych (uzupetnienie ubytkéw w powtoce
malarskiej itp.)

- inne czynnosci bezposrednio zwigzane z przestawieniem wiat przystankowych.

UWAGA. W kazdej pozycji dotyczacej rozbiorki nalezy uja¢ wywoz gruzu oraz koszty utylizacji gruzu.
Rozebrane wiaty przystankowe przeznaczone do przestawienia Wykonawca powinien chroni¢ przed
zniszczeniem. W przypadku uszkodzen wszelkie naprawy, wymiang elementéw na nowe pokrywa Wykonawca..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami.
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