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Ochota na rower - projekt zmian organizacji ruchu ST ~ REFA 3 ograniczona ulicami: Niemcewicza, Gréjecka, K opinska,

Biatobrzeska.

nej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4

1/KNNR 6 0808- |Demontaz stupkéw do znakdw drogowych szt 4
08
2|KNNR 6 0702- | Zdjecie tablic znakéw pionowych szt 17
08
3|analiza wlas- |Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego z |m?2 31
na nawierzchni bitumicznej
4/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych, z rur szt 21
01 stalowych
5/KNNR 6 0702- |Montaz pionowych znakéw drogowych o powierzch-|szt 23
04 ni do 0,3m2
6|KNNR 6 0702- |Montaz pionowych znakéw drogowych o powierzch- |szt 27
05 ni ponad 0,3m2
7|KNNR 6 0702- |Montaz tabliczek T-22 szt 18
04
8|analiza wtas- |Montaz na jezdni separatoréw ruchu U-25a m 94
na
9|analiza wlas- |Ustawienie stupkdw przeszkodowych U-5a szt 2
na
10|analiza wias- |Montaz na jezdni wysepk z prefabrykatéw gumo-  |m?2 4
na wych
11|analiza wias- |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m2 239
na wardzalnych grubowarstwowe -kolor biaty
12|analiza wias- |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m2 169
na wardzalnych grubowarstwowe -kolor czerwony
13|analiza wias- |Montaz w nawierzchni jezdni punktowych elemen- |szt 94
na tow odblaskowych biatych
14/KNR AT-03 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniz mas |m 84
0101-02 ana- |mineralno-bitumicznych, srednia gtebokos$¢ ciecia 8
logia cm
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m2 168
0803-03 ana- |mineralno-bitumicznych srednia grubos¢ 8 cm
logia
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki) |m2 20
0811-04
17|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i wywo0z - odlegtosc i cene m3 16
1103-01 1103- |okresla wykonawca
04 1103-05
18/KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia progéw zwalniajgcych z kostki bruko- |m2 188
04 wej betonowej, grubosci 8 cm, czerwonej, uktada-

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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