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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Ochota na rower - projekt zmian organizacji ruchu - ul. Lelechowska
1/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdw do znakow szt 1
08
2|KNNR 6 0702- | Zdjecie tablic znakéw pionowych szt 2
08
3|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkdw do znakéw drogowych, z rur szt 14
0101 stalowych o srednicy 70 mm
4/KNNR 6 0702- [Montaz pionowych znakéw drogowych o powierzch- |szt 11
04 ni do 0,3m2
5/KNNR 6 0702- |Montaz pionowych znakéw drogowych o powierzch-|szt 10
05 ni ponad 0,3m2
6/KNNR 6 0702- |Montaz tabliczek T-22 szt 16
04
7|Wycena wlas- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe, w techno- [m2 25
na logi trwalej, masami chemoutwardzalnymi, kolor
biaty
8|Wycena wias- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe, w techno- [m2 53
na logi trwalej, masami chemoutwardzalnymi, kolor
czerwony
9|Wycena wias- |Montaz w nawierzchni jezdni punktowych elemen- |szt 36
na tow odblaskowych biatych
10/KNR AT 101- |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas |m 36
02 analogia  |mineralno-bitumicznych, $rednia gigboko$¢ ciecia 8
cm
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 72
0803-03 ana- |tumicznych, $rednia grubos$¢ 8cm
logia
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i wywoz - odlegtosc i cene m3 6
1103-01+04+ |okresla wykonawca
05
13|KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia progéw zwalniajgcych z kostki bruko- |m2 72
0401 wej betonowej, grubosci 8 cm, czerwonej, uktada-

nej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4

Ogotem warto $€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



