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UZGODNIENIA WG SPISU

Forma uzgodnienia

WARSZAWIE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia

ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:

1. | WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 TS0O.7044.168.2017.JKM
00-801 WARSZAWA Z DNIA

15.12.2017r.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE] SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE)
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.402.2017.5ZL
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW Z DNIA
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH 22.01.2018r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWNIA UZGODNIENIE NR:

PIONOWEGO

ZDNIA

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.168.2017.JKM Warszawa 2017-12-14~

ELVIR Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia 4 szt. przejé¢ dla pieszych

na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.12.br. informuje, ze uzgodniono

projekt do$wietlenia 4 szt. przej$¢ dla pieszych z uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 245 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawié¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagto$ci pracy istniejgcego

oswietlenia.

. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub rownowaznych) na catej dlugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracii
linii.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracja urzgdzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.402.2017.SZL Warszawa, 22 stycznia 2018 r.
( .SZL.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z 156.12.2017 r. w sprawie zaopiniowania sylwetki latarn, ktére
proponuje si¢ do zastosowania przy oswietleniu grupy przejé¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ochota (tacznie 4 lokalizacje), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
BAIPP, po przeprowadzeniu analizy przestrzenno-funkcjonalnej zataczonych materiatow
projektowych, nie zgtasza zastrzezen do przedstawionego wzoru sylwetki latarni.

W sprawie lokalizacji przy ul. Krzyckiego, znajdujacych sie w granicach terenow
objetych obszarowo rejestrem zabytkéw, glos wiodacy powinien naleze¢ do wiasciwego
konserwatora zabytkéw.

Wskazane do uzgodnienia Iokalizacje zostaty zobrazowane na zalaczonych
materiatach mapowych.

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢é pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecenia barwowego.

Wobec powyzszego Wpydziat ww. wniosek opiniuje warunkowo pozytywnie,
z zastrzezeniem uzyskania dla wszystkich lokalizacji akceptacji BSKZ.

NACZELNIK WYDZIALY
KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN] PUSLICZM]
W BIURZE ARCHITEKTURY
| PLANOWANIA-BHRZESTRZENNEGO

Zatgczniki:
Nr 1 — sytuacje
Nr 2 — wzér latarni

Do wiadomoséci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota
2. Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw
3. ZDM m.st. Warszawy
4. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejgcq geometrie ulicy

hOD oo oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

ul. Krzyckiego — ul. Reja

ul. Krzyckiego — ul. Dantyszka

ul. Niemcewicza — ul. Kaliska

ul. Banacha — wjazd na teren UW

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego
1. Ul. Krzyckiego — ul. Reja Obecnie przy ul. Krzyckiego w rejonie ul. Reja i ul. Dantyszka istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu 0711 wraz z oprawami
- sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 05-433
Ul Kizyckisgol = ks zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Krzyckiego z ul. Dantyszka kablami
pantyszka YAKY 4x35mm?’.
2. Ul. Niemcewicza —ul . Obecnie przy skrzyzowaniu ul. Niemcewicza z ulicg Kaliska istnieje instalacja
Kaliska oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL-11 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-735
zlokalizowanej przy ulicy Niemcewicza w rejonie ulicy Spiskiej kablami YKY
5x25mm?’,
3. Ul. Banacha - wjazd na Obecnie przy ul. Banacha w rejonie wjazdu na teren UW istnieje instalacja
teren UW oswietlenia ulicznego wykonana na stupach betonowych typu 0Z-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-315
zlokalizowanej przy ulicy Banacha w rejonie ulicy Zwirki i Wigury kablami
YAKY 4x35mm’.
UWAGAI!I

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie demontaz nastepujgcych elementow oswietlenia ulicznego w lokalizacji: ul. Banacha —
wjazd na teren UW
- stup o$wietleniowy betonowy typu 0Z-9 wraz z wysiegnikiem i oprawa - 1 kpl.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie



Strona 4[

Demontowang oprawe przewiduje sie do wykorzystania w nowym rozwigzaniu.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezienn od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejagcej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejagcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.3., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejagcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciagnaé projektowane kable
YKY 5x10mm?>. Wyloty rur uszczelnié termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi
do srednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostonié
rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawic¢ zapasy eksploatacyjne
kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable o$wietleniowe YKY 5x10mm? taczy¢
przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupow.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metoda przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?.
W istniejacych stupach do ktérych wprowadzane beda projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dfawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajgc kolejno warstwami co 20 cm do
wspofczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia ID20,5.

Catos¢ robot kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzic¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.3.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.3. nalezy ustawic tagcznie 10 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. | Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat lloéé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
1. | Krzyckiego - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
Dantyszka o 0
H=5m 1,0/1,0/0 LED-32/71W/700mA/NW 0 1

{odpowiednio dobrana optyka

oprawy)

2. | Krzyckiego - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 5
Reja

(odpowiednio dobrana optyka
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oprawy)
H=5m 1,0/1,0/50 LED-32/71W/700mA/NW 5° 1
3. | Niemcewicza - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
S H=6m LED-32/71W/700mA/NW 0o’ 1
(odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
4. | Banacha - H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 5° g
wjazd na teren 0
uw H=6m = LED-32/71W/700mA/NW 5 2
{odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
H=10m 1,0/1,0/5° Oprawa drogowa z demontazu 5° 1
Dodatkowy spawany LED-32/71W/700mA/NW 5°
na H=6m

Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.3 nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m stupy stalowe o Srednicy przy podstawie 123mm lub o wymiarach (0,43 x 0,43 x
1,2)m stupy stalowe o srednicy przy podstawie 190mm, ocynkowane dwustronnie, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016, jednoelementowe, okragte o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z
powyiszg tabelg. Wysiegniki wykonac jako dwustronnie ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
RAL 7016. Stupy zabezpieczy¢ przy podstawie do wysokosci 0,45m (stupy o wysokosci 5m i 6m) lub
0,5m (stup o wysokosci 10m) powtoka ochronng w kolorze stupa.

W stupy i wciggnaé piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. , Sylwetki stupdéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.3.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Krzyckiego — ul. Dantyszka

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-2;

e Ul. Krzyckiego —ul. Reja

1. tablica B-21, D-6, T-27 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-4;

e Ul. Niemcewicza — ul. Kaliska

1. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

e Ul. Bacha — wjazd na teren UW

1. tablica B-36, D-3, D-6 z demontowanego stupa - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
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2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-3;
4. tablica D-6 ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-4;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.3. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacja projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zzrddfa zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. - 3.1.3. na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x10 mm? nalezy uktada¢ bednarke FezZn 25x4
mm lub wykona¢ uziomy szpilkowe z pretéw TP 2x10. Potaczenie zaciskéw ochronnych stupéw z
bednarka wykona¢ poprzez wprowadzenie w czes¢ podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,,fetek” potgczy¢ z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez
spawanie, zas z drugiej strony poprzez stalowa koricéwke oczkowag min. M8 przykrecong wewnatrz
wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$é¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ry < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo - szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcja nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowad anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.11. Uwagi koncowe

a. catos¢ robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne
kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;
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przed realizacja robdt nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegélnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkdw w nich zawartych;

roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietine zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natgzenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na pfaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejSciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu — E¢2 60([Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo 2 10/[lx]
e rownomierno$¢ na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczerr parametrow oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedgcy odwrotnoscig wspdtczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

. Esr260 | ESrpion2 | gmo> 10
o o8 -
Lp. Wyszczegodlnienie [1x] 40 [Ix] [1x] Uo 20,4

Krzyckiego - Dantyszka
1. 122 85 43 0,436

Krzyckiego - Reja
2. 105 92 46 0,420

Niemcewicza - Kaliska

3. 132 94 74 0,580

Banacha — wjazd na teren UW

4. 104 88 59 0,527

W zatfaczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow $wietlnych.

Ayt

PROJEKTANT,

“a i

il o, upr. bud, nr MAZT/9, /4
V7 : bez opranicren w -1/? fy 0 " .
/ i stalacyjne
/ . / Fekiryety 2 zakeeaie sieci, il e elekirycamrh
.............. o O A e EleKtOS A Bkl mych. ...
/ projektant / / sprawdzajacy /
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12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Krzyckiego / Dantyszka
Dane planowania
Oprawy (lista wspoirzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Krzyckiego / Reja
Dane pianowania
Oprawy (lista wspéirzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 1
Niemcewicza / Kaliska
Dane planowania 12
Oprawy (lista wspéirzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
Banacha1i2
Dane planowania 16
Oprawy (lista wspotrzednych) 17
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 19

— O ~NOh WN =

a
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Przej$cia dla pieszych, Ochota, Warszawa [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\4g-

DIALux

12.02,2018

Przej$cia dla pieszych, Ochota, Warszawa / Lista opraw

4 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA
NW /372852
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 8129 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ SCHREDER TECEOQ 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8130 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
Strona 3



-
Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa _ D l M\ I_ ux
12.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krzyckiego / Dantyszka / Dane planowania

T4.03m
| ©
|
|
l
|
|
' |
|
) . -4.03
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwagcji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]  ® (Lampy) [[m} P [W]
SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
5 1 SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA 8130 9562 710

NW/ 372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

PS
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa _ D | A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzyckiego / Dantyszka / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y 4 X Y Z
1 5.200 2.000 6.000 0.0 0.0 90.0
a
Strona 5
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa ‘ D I A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzyckiego / Dantyszka / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 -4.500 2.700 6.000 0.0 0.0 -90.0

a

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

~7%-

DIALux

12.02.2018

Krzyckiego / Dantyszka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-7.54

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa RIS
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 107

-4.00

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

4.00

m min

[Ix] [Ix]

7x5 122 53

2x10 64 43

2x10 93 56

18 x 3 85 37
Min. [Ix] Maks. [Ix]
37 177

T403m
To.00
. -4.03
7.54m
Skala 1: 108
Emax Emin / Emin /
[Ix] En Emax
179 0.436 0.297
83 0.673 0.5621
119 0.605 0.476
160 0.428 0.228
Emin / Em Emin / Emax
0.34 0.21
-
Strona 7



Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa

12.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krzyckiego / Reja / Dane planowania

T403m
|
|
; . -4.03
-7.54 7.54 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA
NW /372852 (1.000)
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892 (1.000)

1 1
2 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P {W]
8129 9562 71.0

8130 9562 71.0
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

P
Strona 8
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa _ D I A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzyckiego / Reja | Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y Z X Y V4
1 4.500 3.250 6.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 9
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa
12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzyckiego / Reja / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 1Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y V4
1 -5.200 3.250 6.000 5.0 0.0 -90.0
a
Strona 10
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

7

DIALux

12.02.2018

Krzyckiego / Reja / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-7.54 -4.00

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa FEleg
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 100

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

8x5

2x9
2x9

18 x 3

Min. [Ix]

46

4.00

Em min

[1x] [Ix]

105 44

99 53

87 46

92 53
Maks. [Ix]
141

T4.03m
;:0.00
- -4.03
7.54m
Skala 1: 108
max Emin / Emin /
[Ix] En Enax
142 0.420 0.310
123 0.5634 0.432
110 0.524 0.418
126 0.578 0.423
Emin / IEm Emin / Emax
0.46 0.33
a
Strona 11



Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa - D | / \ I_ ux
12.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Niemcewicza / Kaliska / Dane planowania

T403m
i
|
. I.
- |
|
I |
. 403
-7.54 7.54m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDS 700mA
1 1 NW / 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
5 y SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 9562 710

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa _ D | A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Niemcewicza / Kaliska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 4.000 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

-
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa - D | / !\ I_ ux
12.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Niemcewicza / Kaliska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y y4
1 -4.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
a
Strona 14
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa - D I / \ I_ ux
12.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Niemcewicza / Kaliska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdéw)

T4.03m

| \Oa ® -©® To.00

i 1 i 1 i ) -403
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x4 132 77 175 0.580 0.439
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 104 74 125 0.707 0.591
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 107 74 128 0.686 0.575
Powierzchnia obliczeniowa '
4 pionowa pionowa 18x3 94 47 147 0.499 0.320
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 119 47 174 0.39 0.27
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa _ D | A I_ ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Banacha 1i 2/ Dane planowania

T4.03m
|
|
|
I | |
| !
|
|
| . -4.03
-7.54 7.54m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/ 5144 / 32 LEDS 700mA
1 T Nw/ 372852 (1.000) 8129 9562 710
5 1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 9562 710

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

A
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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PrzejScia dla pieszych, Ochota, Warszawa - D | A I.. ux

12.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Banacha 1 i 2/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y 4
1 4.000 2.750 6.000 5.0 0.0 90.0
a
Strona 17
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_ Y -
Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa - D | A I_ ux

12.02,.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Banacha 1i 2/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 1Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y X Y

1 -4.500 2.750 6.000 50 0.0 -90.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18
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Przejscia dla pieszych, Ochota, Warszawa - D | M\ I_ ux
12.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Banacha 1i 2/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
|
|
A : 5 4
& S 0.00
|
|
= 1 1 i i - -4‘03
-7.54 -4.00 0.00 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa ‘
1 pozioma pionowa 8x5 104 55 138 0.527 0.399
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x9 103 64 125 0.621 0.512
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x9 96 59 116 0.612 0.506
Powierzchnia obliczeniowa ]
4 pionowa pionowa 18x3 88 57 126 0.646 0.448
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 100 57 136 0.57 0.41
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



Strona ¢

Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych
3.1.1. Przejscie ul. Krzyckiego — ul. Reja i ul. Krzyckiego — ul. Dantyszka
3.1.2. Przejécie ul. Niemcewicza - ul. Kaliska

3.1.3. Przejécie ul Banacha — wjazd na teren UW

3.2. - Plany przetoizenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejscie ul. Krzyckiego — ul. Reja i ul. Krzyckiego — ul. Dantyszka
3.2.2. Przejscie ul. Niemcewicza — ul. Kaliska

3.2.3. Przejscie ul Banacha — wjazd na teren UW

3.3. — Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie



p_[ﬂ}‘_‘(KY 40.m m? woZony W
sztywnej g{ dkiej z HDPE @ 11 I

sztvwna

Iadka z DPE 2 110 L=0m

 eyzshyiieq euern |

L2017

' WAN =

[ho)s .- sztywnej giaidkrej z HDP Qﬁ 110 mm

©-

il

Strona ??

OZNACZENIA

- proj. stup odwietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej biate] barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°.
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. stup odwietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci 5m, wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i wysiegu ramienia 1,0m
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawa do doswietlenia
przejsé dla pieszych LED-32/71W/700mA, kacie nachylenia 0° o neutralnej bialej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? ufozony na catej diugosci w rurze ostonowej
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110
(wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);
- proj. uziom szpilkowy TP 2x10 (nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia szafy);

- istn. szafa odwietleniowa (wg. oznaczen na rysunku);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

E L WEE

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tyiuf opracowania:

Yy

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 s/ y{ "
Opracowat: Pawel Pigtka (w// /%
. = . . .
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ; . g/
Nazwa rysunku: ‘,/

Plan doswietlenia: ul.Krzyckiego - ul. Reja
i ul. Krzyckiego - ul. Dantyszka

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x540) mm 3.1.1.




Strona 8

OZNACZENIA

0—0 - proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie Swiatta, kgt nachylenia oprawy 0°.
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

| ——— - proj. YKY 5x10 mm? utozony na calej dtugosci w rurze ostonowe;
\ | ey gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 Iub w rurze sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110
5ok L T (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e -istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

o

szty\thB; g!a.d_mej z HDPE @ 110 mm..
L-am (+6m) 14m i

o ZARZAD DROG MIEJSKICH

Wydzial Odwietlenia

uzgadnia projekt o =21l SwreHaeioswietlenia
w zakresie elekiryczrym, zc jodnie 2 pismem

TS0, Foky. /m Qe Ju/r
Warszawa, dria A3 Az.onF

"‘*-n...__b?;'; e Y proj. 1. sztywnaqladkazHDPF,
i iy PRZECISKF’O‘Z[O Y
i e i M,) L-22853

. YKY b M = ki

=L WEE

! gietkiej karbowaneszDF’E@f 7 WIRSCY Spétka Jawna

L=16m (+Bm)“22m

]
{

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail; biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania;

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 v ‘ /;/%
Opracowat: Pawet Pigtka {‘/ ;’%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ,y ]
Nazwa rysunhu: /"/

Plan doswietlenia: ul. Niemcewicza - ul. Kaliska

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3:1.2.
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OZNACZENIA

Strona ";% g

Pl - proj. stup stalowy, okragty o catkowitej wysokosci 10m, ocynkowany, malowany na
kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,5m powlokg ochronng w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,43 x

0,43 x1,2)m wraz z wysiegnikiem o wysiegu 1,0m i dodatkowym wysiegnikiem

spawanym na wysokosci h=6,0m., wraz z oprawg dla doéwietlenia przejs¢ dla pieszych
LED-32/7 1W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie Swiatta, kgt nachylenia oprawy 5°.

Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 70186;. Istniejaca oprawa z
demontazu do przewieszenia na projektowycy stup.

- proj. stup oswietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o

wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg

LED-32/71W/T00mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 5°.

Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? ufozony na catej diugosci w rurze ostonowej
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (wg oznaczen na rysunku);

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10;

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczer na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWEE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

s s

Ochota w Warszawie

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie Dzielnicy

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. b Podpis y
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /% '
‘Opracowat: Pawet Pietka (-’/ /% }
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 VG //é/

Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia: ul. Banacha - wjazd na teren UW

Skala:
1:500

Data:
grudzien 2017

Format rys.:
(297x420) mm

Nr rys.:

3.1.3.




Strona é/ﬂ
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OZNACZENIA

I T

o

- proj. stup oswietleniowy;

R

- istn. stup o$wietleniowy;

D-1 " _istn. oznakowanie pionowe;

m. Sue Ryder

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany slup oswietleniowy;

EE L WEE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http:/fwww.elvir.pl; e-mail: bluro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
i Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
" 00-801 Warszawa
Funkcja: Imig | nazwisko: Nrupr, bud.: Podpis: V4
: Projektant. | Wojoiech Wirski MAZOIS2PWOEIS | - )y,
Opracowat: Pawet Pietka '( / A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 _ﬂ{/ Zéy
P ¥
PR Nazwa rysunku; ] /
Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul.Krzyckiego - ul. Reja nr 635 i ul. Krzyckiego - ul. Dantyszka nr 637
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x520) mm 3.2.1.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

B-22 . istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

i

=L WEE2

WIRSCY Spétka Jawna

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http:/fwww.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud., Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 2 M .
Opracowat: Pawet Pigtka ( / y/:%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 g /é%’ .

Nazwa rysunku: . b e -
Plan przetozenia oznakownia pionowego:

ul. Niemcewicza - ul. Kaliska

Skala: Data: Format rys.: Nr ys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.2.
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Strona [/Z

OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;
- istn. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia ze slupa oswietleniowego
przewidzianego do demontazu na proj. stup w niezmienionej lokalizacji

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oSwietleniowy;

E i WEE

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax; 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y/d
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 p /%
o
Opracowat: Pawet Pigtka (/ j%- P i
rd /,' .
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /1 ,é//
L
Nazwa rysunku; /

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Banacha - wjazd na teren UW

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.3




cafkowita wysokosc 10000 (h=10m)

wysigq 1,0m

9000 (h=9m)

1000

— _

Eaﬁ?(’ﬁ wa o$wigtleniowa LED kolor RAL 7016
{neutraina biata barwa $wiatla)

=6m)

wysokosé 6000mm (h

T _ powtoka ochronna do wysokosei 0,5m
.. Tundament prefabrykowany
owym, (0,43 x 043 x 1,2)m
S

41

-SYLWETKA A -

istn. oprawa sodowa do przewieszenia na proj. siup

od 0" Zfo 5"
I~ \
S |
L (neutralna biala barwa swiatla)
#60-F
-
S
<&
=
S
]
:§
S
wneka oswietleniowa
/// /
S _powioka ochronna do wysokosci 0,45m
S
. fundament prefabrykowany
owym. (0,30 x 0,30 x 1,0)m
S M
- - Jw

-SYLWETKA B -

L8

\oprawa oswietleniowa LED kolor RAL 7016

wysokosé 6000mm (h=6m)

1}

I‘wl f ?

y/y/an \ od 0 do b’
oprawa oswietleniowa LED kolor RAL 7016
{neutralna biata barwa Swialta)

stup stalowy

wrigka odwielleniowa

A

- SYLWETKA C -

Zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) z pozniejszymi
zmianami nalezy stosowa¢ w niniejszym opracowaniu jedynie wyroby dopuszezone do obrotu zgodnie z wymogami

ustawy ,,0 Wyrobach Budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r
(Dz. U. z2004r, Nr 92, poz. 881).

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé jedynie wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosei z normami

zharmonizowanymi i oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”,

- powdoka ochronna do wysokosci 0,45m
S :
S
___fundament prefabrykowany
o wym. (0,30 x 0,30 x 1,0)m
S
Joo

- SYLWETKA A - . ;#
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA C{ g
Stup o$wietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany o calkowitej wysokogci 10m, $rednicy przy

podstawie 190mm, $rednicy gérnej 60mm, spawany plazmowo malowany proszkowo na kolor RAL 7016, wraz

z wysiegnikiem o wysokoéci 1,0m, wyslegu 1,0m, kgcie nachylenia 5° oraz dodatkowym wysiegnikiem

spawanym na wysokoéci 6m o kgcle nachylenia 5°. Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

wymiarach 0,43 x 0,43 x 1,2 m i rozstawie kotw 0,3 x 0,3m. Wneka stupa wykonana na wysokos$ci 0,5m od

poziomu gruntu. Stup zabezpieczony do wysokosci 0,5m powlokg ochronng w kolorze slupa.

- SYLWETKA B -

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Stup oswietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany o catkowitej wysokosci 6m, Srednicy przy
podstawie 123mm, $rednicy gérnej 60mm, spawany plazmowo malowany proszkowo na kolor RAL 7016, wraz
z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m, kgcie nachylenia 5°. Siup posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,0 m i rozstawie kotw 0,20 x 0,20m. Wneka stupa wykonana na
wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Slup zabezpieczony do wysokosci 0,45m powlokg ochronng w kolorze
stupa.

- SYLWETKA C -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Slup odwietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany o calkowitej wysokosci 6m, $rednicy przy
podstawie 123mm, $rednicy gérnej 60mm, spawany plazmowo malowany proszkowo na kolor RAL 7018. Slup
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,0 m i rozstawie kotw 0,20 x 0,20m.

Whneka slupa wykonana na wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Stup zabezpieczony do wysokosci 0,45m
powtokg ochronng w kolorze stupa.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Zamontowa¢ dwukomorowe oprawy oswietleniowe o mocy 71W konstrukgji zamknietej i stopniu szczelnosci
komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |, wykonane w technologii LED
skladajgcej sig z 32 diod elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie $wiatta. Oprawy 32 LED muszg
posiadaé¢ optyke dedykowang do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych zgodnie z obliczeniami swietinymi. Korpusy
opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym plaskim
kloszem, Osprzet elektryczny powinien byé montowany modulowo ulatwiajgcy ewentualny serwis. Wymiana
osprzetu elekirycznego nie rozszczelnhia komory optycznej.

Oprawy muszg posiadac¢ trwalos$¢ uzytkowa strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000 h
(zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajacy utrzymianie wspélczynnika mocy na poziomie
cospz0,93. Napiecie znamionowe opraw 230V/50Hz,

E L WEE

WIRSCY Spb6tka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa “u
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowanla:
Doswietlenie przejs$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ochota w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig { nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirsk MAZIOIS2PWOE/S | // !
Opracowal: Pawet Pigtka L‘/ /% 1
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
W
Nezwa rysunu: &
Sylwetki stupéw oswietleniowych
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:40 Grudzier 2017 (420x560) mm 3.3.




Strona (/[f

IV. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

ul. Krzyckiego - ul. Reja i ul. Krzyckiego - ul. Dantyszka

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.16
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z korncdéwka oczkowsg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0}m szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 _ m 59
7. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.74
8. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 4.00
$wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 14
10. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 18
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.58
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 : m 27
14. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 5m, szt. 3.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
powtokg ochronng w kolorze stupa '

15. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m, szt. 1.00
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
powtoka ochronng w kolorze stupa

16. tabliczka stfupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 4.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 110 mm' szt 4.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
19. wysiegnik jedno- ramienny, stalowy, dwustronnie ocynkowany, malowany szt. 3.00
proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia
5 st.

ul. Niemcewicza - ul. Kaliska

Lp. Nazwa ' Jm llosé
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.17
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. | 2.00
4, gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
5 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 36
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 6.10
7. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 2.00
$wiatfa. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 ‘

8. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej 75mm m 16
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.68
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11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12
12. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m, szt. 2.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m

powtoka ochronng w kolorze stupa ‘
13, tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadka 6A szt. 2.00
14. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm’ szt 2.00
15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 2.00
ul. Banacha - wyjazd na teren UW
Lp. Nazwa Jm llosé
1. beton asfaltowy AC 11S m3 0.32
2. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.07
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowa szt 2.00
5 fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 3.00
6. fundament prefabrykowany o wym. 0,43m x 0,43m x-1,2m szt. 1.00
7 gltowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
8. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 6.00
9. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 42
10. Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 0.95
11. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 4.00

Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 '
12. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 6

13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 17

14. Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.29
15. Prety stalowe okrggte ocynk. fi 16-20 mm m 40
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 35
17. stup stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m, szt. 3.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony do wysokosci 0,45m

powtoka ochronng w kolorze stupa
18. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany, malowany szt. 1.00

proszkowo na kolor RAL 7016 o catkowitej wysokos$ci h=10m wraz z

wysiegnikiem tukowym o wysiegu 1m, kacie nachylenia 5 stopni oraz z

dodatkowym wysiegnikiem prostym spawanym na wysoko$ci 6m o wysiegu

0,3m i kacie nachylenia 5 stopni, posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym o wym. (0,43x0,43x1,2)m i zabezpieczony przy podstawie

powtoka ochronng w kolorze stupa
19. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wkladkami 2x6A | szt. 1.00
20. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A szt. 3.00
21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm' szt 4.00
22. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 2.00
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