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UZGODNIENIA WG SPISU

Forma uzgodnienia

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:
WARSZAWIE — WYDZIAL TSO PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 TSO.7044.171.2017.JKM
00-801 WARSZAWA ZDNIA

15.12.2017R.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACIA ISTNIEJACEJ SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE — WYDZIAL TSO SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE)
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3.
URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO SLUPOW KP.6872.403.2017.SZL
WYDZIAt KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNE! OSWIETLENIOWYCH 22.01.2018r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWANIA UZGODNIENIA, OPINIE

WARSZAWIE — WYDZIAL TOR
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

PIONOWEGO

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.171.2017.JKM Warszawa 2017-12-/4

ELVIR Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia 4 szt. przej$¢ dla pieszych

na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 05.12.br. informujg, ze uzgodniono

projekt doswietlenia 4 szt. przejs¢ dla pieszych z uwagami realizacyjnymi:

L

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 200 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjne;
(ZUD) oraz prawomocna decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego

oswietlenia.

. Stosowaé tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji
linii.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracja urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracja urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego
geoodniesienie (pliki .tw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspoétrzednych (PUWG 2000),
Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publiczne;
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.403.2017.SZL Warszawa, 22 stycznia 2018 r.
( 9_.SZL.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z 15.12.2017 r. w sprawie zaopiniowania sylwetki latarn, ktére
proponuje sie do zastosowania przy oswietleniu grupy przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Zoliborz (tacznie 4 lokalizacje), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
BAIPP, po przeprowadzeniu analizy przestrzenno-funkcjonalnej zatagczonych materiatéw
projektowych, nie zgtasza zastrzezen do przedstawionego wzoru sylwetki latarni.

W zwigzku z tym, ze wszystkie lokalizacje znajdujg sie w granicach terenéw objetych
obszarowo rejestrem zabytkow, gtos wiodacy w sprawie powinien naleze¢ do wtasciwego
konserwatora zabytkow.

Wskazane do uzgodnienia Ilokalizacje zostaty zobrazowane na zataczonych
materiatach mapowych.

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzgdzen oswietleniowych powinny by¢ pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecenia barwowego.

Wobec powyzszego Wydziat ww. wniosek opiniuje warunkowo pozytywnie,
z zastrzezeniem uzyskania dla wszystkich lokalizacji akceptacji BSKZ.

NACZELNIK WYDZIALU
E

Zatgezniki:
Nr 1 — sytuacje
Nr 2 — wzér latarni

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Zoliborz
2. Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow
3. ZDM m.st. Warszawy
4. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgca geometrie ulicy

ho oo oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Stowackiego — ul. Czaki,

- ul. Potocka 33,

- ul. Potocka — ul. Marii Kazimiery,

- ul. Potocka — ul. Drohicka.

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikow oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego

1. Ul. Stowackiego — ul. Czaki Obecnie przy ul. Stowackiego w rejonie ul. Czaki istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach stalowych typu SRTO-10 oraz S-95 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-11
zlokalizowanej w rejonie ul. Sierpeckiej kablami YAKY 4x35mm?.

2. Ul. Potocka 33 Obecnie przy ul. Potockiej w rejonie ul. Szczepanowskiego istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 05-232
zlokalizowanej przy ul. Bieniewickiej kablami YAKY 4x35mm?.

3. Ul. Potocka — ul. Marii Obecnie przy ul. Potockiej w rejonie ul. Marii Kazimiery istnieje instalacja
Kazimiery oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-234
zlokalizowanej przy ul. Bieniewickiej kablami YAKY 4x35mm?2.

4. Ul. Potocka — ul. Drohicka Obecnie przy ul. Potockiej w rejonie ul. Drohickiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-343
zlokalizowanej przy ul. Mscistawskiej w rejonie ul. Matogoskiej kablami YAKY
4x35mm?2,

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie
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1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie demontaz istniejacego stupa oswietleniowego betonowego typu WZ-9 wraz z oprawa
i wysiegnikiem w lokalizacji: ul. Potocka — ul. Drohicka.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejsé¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejagcej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietleniowe;j
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.4., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejacych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadac rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciggnaé projektowane kable
YKY 5x10 mm?2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi
do Srednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢
rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié¢ zapasy eksploatacyjne
kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe YKY 5x10 mm? tgczy¢
przelotowo, rozgateznie lub krancowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupow.

Przejscie pod ulicami wykonaé przepustami metoda przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?2.
W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane bedga projektowane przesta kabli nalezy wymienié¢
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowa¢é gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci I1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia |D20,5.

Catosc¢ robat kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.4.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. — 3.1.4. nalezy ustawi¢ tgcznie 7 stupdw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. | Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat loéé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
1 2‘0"':’_“"‘9%0 - H=9 m 2,0/1,0/5° 2% LED-88/196W/700mA/NW 50 2
Zaki
2. | Potocka 33 H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 50 2
'F\’/‘I’t‘?_c"a - H=6 m LED-40/90W/700mA/NW 50 2
aril

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie
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Kazimiery

4. | Potocka - H=9 m 2,0/1,0/5° 2x LED-88/196W/700mA/NW 50 1
Drohicka

Nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,3 x 0,3 x 0,9)m dla stupéw o
srednicy przy podstawie 136mm oraz o wymiarach (0,4 x 0,4 1,2)m dla stupéw o $rednicy przy
podstawie 170mm, stupy stalowe, dwustronnie ocynkowane, zbiezne, malowane proszkowo na kolor
RAL 7016, o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyisza tabelg. Stupy zabezpieczyé przy
podstawie do wysokosci 0,45m dla stupéw h=6m oraz do wysokosci 0,5m dla stupéw h=9m warstwa
ochronng w kolorze stupa. Wysiegniki wykonac jako dwustronnie ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor RAL 7016.

W stupy i wciggnaé piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Na projektowany stup L-1 w lokalizacji: ul. Potocka — ul. Drohicka nalezy przenie$¢ z demontowanego
stupa L-124053 istniejacg kamere monitoringu ZDM wraz z oprzewodowaniem. Istniejgce
oprzewodowanie kamery prowadzi¢ wewnatrz stupa. Po przebudowie punkt kamerowy zorientowa¢d
w te samg strone jak przed przetozeniem

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegodlnione na rysunku 3.2. ,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.4.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Stowackiego — ul. Czaki

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-2;

e Ul Potocka 33

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw -1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-1, D-6, t-27 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

e Ul. Potocka — ul. Marii Kazimiery

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakow -1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

e Ul. Potocka — ul. Drohicka

Brak oznakowania pionowego do przetfozenia.

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.3. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie
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1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazer pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. -3.1.4. na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x10 mm? nalezy uktadaé bednarke FeZn 25x4
mm lub wykonywac uziomy szpilkowe z pretow TP 2x10. Potgczenie zaciskéw ochronnych stupow z
bednarka lub uziomami szpilkowymi wykonaé poprzez wprowadzenie w czes$¢ podziemng stupa
~fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potgczy¢ z jednej strony z
bednarka w ziemi poprzez spawanie, zas z drugiej strony poprzez stalowg koricowke oczkowg min.
M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? pofaczyé ze $rubami ochronnymi poszczegélnych stupdw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawié przed oddaniem instalacji do eksploatacii
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomoéw powinna spetniaé nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomoéw Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczyé przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

1.11. Uwagi koncowe

a. catosc robdt wykonywad zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkdw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnosé klasy oswietleniowej CE1:

e drednie natezenie na przejsciu /ptaszczyzna pozioma/ — Eg 2 60 [Ix]
e JSrednie natezenie na przejsciu /ptaszczyzna pozioma/ — Eg2 40 [Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo 210 [IX]
e réwnomiernos¢ na przejsciu - Uo2 04

Wyniki obliczen parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

— Eér260 | ESTPiON2 | Eyg>10
Lp. Wyszczegélnienie [1x] 40 [Ix] [1x] Uo20,4
Stowackiego - Czaki
1. 92 39 84 0,910
35
Potocka 33 42
2. 104 46 0,485
49
Potocka — Marii Kazimiery 51
3. 104 51 0,521
50
Potocka - Drohnicka
4, 64 52 41 0,634

W zatgczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietlnych.

1 nz. Wojciech YWirsk

PROJEKTAL

;pmigﬁtam/
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Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa

Data: 13.02.2018
Edytor:
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Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa _ D | A I_ ux

13.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA NW / 355242
Karta danych oprawy 4
Potocka / Drohnicka
Dane planowania 5
Oprawy (lista wspoirzednych) 6
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 7
Potocka 33
Dane planowania 8
Oprawy (lista wspoétrzednych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 10
Potocka / Marii Kazimiery
Dane planowania 11
Oprawy (lista wspotrzednych) 12
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 13
Stowackiego / Czaki
Dane planowania 14
Oprawy (lista wspotrzednych) 15
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 16
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 8130 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ SCHREDER TECEOQ 1/ 5145 /40 LEDS 700mA
NW /372892
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 10105 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 11886 Im
Moc opraw: 90.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

6 llos¢ SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA
NW /355242
Numer artykutu:
Strumien swietliny (Oprawa): 21640 Im
Strumien swietiny (Lampy): 25126 Im
Moc opraw: 196.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 88 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa

#-

DIALUX

13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 2/5145/88 LEDS 700mA NW / 355242 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 86

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal tool to
improve public lighting levels, generate energy savings and reduce their
ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes. The Teceo 1 for
up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential streets, urban roads,
bike paths and car parks, while the Teceo 2 for up to 144 LEDs is perfect for
large roads, avenues and motorways. Teceo luminaires have been designed
to fulfil the FutureProof concept: the photometric engine is IP 66 sealed to
protect the LEDs and lenses from coming into contact with the outside
environment and somaintain photometric performance over time.
Photometric engine and electronic assembly is easy to replace on-site at the
end of its service life in order to take advantage of future technological
developments. This easy and rapid procedure reduces maintenance costs
and contributes to reducing the total cost of ownership

Applications: Drogi i ulice miejskie, Skwery i ciggi piesze, Ronda, Parki,
Parkingi, Underpass, Pedestrian crossings

Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

TECEO 2 - Your configuration:

Reflector: 5145

Protector: Fiat, Glass Extra Clear, Smooth

Source: 88 LEDS 700mA NW

Settings: Zebra right - - 355242

Dimensions: Width: 439 Height: 119 Length: 788 Weight. 17,5

Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 08 Electrical Class:
Class Il EU, Class | EU

Due to the continuous research and development we undertake on our
products, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consuit us.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
80 00
452 450
400
Qe 152 o 152 30
cd/kim 1 = 86%
C0-C180 —(C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F'S
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Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Potocka / Drohnicka / Dane planowania

T403m
-
|
N
|
i . 875
-7.54 754 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:119
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 2/5145/ 88 LEDS 700mA 21640 25126  196.0

1 2 NW/ 355242 (1.000)

W sumie: 43280W sumie: 50252 392.0

&
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13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potocka / Drohnicka / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA NW / 355242
21640 Im, 196.0 W, 1 x 1 x 88 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 -4.841 -7.000 10.000 5.0 0.0 -90.0
2 -5.670 -5.563 10.000 5.0 0.0 -30.0

a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Przejécia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa

DIALUX

13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potocka / Drohnicka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m

S To.00

L 1 L 1 i - -875
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54m
Skala 1: 146
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, Emin E max Emin/ Emin/
(1] (1] [Ix] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa '
1 pozioma pionowa 7x4 64 41 81 0.634 0.501
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 55 41 67 0.747 0.605
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 65 57 80 0.880 0.716
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa pionowa 18x3 52 44 63 0.833 0.688
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 60 41 80 0.68 0.51
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa _ D | A L ux

13.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Potocka 33 / Dane planowania
® T403m
|
|
|
] _
¢ 403
-7.54 7.54m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. lios¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potocka 33 / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y Z X Y z
1 -5.500 3.500 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 5.000 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa _ D | A I_ ux
13.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Potocka 33 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4.03m

& ® - } T-0.01

[l 1L I i i 1 i - _403
-7.54 -5.00 -2.75 0.00 275 5.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Emin/ Emin /
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
1  Powlerzchnia obliczeniowa pionowa 9 x4 104 50 133 0.485 0.378
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 74 46 88 0.624 0.524
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 67 54 76 0.808 0.709
4 Powierzchnia obliczeniowa pionowa  11x3 42 30 54 0703 0.548
pionowa 1 _
5 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 11 x 3 49 35 59  0.720 0.602
pionowa 2
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin/ Emax
pionowa 5 85 30 132 0.35 0.23
a
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13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potocka / Marii Kazimiery / Dane planowania

[4.03m

|

| |

|

' 0,
; . -4.03
-8.60 8.50m
Wspoitczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:123
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 SCHREDER TECEO 1 /5145 /40 LEDS 700mA 10105 11886 90.0

NW /372892 (1.000)
Wsumie: 20211W sumie: 23772 180.0

Fs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potocka / Marii Kazimiery / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDS 700mA NW / 372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y VA
1 -7.500 2.000 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 7.500 -2.000 6.000 5.0 0.0 90.0

'

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa - D | A I_ ux
13.02.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Potocka / Marii Kazimiery / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T403m

& To.00

L L L 1 1 1 i - -4'03
-8.60 -6.50 -3.50 0.00 3.50 6.50 8.50 m
Skala 1: 123
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin E max Emin/ Enin/
[Ix] [1x] [Ix] En Emax
1 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 12x4 104 54 204  0.521 0.264
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 61 51 66 0.844 0.772
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 61 51 66 0.844 0.772
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa 1 pionowa 14x3 51 34 78 0.664 0.433
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa 14x3 50 33 78 0.664 0.429
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 86 33 194 0.39 0.17
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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13.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Stowackiego / Czaki / Dane planowania

@ T403m
(N |
Si ]
| ‘ | |
Q)
: " -4.03
-16.92 17.87 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:249
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA
1 4 NW / 355242 (1.000) 21640 25126  196.0
- W sumie:
W sumie: 86561 100504 784.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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13.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stowackiego / Czaki / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 88 LEDS 700mA NW / 355242
21640 Im, 196.0 W, 1 x 1 x 88 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
®
®
O
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y Z
1 -10.301 1.650 10.000 50 0.0 -120.0
2 -10.301 3.150 10.000 5.0 0.0 -60.0
3 10.801 -1.850 10.000 5.0 0.0 60.0
4 10.801 -3.350 10.000 5.0 0.0 120.0

A
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Przejscia dla pieszych, Zoliborz, Warszawa - D | A I_ ux
13.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Stowackiego / Czaki / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T4.03m

35}

@ O @ @ To.00

. . . . -4.03
1-16.92 l-1 0.50 ‘-5.50 IO.OO 550 10.50 17.87 m
Skala 1: 249
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin /
[Ix] [Ix] [1x] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 20x4 92 84 100 0.910 0.840
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 83 82 84 0.981 0.968
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 86 84 86 0.985 0.975
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pionowa 1 pionowa 22x3 35 18 43 0.514 0.421
Powierzchnia obliczeniowa :
5 pionowa 2 pionowa 22x3 35 20 41 0.557 0.482
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Ermin / Emax
pionowa 5 76 18 100 0.24 0.18

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Przejscie ul. Stowackiego — ul. Czaki
Przejscie ul. Potocka 33
Przejscie ul. Potocka - ul. Marii Kazimiery

Przejscie ul. Potocka — ul. Drohicka

3.2. — Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Przejécie ul. Stowackiego — ul. Czaki

Przejsécie ul. Potocka 33

Przejscie ul. Potocka — ul. Marii Kazimiery

3.3. — Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie
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OZNACZENIA

@) - proj. stup stalowy, okragly o wysokosci 10m, ocynkowany, malowany na
kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,5m powioka

ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,43 x 0,43 x 1,2)m wraz z wysiegnikiem dwuramiennym "V-60"

E20jupdzip) 4

o wysiegu 2m, wysokosci 1m i kacie nachylenia 5° i oprawami
LED-88/196W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia

opraw 5°. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej

karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura osfonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku)

(]
[}
i
e

doou

Wl— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

proj. YKY 5x40 mm? ulo2any w.oiize™ >~ __

gielkie] karbowane[z HQPE @ 75 mm &L
L=31m (¥6m)=37m \

e

==\

- istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

B

istn.
SRTO-10
2 .
% proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=24m
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OZNACZENIA

O*’ - proj. stup stalowy, okragly o wysokosci Bm, ocynkowany, malowany
na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m
powiokg ochronng w kolorze siupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawa
LED-32/71W/700mA/NW o neutrainej biatej barwie $wiatta, kat
nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HOPE @ 110
(wg oznaczen na rysunku),

= - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
B - -istn stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA

- proj. stup stalowy, okragty o wysokoéci 6m, ocynkowany, malowany na
kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m powtokg
ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg LED-40/S0W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku),
- proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczer na rysunku),
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5 OZNACZENIA
- proj. stup stalowy, okragty o wysokosci 10m, ocynkowany, malowany na
& kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m
i powtokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym o wymiarach (0,43 x 0,43 x 1,2)m wraz z wysiegnikiem
dwuramiennym "V-60" o wysokosci 1m, wysiegu 2m, kacie nachylenia 5°
i oprawami LED-88/196W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta,
kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;
W~ - proj. uziom szpilkowy TP 2x10;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
P le - istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

P -istn. kamera monitoringu drogowego ZDM;

Xl—)( - istn. stup o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oSwietleniowy;

m D6 _jstn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
y D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup oéwietleniowy:
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

;; A-T - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oéwietleniowy;
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy,;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;,
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-SYLWETKA A -
SPECYFIKACJA PARAMETROW StLUPA
Stup o$wietleniowy stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany o catkowitej wysokosci 10m,
$rednicy przy podstawie 190mm, srednicy gémej 60mm, spawany plazmowo wraz z
wysiegnikiem dwuramiennym o konfiguracji "V-60", wysiegu ramion 2m. Stup oraz wysiggnik
malowany proszkowo na kolor RAL 7016. Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach 0,43 x 0,43 x 1,2 m i rozstawie kotw 0,30 x 0,30m. Wneka stupa wykonana na
wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. Stup zabezpieczony do wysokoéci 0,5m powtokg ochronng w
kolorze stupa.

-SYLWETKA B -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Stup oswietleniowy stalowy, okragty, dwustronnie okcynkowany o catkowitej wysokosci Sm,
$rednicy przy podstawie 123mm, érednicy gérnej 60mm, spawany plazmowo malowany
proszkowo na kolor RAL 7016. Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,0 m i rozstawie kotw 0,20 x 0,20m. Wneka stupa wykonana na wysokosci
0,5m od poziomu gruntu

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

Zamontowaé dwukomorowe oprawy o$wietleniowe o mocach: 71W, 90W i 196W konstrukji
zamknietej i stopniu szczelnosci komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie
ochronnosci |, wykonane w technologii LED sktadajgcej si¢ odpowiednio z 32, 40 lub 88 diod
elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie $wiatta. Oprawy 32,40 LED posiadajace
optyke dedykowang do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, natomiast oprawy 88 LED posiadajgce
optyke o rozsyle ulicznym zgodnie z obliczeniami swietinymi. Korpusy opraw wykonane z
aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym ptaskim kloszem.
Osprzet elektryczny powinien by¢ montowany modutowo utatwiajacy ewentualny serwis.
Wymiana osprzetu elektrycznego nie rozszczelnia komory optycznej.

Oprawy muszg posiadaé trwatos¢ uzytkowg strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000 h
(zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwigjacy utrzymianie wspétczynnika mocy na
poziomie cos®=0,93. Napigecie znamionowe opraw 230V/50Hz.

Zgodnie zart 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz U. z 2003r. Nr 207, poz 2016) z
pozniejszymi zmi i nalezy ¢ w niniejszym op iu jedynie wyroby dopuszczone do
obrotu zgodnie z wymogami ustawy ,,0 Wyrobach Budowlanych™ z dnia 16 kwietnia 2004r

(Dz U. z2004r Nr92, poz 881)

W zwigzku z powyZszym nalezy stosowa¢ jedynie wyroby p deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi i oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B"
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Strona 75

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - ul. Sfowackiego - ul. H. Czaki

Lp. Nazwa Im llosé
1. beton asfaltowy AC 115 m3 0.23
2. Cement hut.CEM it 32,5, 32,5B workowany t 0.21
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncdwka oczkowa szt 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. 0,43m x 0,43m x 1,2m szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 55
8. Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 0.67
9. Oprawa oswietleniowa LED-88/196W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 4.00
Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 43
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 24
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 191
13. piyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 24.48
14. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 48
16. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany, malowany szt. 2.00

proszkowo na kolor RAL 7016 o catkowitej wysokosci h=10m wraz z
wysiegnikiem tukowym dwu- ramiennym V-60 o wysiegu 2m, kacie
nachylenia 5 stopni i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w
kolorze stupa

17. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A | szt. 2.00

18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00

TABELA NR 2 - ul. Potocka 33

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.07
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwkg oczkowa szt 1.00
4. fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 35
7. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 2.00
Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej 75mm | m 23
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.74
11. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
13. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12
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14. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m, szt. 2.00
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony do wysokosci
0,45m powtokg ochronng w kolorze stupa
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NE 3 - ul. Potocka - ul. Marii Kazimiery
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.29
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,3x0,3x1,0)m szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 48
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 1.03
8. Oprawa oswietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 2.00
$wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 36
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.95
12. ptyty chodnikowe - betonowe o0 wym. 50x50x7 cm szt. 36.72
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
14. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12
15. stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokoéci 6m, szt. 2.00
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony do wysokosci
0,45m powtokg ochronng w kolorze stupa
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00
ul. Potocka - ul. Drohicka
Lp. Nazwa Jm llosé
1. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24
2. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricdwkg oczkowa szt 1.00
3. fundament prefabrykowany o wym. 0,43m x 0,43m x 1,2m szt. 1.00
4, gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
5. Oprawa oswietleniowa LED-88/196W/700mA/NW o neutralnej barwie kpl. 2.00
$wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
6. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
7. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24
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stup stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 o catkowitej wysokosci h=10m wraz z
wysiegnikiem tukowym dwu- ramiennym V-60 o wysiegu 2m, kacie
nachylenia 5 stopni i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w
kolorze stupa

szt.

1.00

tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A

szt.

1.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejéé dla pieszych na terenie Dzielnicy Zoliborz w Warszawie




