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UZGODNIENIA WG SPISU

Forma uzgodnienia

WARSZAWIE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

PIONOWEGO

[ Lp. Nazwa instytucji uzgadniajace] Przedmiot uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T50.7044.170.2017.JKM
00-801 WARSZAWA Z DNIA

15.12.2017r.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE!
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.370.2017.BCH
WYDZIAt KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNEI OSWIETLENIOWYCH 13.12.2017r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI UZGODNIENIE Z DNIA
WARSZAWIE 14.12.2017r.
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

5. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACIA SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE ISTNIEJACYCH URZADZEN SYGNALIZACYINEJ
UL. CHMIELNA 120 SYGNALIZACYINYCH
00-801 WARSZAWA

6. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEtOZENIE OZNAKOWNIA UZGODNIENIE NR:

Z DNIA

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawie




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.170.2017.JKM Warszawa 2017-12- /[')/

ELVIR Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia 3 szt. przej$¢ dla pieszych

na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.12.br. informuje, ze uzgodniono

projekt doswietlenia 3 szt. przej$¢ dla pieszych z uwagami realizacyjnymi:

1.

Woprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 410 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocna decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggto$ci pracy istniejgcego

os$wietlenia.

. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej diugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji
linii.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracjg urzgdzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.1iff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspoétrzednych (PUWG 2000),
Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.370.2017.BCH Warszawa, 13 grudnia 2017 r.
(2,.BCH.AM-KP)

ELVIR Wirscy Spoétka Jawna
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

osoba do kontaktu:
Wojciech Wirski

Odpowiadajac na pismo z 26 listopada 2017 r. (wplyw do BAIPP — 5 grudnia 2017 r.)
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej, wykonanej dla doswietlenia przejs¢ dla
pieszych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (lokalizacja przej$é — zatacznik 1),
Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP przedstawia ponizej swoje stanowisko,
oparte na wynikach analizy dokumentacji zatgczonej do wniosku.

W odniesieniu do zaprezentowanych rozwigzan tutejszy wydziat nie zgtasza uwag.
Jednak podkreslenia wymaga, iz zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi,  wszystkie  aluminiowe komponenty  projektowanych  urzadzenh
oswietleniowych na terenie Warszawy powinny byé anodowane na kolor grafitowy CI-65 lub
malowane na kolor antracytowy RAL 7016.

Tym samym wydziat dopuszcza realizacje¢ ww. przedsigwziecia z uwzglednieniem
powyzszych zalecen i pod tym warunkiem opiniuje je pozytywnie.

Zataczniki:
1. schemat lokalizacji przej$¢ dla pieszych do$wietlanych w ramach ww. inwestycji (2 strony)
2. schemat przedstawiajacy planowane do zastosowania stupy, wysiegnik i oprawe o$wietleniowg

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
2. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
3. aa WKPP

Opracowanie: WKPP, Beata Chwedoruk, tel. (22) 443 24 44, e-mail: b.chwedoruk@um.warszawa.pl strona1z1
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Stup do zabudowy przy przejsciu:

- Sosnowskiego przy basenie

- Warszawska przy nr 41

oprawa oswietleniowa LED

(neutralna biata barwa swialfa)

wngka oswietleniowa

Zabezpieczenie elastomerem
w kolorze stupa

fundament prefabrykowany

~A1-

oprawa oswietleniowa LED

(neutralna biata barwa swiatfa)
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wneka oswietleniowa

zabezpieczenie elastomerem
w kolorze stupa

fundament prefabrykowany

Stup do zabudowy przy przejsciu:

- Sosnowskiego przy basenie

- Warszawska przy nr 41
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| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejgca geometrie ulicy

0 o0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Sosnowskiego przy basenie,

- ul. Warszawska przy nr 41,

- ul. Ryzowa — Al. Jerozolimskie.

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzagdzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanuistniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego

1. Sosnkowskiego przy basenie | Obecnie przy ul. Sosnkowskiego w rejonie basenu istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 oraz ALA wraz z oprawami sodowymi
i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LN-37 zlokalizowanej
przy ulicy Sosnowskiego w rejonie ulicy Kolorowej przewodami AL 1x35mm?2.

2. Warszawska przy nr 41 Obecnie przy ul. Warszawskiej w rejonie numeru 41 istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi i rteciowymi. instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-432
zlokalizowane] przy skrzyzowaniu ulicy Warszawskiej z ulica Listopadowg
przewodami AL 1x35mm?,

3. Ryzowa - Jerozolimskie Obecnie przy Al. Jerozolimskich w rejonie ulicy Ryzowej istnieje instalacja
os$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 i WZ-9 oraz na
maszcie MSOs$-9 wraz z oprawami sodowymi i rteciowymi. Instalacja zasilona jest z
szafy oswietleniowe] LN-43 zlokalizowanej przy ulicy Ryzowej przewodami AL
1x35mm? oraz kablami YAKY 4x25mm?.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napieé na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie demontaz nastepujacych elementéw instalacji oswietleniowej w lokalizacji ul. Ryzowa
— Al. Jerozolimskie:

- oprawa o$wietleniowa wraz z wysiegnikiem zamocowana na stupie typu ZN-10 - 2 kpl.
- stup oswietleniowy betonowy typu WZ-9 wraz z wysiegnikiem i oprawami - - 1 kpl.
- maszt sygnalizacyjno-oswietleniowy MSO0s$-9 wraz z wysiegnikiem i oprawami - - 1 kpl.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawie
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1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupdéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejgcej sieci oswietleniowej. Ukiad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.3,, trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejacych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciagna¢ projektowane kable
YKY 5x10mm?. Wyloty rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi
do srednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢
rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié zapasy eksploatacyjne
kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable o$wietleniowe YKY 5x10mm? taczyé
przelotowo, rozgateinie lub kraicowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupow.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczyé gtowicami termokurczliwymi AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?.
W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymieni¢
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczyc¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci IL<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia ID20,5.

Po istniejacych stupach linii napowietrznej kable uktada¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych
odpornych na dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gérnej czesci bezposrednio po ich bokach.

Catosc¢ roboét kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.—3.1.3.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. - 3.1.3. nalezy ustawic facznie 6 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja stup Wysiegnik Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
1. | Sosnkowskiego H=6 m LED-32/71W/700mA/NW 00 1
przy basenie
H=5,5 m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
2. | Warszawska H=6 m s LED-32/71W/700mA/NW 0° 1
przy nr 41
H=5,5 m 2,0/0,7/0° LED-32/71W/700mA/NW 0o 1
3. | Ryzowa- MSO$-6m 1,5/-/50 LED-96/146W/500mA/NW 50 1
Jerozolimskie e
=lim
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MS0s$-7m 1,5/-/5° LED-96/146W/500mA/NW 50 1
H=11m
Istn. ZN-10 T 2x LED-48/107W/700mA/NW 50 1
1,5/1,0/5°
Istn. ZN-10 #V-60" 2x LED-48/107W/700mA/NW 50 1
1,5/1,0/5°

Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.3 stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m dla stupéw o wysokosci 5,5m i 6m oraz odpowiednio dobranych dla
masztow sygnalizacyjno-oswietleniowych MSQOS.

Stupy wykona¢ jako aluminiowe, anodowane na kolor Ci-65, jednoelementowe, cylindryczno —
stozkowych o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyzsza tabelg.

Maszty wykonaé jako aluminiowe, cylindryczno-stozkowe, dwuelementowe, anodowane na kolor C-0,
o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyisza tabelg. Wysiggniki na stupach wykonaé jako
anodowane na kolor CI-65. Stupy i maszty zabezpieczy¢ przy podstawie do wysokosci odpowiednio
0,45m i 2m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciggnac piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,,Sylwetki stupdw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.3.

1.8. Przebudowa sygnalizacji $wietlnej

Zgodnie z rysunkami nr 3.1.4 oraz uzgodnieniem ZDM TSO istniejace lub nowe latarnie sygnalizacyjne
nalezy ponownie mocowac na projektowanych, przebudowanych lub wymienionych stupach i
masztach sygnalizacyjnych i oswietleniowych w nastepujacych ilosciach i konfiguracji:

- latarnia 3-kom. LSK @ 300 mm -4 szt.
- latarnia 2-kom. LSP @ 200 mm -2 szt.

Istniejgce kable sygnalizacyjne typu YKSY przetozyé w przebudowane stupy, maszty sygnalizacyjne i
oswietleniowe. Latarnie sygnalizacyjne na projektowanych masztach MS zasili¢ odgateinie z
najblizszych masztéw sygnalizacyjnych. Projektowane kable uktadaé w ziemi na gtebokosci 0,7m.
Kabel YKSY 10x1,5 mm2 dodatkowo ostoni¢ rurg gietka karbowanga z HDPE ¢ 110.

W miejsce zdemontowanego masztu MSW — 7m ustawi¢ projektowany stupek potaczeniowy.
Latarnie sygnalizacyjne mocowa¢ dwupunktowo do powierzchni masztow i stupéw na odpowiednio
dobranych konsolkach lub konstrukcjach mocujacych.

Wprowadzenie i pofagczenia kabli oraz przewoddéw we wnekach masztéw i stupéw oswietleniowych
wykonywac poprzez odpowiednig listwe tgczeniowa (np. AWE/S (nr 51095346)) z zastosowaniem
ztaczek z grupy 280-646, 4-przewodowa ztgczka przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad ukosny
zgodnie z deklaracja zgodnosci CE.

Wysokos¢ zamontowania latarni sygnalizacyjnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury sprawie ,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzagdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich rozmieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181 2182).
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Prace zwigzane z przebudowa instalacji sygnalizacji swietlnej prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ZDM TSO (sygnalizacja).

Uwagal

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg sygnalizacji $wietinej zapewnié sygnalizacje. Przed
rozpoczeciem robét ,,na roboczo” ustali¢ zZDM TSO sposob wykonania instalacji sygnalizacji zastepczej.

1.9. Przetozenie oznakowani pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Sosnkowskiego przy basenie

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;

e Ul. Warszawska przy nr 41

Brak oznakowania pionowego do przetozenia.

e Ul. Ryzowa — Al. Jerozolimskie

1. tablica C-9, U-21b ze stupa -1 kpl./ na proj. stup L-2;
2. tablica C-9, U-21b ze stupa - 1 kpl./ na proj. stup L-4;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.2. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. - 3.1.3. na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x10 mm? nalezy uktadaé bednarke FeZn 25x4
mm lub wykonywac uziomy szpilkowe TP 2x10. Potaczenie zaciskdw ochronnych stupow z bednarka
lub uziomami szpilkowymi wykona¢ poprzez wprowadzenie w czes¢ podziemng stupa , fetek”
wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyé z jednej strony z bednarka
w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowa koncéwke oczkowag min. M8
przykrecong wewnatrz wneki do konstrukgji stupa.

Zyty PE kabla i piondw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze srubami ochronnymi poszczegdlnych stupdw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporaZeniowej, a stosowne protokoty przedstawic¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomow powinna spetniaé nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).
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Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.11. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogdw ochrony przepieciowej | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunkach nr 3.1.1. — 3.1.3. przy potfaczeniu projektowanego kabla z istniejgcg napowietrzna linig
oswietleniowg zastosowac¢ odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikow powinno spetni¢ warunek: RU <10 Q.

1.12. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wad poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupow aluminiowych
zastosowad anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.13. Uwagi koncowe

a. catosé robot wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

¢. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robdt nalezy zapozna¢ sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na pfaszczyinie
powierzchni

— o$wietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e gdrednie natezenie na przejSciu /ptaszczyzna pozioma/ ~ Eg 2 60 [Ix]
e drednie natezenie na przejsciu /ptaszczyzna pionowa/ — Ei 2> 40 [Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo 2 10 [lIx]
e réwnomiernos¢ na przejsciu - Us2 04

Dla oswietlenia skrzyzowania ulicy Ryzowej z Al. Jerozolimskimi przyjeto klase o$wietleniowg CE-1:
Esr > 30 [Ix]; Uo 2 0,4;

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspoétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczeri zamieszczono ponizej.

- Esr260 | ESrpPion2 | Emg>10
. 2
Lp Wyszczegélnienie [ix] 40 [Ix] [1x] Uo204
Sosnkowskiego przy basenie
1. 135 -4 68 0,51
51
Warszawska przy nr 41
2. 134 =1 el 0,49
51
Skrzyzowanie ulicy Ryzowej z Al. Jerozolimskimi:
Sr >
Lp. Wyszczegélnienie ESEI;]3O Uoz204
1. Bkrzyzowanie ul. Ryzowa — Al. Jerozolimskie 44 0,43

W zatgczeniu-przedstawiamy, 3bliczenia parametréw $wietlnychg,.

/ projektant /

el

CRing My ar sl ve s s
taD

5
/spra

Coicte st

esmp
wdzajacy /

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawie



Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa

Data: 21.02.2018
Edytor:



Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa

- DIALUX

21.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Sosnkowskiego
Dane planowania
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Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
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Przej$cia dla pieszych, Ursus, Warszawa / Lista opraw

4 |los¢ SCHREDER TECEO 1/5139/48 LEDS 700mA
NW /372732 -
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 11939 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 14263 Im
Moc opraw: 107.0 W
Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 76 97 100 84
Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llosé SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8130 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

| |

6 llosé SCHREDER TECEO 2 /5102 / 96 LEDS 500mA
NW /355352
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 156907 Im
Strumien swietlny (Lampy): 21195 Im
Moc opraw: 146.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 96 100 75
Wyposazenie: 1 x 96 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa _ D | A I_ ux
21.02.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sosnkowskiego / Dane planowania

T4.03m
C S

|

‘ ——— —

1

|

== = ! @
; " -4.03
I—7.54 l7.54 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 0562 710

NW /372892 (1.000)
Wsumie: 16259W sumie: 19124 142.0

N
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Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa - D | A I_ ux

21.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sosnkowskiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130 1Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y z
1 -4.700 2.300 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.300 -2.200 6.000 0.0 0.0 90.0

'S
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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21.02.2018

Sosnkowskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T403m
|
|
: |
o0 0 0 9
|
——— ——— e |
1 1 L L L 1 1 - -403
-7.54 -4.00 -2.25 0.00 2.25 4.00 7.54 m
Skala 1:108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Emin/
[1x] [Ix] [Ix] En, E ax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 135 70 176 0.517 0.395
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 102 68 121 0.665 0.560
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 87 59 103 0.677 0.569
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa 1 pionowa 9x3 47 31 66 0.652 0.467
Powierzchnia obliczeniowa .
5 pionowa 2 pionowa 9x3 51 34 78 0.680 0.440
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 5 106 31 173 0.29 0.18
a
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Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa - D | /l\ I_ ux
21.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Warszawska / Dane planowania

T403m
|
|
— = (
|
| |
I
. . 403
-7.54 754 m
Wspodiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA 8130 9562 710

NW /372892 (1.000)
Wsumie: 16259W sumie: 19124 1420

-
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21.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Warszawska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y z
1 -4.700 2.300 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.063 -2.300 6.000 0.0 0.0 90.0

a
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Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

~7 7~

DIALUX

21.02.2018

Warszawska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdéw)

L Il L

-7.54 -4.00 -2.25

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pionowa 1 plonowa
Powierzchnia obliczeniowa -
2 pionowa 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 5 107

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

7x4

2x8
2x8

9x3

9x3

Min. [Ix]

30

4.00

Em Emin
[IX] [1x]
134 67
110 78
85 57
47 30
51 35

Maks. [Ix]

173

T403m
To.00
. -4.03
7.54m
Skala 1: 108
max Emin / Emin /
[Ix] Em Emax
175 0.497 0.381
129 0.710 0.605
101 0.668 0.563
64 0.643 0.469
78 0.695 0.452
Emin / Em Emin / Emax
0.28 0.17
-
Strona 9



Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.02.2018

Ryzowa / Jerozolimskie / Dane planowania

¥ X\
/ X % \
y . \
[ \ \
a - ) \

T106.70 m

L

7 48.05

538.76

Wspbtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER TECEO 1/5139/48 LEDS 700mA

@ (Oprawa) [Im]

1 = NW / 372732 (1.000) 11939

2 6 SCHREDER TECEO 2 /5102 / 96 LEDS 500mA 15907
NW /355352 (1.000)

W sumie: 143199

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

612.39m

Skala 1:544

® (Lampy) [Im] P [W]
14263 107.0
21195 146.0

W sumie:
184222 1304.0
-
Strona 10
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Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa _ D | / \ I_ ux
21.02.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Ryzowa / Jerozolimskie / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5139/48 LEDS 700mA NW / 372732
11939 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Y4
1 553.753 86.921 9.000 5.0 0.0 5.6
2 553.949 84.931 9.000 5.0 0.0 -174.4
3 596.799 72.030 9.000 5.0 0.0 140.2
4 597.530 71.802 9.000 5.0 0.0 -174.8
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Przejscia dla pieszych, Ursus, Warszawa _ D | A L ux

21.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ryzowa / Jerozolimskie / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 2 /5102 /96 LEDS 500mA NW / 355352
15907 Im, 146.0 W, 1 x 1 x 96 LEDS 500mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 570.171 89.191 11.000 5.0 0.0 -156.6
2 570.369 90.912 11.000 5.0 0.0 -36.6
3 568.780 90.224 11.000 5.0 0.0 83.4
4 581.604 61.715 11.000 5.0 0.0 -99.4
5 580.265 62.814 11.000 5.0 0.0 206
6 579.982 61.105 11.000 5.0 0.0 140.6

-
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Przej$cia dla pieszych, Ursus, Warszawa B D | A I_ ux

21.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ryzowa / Jerozolimskie / Powierzchnia obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

53.89m
52.28
50.54

4533

41.05

38.55
36.78
34.87

31.54
29.88

27.50
25.78

23.20
2117

+15.72

:[13.53
11.76

1963
8.09

T236
~0.00

=t =oti== # —f =~ 4 f——— — $——or—————4 —i—)

0.00 330 663 1040 1555 1983 2479 2893 3446 3884 4564 50.30 54.31 5926 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: g
Zaznaczony punkt: C
(653.830 m, 95.457 m, 0.010 m) -

Wartosci Lux, Skala 1: 424

"'--.,_‘__‘
\ R b
A\
Siatka: 29 x 18 Punkty
Em (Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
44 19 74 0.433 0.258
-
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Strona 32

. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych
3.1.1. Przejscie ul. Sosnkowskiego przy basenie
3.1.2. Przejscie ul. Warszawska przy nr 41
3.1.3. Przejscie ul. Ryzowa — Al. Jerozolimskie

3.1.4. Przebudowa sygnalizacji swietinej
3.2. - Plany przelozenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejscie ul. Sosnkowskiego przy basenie

3.2.2. Przejscie ul. Ryzowa - Al. Jerozolimskie

3.3. - Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejsc dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawie



istn.
P-10/ZN

L-50459

istn.

\ Or-10/ZN
\\ L-50460

\ R
_~~  gietkiej karbowanej z HDRE @ 75 mm
L=9m (+12m)=21m

proj. YKY 5x10 mm?® ulozony wrurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=15m (+6m)=21m

_proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=7m
(PRZECISK POZIOMY)

istn.
P-10/2N

L-50462

b e - L (15 \nia

200180 Foluls Mo ZoAE D4

Warszawa, dnia /ts IZ 2‘2&?

OZNACZENIA

O-o - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokoéci 6m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-32/7 1W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

2,0m
- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysoko$ci 5,5m, anodowany na kolor

grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz wysiegnikiem prostym o wysokosci 0,7m,
wysiegu 2,0m i kgcie nachylenia 0° i oprawg LED-32/71W/700mA/NW
o neutrainej biatej barwie $wiatta, kgt nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

llll]—B— - proj. odgromnik (wg oznaczen na rysunku),
a— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10 (nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa),
— <« —>— -istn. linia oswietleniowa (wg oznaczen na rysunku);
) U - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),

O- - istn. oprawa oswietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna li

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursus w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: "
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:  //°
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 ///
Opracowat: Pawet Pietka C//;/%
. 7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 o
o
Nazwa rysunku: Za

Plan do$wietlenia: ul. Sosnkowskiego przy basenie

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.1.




_,@[/V
OZNACZENIA

O-o - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor
‘ grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokoséci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-32/71W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

istn. 9
Or-10/2ZN 7 -
P

2,0m
- 0.0 - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokoséci 5,5m, anodowany na kolor
s grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
s w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
4 wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz wysiegnikiem prostym o wysokosci 0,7m,
o~ wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 0° i oprawg LED-32/71W/700mA/NW
i o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana
A proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

G /’/b . i == - proj. odgromnik (wg oznaczer na rysunku);
pra) YKY 3x10 mm? ulozony wiurze s s a abpriancka 4 x AL 50 mm*

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm "\, 4 L-5092 oéwiayemgw’ 1xAL25mm* 0= ---- - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

L=23m (+12m)=35m - il
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m e A W= - proj. miejsce uziemienia;
(PRZECISK POZIOMY) v - :,/ ,
) = P 7 // —<«— —>— -istn. linia o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku);

proj. FeZn 25x4 mm (L=25m % 4 . _— . .

S R m. A . // // [ U - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),

- Ve 5
% VA proj. 1r. sztywha gladk&’z HDPE & 116 L=8m
f‘ (PRZECISK PO;@‘M*) /s O— - istn. oprawa os$wietleniowa;
\ - \ /

\ J/ //
S \BIE
N 7 2 prj YKY mp¥iitoZony w rurze

proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)

\ %

& ¢
\\ "
-,

™~ -,

// \

W5 L-sos2s L2 @) 7< 7" gt karbwaselz HOPE © 75 mm
~ 4 ¥ //\ L516m (+6m)=22m

) o0 At N ELWVILR

2 ON < % // S Rama e WIRSCY Spétka Jawna

"-__,.--""‘ﬂ\ ( Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
\ http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tylut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursus w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
1em Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 oz /7/ i

: : ! i : ::.:: f na

=l b 70 ‘1'4/ "}0- ZZMT .3 -'&( Opracowat. Pawet Pietka 4 /%
_ Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 / )}/ )

Warszawa, di.i /I\/‘?M _ {///\"— - b%

IC i, |

Nazwa rysunku: . . . . .
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszykch:

ul. Warszawska przy nr 41

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.1.2.
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+ os$wietleniowa 2 x AL 25 mm?

istn. MSO$-8 do delpontazu
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mm*
do przelozenia w proj. maszt L-2

!

i

do przeloZenia w proj. maszt L4

’f?lft} W

=4
L
&

1,5m 1.5m

R

Q s
SNPE

.|||_

55+

OZNACZENIA

- proj. maszt sygnalizacyjny oswietleniowy aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy
anodowany na kolor naturalny C-0 dwu-wnekowy o catkowitej wysokoséci h=11m z wysiggnikiem
sygalizacyjnym o wysiegu 6m lub 7m, wysiegnikiem prostym tréjramiennym o wysiegu 1,5m
kacie nachylenia 5° i oprawami LED-96/146W/500mA/NW o neutrainej biatej barwie $wiatta
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym i zabezpieczony przy podstawie elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 2m.

- proj. wysiegnik dwuramienny "T" o wysokosci 1m, wysiegu 1,5m, kacie nachylenia

5° wraz z oprawami LED-48/107W/700mA/NW o neutrainej biatej barwie $wiatta,

kat nachylenia opraw 5°. Montaz wierzchotkowy na istniejacym stupie betonowym typu ZN;
- proj. wysiegnik dwuramienny "V-80" o wysokosci 1m, wysiegu 1,5m, kacie nachylenia

5° wraz z oprawami LED-48/107W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta,

kat nachylenia opraw 5°. Montaz wierzchotkowy na istniejgcym stupie betonowym typu ZN;

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10 (nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

—<— —>— _.istn. linia abonencka + o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunkuy);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

M - istn. stup lub masz do demontazu,

3

istn.
—~_  Pb-10/2N

- istn. oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem do demontazu;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Ay
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursus w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ,
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 re ] /f/
Opracowat: Pawet Pietka o /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ( y/a
Nazwa rysunku: -
Plan doswietlenia: Al. Jerozolimskie - ul. Ryzowa
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.3.




ZARZAD DPOG MIEJIP 110
Wydzial 7,86 sygualizac;:
uzgadnia projekt w zakrosic elektry.awyiv

}. Bez uwag.

3-Z-uomgeEmi

Uzgodnienie waine //{fmiea

G LT
ek lices

Amha

()
4 Yo
\S‘,{.’,
\\ _-proj. maszt MS-3,9m
\/
.-*'\
/N _proj YKSY 10x1.5mm? = :
\owr gietka karbowana z HDPE @ 110 (L=5m)
37x1,5mm?
L-120221 ik sygnalizacyiny
istn. \
P-10/2N
L-120222;,
Or-10/2ZN
12
istn.
Pb-10/2N

~
—

istr. maszt MSW do demontazu__~"

pro). slupek polaczenio
w miejsce istn. masztu MSW

isin. YKSY 37x1, 2
istn. MS04-9 do demonlazy .~

—~
—
—

— Pb10/2N

istn.

V=¥ { {0

- istn. kabel YKSY 37x1,5mm?;

36

LEGENDA:
istn. sterownik sygnalizacyjny;
istn. maszt typu MSW-7do demontazu;

istn. maszt sygnalizacyjno - oswietleniowy MSOs-9 do demontazu;]
istn. LSK 300mm + ekran kontrastowy do demontazu;

istn. LSK 300mm do demontazu;

istn. LSP 200mm do demontazu;
istn. LSP 200mm;

istn. LSK 200mm;
istn. LSS 200mm;

istn. maszt sygnal. typu MS;

proj. maszt sygnal. typu MSp-3,9m;

proj. stupek potgczeniowy;

proj. maszt sygnalizacyjno - oswietleniowy MSOS;
proj. LSK 300mm/230V + ekran kontrastowy;

proj. LSK 300mm/230V;

proj. LSP 200mm/230V;

proj. kabel YKSY 10x1,5mm? utozony w rurze gietkie] karbowanej

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

zHDPE fi 110 ;

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa,;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursus w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat: Pawet Pigtka
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
Nazwa rysunku:
Plan przebudowy sygnalizacji
Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 | grudzien 2017 (297x420) mm 3.44




|

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn, stup oswietleniowy;

T-27

A" D-6 -istn. oznakowanie pionowe;

R (T-27

— - istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
\jﬁﬁ D-6 ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawas;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

ELVIE g5
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Tytuf opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursus w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /’_ / 4
Opracowat: Pawet Pietka ('// %
Vrd :
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /g%
L
Nazwa rysunku: . . : : &~
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Sosnkowskiego przy basenie
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2017 (297x420) mm 3.2.1.




4 -

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oéwietleniowy;

v A-7 - istn. oznakowanie pionowe;

Y C-

Q‘“ a - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

Z masztu sygnalizacyjno-oswietleniowego
przewidzianego do demontazu na proj. maszt
sygnalizacyjno-o$wietleniowy

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursus w Warszawie

L-120223

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEISKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
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OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
) Zamontowaé dwukomorowe oprawy o$wietleniowe o mocach: 71W, 107W oraz 146W konstrukcii
zamknietej | stopniu szczelnosci komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie
ochronnosci |, wykonane w technologii LED skiadajgce] sie odpowiednio z 32, 48, 96 diod
elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie swiatta. Oprawy 71W posiadajace optyke
dedykowana do oswietlenia przej$é dla pieszych zgodnie z obliczeniami $wietinymi, natomiast
oprawy 107 i 146 W posiadajgce optyke o rozsyle ulicznym. Korpusy opraw wykonane z
aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7018, wraz ze szklanym ptaskim kloszem.
i S , Osprzet elektryczny powinien byé montowany modutowo utatwiajgcy ewentualny serwis.
- sl sorion ot Wymiana osprzetu elekirycznego nie rozszczelnia komory optyczne;.
S
\Ji': & Oprawy muszg posiadac trwato$¢ uzytkowg strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000 h
- & (zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajacy utrzymianie wspdtczynnika mocy na
g & eTd poziomie cosgz0,93. Napigcie znamicnowe opraw 230V/50Hz.
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e SPECYFIKACJA PARAMETROW MASZTU SYGNALIZACYJNO-OSWIETLENIOWEGO typu MSO$ 258 ° ul. Chmielna 120
L..’r‘.gﬁw Ustawi6 na fundamencie odpowiednio dobranym, maszt aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej 6 SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA . 00-801 Warszawa
wysokosci h=11m wraz z wysiggnikiem prostym tréj-ramiennym o wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5° oraz dodatkowym SPEC,YF*KACJA PAR{“‘METR W SLUPA . ) ) : Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup o$wietleniowy, jednoelementowy,
wysiegnikiem sygnalizacyjnym o wysiegu od 6m do 7m przystosowanym do montazu 1 latami sygnalizacyjnej typu LSK@300 Us?awn& na fund:?menme prefabryk_owanym o yvymlarach (9,24 x 0,25 x 0,9)m, slqp oswietleniowy, jednoile;nentqué cylindryczno-stozkowy, o wysoko$ci 5,5m wraz z wysiegnikiem lukowum o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia Funkga: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
z ekranem kontrastowym, o $rednicy przy podstawie @225 mm, a przy zakonczeniu wysiggnika o$wietleniowego @ 60mm, cyhpdrygzno-stozkowy, e gaikowﬁq Wys°k9éci 6m. Stup o érednicy przy podst.awae 2120 mm:t;?) é)rzy za odczemu 50| mm, 0°. Slup o Srednicy przy podstawie @ 120 mm, a przy zakornczeniu & 60 mm, posiadajgcy na wysokosci 500 mm od poziomu : - ' — 7
410 posiadajgcy na wysokosci 800mm od poziomu stopy dwie wneki slupowe o wymiarach 85mm x 500mm, anodowany w kolorze posiadajacy na wysokosci 500 mm od poziomu gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm, éar!oo Zwany w Kolorze gruntu wneke stupowg o wymiarach 95 mm x 400 mm, anodowany w kolorze CI-65 grafitowy. Gruboéé warstwy anodowane] Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%
naturalnym C-0, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m. Grubosé warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. C1-66 grafitowy. Grubos¢ warstwy anodowane] minimum 20 mikronow. Stup zabezpieczony do wysokosal 0,45m elastomarem minimum 20 mikron6w. Stup zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.Kat . ey
Podstawa stupa wykonan z przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 2,0m zabezpieczone poliuretanowym w kolorze stupa.Kat nachylenia oprawy 0°. nachylenia oprawy 0°, Opracowat: Pawet Pigtka / {éﬁ’%
last iuret kol tupa. : - : T
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Nazwa rysunku: #
Sylwetki stupow oswietleniowych
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:40 grudzien 2017 (420x510) mm 3.3
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ul. Sosnowskiego - przy basenie

Lp. Nazwa Im llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2
2 beton asfaltowy AC 115 m3 0.27
3. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.17
4, farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 42
8. Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 0.80
9. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 3.00
10. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej kpl. 2.00
barwie $wiatfa. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016
11. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. m 24
zewnetrznej 75mm
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 7
13. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na m 3.00
dziatanie promieni UV
14. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.74
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m
17. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
18. stup aluminiowy o wysokos$ci 6m,anodowany na kolor grafitowy | szt. 1.00
CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa
19. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 2.00
wktadkg 6A
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 | szt 4.00
mm
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
23. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI- | szt. 1.00
65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kgcie nachylenia O st.
24, zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
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ul. Warszawska przy nr 41

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 27
2. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.18
3, farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 57
7. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
8. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej kpl. 2.00
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016
9. Ostfona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 39
zewnetrznej 75mm
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 16
11. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na m 3.00
dziatanie promieni UV
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.78
13. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 24.48
14. Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 15
15. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m,anodowany na kolor szt. 1.00
grafitowy CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
16. stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy | szt. 1.00
CI-65, zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa
17. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 2.00
wktadka 6A
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 | szt 4.00
mm
19, uchwyt do - montazu kabla na sfupie napowietrznym szt 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
21. wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor Cl- | szt. 1.00
65 o wysokosci 0,7m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st.
22. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
ul. Ryzowa - Al. Jerozolimskie
Lp. Nazwa Im llosc
1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.04
2. ekran kontrastowy kpl. 2.00
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. fundament prefabrykowany do masztu MSp szt. 2.00
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5. gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 4.00
6. gniazdo bezpiecznikowe SV 29.253 + wktadka 6A szt 4.00
1 Kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV 10x1,5mm2 m A4
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio m2 1.54
dobranych
9. Latarnia 2-kom piesza fi 200 mm / 230V - konsolki w komplecie | kpl. 2.00
10. Latarnia 3-kom. kotowa fi 300mm / 230V kpl. 2.00
11. Latarnia 3-kom. kotowa fi 300mm / 230V - konsolki w komplecie | kpl. 2.00
12, listwa WAGO szt 4.00
13, maszt sygnalizacyjno - oswietleniowy typu MSOs-6m, szt 1.00
aluminiowy, anodowany na kolor naturalny C-0 o catkowitej
wysokosci h=11m wraz wysiegnikiem oswietleniowywym tréj-
ramiennym, prostym o wysiegu ramion 1,5m, kacie nachylenia
5st. oraz posiadajgcy wysiegnik dla sygnalizacji o wysiegu 6m +
odpowiedni fundament w komplecie
14. maszt sygnalizacyjno - o$wietleniowy typu MSOs-7m, szt 1.00
aluminiowy, anodowany na kolor naturalny C-0 o catkowitej
wysokosci h=11m wraz wysiegnikiem oswietleniowywym tréj-
ramiennym, prostym o wysiegu ramion 1,5m, kacie nachylenia
5st. oraz posiadajgcy wysiegnik dla sygnalizacji o wysiegu 7m +
odpowiedni fundament w komplecie
15. maszt sygnalizacyjny potaczeniowy typu MSp-1,5m szt. 1.00
16. maszt sygnalizacyjny typu MSp-3,9m szt. 1.00
17. mocowanie latarni na wysiegniku szt. 2.00
18. Oprawa o$wietleniowa LED-48/107W/700mA/NW o neutralnej kpl. 4.00
barwie $wiatta. Oprawa wykonana w standardowym kolorze.
19. Oprawa o$wietleniowa LED-96/146W/500mA/NW o neutralnej kpl. 6.00
barwie swiatta. Oprawa wykonana w standardowym kolorze.
20. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm m 5.20
21. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.42
22, Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2 m 6
23, Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x1,5 mm?2 m 31
24, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 84
25. tabliczka stupowa z trzema ganiazdami bezpiecznikowymi (+ szt. 2.00
wktadki) lub wyt. nad. prad. 3x6A
26. wysiegnik stalowy, ocynkowany, dwu- ramienny o konfiguracji szt. 1.00
ramion "T", wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5
st.
27, wysiegnik stalowy, ocynkowany, dwu- ramienny o konfiguracji szt. 1.00
ramion "V-60", wysokosci 1m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5
st.
28. zacisk jedn. przeb. izolacje AL/Cu typu SLIP szt




