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http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie czterech przejsc dla pieszych (podwdjnych) przy Al.
KEN (w ramach Budzetu Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne
przejscia dla pieszych na Al. KEN”)

Lokalizacja: Dzielnica Ursynow
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PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie czterech przej$¢ dla pieszych {(podwdjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przej$cia dla pieszych na Al. KEN”)
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UZGODNIENIA WG SPISU

UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

| Lp. Nazwa instytucji uzgadniajjcej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia
1. URZAD MIASTA STOtECZNEGO SIEC ELEKTROENERGETYCZNA PROTOKO NR:
WARSZAWY NN BG.6630.3011.2017
BIURO GEODEZ}I | KATASTRU Z DNIA 07.12.2017
WYDZIAt KOORDYNAC) USYTUOWANIA PROTOKOL NR:
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA BG.6630.3010.2017
TERENU ZDNIA 07.12.2017
UL. SANDOMIERSKA 12 PROTOKOL NR:
02-567 WARSZAWA BG.6630.3012.2017
Z DNIA 07.12.2017
2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PISMO NR:
WARSZAWIE WYDZIAL TSO PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 TS0.7044.172.2017.JKM
00-801 WARSZAWA Z DNIA 15.12.2017R.
3. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACIJA ISTNIEJACE) PIECZEC NA
WARSZAWIE WYDZIAL TSO SIECI OSWIETLENIOWE) INWENTARYZACII
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA
4,
URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK PISMO ZNAK:
PRZESTRZENNEGO StUPOW AM-
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW KP.6872.298.2017.5ZL
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH Z DNIA
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001 26.10.2017r.
WARSZAWA
5. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWANIA PISMO NR:
WARSZAWIE WYDZIAL TOR PIONOWEGO ZDM-TOR-

10.5512.3356.2017.MPi Z
DNIA 27.12.2017R.

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie czterech przejsé dla pieszych (podwaéjnych) przy Al. KEN {(w ramach Budzetu

Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na Al. KEN”)



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www,um.warszawa.p!

Znak sprawy: BG.6630.3011.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-12-07
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 22017 r., poz. 2101 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75
Whniosek z dnia: 2017-11-23
Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa URSYNOW al. KEN w rej. ul. Bartoka
Whioskodawca (projektant):
ELVIR Wirscy sp.j.
04-674 WARSZAWA
ul. Lebiodowa 13F
*6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
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Podmiot, ktory

- . . . Stanowisko -
Imig¢ i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narady Podpis
narady
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej: '
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dofyczace wykonawstwa prac, nie sg wigzace na etapie uzgodnienia.



Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
Id zgt.: BG.6640.14297.2017 [d. ewid. mat.: P.1465.2017.13734 Wykonawca: mgr inz., Zbystaw Zawadzki UStU
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BAZA: URSYNOW_2.ZPG URSYNOW_2.MAP
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na odcinku od 7 do 27

projektant

mgr inz Zbystaw Zawadzki
geodeta uprawniony Nr 10390

mgr inz. Zoystaw zawadzk:

: geodeta uprgwnio
. @)ﬁa
“dn 22 11.2017r tel. 022 659-39-

Ninigjsza lres$c magy w Dznaczonym zakrese jest 2godnazz mm na
dzien 42 1120° %ﬂm}mm—érw

Warsza

Nimeyszy wyplot sporzadzono na podstawie mapy
do celdw projektowych o nadanym identyf. ewid.
mart. zasobu P.1465.2017. 13734, zgodne; z zasadn.
mapa miasta i terenem Mape zaewidencjonowata
1 podpisata gt specj Elzbieta Oprzadek

mgr 10z, Zbystaw Zawadzk
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Al. KEN 100,
obr. 1-11-01, 1-11-02

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej BG.6640.14297.2017

wojewddziwo | mazowieckie powiat m. sl. Warszawa

idi r 146513_8
jednostka ewidencyjna entyfkato —

nazwa Ursynéw

System GEO-MAP. Skala 1 : 500

A

identyfikator 146513_8.1101
obrgb ewidencyjny Y

nazwa 1-11-01

skala mapy I 1:500 | sekcja mapy 165601

nazwa uktadu prostokatnych ptaskich | PUWG 2000

wspolrzednych wysoko$ciowych K-86

oznaczenie granic obszaru, kitéry byt przedmiotem

aktualizacji; data pomiaru: 9.10.2017r.

oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie | wykonano bez

gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej | ustalenia obciazen
inwestycji

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencii brak
gruntéw i budynkéw

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

mgr iz, Zbyslaw Zawadzki
I ¥ | Katoyraliczne

1isdiep Guadatle

MEr iz, 2oysivw Zawadzki
_ b T ueni;g;:g?rauwr ny
. sararolonaos 141 m. 00 10390

P §6.129 2110 Rogan : 0226595677

Nazwalimie i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby
reprezentujgcej wykonawce

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz
data i podpis geodety uprawnionego
ktéry opracowat mape




Znak sprawy: BG.6630.3010.2017

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-12-07
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75

ahkowonN

ELVIR Wirscy sp.j.
04-674 WARSZAWA
ul. Lebiodowa 13F

8. Zataczniki mapowe: 1x2 egz.

Whiosek z dnia: 2017-11-23

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa URSYNOW al. KEN w rej. ul. Uczonych
Whioskodawca ( projektant):

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Podmiot, ktory

Stanowisko

Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narady Podpis
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.
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Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Warszawie BAZA: URSYNOW_2.ZPG URSYNOW_2 MAP
Id zgt.: BG.6640.14307.2017 Wykonawca: mgr inz. Zbystaw TZ@\\._«'rgup:iz_k! USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
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Nintejszy wyplo! sporzadzone na podstawie mapy

do celéw prajektowych o nadanym identyf ewid

: mal zaseby P 1465 2017 13753, 2godnej z zasadn

N mapa masta { ferenem Mape zaewidencionowata
b 1 pedpisata gt specy Elztieta Oprzadek

Higr inz, Zbystaw Zawadzki

geodeia yprawniocny
Nr 163¢
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Al. KEN 101,
obr. 1-11-08, 1-11-09

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej BG.6640.14307.2017
wojewodztwo mazowieckie powiat m. st. Warszawa
. ) ) identyfikator 146513_8
Jjednostka ewidencyjna -

nazwa Ursynow

) ) identyfikator 146513_8.1108

obreb ewidencyjny

nazwa 1-11-08
skala mapy l 1:500 sekcja mapy 24s601
nazwa ukiadu prostokatnych plaskich | PUWG 2000
wspdirzednych wysoko$ciowych K-86
0znaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji; data pomiaru: 9.10.2017r.

oznaczenie i informacje o stuzebnoéciach
gruntowych majgcych wptyw na zagospodarowanie wykonano bez

gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej | ustalenia obciazeri
inwestycji

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntéw i budynkéw

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji.

mgr inz. cbystaw Zawudzki

Niniejsza lresc Mapy w oznaczonym zakresie jest zgodna zz mm na
dzien 22 11201 -

'shioi Geoderzyina ) Katograf.czne HET e oo yolum de.adel
02-304 Warszawe geodein uprawniony
] fimskie 141 m. 30 ] (!
2D (-601-2000-87 Nr 10390
BP0 Y Y0 Rgeon (114784792 tel. 022 659-59-4]
“AnGr
Nazwalimig i nazwisko wykonawcy Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz
oraz data i podpis osoby data i podpis geodety uprawnionego
reprezentujgcej wykonawce ktéry opracowat mape
1

Przedmiotem uzgodnienia jest

o 8

mgrinz Zbystaw Zawadzki
geodeta uprawniony Nr 10390

ngr inz. Zbysigw Zawadzki

zendeta y

Warszawa, dn. 22 112017 tel. 072 659,49.
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Znak sprawy: BG.6630.3012.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-12-07
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.p!, www.um.warszawa.pl

Koordynacji Usyfuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75

Whiosek z dnia: 2017-11-23

abhwp

Whioskodawca (projektant):
Elvir Wirscy Sp. J

04-674 WARSZAWA

ul. Lebiodowa 13F

6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa URSYNOW al. KEN w rej. ul. Ciszewskiego

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Podmiot, ktory

Stanowisko

Imieg i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narady Podpis
narady
Y MM \ VAN L0 Sy, [Prezydent
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.
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Uwagi i informacje uczestnikow narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawstwa prac, nie sq wigzqce na etapie uzgodnienia.



Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie

BAZA: URSYNOW_2_WYDAWANIE.MAP URSYNOW_2.ZPG
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/57800501

08205,

Niniejszy wyplot sporzadzono na podstawie magy
do celdw projektowych o nadanym identyf ewid
mal zasobu P.1465.2017 13744, zgodney z zasadn
mapq miasta 1 terenem Mape zaewidencjonowata
1 podpisata gt spec. Elzbieta Oprzadek

T inz. Zoystaw Zawadzk;
geodeia upravwnion)
N 16394
tel. 022 £59-59- 4

T

edelthoo ewcvs thycirg. 7.0

OF £/ 204F
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= A -

System GEO-MAP, Skala 1 : 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Al. KEN 81,
obr. 1-10-16, dz. 3/8

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej BG.6640.14355.2017
wojewddztwo l mazowieckie powiat m. st. Warszawa
: . ) identyfikator 146513_8
jednostka ewidencyjna

nazwa Ursynow

) ) identyfikator 146513_8.1016

obreb ewidencyjny

nazwa 1-10-16
skala mapy l 1:500 sekcja mapy 10s701
nazwa uktadu prostokatnych ptaskich | PUWG 2000
wspotrzednych wysokosciowych K-86
oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizaciji; data pomiaru: 9.10.2017r. —

oznaczenie i informacje o stuzebnosciach

gruntowych majgcych wpltyw na zagospodarowanie wykonano bez
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej | ustalenia obcigzen
inwestycji

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntéw i budynkéw

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgioszone do inwentaryzacji,

mgr inz. Zbystaw Zawudzki inz
o Koy awadzk: MErnz. Zhystaw Zawadzk;
geodeia uprawnj

N 394
tel.  659-5

Imig | nazwisko, nr dprawnien oraz
data i podpis geodety
uprawnionego ktory opracowat

Mape

nazwal/imi¢ i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby
reprezentujgcej wykonawce

i
I
Przedmiotem uzgodnienia jest

na odcinku od f - do 7

projektant

Warszawh, dn. 22 112017+,

mgr inz Zbystaw Zawadzki
geodeta uprawniony Nr 10390

mgr inz. Zbysjaw ZawAdpki
gendcﬁra iony
r lﬁ

tel. 022 659-59-4|
Ninigjsza resc mapy w oznaczonym zakresie jest zgodnazz muopf na
dzienn 22 112017 ¢, : -
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0.7044.172.2017.JKM Warszawa 2017-12-/5

ELVIR Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ramach budzetu

partycypacyjnego przy Al. KEN na terenie Dzielnicy Ursynéw w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.12.br. informuje, Zze uzgodniono

projekt doswietlenia przejs¢ dla pieszych z uwagami realizacyjnymi:

il.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 411 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggto$ci pracy istniejgcego

oswietlenia.

. Stosowa¢ tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych

AROT, DVK, SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej diugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji
linii.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracja urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed
odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektow (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),
Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.p!, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.298.2017.SZL Warszawa, 26 pazdziernika 2017 r.
(Q.SZL.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z 3.10.2017 r. w sprawie zaopiniowania typéw latarni jakie
zostang zastosowane do oswietlenia grupy przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ursynéw (tgcznie 4 lokalizacje), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP,
po przeprowadzeniu analizy przestrzenno-funkcjonalnej zatgczonych materiatéw
projektowych, nie zglasza zastrzezen do przedstawionego wzoru sylwetki latarni oraz
dopuszcza je do umieszczenia w wyznaczonych miejscach, okreslonych na zatgczonych
materiatach mapowych.

Przypominamy, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢é pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016, za$ aluminiowe czesci nalezy anodowaé na kolor grafitowy CI-65. Prosimy
o przestrzeganie ww. zaleceh barwowych.

Wobec powyzszego Wydziat ww. opiniuje pozytywnie.

NACZELNIK WYDZIALU
KSZTAETOWANIA PRZESTRZ
BIURZE ARCH
| PLANOWANIA PRZESTRZS

Anina Paz

Zatgczniki:
Nr 1 — sytuacje
Nr 2 — wzér latarni

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ursyndw
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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oprawa oswietleniowa LED
(neutralna biata barwa $wiatla)

-’-'"?'_ﬁiD MIASTA STOLECZNEGO WARS?
=r::_.-‘ ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PRIZESTRZE:
SYRTAL KSZTAETOWANIA PRZESTRZENI PUBL:
J4i. Mzeszatkowska 77/79, 00-683 War
tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 5u

Zatacznik nr S A —— do opinii

z dnia ZGPAZ'_ZﬂW .............
ok Ak (1512, 298 LRSI

115k, kwove)

‘wnegka oswietleniowa

zabezpieczenie elastomerem
w kolorze siupa

fundament prefabrykowany



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

017 -12- 17

Warszawa, dn.
ZDM-TOR-10.5512.3356.2017.MP1

ELVIR Wirscy Sp. j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.12.2017r. w sprawie zaopiniowania projektu
organizacji ruchu w zwiagzku z doswietleniem przejs¢ dla pieszych bez sygnalizacji swietlnej
przez al. KEN w Warszawie, Zarzad Drég Miejskich opiniuje przedstawiony projekt
pozytywnie bez uwag.

NACZELNIK WVDZIALU

“f-
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| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

S oo oo

1.2.

zlecenie Inwestora
uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej

wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejagcq geometrie ulicy

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejsc dla pieszych przez:

- Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i Jedz Ursynéw (dwa przejscia),
- Al. Komisji Edukacji Narodowej przy nr 101 (przy kosciele),

- Al. Komisji Edukacji Narodowej przy Parkingu Parkuj i Jedz Stoktosy.

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o moiliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzagdzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego

1. Al. Komisji Edukacji Obecnie przy Al. KEN przy nr 101 (przy kosciele) istnieje instalacja oswietleniowa,
Narodowej przy nr 101 (przy | wykonana na stupach stalowych typu SSO-10 wraz z oprawami o$wietleniowymi
kosciele) SGS-204/250. Instalacja zasilona jest z szafy 0S-769, zlokalizowanej przy

skrzyzowaniu Al. KEN z ul. Herbsta linig kablowa YKY 5x35 mmZ.

2. Al Komisji Edukacji | Obecnie przy Al. KEN przy parkingu Parkuj i JedZ Ursyndw istnieje instalacja
Narodowej przy parkingu | oswietleniowa, wykonana na stupach stalowych typu SSO-10 wraz z oprawami
Parkuj i JedZ Ursyndéw (dwa | o$wietleniowymi ONYX 2/150. Zachodnia strona ulicy zasilona jest z szafy 0S-716,
przejscia) zlokalizowanej przy skrzyzowaniu Al. KEN z ul. Surowieckiego linig kablowa YAKY

4x50 mm? oraz YKY 5x25 mm?, natomiast wschodnia strona ulicy zasilona jest z
szafy 0S-738, zlokalizowanej przy Al. KEN w rejonie ul. Dolina Stuzewiecka linig
kablowg YKY 5x25 mm?,

3. Al. Komisji Edukacji Obecnie przy Al. KEN przy parkingu Parkuj i Jedz Stoktosy istnieje instalacja
Narodowej przy parkingu o$wietleniowa, wykonana na stupach stalowych typu STR-11 wraz z oprawami
Parkuj i Jedz Stoktosy oswietleniowymi SGS-204/250. Instalacja zasilona jest linig kablowg YAKY

4x35mm? z szafy o$wietleniowej 0S-788 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu Al. KEN
z ul. Herbsta.
UWAGAI!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeri oraz

spadkow napieé¢ na obwodach pominieto.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych (podwdéjnych) przy Al. KEN {w ramach Budietu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejécia dla pieszych na Al. KEN”)
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1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezied od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci os$wietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.3., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadac rury ochronne karbowane z HDPE @ 75. W rury wciggna¢ projektowane kable YKY 3x10 mm?
lub YKY 5x10mm?. Wyloty rur uszczelnié termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajacymi (np. REC 75 ).
Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z
HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z
kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe tgczy¢ przelotowo, rozgateinie lub kraficowo na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow.

Przejscie pod ulicami wykonac przepustami metodg przeciskow poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x10 mm?
oraz AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?2. Rury karbowane nalezy przeciagnaé przez projektowane
przepust z rur sztywnych @ 110.

W istniejacych stupach do ktdrych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymieni¢
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowa¢ gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajgc kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D=0,5.

Catosé robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.3.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.3. nalezy ustawic tacznie 16 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat llosé T
nachylenia (kpl.)
1. | Al Komisji Edukacji h=7 m 32LED/700mA/NW/71W 50 4

Narodowej przy nr
101 (przy kosciele)

2. | Al. Komisji Edukacji h=6 m 32LED/700mA/NW/71W 0° 8
Narodowej przy
parkingu Parkuj i
ledZ Ursynéw (dwa
przejscia)

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych (podwdjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na Al. KEN”}
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3. Al. Komisji Edukacji h=7 m
Narodowej przy
parkingu Parkuj i
Jedz Stoktosy

32LED/700mA/NW/71W 50 4

Stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m. Stupy
wykona¢ jako aluminiowe, jednoelementowe, cylindryczno—stozkowe o wysokosciach i
konfiguracjach zgodnych z powyiszg tabelg, anodowane na kolor CI-65. Stupy zabezpieczyé przy
podstawie do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciggna¢ piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.3.

1.7. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE+OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

o Al. Komisji Edukacji Narodowej przy nr 101 (przy kosciele)

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-3;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-4;
e Al Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i JedZ Ursyndw
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-1;
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-2;
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-3;
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-4;

. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

O UV WN R

. tablica D-6, T-27, B-21 ze stupka do znakéw

-1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

o Al Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i Jed? Ursynow

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw

- 1 kpl./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

stup L-5;
stup L-6;
stup L-7;

stup L-1;
stup L-4;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.3. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacja projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,,Szczegétowych
warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie czterech przejéc dla pieszych (podwdjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na Al. KEN”)
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1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1. -3.1.3. na odcinkach projektowanych kabli nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm lub
wykonywac uziomy szpilkowe TP 2x10 wedtug oznaczen na rysunkach. Potgczenie zaciskow
ochronnych stupow z bednarka wykona¢ poprzez wprowadzenie w cze$é podziemna stupa ,fetek”
wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Konce ,fetek” potaczy¢ z jednej strony z bednarka
w ziemi poprzez spawanie, zas z drugiej strony poprzez stalowa kornicéwke oczkowa min. M8
przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomow Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.9. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wad poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupow aluminiowych
zastosowad anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.10. Uwagi koricowe

a. catosc robot wykonywacd zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-

001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;
. tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac¢ do warunkow w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych (podwdéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na Al. KEN”)
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oS$wietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto dwukrotnos¢ klasy oswietleniowej CE1:

e srednie natezenie na przejsciu — Eg&2 60][Ix]

e J$rednie natezenie pionowe —  Eérpion 2 40 [Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania — Emo210]lx]

e rownomiernosé na przejsciu - Uos2 04

Wyniki obliczern parametrow oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspoétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

A Esr260 | ESrpion2 | png> 10
. 2

Lp Wyszczegdinienie [ix] 40 [Ix] [ix] Uo20,4
Al. Komisji Edukacji Narodowej przy nr 101 (przy

1. koéciele) 67 60 30 0,422
Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i

2. Jedz Ursynéw (dwa przejscia) 135 92 66 0,561
Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i

3. | Jedi Stoktosy 67 60 30 0,422

Oprawa musi posiada¢ trwatos¢ uzytkowa strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000 h
(zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajacy utrzymanie wspotczynnika mocy na poziomie
cos ¢ = 0,93.

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietlnych.

mgr ing. Arkq
PROJEKTA]
) 5
bo upr. bud. nr b.-l.-}"ff;’-f\.* W
ograniczed w iyt dt
2 zakresie sieci, jnsia] ! rf-l ;
oo R

PROGIEXTAMN
R | _;i‘::li/exfa_'n_t/,-. .

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie czterech przejsé dla pieszych (podwdéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla pieszych na Al. KEN”)
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa - D I A I_ ux

07.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3

Komisji Edukacji Narodowej / Kotiski Jar 1
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 7
Komisji Edukacji Narodowej / Koniski Jar 2

Dane planowania 8
Oprawy (lista wspoirzednych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 11
Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 1
Dane planowania 12
Oprawy (lista wspotrzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 2
Dane planowania 16
Oprawy (lista wspotrzednych) 17
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 19
Komisji Edukacji Narodowej 1-4
Dane planowania 20
Oprawy (lista wspotrzednych) 21
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 23
-
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa - D | M\ L ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa / Lista opraw

5 llos¢ SCHREDER TECEO 1/ 5144 /32 LEDS 700mA
NW /372852 J—— 7N\
Numer artykutu: e {
Strumien $wietlny (Oprawa): 8129 Im N/ \
Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im T T
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

5 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA
NW /372892 . 7 N
Numer artykutu: Q N\
Strumien swietlny (Oprawa): 8130 Im R
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im ~< )
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

a
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Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa - D |/ \Lux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Konski Jar 1 / Dane planowania

T4.03m
i [ |
| |
| |
' i
. 403
-7.54 7.54m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEOQO 1/5144 / 32 LEDS 700mA NW/
1 1 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
5 1 SCHREDER TECEO 1 /5145/ 32 LEDS 700mA NW / 8130 9562 71.0

372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
Strona 4
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Przej$cia dla pieszych, Ursynow, Warszawa - D |/ \ I_ ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Konski Jar 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 Y 4
1 4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

P
Strona 5
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Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa
07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koniski Jar 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0

A
Strona 6



Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

07.12.2017

Komisji Edukacji Narodowej / Koriski Jar 1 / Powierzchnie obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

|
|
| |
™
“‘ T 0.00
L

T403m

L 1L L L i B -403
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54m
Skala1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ermax Enin/ Emin/
[IX] [Ix] [1x] En E max
1  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x4 135 76 179 0.561 0.423
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 92 66 110 0.717 0.595
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x38 96 68 114 0.710 0.593
4 [PVEREnniSabiczeniowa pionowa 18 x 3 a2 44 156 0.475 0.282
pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 118 44 172 0.37 0.26
P

Strona 7
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa - D | M\ L ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koriski Jar 2/ Dane planowania

T403m
| B |
|
\ . -4.03
-7.54 7.54m
Wspdtezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEOQO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA NW/
1 1 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
5 1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 8130 9562 71.0

372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
Strona 8
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| DIALuUX

Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa
07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koriski Jar 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y 4 Y 4
1 4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a

Strona 9
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Przej$cia dlia pieszych, Ursynow, Warszawa _ D | M\ L ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Konski Jar 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [}
X Y X Y

1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0

PS
Strona 10
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Przej$cia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa - D |/!\ I_ ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukaciji Narodowej / Koriski Jar 2 / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T4.03m

' ' @ ' @ To.00

, , -4.03
-7.54 -4.00 0.00 4.00 754 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] [Ix] [IX] En Emax
1  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x 4 135 76 179 0.561 0.423
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 92 66 110 0.717 0.595
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 96 68 114 0.710 0.593
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa pionowa 18x3 92 44 156 0.475 0.282
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ermin/ Em Ernin / Emax
pionowa 4 118 44 172 0.37 0.26
FS

Strona 11
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa _ D |/ \ I_ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 1 / Dane planowania

T403m
|
|
-
| ' |
| ]
|
|
N . 403
-7.54 754 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDS 700mA NW/
1 1 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
5 1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 8130 9562 71.0

372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124  142.0

aH
Strona 12



Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa ‘ D | A I_ ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

PN
Strona 13
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T DIALUX

Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa
07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0

a
Strona 14



Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa | .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

07.12.2017

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 1 / Powierzchnie obliczeniowe

-7.54 -4.00 0.00 4.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E.. min
[1x] [Ix]
1 Povyierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x4 135 76
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 92 66
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 96 68
Powierzchnia obliczeniowa -
4 pionowa pionowa 18x3 92 44
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 4 118 44 172

754 m

max

(1]
179

110
114

156

E../E

min m

0.37

Ta03m

0.00

T 4.03

(zestawienie wynikow)

Skala 1: 108

min
max
0.423

0.595
0.593

0.282

E. /E

min max

0.26

A
Strona 15



Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa - D | / \ I_ ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 2 / Dane planowania

T403m
|
|
L
. 403
-7.54 7.54m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 /32 LEDS 700mA NW /
1 1 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
2 1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW/ 8130 9562 71.0

372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

a
Strona 16
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Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa ‘ D | M\ L ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
8129 1m, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X z Y z
1 4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
o

Strona 17
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Przejécia dla pieszych, Ursynow, Warszawa - D | A L ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
8130Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -80.0

a~
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa

Edytor

DIALux

07.12.2017

Telefon

faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej / Koncertowa 2 / Powierzchnie obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

T 403m
|
| ; L | 1
® ® &
' |
|
, , , , . -4.03
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Epmin Emax Eqin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] E. Emax
1 Powierzchnia obliczeniowa pionowa 7 x 4 135 76 179  0.561 0.423
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 92 66 110 0.717 0.595
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x38 96 68 114 0.710 0.593
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pionowa pionowa 18x3 92 44 156 0.475 0.282
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Epmin / Emmax
pionowa 4 118 44 172 0.37 0.26

a
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa _ D |A I_ ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej 1-4 / Dane planowania

T455m
@& ®©
|
|
|
. . 403
-7.54 754 m
Wspotczynnik konserwac;ji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDS 700mA NW/
1 1 372852 (1.000) 8129 9562 71.0
2 1 SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDS 700mA NW / 8130 0562 71.0

372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0

A
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Przejscia dla pieszych, Ursynéw, Warszawa
07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej 1-4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 32 LEDS 700mA NW / 372852
81291Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y 4
1 4.500 3.500 7.200 5.0 0.0 90.0
F'S
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa _ D |A L ux
07.12.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej 1-4 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDS 700mA NW / 372892
81301Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

O]

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y X Y

1 -4.500 3.500 7.200 5.0 0.0 -90.0

a
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Przejscia dla pieszych, Ursynow, Warszawa _ D IA I_ux

07.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komisji Edukacji Narodowej 1-4 /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T455m
|
|
, , ' , . -4.03
-7.54 -4.00 0.00 4.00 7.54 m
Skala 1: 108
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Enin Emax Enin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, Enax
Powierzchnia obliczeniowa -
1 pozioma pionowa 7x6 67 28 91 0.422 0.310
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x12 72 32 92 0.4486 0.350
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x12 72 30 93 0.424 0.328
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pionowa pionowa 18x3 60 49 80 0.811 0.608
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Epin / Emax
pionowa 4 66 30 93 0.46 0.33
A
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Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przejsé dla pieszych
3.1.1. Przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowe]j przy nr 101 { przy kosciele)
3.1.2. Przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i JedZ Ursyndw

3.1.3. Przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i JedZ Stoktosy

3.2. — Plany przetozenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy nr 101 { przy kosciele)
3.2.2. Przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i JedZ Ursynow

3.2.3. Przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i JedZ Stoktosy

3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie czterech przejsc dia pieszych (podwdjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejécia dla pieszych na Al. KEN”)



istn.
SS0-10

s s,
PO Y S0 mm? U 4 rurze
P szaywne] gladkie) z 110 mm
A / =8m (+6m) = 14 /
rd ; . I
{ prof . na gladka z44DPE
N =/ ISK POZIOMY)” A
R L-5417. ¥4 Fa A
rd
. /’ /’ Vi ,/
] J tn. / , ’/’ I', ,/,
5 sso10 S 20 S 0 s
L-Z / 4 $ /,/ //o' // ’// ’//
7S, IOy ,Szlﬂ_n;zfr_ ulpfony A rurze
g i i% Ee},kfarbow’neizﬂgpé @75 mm
v . ::im-‘f +5;}3}"= Ja.fh?//
o L Py N4 T el = 1Gm
g i/ \Q\F{\ﬁ ."_9241_%,‘3_)\4':1:9!’1_-._ 19m)
“ #
S prof, 1:.?8:?@ gladka z HDPE @ 110 L=8m
L4 1N ‘f’,BZEE:» POZIOMY)
T/ T pfoj YKY 510 mm? uiofony w turze
" szifwnej gladkiej z HDPE @ 110 mm
G sl mrrs L A=9M (+6m) = 15m
rd
P Y ///,
Py L
P Yl '
(z/ ,/ 4 o i
P 3’,” rl/
V2l
/,/I
s

stn.
§50-10

2T

Yz

Strona /| {

OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokoéci 7m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg LED-32/71W/700mA/NW
o neutralne] biatej barwie wiatta, kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 lub rurze sztywnej gtadkiej z HDPE 2110
(wg. oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczenh na rysunku);
— - - - — -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (wg oznaczen na rysunku);
aj— - proj. miejsce uzieiemienia stupa;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e{4d- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIL

WIRSCY Spoétka Jawna

' 0
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Doéwietlenie czterech przejs¢ dla pieszych
(podwéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla
pieszych na Al. KEN")

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: - , . s re
< Zarzad Drog Miejskich
w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ya
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 7 /7/
Opracowat: Pawet Pietka r//p%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W '
7
Nazwa rysunku: ’
Plan doéwietlenia - Al. Komisji Edukacji Narodowej
przy nr 101 ( przy kosciele)
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.1.
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OZNACZENIA

0—0 - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor

grafitowy CI-85 | zabezpleczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-32/7 1W/700mA/NW

o neutraingj biatej barwie swiatta, kat nachylenia oprawy 0°, Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? lub YKY 3x10 mm>2ulozony na calej diugosci w rurze ostonowej
gigtkiej karbowanej z HDPE @ 75 lub sztywnej gladkiej z HDPE @ 110
(wg. oznaczeri na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110 (wg oznaczefi na rysunku);

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (wg oznaczefi na rysunku);

= proj. miejsce uziemienia stupa;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
B e - istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczer na rysunku);
WIRSCY Spétka Jawna
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pi; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
Tytut opracowania;
Doswietlenie czterech przejsé dla pieszych
(podwéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejicia dla
pieszych na Al. KEN”)
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: o s pe
Zarzad Drég Miejskich
dKicH w Warszawie
B ul. Chmielna 120
letienia 00-801 Warszawa
Heei/oswietlenia
Jjie z pismem Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr, bud.: Podpis: Vi
Projektant: | Wojclech Wirski MazotszPwoens | o M
Opracowat. Pawet Pigtka k—-/‘ /4%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
Nazwa rysunku: =
Plan doswietlenia - Al. Komisji Edukacji Narodowej
przy parkingu Parkuj i JedZ Ursynéw
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x520) mm 3.1.2.
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OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokoéci 7m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg LED-32/7 1W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie éwiatta, kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x10 mm? utozony w rurze ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 lub
rurze sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110 (wg. oznaczef na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);
- - - — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (wg oznaczen na rysunku),
= - proj. miejsce uzieiemienia stupa;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczer na rysunku);

Ple - istn. stup oswietieniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIL

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.p}; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytul opracowania:

Doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych
(podwéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,Bezpieczne przejscia dla
pieszych na Al. KEN”)

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
w Warszawie

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: y

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 I ‘I;//

tienia Opracowat: Pawel Pigtka V/%

MAZ/0542/PWOEN4 W
Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia - Al. Komisji Edukacji Narodowej
przy Parkingu Parkuj i Jedz Stoktosy

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.1.3.




Zalecenia do stosowania przy realizacji projektu:

Odbior techniczny oznakowania nastgpl wylacznie na podstawie
przekazansgo do TOR ZDM przez wykonawce zatwierdzonego
projekiu erganizacji rughu { oryginal lub kopia w kolorze).

Dopuszcza sig mocowanie jednego znaku do  sygnalizalora,
w przypadku lokalizacji wigcej niz jednege znaku na sygnalizalorze
nalezy mocowaé go na szlycy obok sygnalizatora.

Sposéb mocowania znaki do sygnalizatora wykonawca robdt
zobowiazany jest uzgedni¢ z Wydziatem Sygnalizadji i Oswietlenia
ZDM.

Przy mocowaniu znakow na lalamiach nalezy stosowaé podidadki
gumowe.

Nalezy slosowaé szlyce do znakow plonowych ¢ drednicy co najmniej
2 cale | $clankach o grubosel min. 2,9 mm,

Nie nalezy |okalizowaé na |edne] sztycy wigce] niz dwoch znakow,
z wylaczeniem tabliczek z grupy znakéw T,

Nalezy stosowaé stupki U-12b i U12c w uzgodnieniu z TOR ZDM dia
wskazanege obszaru:

+ typu.Syrenka’ wspdtozesna - symbolem syrenkl do chodnikea

+ typu,Syrenka” historyczna

Technelogle wykenania oznakowania poziomege lub  sposéb
usunigcia nalezy uzgodnié z Wydziatlem Remontdw | Ulrzymania Drég

Znaki drogowe pionowe musza odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w zat, do Roz. M| z dn. 3.07.03 r.(Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych...)pesiadaé aklualng
aprobate IBDIM. i deldaracje zgodno$ci wydana przez producenta
znaku / urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przy przystankach autobusowych zaleca sig stosowanie krawgznikéw
peroncwych typu Kassel o wys.16 cm w uzgodnieniu z Wydzlalem
Zréwnawazonej Mabllnosci TZM ZDM oraz ZTM,

Na drogach powlatowych i wojewddzkich na azylach nalezy slosowaé
U-5a ze znakami C-9 MINI {400 mm) , na pozostatych drogach - C-8
mate (600 mm). Przed azylami nalezy stosowad lablice informacyjne
wyg. standardu ZDM

Pozoslate znaki pionowe na drogach powiatowych nalezy stosowad
male.

Na drogach dla rowerdw, drogach dia rowerdw | pieszych oraz
drogach dla pieszych stosowaé znaki mini

Przy projektowaniu | realizacii $cieiek rowerowych lub pasow
rowerowych stosowaé — Standardy Projektowe | Wykonawcze dia
Systemu Rowarowege w m. st. Warszawie zgodnie z Zarzadzeniem
nr 5623/2010 Prezydenta m sl. Warszawy z dnia 18.11.2010r.

Przy proj iu | realizacii chodnikéw i ciagéw pieszych stosowaé
— Standardy | Wityczne projektowania i wykonywania dla ruchu
pieszego zgednie z Zarzadzeniem nr 1538/2016 Prezydenta
m.sl. Warszawy z dnia 12.10.2016 1.

Stanowiska poslojowe dla pojazdéw ¢sob niepeinasprawnych nalezy
wyznaczyt w kolorze niebieskim

Znaki pionowe istniejace craz urzadzenia bezpleczenstwa ruchu
wykazane w zakresle opracowania - zniszczone lub nieczyleine oraz
zaznaczene do przeslawlenia wynieniaé na nowe z folig 1 gen.

Na przejéciach dla pleszych glowki stupkéw malowaé w kelorze
26Hym, w $rodku $ciezki slosowad slupek U-12c bialo-czerwony Iub
slupek elaslyczny typu Syrenka” z elementami odblaskowymi -
wg. slandardu ZDM w gniazdach demontowalnych.

Zatacznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich Strona j“{
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
Ar; ZDM-TOR-10.5512.3356.2017,MPI
z dnia..27.=12- 27

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

D-g - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6  ze slupka do znakéw na projektowany stup oéwietieniowy;

ELWViE

WIRSCY Spdétka Jawna

| Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie czterech przejsc¢ dla pieszych
(podwaéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejscia dla
pieszych na Al. KEN")

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: y a s ww

Zarzad Drég Miejskich

w Warszawie

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr, bud.: : Podpis: // ‘
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 a7 % k Y
Opracowat: Pawel Pigtka (_/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | | MAZIOS42/PWOE/14 //g/é/

-~

Nazwa rysunku:
Plan przetozenia oznakowania pionowego - Al. Komisji Edukacji
Narodowej przy nr 101 ( przy kosciele)
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2017 (297x420) mm 3.2.1.
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Zalecenia do stosowania przy realizacii projektu:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

13,
14,

16.

16.

17.

18,

Odbidr techniczny oznakowania nastapi wylacznie na podslawie
przekazanego do TOR ZDM przez wykonawce zatwierdzonego
projektu organizacii ruchu { oryginat lub kopia w kolorze).

Dopuszcza si¢ mocowanie Jednego znaku do sygnalizatora,
w przypadku lokalizacjl wigce| niz jednego znaku na sygnalizatorze
nalezy mocowac go na sztyey cbok sygnalizatora.

Sposdh mocowania znaku do sygnalizatora wykonawca robdt
zobowiazany jest uzgodnic z Wydziatlem Sygnalizacji i QOéwietlenia
ZDM.

Przy mocowaniu znakow na latarniach nalezy stosowaé podkiadki
gumowe.

Nalezy stosowac sztyce do znakéw picnowyeh o érednicy co najmniej
2 cale i éciankach o grubosci min. 2.8 mm,

Nie nalezy lokalizowaé na jednej sztycy wigcej niz dwdch znakéw,
Z wytaczeniem labliczek z grupy znakéw T,

Malezy slosowaé stupki U-12b i U12¢ w uzgodnieniu z TOR ZDM dia
wskazanego cbszaru;

« typu,Syrenka" wspdiczesna - symbolem syrenki do chodnika

+ typu ,Syrenka" historyozna

Technologie  wykonania oznakewania poziomego lub sposéb
usunigeia nalezy uzgodni¢ z Wydzialerm Remontéw i Utrzymania Drég
ZDM,

Znakl drogowe pionowe muszg odpowiadaé warunkem technicznym
ckreglonym w zat. do Roz, M| z dn. 3.07.03 r.(Szczegdiowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych.. ),posiadad aktualng
aprobate IBOIM. | dsklaracje zgodnesci wydana przez producenta
znaku / urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Przy przystankach autobusowych zaleca sig slosowanie kraweiznikéw
peronowych typu Kassel o wys.16 cm w uzgodnieniu z Wydziatern
Zréwnowazone] Mabilno$ei TZMW ZDM oraz ZTM,

Na dragach powiatowych i wojewddzkich na azylach nalezy stosowad
U-5a ze znakami C-9 MINI (400 mm} , na pozostatych drogach - G-9
mate (600 mm). Przed azylami nalezy stosowa¢ tablice informacyjne
wg. standardu ZDM

Pozostate znaki pionowe na drogach powialowych nalezy stosowaé
male,

Na drogach dla roweréw, drogach dla roweréw i pieszych oraz
drogach dla pieszych stosowat znaki mini

Przy projektowaniu i realizacii $olezek rowerowych lub pasdw
rowerowych stogowaé — Standardy Projekiowe i Wykonawcze dla
Systemu Rowerowego w m. sl. Warszawie zgodnie z Zarzadzeniem
nr 5623/2010 Prezydenta m.sl. Warszawy z dnia 18.11.2010r,

Przy projektowaniu i realizacji chodnikow i ciggéw pieszych stosowaé
- Standardy i Wytyczne projektowania i wykenywania dla ruchu
pieszego zgednie z Zarzadzeniem nr 1539/2016 Prezydenta
m.st, Warszawy z dnia 12.10.2016 .

Stanowiska postojowe dla pojazdéw oséb niepelnosprawnych nalezy
wyznaczyé w kelorze niebieskim

Znaki pionowe isiniejgce oraz urzadzenia bezpieczerstwa rtuchu
wykazane w zakresie opracowania - zniszczone lub nieczylelne oraz
zaznaczene do przesiawienia wymieniaé na nowe z folig Il gen,

Na przejéciach dla pieszych gléwki slupkéw malowaé w kolorze
26tlym, w srodku Sciezki stosowaé stupek U-12c bialo-czerwony lub
sfupek elastyczny typu .Syrenka’ z elementami odblaskowymi -
wg. slandardu ZDM w gniazdach demontowalnych.

Zatgcznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w piémie
Ar ZDM-TOR-10.5512.3356.2017.MPI
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OZNACZENIA

- proj. stup oswietleniowy;

- istn. slup oswietleniowy;

B-21 - istn. aznakowanie pionowe;

Db istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
T-27  ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;
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P Zalecenia do stosowania przy realizacii projektu:

4 1.

Odbidr techniczny oznakowania nastapi wylacznie na podstawie
przekazanego do TOR ZDM przez wykonawce zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu { oryginat lub kepia w kolorze).

Oopuszcza sig  mocowanie jednego znmaku do  sygnalizatora.
w przypadku lokalizacji wigcej niz jednego znaku na sygnalizatorze
nalezy mocowaé go na sztycy obok sygnalizatora.

Sposdb mocowania znaku do sygnalizatora wykonawca robst
;g)’awmzany jest uzgodni¢ z Wydzialem Sygnalizacji i Oswietlenia
Przy mocowaniu znakéw na latarniach nalezy slosowa¢ podkladki
gumowe,

Nalezy stosowad sztyce do zhakéw pionowych o srednicy co najmniej
2 cale i $ciankach o grubosci min. 2.8 mm,

Nie nalezy lokalizowaé na jednej sztycy wigce] nlz dwdch znakéw,
2 wylgczeniem tabliczek z grupy znakéw T,

Naleiy stosowa¢ stupkl U-12b | U12c w uzgodnieniu z TOR ZDM dia
wskazanego obszaru:

= typu,Syrenka’ wspdlczesna — symbolem syrenki do chodnika

e lypu ,Syrenka” histeryczna

Technologle wykonania oznekowania poziomego lub sposéb
usunigcia nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Remontéw i Utrzymania Drég
Znaki drogowe pienowe muszg odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w zat. do Roz. MI z dn, 3.07.03 r.(Szczegdlowe warunki
techniezne dla znakdw i sygnaidw drogowych...),posladaé aktualng
aprobatg IBDIM. i deklaracje zgodnosci wydang przez producenta

. Znaku / urEadzenia bezpieczelislwa ruchu drogowego.

Przy przystankach autobusowych zaleca sig stosowanie krawgznikow
peronowych typu Kassel o wys.16 cm w uzgodnieniu z Wydziatem
Zrdwnowazonej Mobilnosci TZM ZDM oraz ZTM,

Na drogach powiatowych i wojewGdzkich na azylach nalezy stosowac
U-5a ze znakami C-9 MINI (400 mm) , na pozostalych drogach - C-9
male (600 mm). Przed azylami nalezy slosowaé tablice informacyjne
wyg. slandardu ZDM

Pozostale znaki pionowe na drogach powiatowych nalezy stosowac
male.

Na drogach dla rowerow, drogach dla rowerdw i pieszych oraz
drogach dla pieszych stosowaé znaki mini

Przy projektowaniu i realizacji Sciezek rowerowych lub pasow
rowerowych stosowa¢ — Standardy Projektowe i Wykonawcze dia
Systemu Rowerowego w im. st. Warszawle zgodnie z Zarzadzeniem
nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.11.2010r.

Przy projektowaniu i realizacii chodnikéw i ciagow pleszych stosowat
~ Slandardy i Wylyczne projektowania i wykonywania dla ruchu
pleszego zgodnie z Zarzadzeniem nr 1539/2016 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 12.10.2016 1.

Stanowiska postojowe dla pojazdéw oséb niepelnosprawnych nalezy
wyznaczyé w kolorze niebieskim

Znaki pionowe istniejace oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
wykazane w zakresie opracowania - zniszczone lub nieczytelne oraz
zaznaczone do przestawienia wymienia¢ na nowe z folig Il gen.

Na przejéciach dla pieszych gléwki slupkéw malowat w kolorze
zoMtym, w érodku Sciezkl stosowad stupek U-12c bialo-czerwony lub
slupek elastyczny typu .Syrenka" z elementami odblaskowymi -
wyg. standardu ZDM w ghiazdach demontowalnych,

) - i Strona {3
Zatacznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich

do projektu organizacji ruchu zawartej w piémie
nr ZDM-TOR-IO.5512.3356.2017.MPI
zdnia.... 200.-12- 27

OZNACZENIA
<] - proj. stup oswietleniowy;
® - istn. stup oéwietleniowy;

k. p-g - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany slup oswietleniowy;
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Nazwa rysunku:
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Plan przelozenia oznakowania pionowego - Al. Komisji Edukacji
Narodowej przy Parkingu Parkuj i JedZ Stokiosy
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Nrrys.:
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-SYLWETKA B -

KONFIGURACJE SLUPOW | OPRAW PRZEDSTAWIONO NA PLANACH
DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH RYS. 3.1.1 - 3.1.3

-SYLWETKA A -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup oSwietleniowy, jednoelementowy,
cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysckosci 8m. Stup o srednicy przy podstawie @ 120 mm, a przy zakohczeniu @ 60 mm,
posiadajgcy na wysckosci 500 mm od poziomu gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm, anadowany w kolorze
C1-65 grafitowy. Grubos¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikrondw. Stup zabezpieczony do wysockosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Kat nachylenia oprawy 0°.

- SYLWETKA B -

SPECYFIKACJA PARAMETROW SEUPA

Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m, stup oswietleniowy, jednoelementowy,
cylindryczno-stozkowy, wysokosci 7 m . Stup o $rednicy przy podstawie & 148 mm, a przy zakoriczeniu @ 60 mm,
posiadajgey na wysokoéci 600 mm od poziomu gruntu wneke stupowsg o wymiarach 85 mm x 400 mm, anodowany w kolorze
CI-65 grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikrondw. Stup zabezpieczony do wysokoéci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Kgt nachylenia oprawy 5°.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Zamontowaé dwukomorowe oprawy céwietleniowe o mocy: 71W konstrukeiji zamknietej i stopniu szczelnosci komory
elektrycznej min. IP 86 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |, wykonane w technologii LED skitadajgcej z 32 diod
elektroluminescencyjnych o biatej neutrainej barwie Swiatta. Posiadajgce optyke dedykowang do o$wietlenia przejéé dia
pieszych. Korpusy opraw wykenane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym
ptaskim kloszem. Osprzet elektryczny powinien by¢ mentowany modutowo ulatwiajgcy ewentualny serwis. Wymiana osprzetu
elektrycznego nie rozszczelnia komory optycznej. Oprawa musi posiadac trwalost uzytkows strumienia Swietinego w czasie;
90% po 100 000 h {zgodnie z IES LM-80-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajacy utrzymianie wspdtczynnika mocy na poziomie
cos(20,93.
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IV . ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Tabela 1 — przejécie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy nr 101 (przy kosciele)

Lp. | Nazwa Jm Hos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 19.00
2. betonowa kostka Bauma m2 | 3.08
3. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.09
4. farba olejna przeciwrdzewna dm3 | 0.96
5. fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. | 4.00
6. gtowica kablowa AK 5/10-16 szt | 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 53.00
8. Oprawa o$wietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie Swiatfa. kpl. | 4.00
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Osfona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 12.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 16.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.85
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 28.00
13. | stup aluminiowy o wysokosci 7m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. | 4.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
14. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A (np. EKM szt. | 4.00
2035 "Raychem" )
15. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca REC-110 szt. | 4.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-75 szt. | 4.00
17. | Fetka z drutu FeZn fi 6 dt. 3m szt. | 2.00

Tabela 2 - przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i JedZ Ursynéw (dwa
przejscia)

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 39.00
2. betonowa kostka Bauma m2 | 2.05
3. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.06
4. farba olejna przeciwrdzewna dm3 | 1.92
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. | 8.00
6. gtowica kablowa AK 5/10-16 szt. | 8.00
7. gtowica kablowa AK3/4-35 szt. | 24.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm?2 m 52.00
9. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 65.00
10. | Oprawa oéwietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. kpl. | 8.00
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
11. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 52.00
12. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 17.00

PROJEKT WYKONAWCZY ~ Doswietlenie czterech przejsé dla pieszych (podwdéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejécia dla pieszych na Al. KEN”)
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13. | Piasek zwykly famany 0-2 mm t 0.56
14. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 48.00
15. | stup aluminiowy o wysokosci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. | 8.00

zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

16. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A (np. EKM szt. | 8.00
2035 "Raychem" )

17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-110 szt. | 4.00
18. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-75 szt. | 12.00
19. | Fetka z drutu FeZn fi 6 dt. 3m szt. | 2.00

Tabela 3 — przejscie Al. Komisji Edukacji Narodowej przy parkingu Parkuj i Jedz Stokfosy

Lp. | Nazwa Jm lloéé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 24.00
2. betonowa kostka Bauma m2 | 3.59
3. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.10
4, farba olejna przeciwrdzewna dm3 | 0.96
5. fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. | 4.00
6. gtowica kablowa AK 5/10-16 szt. | 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 56.00
8. Oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatfa. kpl. | 4.00
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 14.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 16.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 28.00
13. | stup aluminiowy o wysokosci 7m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. | 4.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
14. | tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkq 6A (np. EKM szt. | 4.00
2035 "Raychem" )
15. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-110 szt. | 4.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-75 szt. | 4.00
18. | znak D-6 z ttem fluorescencyjnym szt. | 2.00
19. | Fetka z drutu FeZn fi 6 dt. 3m szt. | 2.00

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie czterech przej$é dla pieszych (podwéjnych) przy Al. KEN (w ramach Budzetu
Partycypacyjnego 2017 pt. ,,Bezpieczne przejécia dla pieszych na Al. KEN")



