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ul. Bartnicza - Warszawa

16 lloé¢

19 llos¢

9 llos¢

22 llos¢

12 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa / Lista opraw

/5118 /32 LEDS 700mA
CW /372452
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 7922 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

5102 - 32 Cree
XP-G2 650mA NW 230V Deep bowl, Glass,
Smooth 335842
Numer artykutu: 335842
Strumien $wietlny (Oprawa): 6772 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8127 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 76 96 100 83
Wyposazenie: 1 x 32 Cree XP-G2650mA NW
230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

5118 - 16 Cree
XP-G2 350mA NW 230V Deep bowl, Glass,
Smooth 335922
Numer artykutu: 335922
Strumien $wietlny (Oprawa): 2221 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2656 Im
Moc opraw: 20.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 33 68 96 100 83
Wyposazenie: 1 x 16 Cree XP-G2350mA NW
230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

1 5102 - 16 Cree
XP-G2 700mA NW 230V Deep bowl, Glass Extra
Clear, Smooth 374232
Numer artykutu: 374232
Strumien Swietlny (Oprawa): 3646 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4276 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 76 97 100 85
Wyposazenie: 1 x 16 Cree XP-G2700mA NW
230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

5118 - 32 Cree
XP G2 650mA NW 230V Deep bowl, Glass Extra
Clear, Smooth 374392
Numer artykutu: 374392
Strumien $wietlny (Oprawa): 6882 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8127 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 33 69 96 100 85
Wyposazenie: 1 x 32 Cree XP-G2650mA NW

-

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w haszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

DIALux

31.08.2017

S SINE
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230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Fs
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ul. Bartnicza - Warszawa

- DIALux

31.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Dane planowania
Dojazd do Wysockiego
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zatoka autobusowa (Szerokos¢: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I

-1.62m

0.00 33.00m

Oprawa:

“
@) s

M

¥

@

| 5118 - 32 Cree XP-G2 650mA NW 230V Deep

bowl, Glass Extra Clear, Smooth 374392

Strumien $wietlny (Oprawa): 6882 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8127 Im

Moc opraw: 69.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 10.000 m

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:  9.842 m

Nawis (2): -1.605 m

Nachylenie wysiegnika (3): 50°

Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 618 cd/klm
przy 80°: 131 cd/kim
przy 90°: 1.42 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

- DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Dane planowania

@ ®
._(,Efsé

- ! | | Tos2m
= M
h J
I t { -
16.50 m (2)
Oprawa: 5118 - 32 Cree XP-G2 650mA NW 230V Deep
bowl, Glass Extra Clear, Smooth 374392
Strumien $wietlny (Oprawa): 6882 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 8127 Im przy 70°: 618 cd/kim
Moc opraw: 69.0 W przy 80°: 131 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 1.42 cd/kim
Odstep Slupa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoéé montazu (1 ): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ punktu Swietlnego:  9.842 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.895m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.6.
@)
3
! 12.38 m
s
R m
|—>
h J
I + { .
16.50 m (2)
Oprawa: 5118 - 16 Cree XP-G2 350mA NW 230V Deep
bowl, Glass, Smooth 335922
Strumien $wietlny (Oprawa): 2221 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 2656 Im przy 70°: 594 cd/kim
Moc opraw: 20.0 W przy 80°: 158 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 2.28 cd/kim
Odstep slupaj 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1 ): 6.800 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  6.642 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.895 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.
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ul. Bartnicza - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

I

-4.38m

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):

Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):
Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

33.00m

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Dane planowania

4

G~ |

M

¥

@

| 5118 - 16 Cree XP-G2 350mA NW 230V Deep

bowl, Glass, Smooth 335922

2221 1Im

2656 Im

200 W
jednostronnie na dole
33.000 m

6.800 m

6.642 m

-4.395 m

5.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 594 cd/kim

przy 80°: 158 cd/kim

przy 90°: 2.28 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

@ T16.50m
T1350
T10.50
—
— ®
—
@ To.00
@ T-3.00
) ) ] T -6.00
0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 33.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

E,, [Ix] Eppin [IX]
13.70 8.49
210.00 23.00

v v

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 33.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Woybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 33.000 m, Szerokos$é: 10.500 m
Siatka: 11 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Woybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Zatoka autobusowa
Dtugos¢: 33.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,p;p [
10.54 6.50

> 10.00 >3.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI%] SR
1.20 0.85 0.83 8 0.85
2100 2040 =20.70 <15 2050

v v v v v

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
15.92 0.69
>10.00 20.40
e v

.
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ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—
—
—
T-3.00m
; . ) . -6.00
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:279

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Ein [IX]
13.70 8.49
>10.00 =3.00
s Ve

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

T-3.00m
20
P 15 10—y o - -
; . ) . -6.00
0.00 33.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Ema><
14 8.49 21 0.620 0.404

F
Strona 11

ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T16.50m
T1350
—
—_—
—
0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Ein [IX]
10.54 6.50
>10.00 =3.00
s Ve

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

T16.50m
10 15 10
T13.50
I I0.00 l33.00 n'l1
Wartosci Lux, Skala 1 : 279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin/ Em Emin / Ema><
11 6.50 18 0.617 0.361

F
Strona 13

ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T1050m
—
—_—
—
To.00
0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 11 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.20 0.85 0.83 8 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.00 >0.40 20.70 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: ‘.f v v ‘./ e

Przynalezni obserwatorzy (3 llo$¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.20 0.85 0.90 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 1.22 0.87 0.94 7

3  Obserwator 3 (-60.000, 8.750, 1.500) 1.23 0.86 0.83 7

F
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ul. Bartnicza - Warszawa _ D I M I_ux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

)] 20 AN T1050m
20 ] 15
N\ 20 \-
15 20—

0.00 33.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 9 Punkty

Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin/ Em Emin / Ema><
17 12 22 0.688 0.522
F

Strona 15

ul. Bartnicza - Warszawa _ D I M I_ux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

40— 40— 120 T1050m
I~ 120———— —
120 . 1.30—
— 130 140@ 1'3:0/
120 13— 139" 120
1.20 1.107
— 10 - 1.10=1.10 445
T~ e—— 410
—> =120———1 20 i g 1.20
1 40 40 1.30—
To.00
0.00 33.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.20 0.85 0.90 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: V V e Ve
F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

1.17 147 —117

T1050m

Siatka: 11 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.22
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00

Spetnione/nie spetnione:

v

33.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

uo ul TI [%]
0.87 0.94 7
20.40 20.70 <15
v v Ve

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon

DIALux

31.08.2017

faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / Izolinie (L)

———————130 . T1050m
—_— 1.20 1.30 . .
T~ opee 7 20— 120
1.10—3 ’ | : 1.10—
——1.10 to—
. I
[ 50— 120 C——mo P
70 1.20 —
=150 — TT~—_12 r —
E————P 1.40 1.30 1.40 |
0.00

Siatka: 11 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

33.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

L,, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1.23 0.86 0.83 7
>1.00 >0.40 >0.70 <15
v

F
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DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa

Syt 1/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

—
—>
—
To.oom
T-3.00
0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.92 0.69
Wartosci zadane wedtug klasy: >10.00 >0.40
Spetnione/nie spetnione: ‘.f Ve

F
Strona 19

ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Izolinie (E)

15 1 To0.00m
210 s \1 5 20
20 15 \ \ 1
-3.00
0.00 33.00m
Wartoéci Lux, Skala 1: 279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin/ Em Emin / Ema><
16 11 22 0.695 0.510
F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Ciag gtéwny

Profil ulicy
Chodnik 2

Pas zieleni

Pas zieleni
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé¢: 3.000 m)

(Szerokosé¢: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé¢: 3.000 m)

(Szerokos¢: 3.000 m)

0.00 26.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos$¢ punktu $wietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Dane planowania

“
) -

M

@

| 5102 - 32 Cree XP-G2 650mA NW 230V Deep

bowl, Glass, Smooth 335842

6772 Im

8127 Im

69.0 W

obustronnie na skos
52.000 m

10.000 m

9.841 m

0.895m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 478 cd/kim
przy 80°: 156 cd/kim
przy 90°: 1.86 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Dane planowania

4
(3) .
I
: 11.88m M
I -1.88 _ I

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

1 H
52.00 m (2)

{ 5102 - 16 Cree XP-G2 700mA NW 230V Deep

bowl, Glass Extra Clear, Smooth 374232

3646 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
4276 Im przy 70°: 608 cd/kim

38.0W przy 80°: 79 cd/kim

obustronnie na skos przy 90°: 2.48 cd/klm

52.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
6.958 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

6.800 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.895 m oswietleniowej G3.

5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oslepiania D.6.

s
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Wyniki szczegotowe

@ T16.00m
T13.00
T10.00
—>
=
Z/
—>
To.00
@ T-3.00
R . -6.00
0.00 52.00 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:415

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugo$é: 52.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Eppin [X]
9.08 2.33
27.50 2 1.50

A v

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 52.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m
Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Woybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 52.000 m, Szerokos$é: 10.000 m
Siatka: 18 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Woybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

L, [cd/m?]

=1.00

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] Eppin [X]
9.08 2.33
27.50 2 1.50
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

uo U TI%] SR
0.55 0.74 7 0.77
2040 2070 <15 =050

v v v Y

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

T-3.00m

~-6.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

52.00m

Skala 1:415

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
9.08
2750

’7

Emin [IX]
2.33
=1.50

e

F
Strona 25

ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

T-3.00
\10 2020 10 m
1 I I Il B _600
0.00 52.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 415
Siatka: 18 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ernax [Ix] Ernin/ Em Emin / Emax
9.08 2.33 28 0.256 0.083
F
Strona 26




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T13.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 18 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

52.00m

E,, [IX]
9.08
2750

’7

T16.00m

Skala 1:415

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Emin [IX]
2.33
=1.50

e

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

20j T16.00m

T13.00

Siatka: 18 x 3 Punkty

E,, [
9.08

Emin [1x] Ernax [Ix]
2.33 28

52.00m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 415

Ernin/ Em Emin / Emax
0.256 0.083

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 18 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m]
1  Obserwator 1

2 Obserwator 2

T10.00m

Skala 1:415

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

(-60.000, 2.500, 1.500)

L, [cd/m?] uo ul
1.01 0.55 0.74
2100 2040 20.70
v v Ve

L,, [cd/m?] uo

1.01 0.55

1.02 061

(-60.000, 7.500, 1.500)

Tl [%]

7
<15

0.74
0.74

SR
0.77
>0.50

v

Tl [%]
7
7

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

/ / 1|5 10— { \\ 10.00 m

/20 15 15— 15—~ 15 20 ]

15 15/ —20=__ "\ S5

20 25 15
| —10 20 10
N — |
0.00

" 000 52.00m

Siatka: 18 x 6 Punkty

E,, [
14

Emin [1x] Ernax [Ix]
7.64 28

Wartoéci Lux, Skala 1 : 415

Ernin/ Em Emin / Emax
0.528 0.268

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

0.56 0.98 / T10.00m
os———=% 1 12—{122 1.12
=il 2 —
112 0980

B v b /' 0.84 \

1.12 112 : 1

0.00
52.00 m

Siatka: 18 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

L,, [cd/m?]
1.01

21.00

v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 415

uo
0.55

20.40

v

ul
0.74

20.70

v

T [%]
7

<15

Vs

F
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DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.78 0.91 104 7 10.00 m

117
| 104 \ ~1177
T 1.04——1, 04—

S 1.04—1.04—1.04.]

— 1.17_\ : \
104 m —— |

0.00

0.00 52.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 415

Siatka: 18 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.02 0.61 0.74 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: = 1.00 20.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: V V Ve e
F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Skrzyzowanie z Oginskiego i Bolestawickag

Profil ulicy
Chodnik 2

Pas zieleni

Pas zieleni
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé¢: 3.000 m)
(Szerokosé¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 3.000 m)

0.26 25.74

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysokosé punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$¢ wysiegnika (4):

7922 Im

9562 Im

71.0W

obustronnie na skos
52.000 m

10.000 m

10.075 m

0.801m

5.0°

1.500 m

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Dane planowania

“
) -

M

@

/5118 /32 LEDS 700mA CW / 372452

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.4.

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

11.88 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Dane planowania

“
(©)]
M

2

5102 - 16 Cree XP-G2 700mA NW 230V Deep

bowl, Glass Extra Clear, Smooth 374232

3646 Im

4276 Im

38.0W

obustronnie na skos
52.000 m

Wysoko$é montazu (1): 6.958 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego:  6.800 m
Nawis (2): -1.895 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m
e S 9.59 m
* 0.41

I I

-0.26 26.26 5174 m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 52.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  10.075 m
Nawis (2): 0.801 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 595 cd/kim
przy 80°: 211 cd/kim
przy 90°: 4.21 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

4
® :
™)

@

/5118 /32 LEDS 700mA CW / 372452
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.4.
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ul. Bartnicza - Warszawa _ D I M I_ux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Wyniki szczegotowe

® T16.00m
T13.00
T10.00
—
— ©,
—>
To.00
@ T-3.00
L 1 7 | ! B _600
0.00 52.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:415
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 52.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 18 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E. [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17.60 9.93
Wartosci zadane wedtug klasy: >15.00 >5.00
Spetnione/nie spetione: e e
F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 52.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m
Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Woybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 52.000 m, Szerokos$é: 10.000 m
Siatka: 18 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Woybrana klasa o$wietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 3/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [1x] Eppin [X]
17.60 9.93
2 15.00 25.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]
1.69
>1.50

v

uo U TI%] SR
0.57 0.73 9 0.85
2040 2070 <10 =050

v v v Y

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 3/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

s
'y
s
T-3.00m
. . -6.00
000 52,00 m
Skala 1:415

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
17.60
> 15.00

v

Emin [IX]
9.93
=2 5.00

Ve

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 3/ Pole oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

_I T-3.00m

!_ 20 30—30 20
1 I I Il B _600
0.00 52.00m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 415
Siatka: 18 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ernax [Ix] Ernin/ Em Emin / Emax
18 9.93 37 0.564 0.268

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 3/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T16.00m
T13.00
s
'y
s
: :o.oo :sz,oc:) m
Skala 1:415

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 18 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

E,, [IX]
17.60
> 15.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Emin [IX]
9.93
=2 5.00

Ve

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 3/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

L\30 20 20 30:| 16.00m
T 13.00

I IO.OO l52,0C|) m

Wartosci Lux, Skala 1 : 415
Siatka: 18 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ernax [Ix] Ernin/ Em Emin / Emax
18 9.93 37 0.564 0.268
F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

l

l

l

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 18 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (3 llo$¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m]
(-60.000, 1.667, 1.500)
(-60.000, 5.000, 1.500)

(-60.000, 8.333, 1.500)

1  Obserwator 1
2 Obserwator 2
3  Obserwator 3

L, [cd/m?] uo
1.69 0.57
>1.50 20.40
v Ve

L, [cd/m?]

1.69

1.70

1.70

Ul
0.73
>0.70

v

uo
0.57
0.67
0.63

T10.00m

0.00

Skala 1:415

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

TI [%] SR
9 0.85
<10 20.50
v

ul TI[%]
0.73 8
0.90 9
0.73 8

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

_— DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

A 7 T 10.00
y :,50 2.5 >0 /20 20\20 20 2f5 11%0 \35 N .
30 257 50 20 25 ~ L
| _— , A ——30 20 20 25
/25 20’ ?5 ’30 /35\39 2.5 1 \20 \_\
|20 20 25 30 35 o B0 B8 o ~~—20]
\ | L 35 I . / 1
0.00
I IQ.OO l5240C|) m
Wartosci Lux, Skala 1 : 415
Siatka: 18 x 9 Punkty
Em [Ix] Emin [ix] Ernax [Ix] Ernin/ Em Emin / Emax
24 16 39 0.678 0.420

F
Strona 42

ul. Bartnicza - Warszawa _ D I M I_ux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

T T10.00m
1.44°1.68—1 g0 —

\1.44_,4-@’7;’" 1.92 1\68

- 1.92 1927 1.68 5
16— ~19— T ]

1.68 P
— 192 1.68
T0.00

0.00 52.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 415

Siatka: 18 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.667 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.69 0.57 0.73 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: > 1.50 20.40 20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: V V Ve e

F
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DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / Izolinie (L)

71— T10.00m

S~ 15221.7171.90 N

15— — e 171

iy 1.90== 1 9g=—1.90"—, 74 .

—— RANNE R ¢ ~1.90

2T 10|

To.00

0.00 52.00 m

T10.00m
=¥ \ 1.61 1.84— 4 g4 1.84—1.84—184
-\1_841-61\\) /\
o 1.61N =
——1.84—1.84—184 / T35 1.84—]
T0.00

52.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 415

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 415

Siatka: 18 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Siatka: 18 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.333 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.70 0.67 0.90 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: > 1.50 20.40 20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: V V Ve e

F
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L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.70 0.63 0.73 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: > 1.50 20.40 20.70 <10
Spetnione/nie spetnione: V V Ve e

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Dojazd do Remblinskiej

Profil ulicy

Chodnik 2
Zatoka autobusowa
Jezdnia 1
Zatoka autobusowa
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 3.500 m)
(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢:
(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szeroko$¢: 3.500 m)

1212 m

IR

-1.62

0.00 19.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$¢ wysiegnika (4):

38.00 m

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Dane planowania

1 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“
) -

M

@

5102 - 32 Cree XP-G2 650mA NW 230V Deep

bowl, Glass, Smooth 335842

6772 Im

8127 Im

69.0 W

obustronnie na skos
38.000 m

10.000 m

9.842 m

-1.605 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 472 cd/kim
przy 80°: 227 cd/klm
przy 90°: 1.49 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

14.88 m
=
——
——
i -4.38
0.00 19.00 38.00 m
Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokosé punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Dane planowania

“4
® -
Q)

@

5102 - 16 Cree XP-G2 700mA NW 230V Deep

bowl, Glass Extra Clear, Smooth 374232

3646 Im
4276 Im
38.0W

obustronnie na skos

38.000 m
6.958 m
6.800 m
-4.395 m
50°
0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 595 cd/kim
przy 80°: 211 cd/kim
przy 90°: 4.21 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 4/ Wyniki szczegotowe

®
®
— ®
)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 38.000 m, Szeroko$¢: 3.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

~-6.50

T17.00m

T13.50

T10.50

0.00

T-3.00

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
12.96
210.00

Vs

Emin [Ix]
4.62
23.00

v

F
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DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bartnicza - Warszawa

Syt 4/ Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos¢: 38.000 m, Szeroko$¢: 3.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.97 4.52
Wartosci zadane wedtug klasy: >10.00 =>3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

3  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokos$é: 10.500 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Woybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.77 0.79 8 0.92
Wartosci zadane wedtug klasy: =>1.00 20.40 >0.70 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: v ‘,/ v ‘,/ e

4 Pole oszacowania Zatoka autobusowa
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Woybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [X] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.53 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: ‘./ v
F
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ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—>
—>
—>
T-3.00m
; ] ) -6.50
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X]
12.96
2 10.00

v

Emin [|X]
4.62
=3.00

v

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 4/ Pole oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

T 1 [ 10 T-3.00m
10 20 I
} \ 20 10 1
i ; \ . -850
0.00 38.00 m
Wartosci Lux, Skal
Siatka: 13 x 3 Punkty
E. [IX] E i [X] Eax [X] Ein/En E
13 4.62 30 0.357

la1:315

/E

min max

0.154

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

mmee DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T17.00m
T13.50
—>
—
—
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X]
12.97
2 10.00

v

Emin [|X]
4.52
=3.00

v

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 4/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

X . 7 T 7 T17.00m
\ 20 \ 10 5 10 20
30 5 ) 15 \ 4 / | 1|5 2{ 30)
L5 1 1
13.50
I I0400 l38400 |:n
Wartosci Lux, Skal
Siatka: 13 x 3 Punkty
E,, [IX] E in [IX] E pax [IX] Epin/ Em E
13 4.52 29 0.349

la1:315

/E

min max

0.159

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T1050m
—>
—>
—>
To.00
0.00 38.00m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 13 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (3 llos¢):

Nr.
1
2
3

Obserwator

Obserwator 1
Obserwator 2
Obserwator 3

L,, [cd/m?] uo U TI%

1.01 0.77 0.79 8

>1.00 >0.40 >0.70 <15

v v v Ve

Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul
(-60.000, 1.750, 1.500) 1.01 0.77 0.79
(-60.000, 5.250, 1.500) 1.01 0.77 0.93
1.01 0.78 0.80

(-60.000, 8.750, 1.500)

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

SR
0.92
>0.50

v

I [%]
8
7
8

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

15— 15—___
15
15

5/ N

\ T1050m

To.00

Siatka: 13 x 9 Punkty

E,, [
15

Emin [Ix] Ernax [Ix]
8.06 24

38.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Ernin/ Em Emin / Emax
0.555 0.332

F
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ul. Bartnicza - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.08.2017

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

%1.10 - 121 R
- 1
[ 121 1.10 0.99 1.10 —

— 099 o]

0.88 0.88 .

>0488 0.88——0-88 <’,l

iy /__,,_0_99———-"—‘0-99 099. 088 0
1.10——1.10 1.21 1
0.00

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: 21.00

Spetnione/nie spetnione:

v

38.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

uo ul TI [%)]
0.77 0.79 8
>0.40 >0.70 <15
v Ve v
.
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ul. Bartnicza - Warszawa

DIALux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

[ 121 T10.50m
__{,&HO 099—0 M i
@99\099%

0.88——\

* 0.88
| 099————099-—+ 0.99 0.88— |
/’1-10‘1‘2’1/ 1.21 09— 0.99—
To.0o

0.00 38.00 m

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

L, [ed/m?] uo ul TI [%]
1.01 0.77 0.93 7
>1.00 >0.40 >0.70 <15
v v ve ve

F
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DIALux

31.08.2017

ul. Bartnicza - Warszawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / Izolinie (L)

108 g 96— —0.96 1.08—, og T1050m
g /—0-84\0 84 096 o
- 0.96
0.84
~——0.84——0.84 0.8470.84
——096———0.96———0096 ~
OB -
— 120 108
1.20 s wigmee
T 2 :
P 1.20 1.20 1
0.00
0.00 38.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.78 0.80 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: 21.00 >0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: V ’7 e e

F
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DIALux

31.08.2017

ul. Bartnicza - Warszawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

T1350m
T10.50
—>
—>
—>
0.00 38.00m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [X] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.53 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: > 10.00 20.40

Spetnione/nie spetnione: W Ve
F
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ul. Bartnicza - Warszawa _ D I M I_ux

31.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Izolinie (E)

4 20 1 7 15 20 \ T1350m
il L 0/ ] 25
T10.50
0.00 38.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Ernax [|X] Ernin/ Em Emin / Emax
14 5.45 26 0.403 0.206
F
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