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1 Opis techniczny

1.1 Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bl 2 B A
=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa. dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/T131-7132/790/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5. ust. 2. 31 4c pkt 3. art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r. poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Witold Tomaszewski
ur. dnia 26 kwietnia 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0594/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZz Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie
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Pan EUKASZ WITOLD TOMASZEWSKI o numerze swidencyjrym MAZIE/D024/17

adres pamieszkania ul. | ABROWSKIEGD 75 m. 3, 02-586 WARSZAWA

just exionkiem Masawieckis] Okregowej |zby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
uberpisczenie od edpowiedialnedi oywilnej.

Niniejize raiwiaderenis jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Labwisdrrenic IoECald wygRnerowans dekironliconis | opairiose bIpieliniym podpsem alekironicemm
weryfikowarnym prey pomody waindgo kealifiowanego ceriylikary w dniu 20170308 roku prooe:

Wi cyttaw Grodzkl, Proswodnicrqoy Rady Marowieckin] Olnggoves l2by bdmistw Sodoenicrea.
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" Wyl sy popsaEncil deEch & MR CElWASSCIENdL MO T EASOR 11 ooy Sarnany ety B rgremn sensdooenis na

nbrznis Palkis| by Iniymiercs Budorardcing waw. pit org pd lub tomebiuig ey r Secem efsicioe| Corgpewee| bby Irdgrierds
Budoranicimn
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de pefnlenia samodzieina| funkcji tochnicmne] w budpwnlctwie

Ha podstawie art. 18 wst. 3 L art. 67 ust. § ustawy ¢ dnln 24 paddzlernilce 1574 £ = Fra=
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Zadwiadczenie
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MAAZ-GEY-340-KIN *

Pan JARDSEAW KOWALCZYE o numerze ewidencyinym MAZ/IE/ 242301
adres ramiesziania ul, JAGIELLOMSKA 2/8, 03-721 WARSTAWA

jmst crionkiem Mazowieckiej Okregowe) Izby Intynierdw Budownictwa | posiada Wy magansa
ubezpisczenie od cdpowiedzialnede cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Lidwadrrenie 1ostals wygeneroware dakiranicanie |

opatrrane berplecenym podpisem elektronicingm
warpfkowanym proy pomacy wainego kwafikews

negn oartylikatu w dniu 2006-33-91 roky (=S T-FH
Miecryslaw Grodikl, Praewodnicigey Redy Mazowieckiis] Okrepowe] by InFynierds Bedownicbaa.

[Egadrin art. & unt 1 astuwy & dnin 10 wrasénia 3001 r. o podalile shebpsekznym (Do U, 2033 My 130 pou. LASE| dase & pogtac
vwltronkoong, apalione barplecirym pewka s gekbrorlaram
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1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Warszawa dnia 20.11.2017 r

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6Zniejszymi

zmianami ), o§wiadczamy, Ze dokumentacja projektowa:

Przebudowa oswietlenia drogowego w ciagu ulic Bartnicza/Wyszogrodzka na

odcinku od ul. Wysockiego do ul. Chodeckiej w Warszawie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant:

mgr inz. Lukasz Tomaszewski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Kowalczyk



1.3 Czes$¢ formalno prawna

| URZAD MIASTA STORECZNEGO WARSZAWY
Biurg Architektury | Flanowania Przestrzennego

Wydzial Ksztatiowania Przestrzeni Publicznej

ol Marcraboewalc 7T, 00-653 Warszawms, 16l 12 843 23 67, daks 12 443 1250
Sebreianias BalPRTium warsawa g, weny um wirsawa pl, waswarchsskiuig um warszewe pl

AM-KP.6BT2.22T7 2017 571 Warszenwva, 25 sierpnia 2017 r
[ SZLAM-KP)

Laklad Remontow i Konserwacji Drog
pl. Crerwea 1976 1. 1
02-495 Warszawa

Cdpowtadajgc na pismo Z 29.05.2017 r. w aprawle uzgodnienia realizac)i inwestyo])
polegajgcych na przebudowis oéwietlenia drogowego w  ciggu  ulic  Bartnicze
fod ul Wysockiego do ul. Rembiefinskiej) | Wyszogrodzkiej (od ul. Rembielifiskie)
do ul. Chodeckief), Wydsia! Kertsftowania Prrestrzenl Publicznei BAIPP, po dokonamiu
szczegilows) analizy w oparcu o zafacrone materialy projektowe. pogylywnig opiniuje
raproponowane  Eylwetkl latami  wliceznych. JMednoczesnie za rdwnowaine urnajemy
przedstawiona wzory opraw odwietieniowyeh.

Przypominamy, aby temperalura barwowa Swiatla nie powinna prrekraczac warodci
700K, Wiskazanle to nie dolycry opraw dedykowanych do cdwistlania strefy presjéc dis
plaszych

FPonadio, uprzejmie informujemy, 2e standardows  kolorystykg  urzadzed
oswistleniowych na obszarze m.st. Warszawy stanowi anodowanie elemenidw aluminiowych
na barweg graflows CIB85 oraz malowande credci metalowych na kolor antracytowy
RAL TO16. Przy realizacji projekiu wnosimy o przestrzeganie ww. wskazan barwnych.

Do preedsiawionego ukdadu rozmieszozenia latam tutejszy Wydzial nie wnosi uvwag.
W edniesieniu do latamnl nr 42 (zawlerajacej sie bezpogrednio w sirefie skrzyzowania
z uf, Rembielineky) dopuszcramy pozostawienie dotychozasowego slupa  wraz
Z wysiegniddem przy |ednoczesne] wymianie jedynie same| oprawy na nows. W momencie
realizacii prrzebudowy odwistienia cale] ulicy Rembielinskie), sirefa ww. skrzyzowania
powinna rostad wyposatona w wzgdzenia wedhug preyjeteno weord dia taj inwestyci,

Wobec powylszego Wydzsial dopuszeza wnioskowanyg inwestycie w przedstawione],
uzgodniong) formie | ww, wniosek opinivie pozyiywnis, pod warunkiem zastosowania sie
powyiszych ralecef
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CHARAKTERYSTYKA OPRANY SKUTECZINE I ZROWNOWAMZIONE
OSNIETLENIE
StezelnnfE komory optyconeg IP &t Optawy aferujy roplymailswang wyda|nosd
Szczelrodd komory esproetu: IP Gt Tetometryczng proy minimalmych kosztach inwestyoyinyeh.
Odparnail aa wderzenla (sakioh: K agi Jest to Idealne narzedzie do poprawy poziombw natekenia
OpomofE aerodynambczng [Cx5) oo mt afwietlenla w dukych | makych miastach, prey jednoczesnym
0,06y m? oszezedzaniu energil | zredukowanym wilywie opraw na
Wapigcie sasilania; 2304 = 5aHz Lrodowiska. Dprawy restepupy w dwich rozmiarach,
Klasa cchraneodei elnkiryeznef: I |y f oie posladal af do 48 LEDGw prze ca fest |dealnle
Waga: g.Ekg dopasowanym rareigzaniem do ciwietienia ullc osiedlawych,
175 kg drég miejskich, 2efedek rowerowych oraz parkingiw, podczas
mdy moggce posiadad do 14y LEDOW jest ideaine do
dudyeh drég i autostrad. Oprawa [est wyposatona w sysiem
apyeIny drugie] generacf . JEat ba system
T apsdnie 1 neemy [EC = B Sasgd Gptyezny Lapewniajqcy wysoky wydainedf fotometrycma

T 2gadnie £ noemy B - EM danda opiymalizowany dia kankretnego rastodowenla oraz

mimimaine tubycie energll. Dprawy oferufy szenoki wybidr

modid e LED, pradu sten|qoegn oaaz apcie Eclemniania w oadu
LALETY dalsze] maksymallzac|i ostczednodcl energil | zapawnlenla
* Zoplymalizowene rudycie enorgll orag kasrtde ulrrymania najbardzie] oplacalpege rozwigzania. istnisfe modiiwots
= Windchwe ciwintlonis dzigki ® zapewnizjgcs wysoky  zastosowania eprawy Ina shuple w warsjt 2 dedatkowym
wyda|nokt fotometrycang, komifor | berpleczefatwn dolnym wysiegnikiem, dziski czemu ulice, boczne uliczki oraz
= Elastycany sysiom apiyezny o modulowe] ilodi LED dude powierzchnie magg by oéwietlone prey zestceowaniu
= styhki demantat i wymiana optyki lub modyla Tego samego Iyow opraw. Wysiegrik mantawany do Sxiany
zasilalacege po zakoftzeniu okresu aiytkowania umatlivia aiwietlanie waskich ullczek oraz Innych alabo
. *{opeje): rachowuaiy wyda|na s oprawy ofwletlenyeh powleszchnl,
w BT bl c2asa
# Trwabe | prestwarzaing materiaky Kodor: AKED fight grey 150 sanded
* Dchrona prrechepraepiociowa 10KV
* Dopusicrenie do stospwania na terenach kilejewnich
# Certyfiiat EMEC
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ZARZAD OCZYSZCZANIA NMIASTA

. Iesopolmskie 11719, 00-500 Warkrawa
vl Salratariat: 22 I77 04 70; 22 277 04 99, Cenirale: 22 277 04 D0, Feot: 22 628 26 74
sakr=tadalimm. wav. gl wew omwav.pl

Warszawg: |} crsruca 2017 1
ZOMITZ- 1808100 AR o7

Pan Lukasz Tn-rrl.n.:-rlﬂii

Zastepca Nacreinika |
Wydzislu DRUB |

Faktad Remontdw | Konserwac) Orig
ul, Powazkowska 534
01 -T28 Warazaws

Hwnm#l@aﬂid.wrdpl

v, wyslgienia @ dnie O7.06.2007 ¢ w sprawie usgodmianis dokumemiach proekdows)
isinaiRcego ﬂ'r: 1) p-rz].-' 1o, Bartnicze) | of. Wystogrodoel w Warszawie,
; ku::nfa.rn:lwa mﬂgmwgn
i.'l.

Wn:lmada na pranie Zm'.qﬂ Cozyszczania Miasts reslizacie

preadmiciome] rnmtml pod na T W T

1. W rasiegu horan dreew pra ledy wykanywad recenie @ rachowaniem srcregding]
cetroznobcl. Nie dopuszcza aig wykonywenia prac ziemmych za pomoca koparkl. Prace
budowlana naley prowadzic w tak sposth aby nie vszkoozit pri orzew, galezl and konandw.
Drzewa w obrghie budowy naledy wysoko oszalowac odpowiednami materiaiami, by
wiRluczye uszkodzena pai (w postaci wysckiego odeskowania kib np BT CWIIGCHE
pria matedalerms |ulowymi, matami slomianymi ub folg pacherzykows) Zaberpecrerie
winno znagdowsd Sig do wysokoscd ne mnie| niz 150 om, done czedt casel powinna
operad sig na podiciu, a ne na pnid cy preyporach korzeniowych, Oszalowanie nalecy
opasat drulam bad? tadma, deak pawinny Scidle preylegad do pria '

2. Zabranls sl usuwanla korzeni szkieletowych. W przypedku odsionleds korzenl drzew
resngoych  w  poblitu wykomywanych  prac. nakedy zastosowsd ekrany korzeniows
£ podiazemn biologiczree cxynnym w celu aochrany karzeni preed wyschnigoem, Wykonane
ekranu korzeniowego naledy powierzyt specialsiyerne| firmie posiadajace)
dodwsadezane w realizac eqo typu prac

3. Rodnica wysolosc terary po redlizec)l imwestycy, w sthasunku do poziomp grimbu W nejonis
iElniefacych dreaw moke wynosid max. 15 om. |

4, Fabrania s skladowenla pod koronaml dreew | Krzewtw metenatiw Hudowisnyeh orar
matnriaitw, kidre moghby zaninczyscit chemicznie globg |

B W obrebss korrani nalely 2anieched rapgeszcransa grunku

6. Mia wyrakamy rgody na usewane dizes. W przypadsy konlecznodcl wykonania cied
techmicznych drzewostany, prace muszy rosiac wykonane proes ﬂpa-pjul‘iuyl:mq firme

rednicz

T m CZas qr=||:l-l:l|:_|| ivaesiyil naledy . pawolad inspeiiora nadraru d-&.l Zislamm, Ehdrego
radaniam Bedeie kontrola prawidiowstc! wykananie prac sgrodnlczych.

B. Malezy bezwzglednie przestrzeged zapisbw dofyczgcych wykonywsnia praeciskow

zawartych w zalgozniku do Pana wystapienia.

Ponadta, teren obiely precamy nalezy wrzymywat w porzgdu. Po rakonczenu prac
budpwlarych toren powinien byd uprzatnigly, & obszar trawnikiw odiworzony wg, wskazan
Z0M na kase inweslara:

. Usimigzis © powirrzchnl kemimni, gneu, szila, metaiu | nnych ﬁnwﬂn«t‘-ﬂﬁ




Yéybrants | wywiezanie 5 om warsbwy gruntu radzimego ponizej wys obezsea;
Przekopanie gruniu na gebokasd ok, 16-25 om

Wyrdwnanie pawierzchni

MNawiezianie | réwnomiams mzlokenie Hami ursdzajne| - mgul;lwn 5 om na caaj
powierzchn

. Swalpwanis powtarzching

. Wysiare odpawiedniej mieszanki traw;

. Przykrycie nason aenks warstwy ziemi urcdza|ne|,
- Powtdrne reeiowans.

Jednostka rarrgdrajgca  prredmiotows Tieenia  odblera  trawnikl  po | weejick  brawy
I prdmakralrym g wykoskeniu. Zasirzegamy jednoczeinia, 28 wsZyslie prate oobworzaniowe
W obrebie rabel, dzew | rawnibw muszy zostad wykonane przez jalistycang fimms
ogradnicza. pod nedzorem Inspekiora Terendw Zleleni, prry crym peine kaszly z tym rwiazang
ponosi imwestor |

Po rakoficzariu pras leren nafedy oghosic do mdnostkl rarzadzajgoe) przedmiotows Zeleniy
w calu je) protakalamego odbion,

Panadto zestrzegamy o Koniecznodcl powiadamlensa o leminie r . prac oraz
vwzgpdnienia naszego LEzElu w komss preakazania ereny Wy konawcy.

Cpinda waima jest wraz z rysunkiam przez 3 jala od daty wystawienia

ﬁa@m
i pasts

mEr Toileua Japzciwl

D0 WS Tass,
i ZErEad Dindg Miegkich, ul. Chireedna 120, B0-B00 Warszews, kancalansiizom waw [

Z Widzial Ochrony Srodowiska dia Dziainkcy Targtwek, urzadEiterg ok waw p




ZARZAD DROG MIEJSKICH

Wydziat Miejskiego Systemu Informacji
ul. Mokotowska 55, lok. 56, 00-542 Warszawa, tel. 22 55 89 460, faks 22 629 04 15

msi @ zdm.waw.pl, www. zdm waw.pl, www facebook pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn.7 ) 115, 2017
ZDM-TMS.5514.65.2017.KCH (2K.CH)

Pan tukasz Tomaszewski

Zaktad Remontow i Konserwacji Drog
pl. Czerwca 1976 nr 1

00-801 Warszawa.

Wydziatu TMS pozytywnie opiniuje, projekt przebudowy oswietlenia ulic
Bartniczej i Wyszogrodzkie] pod nastepujacymi warunkami:
1. Pokrycia wszystkich kosztow wynikajacych ze:
- do elementu MSI 129/09/241 nalezy wykonac¢ przytacze elektryczne wraz z jego
badaniami bezpieczenstwa i inwentaryzacja geodezyjng ( wspotrzedne podane
w ukfadzie 2000), ktére nalezy dostarczyc do Wydziatu TMS,

- odtworzenia ewentualnie uszkodzonych elementow MSI.
2. Wykonania prac zwiazanych z elementami MSI, w oparciu o ich karty katalogowe,

pod nadzorem Wydziatu TMS | zakonczenia robot protokotem odbioru.

(YREKT{

K.Ch, 22-558-94-58



Witam,

Panie tukaszu po konsultac) z Progakianteam i zgodnie z poniiszymi zalecaniami Z0OM (Pana Michai
Sobieckiego) nie wyrazamy zgody na mufowania kabli w trasie zasidlania wiaty, jpdnoczednie wyratamy zgode na
wymiane kabli jako jadnorodmych na odanku od punktu praylgceenia do wiaty z wykorzystaniam isiniejgcego
arurowania. Jedmoczesnie prosze pamigiad o koniecznosci polgczenia udemiania na frasie przylacza zgodnie z
wylyczmymi podanymi przez Projektanta Pana Jarosiawa Mialkowskiego - Emergoglobal (w korespondenc DYWL

Warystkia prace prosze prowadrzic w uzgodnisniu i pod odplatnym nadzorem Inspekiora Madrom wyznaczonego
przez Adpol - Pan Jamslaw Miatkowski 504 246 014,

pozdrawiam

KONRAD ROZPEDEK
Dyrekior Wykonawezy

ADPOL Sp. zon., ul Crerska BM0, 00-T32 Warszawa
el +48 22 555 44 31, fax «4B 2 555 64 01 +48 22 B4G 65 25

el kam. +48 504 2094 B41, mms comool

AMS LIDER REKLAMY OOH

PERLA POLSKIE] GOSPODARK! 2016, 2018, 2012, 2011
THTUE BUSINESS SUPERSRANDS 201 52016, 20142018

LIDER RANKINGLU BILR REKLAMY OUTDOORDWED 2016, 2015, 2014, 20113, 2012, 2011, 2010

L T T e S R T e



1.4 Przedmiotizakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia drogowego ulic Bartnicza/Wyszogrodzka

na odcinku od ulicy Wysockiego do Chodeckiej



W opracowaniu przewidziano:

Demontaz istniejgcych stupéw oswietleniowych

Demontaz istniejgcych kabli i przewodéw o$wietleniowych
Wymiane szafy o§wietleniowej OS 1137,

Montaz nowych stupéw oswietleniowych

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz projektowanej linii kablowej

Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

1.5 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

wytyczne Inwestora,

wizja lokalna w terenie

protokot z narady koordynacyjnej
obowigzujgce normy i przepisy

istniejgce zagospodarowanie terenu
inwentaryzacja istniejacej sieci oswietleniowej

niezbedne uzgodnienia



1.6 Demontaz istniejacej infrastruktury

Do demontazu przewidziano nastepujace elementy:

Stupy oswietleniowe typu: WZ

Stupy os$wietleniowe typu: OZ

Szafa OS 1137

Oprawy o$wietleniowe wraz z wysiegnikami

Kable i przewody zasilajace stupy o$wietleniowe

Zestawienie demontazowe

Wykaz stupow i opraw do demontazu Wykaz kabli do demontazu
~
S 2 - o <
S S 5 =
S = = S < > 5 §,\
Lp = S I S 5 = S = Qs
= = = S S S . S
2 = s = s o >
g & QS QS g
2
1| Bartnicza | 25425 |wz-o [SOS203/1501 1| oea0g | 25405 | YARYAX3S 4,
\'\ mm?2
2| Bartnicza | 25426 |wz-9 |SGS203/1501 15 | 95433 | 25435 | YAKYAX3S | o
\'Y mm?2
3| Bartnicza | 25427 |wz-9 | SCS203/1501 1 31 95437 | 5435 | YAKYAXSS | gg
\'\ mm?2
4| Bartnicza | 25428 | wz-9 |SES 203101 1y 1 95437 | 2549 | YAKY XIS | g,
\Y mm?2
5| Bartnicza | 25429 |wz-9 |SC5203/1501 | o) 95499 | 25431 | YAKY X3S | og
\'\ mm?2
6 | Bartnicza | 25430 |wz-9 |SO5203/1501 1 o oeasy | a5433 | YARYAXES o
W mm?2
7| Bartnicza | 25431 |wz-9 | SOS203/101 | o) ooass | gsaa3 | YAKYHSS g
\'\ mm?2
8| Bartnicza | 25432 |wz-9 [SGS203/1501 | gl ocysg | o437 | YAKYAX3S | o)
\'\ mm?2
9| Bartnicza | 25433 |wz-9 | S5 2031501 g | 5eaaq | 25443 | YAKYBSS g
\'Y mm?2
10| Barmicza | 25434 |Wz-9 | SO 20301 10| 25041 | 25439 | YAKYHSS g
11| Bartnicza | 25435 | wz-9 | 203101 111 1143078 | 25445 | VAKY S5 g
12| Bartnicza | 25436 |wz-9 |S05203/1500 1151 a5428 | 25426 | YAKY X3S 1y,
\'\ mm?2
13| Barnicza | 25437 |Wz-9| S 203I0N 113 95434 | 25432 | YAKYHSS | g,
14| Barmicza | 25438 |Wz-9 | SO 203/01 114 95438 | 25436 | YAKYHSS |5y




15| Barmicza | 25439 |Wz-9 | SO 20301 15| 25436 | 25434 | YAKYHSS |5y

16| Bartnicza | 25440 |wz-9 |SO5203/1501 116 o5a30 | 25428 | YAKYAXSS | g3
w mm?2

17| Barmicza | 25441 |wz-9 | S 203I0N 117 95437 | 25430 | YVAKY S5 | gy

18| Barmicza | 25442 |Wz-9| S 203I0N T 1g | 25442 | 25444 | YAKYSS |y,

19| Bartnicza | 25443 | Wz-9 | 200N 19| 95440 | 25442 | VARV S5 gy

20| Bartnicza | 25444 | Wz-9 |05 2031901 190 25438 | 25440 | YAYBIS5y

21| Bartnicza | 25445 |Wz-9 [0S 203101 191 | 95446 | 25444 | YAKYHSS g

22| Bartmicza | 25446 | 02-9 | S6S203/1501 1551 95446 | 25448 | YAKY XSS |y
\'\ mm?2

23| Bartnicza | 25447 | 02-9 | OUS250W | |23| 25448 051256 'O B30 | 66

24| Bartnicza | 25448 | 02-9 | OUS-250W | | 24081256 | 25447 | YANY B35 53

25| Bartnicza | 25449 | wz-9 | SGS203/I00 o5l 55449 | 25425 | YAKY XSS gy
W mm?2

26| Bartmicza |143078| 02-9 | 0US250W | |26 | 051186 25449 | “ARKY 435 | g

27| Wyszogrodzka | 25365 | — | 0US-400W | |27 25426 [0s1186| AN 35| 1

28| Wyszogrodzka | 25366 | 02-9 | S65203/130| 1 9g | 36887 | 36885 | YAKY#X35 | 4g
W mm?2

29| Wyszogrodzka | 25367 | wz-9 | S65203/150 1 | 59| 36605 | 25373 | YAKY 435 ) 5,
\'\ mm?2

30| Wyszogrodzka | 25368 | Wz-9 | SGS203/150| | 341 55373 | 95369 | YAKY X35 | 4y
\'Y mm?2

31| Wyszogrodzka | 25369 | wz-9 [S05203/150 131 | 55369 | 25367 | YAKYAXSS |49
\'\ mm?2

32| Wyszogrodzka | 25370 |wz-9 | S65-203/1501 135 | 55367 | 25365 | YAKY4X35 | o)y
\'Y mm?2

33| Wyszogrodzka | 25371 | wz-9 | S65203/1501 | 351 55373 | 55371 | YAKY S g
\'\ mm?2

34| Wyszogrodzka | 25372 |wz-9 | SGS-203/150| 134 | 36089 | 36887 | YAKY4X35 | 44
w mm?2

35| Wyszogrodzka | 25373 | Wz-9 | SGS203/150| | 35| 36807 | 36890 | YAKY 435 | ¢
\'\ mm?2

36| Wyszogrodzka | 25374 | wz-9 [S65203/150 | 130 36097 | 0s1137| YAKYASS | 39
W mm?2

37| Wyszogrodzka | 36885 | wz-9 | SGS203/150 | | 351 36902 | 36904 | YAKY4X35 | oo
\'\ mm?2

38| Wyszogrodzka | 36886 | wz-9 [S05203/150 | 138 35905 | 36903 | YAKYHXS | 4g
\'\ mm?2

39| Wyszogrodzka | 36887 | wz-9 | SGS203/150| | 391 36901 | 36899 | YAKY4X35 | 4o
W mm?2




40| Wyszogrodzka | 36888 | wz-9 | S65203/1501 1 44| 36899 | 36897 | YAKY 35 | 49
\'\ mm?2

41| Wyszogrodzka | 36889 |wz-9 | S05203/150 | 141 | 36897 | 36895 | YAKYHX3S |y,
w mm?2

42| Wyszogrodzka | 36890 | wz-9 | SGS203/1501 | 45| 36894 | 36806 | YAKY4X35 | 4y
\'\ mm?2

43| Wyszogrodzka | 36891 |wz-9 | S05203/150 ) 143 36896 | 36898 | YAKYHX3S |4y
\'\ mm?2

44| Wyszogrodzka | 36892 | wz-9 | SGS203/1501 1441 36895 | 36900 | YAKY X35 | 40
W mm?2

45| Wyszogrodzka | 36893 |wz-9 | S05203/150 145 | 36900 | 36902 | YAKYHX3S |4y
\'\ mm?2

46| Wyszogrodzka | 36894 | wz-9 | SGS203/1501 | ol 36893 | gs1137| YAKY4x35 | 4,
\'\Y mm?2

47| Wyszogrodzka | 36895 |wz-9 | S05203/150 147 | 36895 | gs1137| YAKY 43S |4y
\'\ mm?2

48| Wyszogrodzka | 36896 | wz-9 | S05-203/1501 | 401 051137| 36804 | YAKY 435 1 ¢y
W mm?2

49| Wyszogrodzka | 36897 | wz-9 | S65203/1501 | 49 | 36903 | 36908 | YAKY X35 | 53
\'\ mm?2

50| Wyszogrodzka | 36898 | wz-9 | S05-203/1501 1 56| 36908 | 36890 | YAKY X35 | 4y
W mm?2

51| Wyszogrodzka | 36899 | wz-9 | SG5203/150 1 151 | 36agg | 36886 | YAKY 4X35 | 59
\'\ mm?2

52| Wyszogrodzka | 36900 |wz-9 [SC5203/150 155 | 55374 | 25372 | YAKYHSS | 34
W mm?2

53| Wyszogrodzka | 36901 | wz-9 | SGS5203/150 1 1 5ol 55370 | 25368 | YAKY 4X35 | 59
W mm?2

54| Wyszogrodzka | 36902 |wz-9 | S05203/150 ) 154 | 55368 | 25366 | YAKY4X35 |4y
\'\ mm?2

55| Wyszogrodzka | 36903 | wz-9 | SG5203/150 1 | 5ol 55375 | 25370 | YAKY4x35 1 5,
W mm?2

56| 36891 | 36893 | YAKY4X35 | 59
mm?

57| 25365 |0s1256| YAKY435 | oo
mm?

58| 25366 |0s1256| YAKY4X35 | 445

mim?




1.7 Zestawienie materialow
Lp Materiat Jm | llos¢ Uwagi
1 | Kabel YKY 5x25 mm?2 (z zapasami) m | 3668
2 | Kabel YAKY 4x35 mm?2 m 30
3 | Kabel YKY 3x4mm?2 m 90
4 | Przewod YDY 3x2,5 mm?2 m | 1012
5 | Przewdd LgY 16 mm?2 (z6tto-zielony) m 51
6 | Rura ostonowa DVR 110 m | 2702
7 | Rura ostonowa DVR 75 m 75
8 | Rura ostonowa SRS 110 m 471
9 | Folia kablowa niebieska m | 3173
Stup TYP 1 wyposazony w wysuggmk dr.ogowy Widok stupa przedstawia
tukowy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni + , .
10 Lo , . szt. 17 rysunek dotgczony do czesci
wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m .
. . rysunkowe;j
kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 1 wyposazony w wysuggmk d_rogowy Widok stupa przedstawia
tukowy 1x1,2m kat nachylenia 5 stopni + .-
11 L L . szt. 7 rysunek dotgczony do czesci
wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m .
. . rysunkowe;j
kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 1 wyposazony w V\{ySIanlk qrogowy Widok stupa przedstawia
tukowy 1x3,5m kat nachylenia 5 stopni + L
12 L L . szt. 1 rysunek dotgczony do czesci
wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m .
. . rysunkowe;j
kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 1 wyposazony w ‘wy5|qgn|k.drog0\‘/vy . Widok stupa przedstawia
tukowy 1x2m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik L
13 - szt. 1 rysunek dotgczony do czesci
dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat .
. . rysunkowe;j
nachylenia 5 stopni
. L Widok stupa przedstawia
14 Stup TYP 2 wyposazony w WYSIngk drogowy szt. 8 rysunek dotgczony do czesci
tukowy 1x1,2m kat nachylenia 5 stopni .
rysunkowe;j
. L Widok stupa przedstawia
15 Stup TYP 2 wyposazony w WYSIngk dr_ogowy szt. 7 rysunek dotgczony do czesci
tukowy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni .
rysunkowe;j
16 Stup TYP 2 wyposazony wsiegnik drogowy ot 5 Widok stupa przedstawia

tukowy 1x2m kat nachylenia 5 stopni

rysunek dotgczony do czesci




rysunkowe;j

Stup TYP 2 wyposazony w wysiegnik drogowy

Widok stupa przedstawia

17 tukowy 1x2,5m kat nachylenia 5 stopni szt 1 rysunek dofraczony do czesci
rysunkowe;j
Stup TYP 3 wyposazony w wysiegnik drogowy
tukowy typu "V" kat rozwarcia ramion 60 stopni Widok stupa przedstawia
18 | 2x2 m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik szt. 2 rysunek dotgczony do czesci
dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat rysunkowe;j
nachylenia 5 stopni
Stup TYP 3 wyposazony w wysiegnik drogowy
tukowy typu "V" kat rozwarcia ramion 60 stopni Widok stupa przedstawia
19 | 2x1,5 m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik szt. 3 rysunek dotgczony do czesci
dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat rysunkowe;j
nachylenia 5 stopni
S’rup TYR 1 dwuwnekowy, wyposazony w Widok stupa przedstawia
wysiegnik drogowy tukowy 1x1,5m, kat L
20 . . S szt. 1 rysunek dotgczony do czesci
nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na rvsunkowei
wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni 4 )
S’fup TYE 1 dwuwnekowy, wyposazony w Widok stupa przedstawia
wysiegnik drogowy tukowy 1x3,5m, kat -
21 . . S szt. 2 rysunek dotgczony do czesci
nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na rvsunkowei
wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni ¥ J
S’rup TYE 1 dwuwnekowy, wyposazony w ' Widok stupa przedstawia
wysiegnik drogowy tukowy 1x2m, kat nachylenia L
22 . L . szt. 1 rysunek dotgczony do czesci
5 stopni + wysiegnik dodatkowy na wysokosci rvsunkowei
6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni ¥ J
Stup TYP 2 dwuwnekowy, wyposazony w Widok stupa przedstawia
23 | wysiegnik drogowy tukowy 1x2,5m, kat szt. 2 rysunek dotgczony do czesci
nachylenia 5 stopni rysunkowe;j
Stup TYP 2 dwuwnekowy, wyposazony w Widok stupa przedstawia
24 | wysiegnik drogowy tukowy 1x3,5m, kat szt. 1 rysunek dotgczony do czesci
nachylenia 5 stopni rysunkowe;j
55 Fundament prefabrykowany zgodny z rysunkiem ot | 56
fundamentu
26 | Tabliczka bezpiecznikowa pojedyricza TB -1 szt.| 22
27 | Tabliczka bezpiecznikowa podwdjna TB-2 szt.| 30
28 | Tabliczka bezpiecznikowa potréjna EKM 2050 szt. 5
29 | Wktadki bezpiecznikowe typu DO1 6A szt.| 97
30 Oprawa oswietleniowa szt. 37 Oprawa wariant A

Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118




Oprawa oswietleniowa

31 Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118

szt. 10 Oprawa wariant A

Oprawa oswietleniowa

32 Typ 3A71 W 32 LED/700 mA NW 5102

szt. 17 Oprawa wariant A

Oprawa oswietleniowa

33 Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102

szt. 16 Oprawa wariant A

Oprawa oswietleniowa

34 Typ 5A71 W 32 LED/700 mA CW 5118

szt. 8 Oprawa wariant A

Oprawa oswietleniowa

3> Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118

szt. 9 Oprawa wariant A

Oprawa oswietleniowa .
36 | 1yp 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118 szt.] 35> | Oprawawariant B

Oprawa oswietleniowa .
37 | Typ 2B 20 W 16 LED/350 mA NW 5118 szt.] 10| Oprawa wariant B

Oprawa oswietleniowa .
38 | 1yp 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102 szt.] 17 | Oprawawariant B

Oprawa oswietleniowa .
39 | 7yp 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102 szt.] 16 | Oprawawariant B

40 Oprawa oswietleniowa szt 9 Oprawa wariant B
Typ 5B 38 W 16 LED/700 mA NW 5118 ' P

Szafa oswietleniowa prefabrykowana wykonana

41 zgodnie ze schematem rysunek EO3 szt. 1
42 | Szpilka uziemiajgca fi 16 mm (startowa) szt. 17
43 | Szpilka uziemiajgca fi 16 mm (przedtuzajaca) szt.| 34
44 | Mufa kablowa typu ZRM -1 szt. 1
45 | Palczatka kablowa AK5 16-10 mm2 szt.| 125
46 | Koncéwka oczkowa miedziowana 16/8 szt.| 134

2 Sie¢ o$wietleniowa
2.1 Zasilanie i pomiar energii
Projektowana przebudowa o$wietlenia drogowego realizowana jest w ramach istniejacej
mocy przytaczeniowe;j:
e Szafy 0S 1186
e Szafy OS 1256
e Szafy OS 1137 - przewidziana do wymiany w ramach inwestycji
Projektuje sie przeniesienie istniejacego licznika energii elektrycznej z demontowanej

szafy o$wietlenia OS 1137 do szafy projektowane;j.




2.2 Uklad zasilania

Zasilanie projektowanego oS$wietlenia przewidziano jako kablowe, tréjfazowe.

Z istniejacych szaf o§wietleniowych nalezy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

0S 1186 ulica Wysockiego:

Obwdéd ul. Bartnicza kier. Rembielinska (kier proj. stup nr 1) w miejsce istniejacego kabla
podiaczy¢ projektowany kabel typu YKY 5x25 mm2. W szafie OS wymieni¢ zabezpieczenie
na 3 xS301 B16A
Obwéd ul. Bartnicza kier. Rembieliniska (kier proj. stup nr 29) w miejsce istniejacego kabla
podiaczy¢ projektowany kabel typu YKY 5x25 mm2. W szafie OS wymieni¢ zabezpieczenie
na 3xS301 B16A

Pozostate obwody w szafie pozostawi¢ bez zmian

0S 1256 ul. Rembielinska

Obwéd ul. Bartnicza kier. Wysockiego (kier proj. stup nr 13) w miejsce istniejacego kabla
podiaczy¢ projektowany kabel typu YKY 5x25 mm2. W szafie OS wymieni¢ zabezpieczenie
na 3 xS301 B16A
Obwdéd ul. Bartnicza kier. Wysockiego (kier proj. stup nr 41) w miejsce istniejacego kabla
podiaczy¢ projektowany kabel typu YKY 5x25 mm2. W szafie OS wymieni¢ zabezpieczenie
na 3xS301 B16A
Obwod ul. Wyszogrodzka kier. Chodecka (kier proj. stup nr 14) w miejsce istniejgcego kabla
podiaczy¢ projektowany kabel typu YKY 5x25 mm2. W szafie OS wymieni¢ zabezpieczenie
na 3xS301 B16A
Obwéd ul. Wyszogrodzka kier. Chodecka (kier proj. stup nr 42) w miejsce istniejacego kabla
podiaczy¢ projektowany kabel typu YKY 5x25 mm2. W szafie OS wymieni¢ zabezpieczenie
na 3 xS301 B16A

Pozostate obwody w szafie pozostawi¢ bez zmian

0S 1137 ul. Wyszogrodzka - przewidziany do wymiany zgodnie ze schematem - rysunek E03

Obwod 1 - ul. Wyszogrodzka kier. Rembielinska do projektowanego stupa nr 22
projektowana linia YKY 5x25 mm2

Obwéd 2 - ul. Wyszogrodzka kier. Rembielinska do projektowanego stupa nr 51
projektowana linia YKY 5x25 mm2

Obwéd 3 - ul. Wyszogrodzka kier. Chodecka do projektowanego stupa nr 23 projektowana
linia YKY 5x25 mm?2



e Obwdd 4 - ul. Wyszogrodzka kier. Chodecka do projektowanego stupa nr 52 projektowana
linia YKY 5x25 mm?2

e Pozostate obwody wprowadzi¢ pod wolne pola w nowej szafie OS

2.3 Linia kablowa

2.3.1 Sposdb ukladania kabli

Projektowane trasy zostaty uzgodnione na naradzie koordynacyjnej. W ramach
przedmiotowej inwestycji projektuje sie kablowe linie o$wietleniowe uktadane na catej dtugosci
w rurach ostonowych karbowanych DVR fi 110 lub gtadkosciennych SRS fi 110 pod wjazdami,
drogami oraz w miejscach, gdzie kable prowadzone sa metoda bezwykopowa.

Projektowane kable nalezy uktadac¢ linig falista w rowie kablowym na glebokosci 70 cm
na 10 cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypac
pozostalg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tre$¢ ktérych nalezy uzgodnic
z Inwestorem np. ZDM, Oswietlenie, YKY 5x25, 2017.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktada¢ w rurach
gtadkosciennych SRS fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie i wyjscie z
przepustu zabezpieczy¢ za pomoca pianki poliuretanowe;.

Pod nawierzchniami nierozbieralnymi oraz przy zblizeniu do korzeni drzew prace wykonywac
metoda bezwykopowa.

Istniejaca infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowg
os$wietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu PE fi
110mm.

Napotkane kable znajdujace sie w istniejacych stupach, nalezy wprowadzi¢ do nowych
stupéw pozostawiajac konfiguracje sieci bez zmian. Ponadto odnalezione podczas wykonywania
robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyZowaniach. W miejscach kolizji z istniejagcymi sieciami prace nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci oraz nalezy $ciSle trzymac sie
uzgodnien branzowych.

Catos$¢ robét oraz etapowe odbiory kabli wykonywaé pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez
niego wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Ewentualne zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg, dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete oraz pomiaréw petli zwarcia,

opornosci izolacji kabli i przewodéw oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w



porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem nalezy przywréoci¢ do stanu
pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy,

nasadzenia).

2.3.2 Prowadzenie robot w poblizu drzew i krzewow

Roboty w rejonie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z opinig ZOM nr ZOM/TZ-
16/2810/3398/17 z dnia 21.06.2017. W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wytycznych:

1. W zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nie dopuszcza sie wykonania prac ziemnych za pomoca koparki. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ pni drzew, gatezi ani konaréw. Drzewa w
obrebie budowy nalezy wysoko oszalowa¢ odpowiednim materiatami, by wykluczy¢
uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi, matami stomianymi lub folig pecherzykowa). Zabezpieczenie winno znajdowac sie na
podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz
tasma, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

2. Zabrania sie usuwania korzeni szkieletowych. W przypadku odstoniecia korzeni drzew
rosnacych w poblizu wykonywanych prac, nalezy zastosowa¢ ekrany korzeniowe z podtozem
biologicznie czynnym w celu ochrony korzeni przed wyschnieciem. Wykonanie ekranu
korzeniowego nalezy powierzy¢ specjalistycznie firmie ogrodniczej posiadajacej doswiadczenie
w realizacji tego typu prac.

3. Roznica wysokosci terenu po realizacji inwestycji, w stosunku do poziomu gruntu w rejonie
istniejacych drzew moze wynosi¢ max. 15 cm.

4. Zabrania sie sktadowania pod koronami drzew i krzew6w materiatdbw budowalnych oraz
materiatéw, ktére moglyby zanieczysci¢ chemicznie glebe.

5. W obrebie korzeni nalezy zaniecha¢ zageszczania gruntow.

6. Nie wyraza sie zgody na usuwanie drzew. W przypadku koniecznosci wykonania ciec¢
technicznych drzewostanu, prace musza zosta¢ wykonane przez specjalistyczng firme.

7. Na czas realizacji inwestycji nalezy powotaé inspektora nadzoru ds. zieleni, ktérego zadaniem

bedzie kontrola prawidtowosci wykonania prac ogrodniczych.



3 Szafa o$wietleniowa i sterowanie o$wietleniem

3.1 Wymogi dotyczace projektowanej szafy oSwietlenia

Projektuje sie wymiane istniejgcej szaf oSwietleniowej OS 1137 zgodnie z zatgczonym
schematem
Szafa o$wietleniowa wolnostojagca wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczona powtloka
antygrafitti odporna na dziatanie promieni UV z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego oraz uktadu sterowania os$wietleniem. Drzwiczki komory sterowania
oswietleniem muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami 1333, cze$¢ pomiarowo rozliczeniowa
- wktadka zgodna z wymogami zaktadu elektrycznego. W szafie do sterowania o$wietleniem
zastosowac zegar CPA 5.0 rc +GPS
Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym. Wyposazenie

szafy zgodnie ze schematem Rysunek nr E03

4 Zasilanie istniejgcych wiat przystankowych oraz znakéw aktywnych

4.1 Odtworzenie zasilania wiat przystankowych AMS

Kable zasilajgce wiaty przystankowe Wyszogrodzka 01, Wyszogrodzka 02 nalezy
wprowadzi¢ i podigczy¢ w nowych stupach o$wietleniowych zgodnie z Rysunkiem E 02 oraz E
01-ark5i6 .W celu zabezpieczenia wiat Wyszogrodzka 01, Wyszogrodzka 02 przed skutkami
zwar¢ nalezy projektowanych stupach 23149 zastosowac urzadzenia przeciwzwarciowe wyjete
z demontowanych stupéw. Urzadzenia przeciwzwarciowe dla wiat zainstalowaé w dolnej wnece
stupowej stupéw 23 i 49. Ponadto przy projektowanych stupach os$wietleniowych nalezy
zastosowa¢ dodatkowy uziom sztuczny pograzany do ktérego nalezy podtaczy¢ bednarke wiaty.
Wartos$¢ zmierzonej rezystancji uziomu pionowego nie moze by¢ wieksza niz 10 ohm. Uwaga
niedopuszczalne jest podtgczanie do jednego uziomu wiaty oraz sieci o§wietlenia.

Ze wzgledu na brak mozliwosci podiaczenia kabla zasilajgcego wiaty Bartnicza 01,
Rembielinska 02 oraz Chodecka 01 w wyniku zmiany lokalizacji stupéw os$wietleniowych.
Projektuje sie nowe linie kablowe wykonane kablem typu YKY 3x4 mm2 ulozone w rurze
ostonowej DVR 75 + FeZn 25x4. Kable nalezy z jednej strony podtaczy¢ w projektowanych
stupach a z drugiej w istniejgcych wiatach. = W celu zabezpieczenia wiat Bartnicza 01,
Rembielinska 02 oraz Chodecka 01 przed skutkami zwar¢ nalezy projektowanych stupach 3, 14,
57 zastosowa urzadzenia przeciwzwarciowe wyjete z demontowanych stupéw. Urzadzenia
przeciwzwarciowe dla wiat zainstalowa¢ w dolnej wnece stupowej stupéw 3, 14, 57. Ponadto

przy projektowanych stupach oswietleniowych nalezy wykonaé¢ dodatkowy uziom sztuczny



pograzany do ktorego nalezy podiaczy¢ bednarke wiaty. Warto$¢ zmierzonej rezystancji uziomu
pionowego nie moze by¢ wieksza niz 10 ohm. Uwaga niedopuszczalne jest podiaczanie do
jednego uziomu wiaty oraz sieci o$wietlenia. Lokalizacje w ktérych wystepuje koniecznosé
wymiany kabli zasilajacych wiaty, pokazano na rysunku E-O1-ark. 1, 4, 7 oraz na rysunku E-02.

Na etapie opracowywania niniejszego projektu trwaty réwnolegle prace projektowe
prowadzone przez firme AMS zwigzane z wymiang wiaty Rembielinska 01. W przypadku
wykonania wiaty przez firme AMS istniejacy kabel zasilajacy wiate przystankowa nalezy
podiaczy¢ w projektowanym stupie nr 40. W celu zabezpieczenia wiaty przed skutkami wiat
nalezy w dolnej wnece projektowanego stupa nr 40 zastosowal urzadzenie zabezpieczajace
wyjete z demontowanego stupa. Ponadto przy stupie wykona¢ dodatkowy uziom sztuczny do
ktérego podiaczy¢ bednarke wiaty. Warto$¢ zmierzonej rezystancji uziomu pionowego nie moze
by¢ wieksza niz 10 ohm. Uwaga niedopuszczalne jest podtaczanie do jednego uziomu wiaty oraz
sieci o$wietlenia.

Wszystkie prace zwigzane z zasilaniem wiat nalezy prowadzi¢ pod nadzorem AMS oraz

ZDM -TSO. Przed uruchomieniem wiat, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji.

4.2 Odtworzenie zasilania tablicy MSI

Zgodnie z opinia wydziatu MSI - ZDM w rejonie skrzyzowania ulic
Bartnicza/Rembielinska znajduje sie istniejgca aktywna tablica MSI 129/09/241. Obecnie
tablica MSI jest zasilana z istniejacego stupa nr 25447. W trakcie przebudowy os$wietlenia,
istniejacy kabel zasilajacy znak MSI nalezy wprowadzi¢ i podtgczy¢ do projektowanego stupa nr
41. W celu zabezpieczenia znaku MSI przed skutkami zwar¢ w nowym stupie nalezy zastosowac
urzadzenie przeciwzwarciowe wyjete z demontowanego stupa oswietleniowego. Wszystkir
prace prowadzi¢ pod nadzorem ZDM-TSI. Przed uruchomieniem tablicy MSI, nalezy wykonac

pomiary odbiorcze instalacji. Wykonanie prac nalezy zgtosi¢ do wydziatu MSI - ZDM

5 Osprzet oswietleniowy

5.1 Stup o$wietleniowy typ 1

Projektuje sie jako stup aluminiowy anodowany na kolor CI 65 (antracyt), cylindrycznie
stozkowy dwuelementowy o catkowitej wysokosci 10 metréw, srednica przy podstawie fi 176
mm. Podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw otworéw montazowych w stopie stupa
300 x 300 umozliwiajagca montaz stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym,
grubos$¢ podstawy min 12mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Dolna cze$¢ stupa o

wysokosci 6,3m oraz gorna czes$¢ o wysokosci 3,7m, ktora stanowi wysiegnik tukowy o dtugosci



ramienia zgodnie z tabelg 1 i kacie nachylenia 5 stopni. Na wysokosci 6,8m zainstalowany
zostanie dodatkowy wysiegnik prosty o dtugosci 0,5m i kacie 5 stopni. Stup oraz wysiegniki
zabezpieczone technologia anodowania minimalna grubo$¢ powtoki anody 20 pm, minimalna
grubos$¢ Scianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania stupa.

Stup musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkow soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawa oraz dolna czes¢ stupa
do wysokosci 600 mm musi by¢ pokryta elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Grubos¢
powtoki zabezpieczajacej wynosi w granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej twardo$¢ wynosi 90 °sh.
Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farbg odporng na dziatanie promieni UV.

Dodatkowo kazdy stup powinien by¢ dostarczony w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wpltywa na minimalizowanie uszkodzen w
trakcie trwania inwestycji.

Uwaga: stupy nr 3, 14, 40 oraz 41 nalezy wyposazy¢ w dodatkowa wneke stlupowa

umozliwiajaca podlaczenie wiat przystankowych lub znakéw MSI

5.2 Stup o$wietleniowy typ 2

Projektuje sie jako stup aluminiowy anodowany na kolor CI 65 (antracyt), cylindrycznie
stozkowy dwuelementowy o catkowitej wysokosci 10 metréw, srednica przy podstawie fi 176
mm. Podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw otworéw montazowych w stopie stupa
300 x 300 umozliwiajagca montaz stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym,
grubos$¢ podstawy min 12mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Dolna cze$¢ stupa o
wysokosci 6,3m oraz goérna cze$¢ o wysokosci 3,7m, ktoéra stanowi wysiegnik tukowy o dtugosci
ramienia zgodnie z tabelg 1 i kacie nachylenia 5 stopni.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubo$¢ powtoki
anody 20 pm, minimalna grubos$¢ Scianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.

Stup musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkow soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawa oraz dolna czes¢ stupa
do wysokosci 600 mm musi by¢ elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Grubos¢
powtoki zabezpieczajacej wynosi w granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej twardo$¢ wynosi 90 °sh.

Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farbg odporng na dziatanie promieni UV.



Dodatkowo kazdy stup powinien by¢ dostarczony w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wpltywa na minimalizowanie uszkodzen w
trakcie trwania inwestycji.

Uwaga: stupy nr 23, 49 oraz 57 nalezy wyposazy¢ w dodatkowa wneke stlupowa,

umozliwiajaca podlaczenie wiat przystankowych lub znakéw MSI

5.3 Stup o$wietleniowy typ 3

Projektuje sie jako stup aluminiowy anodowany na kolor CI 65 (antracyt), cylindrycznie
stozkowy dwuelementowy o catkowitej wysokosci 10 metréw, srednica przy podstawie fi 176
mm. Podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw otworéw montazowych w stopie stupa
300 x 300 umozliwiajgca montaz stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym,
grubos$¢ podstawy min 12mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Dolna cze$¢ stupa o
wysokosci 6,3m oraz gérna cze$¢ o wysokosci 3,7m ktéry stanowi podwdéjny wysiegnik tukowy
o dtugosci zgodnie z tabelg 1 i kacie nachylenia 5 stopni. Rozwarcie miedzy gérnymi
wysiegnikami 60 stopni. Na wysokosci 6,8m zainstalowany wysiegnik prosty o dtugosci 0,5m i
kacie 5 stopni.

Stup oraz wysiegniki zabezpieczone technologia anodowania minimalna grubos$¢
powtoki anody 20 pm, minimalna grubo$¢ $cianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest
integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwoS$ci ich ztuszczania odpryskiwania
czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.

Stup musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed niekorzystnym dzialaniem zwigzkéw
soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawa oraz dolna cze$¢ stupa do
wysokosci 600 mm musi by¢ pokryta elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Grubo$¢
powtoki zabezpieczajacej wynosi w granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej twardo$¢ wynosi 90 °sh.
Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farbg odporng na dziatanie promieni UV.

Dodatkowo kazdy stup powinien by¢ dostarczony w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w

trakcie trwania inwestycji..

5.4 Fundamenty

W celu montazu stupédw o$wietleniowych przewidziano fundamenty betonowe zgodne z
zataczonym wizerunkiem fundamentu. Wykonane metoda wibroprasowania w celu uzyskania
lepszych parametréw zageszczenia betonu. Fundament o klasie wyzszej badZ réwnowaznej dla

klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a korice Srubowe powinny



by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka termokurczliwg , lub innymi zabezpieczeniami
na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu konica srubowego z
podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o
przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przylaczeniowych. Fundament winien by¢ wyposazony w komplet elementéw ztgcznych stupa

(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego)

5.5 Tabliczki bezpiecznikowe

W celu podiaczenia projektowanych kabli we wnekach stupowych stupy nalezy
wyposazy¢ je w tabliczki bezpiecznikowe. Dla stupéw typu 1 nalezy zastosowaé w ziacze
stupowe umozliwiajgca montaz we wnece stupowej, przystosowane do dwdch wkiadki
bezpiecznikowych, wyposazone w gtoéwki bezpiecznikowe i ewentualng stopka pod bezpiecznik.
Poziom szczelno$ci tablicy min. IP54, klasa ochronnosci Il Napiecie znamionowe izolacji 500 V,
znamionowe napiecie udarowe 6 kV. Tabliczka przystosowana do potjczenia max. 3 kabli o
przekroju od 4x10 mm2 do 4x35 mm2 oraz przewodéw do opraw max. 4 mm2. Np. ztacze
stupowe TB-2

Stupy typu 2 nalezy wyposazy¢ w zlacze stupowe umozliwiajgca montaz we wnece
stupowej, przystosowane do jednej wktadki bezpiecznikowej, wyposazone w gtowke
bezpiecznikowg i ewentualng stopka pod bezpiecznik. Poziom szczelnosci tablicy min. IP54,
klasa ochronnosci Il Napiecie znamionowe izolacji 500 V, znamionowe napiecie udarowe 6 kV.
Tabliczka przystosowana do potgczenia max. 3 kabli o przekroju od 4x10 mm2 do 4x35 mm?2
oraz przewodow do oprawy max. 4 mm2. Np. ztgcze stupowe TB-1

Stupy typu 3 nalezy wyposazy¢ w zlacze stupowe umozliwiajagce montaz we wnece
stupowej, przystosowane do trzech wkladek bezpiecznikowych, wyposazone w gtowki
bezpiecznikowe i ewentualng stopka pod bezpiecznik. Poziom szczelnosci tablicy min. IP54,
klasa ochronnosci II. Tabliczka przystosowana do potaczenia 2 kabli o przekroju od 5x2,5 mm?2
do 4x25 mmz2 lub 3 kabli o przekroju 5x2,5mm2 do 16mm2 oraz przewodéw do opraw o

przekroju 3x2,5 mm2. Np. zlagcze stupowe EKM 2050

5.6 Uwagi ogdlne

Zastosowane stupy musza spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm i przepiséw, w
odniesieniu do potozenia geograficznego Warszawy.

Zmiana ksztattu i parametréw technicznych stupa wymaga stosownego uzgodnienia z
Wydziatem Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy oraz Zarzadzie Drog Miejskich w Warszawie.



5.7 Oprawy oSwietleniowe - wariant A

5.7.1 Oprawa oswietleniowa Typ 1A (71 W 32 LED/700 mA NW 5118)

Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta typu LED o mocy 71 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Dla stupa
o$wietleniowego nr 16 (doSwietlenie przejscia dla pieszych) temperatura barwowa Zrédia
$Swiatla powinna wynosi¢ 5000K. W pozostalych przypadkach temperatura barwowa zrédta
Swiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany jako ptaskie
szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana jako
dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelnosci min I[P 66, oraz oddzielna
komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz

boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.
: \
1 = W 318mm
b L &oFmm
- Hi 151Mm
) H2 113mm

5.7.2 Oprawa oSwietleniowa Typ 2A (20 W 16 LED/350 mA NW 5118)

Oprawa oswietleniowa ze Zrodtem swiatta typu LED o mocy 20 W, napiecie zasilania 230 V/50
Hz, wykonana w I klasie ochronnosci, odporno$¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura barwowa
zrédta Swiatla nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako ptaskie szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy
wykonana jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz
oddzielna komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢
montaz boczny na wysiegniku o srednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia

rysunek ponizej.
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5.7.3 Oprawa oswietleniowa Typ 3A (71 W 32 LED/700 mA NW 5102)

Oprawa oswietleniowa ze Zrodtem swiatta typu LED o mocy 71 W, napiecie zasilania 230 V/50
Hz, wykonana w [ klasie ochronnosci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura barwowa
7zrédta Swiatla nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako ptaskie szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy
wykonana jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu Kklasa szczelno$ci min IP 66, oraz
oddzielna komora dla uktadu optycznego klasa szczelnosci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢

montaz boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia

rysunek ponizej.
- |
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5.7.4 Oprawa oswietleniowa Typ 4A (36 W 16 LED/700 mA NW 5102)

Oprawa oswietleniowa ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy 36 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa Zrédta Swiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako ptaskie szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy
wykonana jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz
oddzielna komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢
montaz boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia

rysunek ponizej.
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5.7.1 Oprawa oswietleniowa Typ 5A (71 W 32 LED/700 mA CW 5118)

Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta typu LED o mocy 71 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnosci, odporno$¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa Zrédta swiatta 5000 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany jako ptaskie
szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana jako
dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz oddzielna
komora dla uktadu optycznego klasa szczelnosci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz

boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.
- \
1 == W 318mm
b L Eoymm
- H1 141mm
) H2 113mm

5.7.2 Oprawa oswietleniowa Typ 6A (36 W 16 LED/700 mA NW 5118)

Oprawa oswietleniowa ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy 71 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa Zrédta Swiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako ptaskie szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy
wykonana jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz
oddzielna komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢
montaz boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia

rysunek ponizej.
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58 Oprawy oswietleniowe - wariant B

5.8.1 Oprawa oswietleniowa Typ 1B (69 W 32 LED/650 mA NW 5118)

318mm
GoFmm
1451mm

113mm

Oprawa oswietleniowa ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy 69 W, napiecie zasilania 230

V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura

barwowa Zrédta Swiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu

aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany

jako szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana

jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz oddzielna

komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz

boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.

L 758 mm

303 mm

H 159 mm




5.8.2 Oprawa oswietleniowa Typ 2B (20 W 16 LED/350 mA NW 5118)

Oprawa oswietleniowa ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy 20 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa zrdédta $wiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana
jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz oddzielna
komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz

boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.

L 758 mm
W 303 mm
H 159 mm

5.8.3 Oprawa oswietleniowa Typ 3B (69 W 32 LED/650 mA NW 5102)

Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta typu LED o mocy 69 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnosci, odporno$¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa zrdédta $wiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana
jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz oddzielna
komora dla uktadu optycznego klasa szczelnosci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz
boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.

L 758 mm

303 mm

H 159 mm




5.8.4 Oprawa oswietleniowa Typ 4B (38 W 16 LED/650 mA NW 5102)

Oprawa oswietleniowa ze Zrédtem Sswiatta typu LED o mocy 38 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa zrdédta $wiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana
jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz oddzielna
komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz

boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.
L 758 mm
303 mm
H 159 mm

f L

5.8.5 Oprawa oswietleniowa Typ 5B (38 W 16 LED/700 mA NW 5118)

Oprawa oSwietleniowa ze Zrédtem Sswiatta typu LED o mocy 38 W, napiecie zasilania 230
V/50 Hz, wykonana w I klasie ochronnos$ci, odpornos¢ na przepiecia do 10 kV. Temperatura
barwowa Zrédta Swiatta nie powinna przekracza¢ 3700 K. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Klosz oprawy wykonany
jako szkto hartowane o stopniu odpornosci na uderzenia min IK 08. Obudowa oprawy wykonana
jako dwukomorowa oddzielna komora dla osprzetu klasa szczelno$ci min IP 66, oraz oddzielna
komora dla uktadu optycznego klasa szczelno$ci min IP 66. Oprawa musi umozliwia¢ montaz

boczny na wysiegniku o $rednicy fi 60 mm. Wyglad oraz wymiary oprawy przedstawia rysunek

ponizej.
L 758 mm
303 mm
H 159 mm
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5.9 Zasilanie i zabezpieczenie opraw
Zasilanie opraw dla wariantu A lub B wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2; 450/750V.
Ponizej tabliczki bezpiecznikowej nalezy zachowa¢ 1 m zapasu przewodu zasilajgcego oprawe.

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi D01 - 6A.



6 Obliczenia techniczne

6.1 Dobor kabli

Dobér kabli na dlugotrwatg obcigzalnos¢ dla wariantu opraw A oraz B

) Ib In In' 1z 1z’
Odcinek typ kabla |1[m k k 17" | Iz>17" | Ib<In'<IZ'
yP M1 ra) | (a7 | (A] [A] [A]
0s 1186 | Stupnumer | YKY  er 1509 286 | 16 | 5 | 128 [0.79] 101 [55.17| TAK | TAK
13 5x25mm
0s 1186 | Stupnumer | YKY g 15031299 | 16 | 5 | 128 [0.79] 101 [55.17| TAK | TAK
41 5x25mm
0s 1256 | Stupnumer | YKY g0 1 ae )l 185 | 16 | 5 | 128 [0.79] 101 [55.17| TAK | TAK
22 5x25mm
0s 1256 | Stwpnumer | YKY ool 0l 198 | 16 | 5 | 128 [0.79] 101 [55.17| TAK | TAK
51 5x25mm
0s 1137 | Stup numer | YRY s eo |l 102 | 16 | 5 | 128 [0.79] 101 |55.17| TAK | TAK
28 5x25mm
0s 1137 | Stup numer | YRY ) 550 | 06 006 | 16 | 5 | 128 |0.79] 101 |55.17| TAK | TAK
57 5x25mm
Projektuje sie linie kablowg YKY 5x25mm?
6.2 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenie warunkéw zwarciowych dla wariantu opraw A oraz B
. dtugos¢ Zk1 uf Ik1 i
Odcinek kabla [km] [ V] [A] la=Iz' | Ik1>Ia
0S
1186 stup numer 13 0,836 1,23 230 149,6 55 TAK
0S stup numer 0,842 1,24 230 1485 | 55 | TAK
1186 41 ' ’ '
0S stup numer 0,505 0,75 230 2466 | 55 | TAK
1256 22 ' ’ '
0S stup numer 0,515 0,76 230 2419 | 55 | TAK
1256 51 ' ’ '
0S stup numer 0,337 0,50 230 3677 | 55 | TAK
1137 28 ' ’ '
0S stup numer 0,359 0,53 230 3455 | 55 | TAK
1137 57 ' ’ '




6.3 Obliczenie spadkéw napiecia

Obliczenia spadkéw napie¢ dla wariantu opraw A oraz B

P1 P2 | P3 TP AU % Warunek

Odcinek typ kabla |1 [m] | L1 L2 | L3 Wi AU % . 0| spetiony
(W] | [W] | [W] P | TAK/NIE
1(1336 Shlpf;mer 5X;{;<rzm2 836 | 503 | 519 [467|1489 | 1,71 | 5 TAK
1?26 Smpffmer cper | 842 | 447 | 503 |503| 1453 | 1,68 | S TAK
1(2326 S}upznzumer 5x§§i§mz 505 | 427 | 285 |249| 961 | 0,67 | 5 TAK
oo | steppumer | XKY 1515 | 249 | 320 |356] 925 | 0,65 | 5 TAK
Iy Smpzngmer coe | 337|213 | 178 |142| 533 | 025 | S TAK
5 | st pumer | XXY 1359 | 213 | 142 |142| 497 | 025 | 5 TAK

Z uwagi na fakt, iZ S<70mm?2 obliczenn dokonano za pomoca wzoru uproszczonego.

6.4 Ochrona przeciwporaZeniowa

System ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowac samoczynne wytgczenie

zasilania w sieci TN-C-S. Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w

obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sa speiione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia oraz sprawdzi¢ skutecznosé

dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw przedstawi¢ Inwestorowi przed

dokonaniem odbioru instalacji.

6.5 Obliczenia fotometryczne

Projekt wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201. Szczegbélowe obliczenia parametrow

fotometrycznych zostaty wykonane w og6lnodostepnym programie DIALux. Obliczenn dokonano

na podstawie danych Zrédtowych




7 Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.nr 120
(wraz pézniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczace zagrozen, ktére moga wystapic¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych z

przebudowa drogi w zakresie sieci o§wietlenia drogowego:

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia - ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw”

- wykopanie rowow pod kable i dotéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych

- budowa linii kablowej nn-0,4kV

- montaz stupow, szaf oSwietleniowych,

- zasypanie rowow z ubiciem

- podiaczenie kabli nn w stupie

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiar skutecznos$ci zerowania

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych”
istniejgca linia kablowa nn-0,4kV, SN-15kV

- istniejaca sie¢ wodociagéw i kanalizacji
- droga o nawierzchni asfaltowej
- Istniejace torowisko tramwajowe

- obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

- istniejaca linia kablowa nn-0,4kV, SN-15kV

- skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzagdzeniami innych gestoréw

- istniejgce nawierzchnie

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wy-
stepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajqce skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystqpienia”



mozliwo$¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych
kabli energetycznych nn i SN - wysokie

mozliwos$¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdéw - mate,

mozliwo$¢ wpadniecie do wykopu - mate,

mozliwo$¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajace sie po drodze asfaltowej - mate,
mozliwos¢ upadku z wysokoSci przy pracach montazowych stupéw oswietleniowych -

$rednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracow-

nikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii
elektroenergetycznych;

pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robdt;
nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajqgcych niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpiecznq i

sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

cato$¢ prac zwigzanych z realizacja robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczeg6lnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robot sporzadzi¢

plan organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu

bioz". Opracowany plan bezpieczenistwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



8 Spis rysunkow i tabel

Tabela 1 - Zestawienie montazowe stupéw i opraw

Stup TYP 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x1,2m kat nachylenia 5 stopni +
wysiegnik drogowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni

Stup TYP 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni +
wysiegnik drogowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni

Stup TYP 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x2m kat nachylenia 5 stopni +
wysiegnik drogowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni

Stup TYP 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x3,5m kat nachylenia 5 stopni +
wysiegnik drogowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5 stopni

Stup TYP 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x1,2m kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x2m kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x2,5m kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x,3,5m kat nachylenia 5 stopni
Stup TYP 3 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy typu "V" kat rozwarcia 60 stopni
2x,1,5m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik drogowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat
nachylenia 5 stopni

Stup TYP 3 wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy typu "V" kat rozwarcia 60 stopni
2x,2m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik drogowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat
nachylenia 5 stopni

Stup TYP 1 dwuwnekowy, wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x1,5m,

kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat
nachylenia 5 stopni

Stup TYP 1 dwuwnekowy, wyposazony w wysiegnik drogowy tukowy 1x3,5m, kat
nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5
stopni

Stup TYP 1 dwuwnekowy, wyposazonyw w wysiegnik drogowy tukowy 1x2m, kat
nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia 5
stopni

Stup TYP 2 dwuwnekowy, wyposazonyw w wysiegnik drogowy tukowy 1x2,5m, kat
nachylenia 5 stopni

Stup TYP 2 dwuwnekowy, wyposazonyw w wysiegnik drogowy tukowy 1x3,5m, kat

nachylenia 5 stopni



Widok fundament
E-01-ark. 1 - 7 - Plan sytuacyjny
E-02 ark. 1 - Schemat sieci

E-03 ark. 1 - Schemat projektowanej szafy oswietleniowej



