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Oprawy wariant A
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa _
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

21 llos¢

64 llos¢

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa / Lista opraw

SR

/5118 /16 LEDS 700mA
NW /372452
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3983 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4807 Im
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

| /5118 /32 LEDS 700mA
NW /372452
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o
Strona 5

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

50.00 m
| ] - | 11T | |
— — 7 — T T PN T AN T
g N g A\ g
) . 7000
-0.00 221.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1580

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
/5118 /32 LEDS 700mA NW /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 12 7922 9562 71.0

372452 (1.000)

. W sumie:
W sumie: 95064 114744 852.0
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

50.00 m

_____ —H- — — — — — — — — — 21.93

-0.00

82.17

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1  Przej$cie dla pieszych pozioma

pionowe natezenie pionowa
oswietlenia

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]

pionowa 1 17

pozioma 1 38

Siatka

16 x 32
4x16

Min. [Ix]
12
30

Em Emin
[I] [Ix]
38 30
17 12
Maks. [Ix]

21

41

. 000
221.00 m
Skala 1: 1580
Emax Emin Emin /
[Ix] E. E hax
41 0.785 0.725
21 0.705 0.561
Emin/ Em Emin / Emax
0.71 0.56
0.78 0.73
-

Strona 7

ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A I_ ux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

“
Strona 8
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa
24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Strona 9




ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux

24.07.2017 24.07.2017
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
Przejscie dla pieszych / Chodnik 1/ 1zolinie (E) Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych / I1zolinie (E, poziome)
— 1 T350m / T10.00m
0.00 217.68 m 40/
Wartosci Lux, Skala 1 : 1557
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: 40
(0.000 m, 29.250 m, 0.000 m) ] — |
40_/ 40/
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
9.99 1.03 34 0.103 0.030 40
35
/35
= © 70,00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 79
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(80.185m, 16.989 m, 0.000m)  f————pF————" |
Siatka: 16 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
38 30 41 0.785 0.725
-

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Przejscie dla pieszych / pionowe natezenie o$wietlenia / Izolinie (E, prostopadle)

20 1.50m
\ \ Wser 55, 5™
16 18
18
14 ~——
L s/
i , 0.00
0.00 10.00 m
Wartosci Lux, Skala 1:72
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(82.165m, 16.934 m, 0.000 m)  |——7—m—m7mm™ ™ X — ————— X ¥ X X ¥ — X X X — — B
Siatka: 4 x 16 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
17 12 21 0.705 0.561

.
Strona 12

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Dojazd do Rembielinskiej

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas zieleni

Jezdnia 1

Zatoka autobusowa
Chodnik 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 2.500 m)
(Szerokos¢: 5.000 m)
(Szerokos¢: 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 4.000 m)

“
@) s

0T

M

-2.00m 4

2400m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysokos$¢ punktu $wietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

' @

/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452

7922 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
9562 Im przy 70°: 479 cd/kim
710 W przy 80°: 132 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90 : 0.96 cd/kim -
36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
10'000 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

: m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
110'&755 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1. m

oswietleniowej G2.
50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m o$lepiania D.4.




Strona 13
ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux
24.07.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Dane planowania
Rozmieszczenia opraw
f 3
I
=l 11 T10.00m (1)
h J
— +— s
0.00 48.00 m (2)
Oprawa: /5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 9562 Im przy 70°: 479 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80°: 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory \‘,)VrkZngol: ot 0.96 cd/dklmk ©+ doa e
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\c/\)/dStelf S,'E'jpa' taz 1 ‘1‘3888 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso °§‘j‘ mon aZL,J (_ ): . . m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wyst_)kosc punktu $wietlnego:  10.075m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.895m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.
@
3
I
=N an 12.00 m (1)
h J
— — e
0.00 48.00 m (2)
Oprawa: /5118 /16 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 3983 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 4807 Im przy 70°: 479 cd/kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80:: 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry \‘,’Vrkzydgol: . 0.96 cd/dklmk N
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\S\)/dStef ?'Fpa' . 1): 288880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso °§? montazt,J (_ ) : m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokosé punktu Swietlnego:  6.875 m




Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiggnika (4):

-1.895m
50°

0.500 m

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.5.

&
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

0T

-4.00m

2400m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):
Wysoko$¢ punktu $wietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

3983 Im

4807 Im

36.0 W
jednostronnie na dole
36.000 m

6.800 m

6.875m

-4.395 m

5.0°

0.500 m

DIALux

24.07.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Syt 1/ Dane planowania

¥

@

/5118 /16 LEDS 700mA NW / 372452

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

.
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DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Syt 1/ Wyniki szczegétowe

@ I T18.00m

T15.50

T10.50

l

|
©)

|

@ To.00

T-3.00

~7.00
0.00 48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:387

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dlugosé: 48.000 m, Szeroko$é: 2.500 m
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.59 3.77
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 1.50
Spetnione/nie spetnione: e v

.
Strona 16

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 48.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 48.000 m, Szeroko$¢: 10.500 m
Siatka: 16 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Zatoka autobusowa
Dtugos¢: 48.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 1/ Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] Eppin [IX]
13.64 8.26
210.00 23.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [cd/m?]
1.03
21.00

v

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

uo U TI%] SR
0.62 0.77 9 0.93
2040 =20.70 <15 2050

v v v v

En [IX] uo
15.04 0.69
>10.00 >0.40
v v

.
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DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Syt 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1/ Zestawienie wynikow

I T18.00m
T15.50
—
—>
—>
1
48.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty ]
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 8.59 3.77
Wartoéci zadane wedtug klasy: >7.50 >1.50
Spelnione/nie spetnione: v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)

10 15’] T18.00m

T15.50

1

Siatka: 16 x 3 Punkty

E,, [IX]
8.59

48.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 387

Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.77 19 0.439 0.204

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

- DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.07.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

l

l

l

T-3.00m

~7.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

48.00m

Skala 1:387

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [IX]
13.64
= 10.00

v

Emin [IX]
8.26
23.00

v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

/—\10 \ \ / 15’ 10\ -3.00m
15 20 20/ 40 |
L ., -1.00
0.00 48.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 387
Siatka: 16 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
14 8.26 26 0.606 0.321
-
Strona 21




ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

l

|

|

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (3 llos¢):

Nr.  Obserwator
Obserwator 1
2  Obserwator 2
3  Obserwator 3

L, [cd/m?] uo

1.03 0.62

>1.00 >0.40

Ve v
Pozycja [m] L, [cd/m?]
(-60.000, 1.750, 1.500) 1.03
(-60.000, 5.250, 1.500) 1.06
1.07

(-60.000, 8.750, 1.500)

ul
0.77
20.70

v

uo
0.62
0.71
0.77

To.00

T1050m

Skala 1:387

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Tl [%]
9
<15

v

ul
0.87
0.84
0.77

SR
0.93
20.50

v

Tl [%]
8
9
8

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

! T10.50
e 10 ( \20 N .
20 12 157 20
| /15 15— 15—_ 15 ~
15 B e
il 115 20 15 ~
To.00
1l
0.00 48.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 387
Siatka: 16 x 9 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
15 8.96 26 0.600 0.351
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | M/ L ux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.84——0.98 N\ 1261267 112 098 e
’ 1127~
—_—112
<098 1.12——1.12
E——T i
0.98—
————— 0.98— |
- 1.12—————"‘_’_’—1'12\1.12_E
To.00
1l
0.00 48.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387
Siatka: 16 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.62 0.87 8
Wartoéci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 2 0.40 20.70 <15
Speinione/nie spetnione: v v v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)

104 7

17— 47— 1.47—"17

\0.91_.-—/"’0%
s

—091—___ 1.04——1.04——1 g4——104

0.91 —0 91__,,.0_91>
' 104104

— — 1.04—
[t W e 30— 0

I
1.04

1

Siatka: 16 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06
Wartoéci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00
Speinione/nie spetnione: v

48.00 m

T1050m

To.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387

uo
0.71

20.40

0.84
20.70

v

Tl [%]
9

<15

v

.
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- DIALux

ul. Wyszogrodzka - Warszawa
24.07.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / 1zolinie (L)

— Q“O 110 o o/ [ e
~ 19 0.00
08B =0 110—1.10—1.10—"
0.88—0.gg—0.88 -
0.99 :
——————1.10
> — 10— 121 - 1.10——
[y 121 A 10T
T 121 il W 1
0.00
1

48.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387

Siatka: 16 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.07 0.77 0.77 8
Wartoéci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 2 0.40 20.70 <15
Spelnione/nie spetnione: v v e v

.
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- DIALux

ul. Wyszogrodzka - Warszawa
24.07.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikéw

—

—>

—
Tooom
T-3.00
1

Wspobtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 15.04 0.69
Wartoéci zadane wedtug klasy: >10.00 = 0.40
Spelnione/nie spetnione: v v
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 1/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Izolinie (E)

B o9 >0 To.0om
I\ L L 15 1
-3.00
1l
0.00 48.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 387
Siatka: 16 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 10 25 0.688 0.413

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1
Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 2.500 m)
(Szerokosé: 4.000 m)

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Dane planowania

(Szerokos$é: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 3.000 m)

0.00 21.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugos¢ wysiggnika (4):

7922 Im

9562 Im

71.0W

obustronnie na skos
42.000 m

10.000 m

10.075m

0.895m

5.0°

1.500 m

“
@) s

O]

@

/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90° 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4.

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

10.50 m
- -1.50
0.00 21.00 42.00 m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3983 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4807 Im
Moc opraw: 36.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 42.000 m
Wysoko$¢é montazu (1): 6.800 m
Wysoko$¢ punktu $wietlnego:  6.875 m
Nawis (2): -1.895m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos$¢ wysiegnika (4): 0.500 m

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Dane planowania

“
@) o«

M

@

5118 /16 LEDS 700mA NW / 372452
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Wyniki szczegétowe

@ T1550m
@ T13.00
9.00
—
o
e
—
@ To.00
I 1 1 1 ___3'00
0.00 42.00m

Wspo6tczynnik konserwacii: 0.80
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Diugos¢: 42.000 m, Szeroko$¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Skala 1:344

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] Ein [IX]
12.39 7.51

> 10.00 >3.00
v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 42.000 m, Szerokos$é: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugos$é: 42.000 m, Szeroko$¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 42.000 m, Szeroko$¢: 9.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] Eppin [IX]
16.13 10.03
215.00 25.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
15.76 9.42
> 15.00 >5.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo u o TI%] SR
1.27 0.75 0.91 6 0.88
=100 2040 2070 <15 2050

v v v v v

.
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DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Syt 2/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1/ Zestawienie wynikow

T1550m

T13.00

0.00 42.00m

Wspo6tczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Ein [X]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 12.39 7.51
Wartosci zadane wediug klasy: >10.00 2 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 2/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)

T1550m
l\ ” 10 10 2(j
T13.00
l IO.OO l42.00lm
Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
12 7.51 23 0.606 0.331

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 2 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

To.oom

“-3.00

Wspo6tczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

42.00m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
16.13
> 15.00

v

Emin [1x]
10.03
25.00

v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

AN % s ) 20 7/ To.00m
15 7y N\ 25 / 15 1
I 1 1 1 _300
0.00 42.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
16 10 27 0.621 0.375

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

Wspo6tczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

42.00m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
15.76
> 15.00

v

Enin [IX]
9.42
>5.00

v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux
24.07.2017 24.07.2017
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
Syt 2/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E) Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw
v |
NS \15 1 520 e 13.00m
25y \ 15 / { | 1
9.00 9.00 m
—
—
To.00
l IO.OO l42.00lm l IO.OO l42.00lm
Wartosci Lux, Skala 1 : 344 Wspo6tczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:344
. Siatka: 14 x 6 Punkty
Siatka: 14 x 3 Punkty Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
En X Enmin [IX] Emax [X] Emin/ Em Emin / Emax Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
16 9.42 27 0.598 0.354
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.27 0.75 0.91 6 0.88
Wartos$ci zadane wediug klasy: >1.00 >0.40 >0.70 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: v e e e v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 1.27 0.75 0.91 6
2  Obserwator 2 (-60.000, 6.750, 1.500) 1.27 0.80 0.91 6
- -
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

- DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

15/ \\ 9.00 m

/ 20 ]
207 TN
| 20 ]
- \ =15
To.00
l IO.OO l42.00lm
Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
18 14 25 0.764 0.537

.
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- DIALux

ul. Wyszogrodzka - Warszawa
24.07.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.99—— o8 / : 35// 9.00 m
[ 126 135 357——135— ¢
/ 126~ ——__ S 1.26—1.26—
> 135— e TN
' 1:35 1.26
To.00
l IO.OO l42.00lm
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.27 0.75 0.91 6
Wartosci zadane wediug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: e v v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon

DIALux

24.07.2017

faks

e-Mail

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)

| ——1.20 128 / 9.00m
= 128 4
,1.28\1 = \ 128
[ 136 120 128 ———1.28
128 / 112 1-20-7%\1_28 1.39
To.00
l IO.OO l42.00Im
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.27 0.80 0.91 6
Wartosci zadane wediug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: e v v v

.
Strona 42

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

N Ia.so m
— — T050
0.00 19.50 39.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7922 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 39.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 10.000 m
Wysokos¢é punktu swietlnego:  10.075 m
Nawis (2): 0.895m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux

24.07.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Syt 3/ Dane planowania

(Szerokos$¢: 9.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“
@) s

O]

@

/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4.

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Wyniki szczegétowe

9.00 m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 39.000 m, Szerokosé: 9.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

39.00m

Skala 1:322

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
117 0.73 0.91 7 0.69
2100 2040 =070 <15 2050

v v v v v

.
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DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

9.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:322
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.17 0.73 0.91 7 0.69
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.00 20.40 20.70 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 1.17 0.73 0.91 7

2  Obserwator 2 (-60.000, 6.750, 1.500) 1.17 0.78 0.91 7

-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

\ 9.00m
14 14 (16
18 16 18
// /’—16\
16 16 18 i .
L — 16 18 }3 /16 T
14 18— 18 14
0.00

Siatka: 13 x 6 Punkty

E,, [Ix]
16

39.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 322

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 19 0.812 0.668

.
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DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

—0.88— . go=7 7, ———09%4 19 099 ——— 99— 0w
1104 31107 21
11071 21 —

{9 =121

1.21
12—
) F’//
ol 110\1.21/_‘1.21_/_
| — 110"

1 I i 000

0.00 39.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.17 0.73 0.91 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 = 0.40 >0.70 <15
Spelnione/nie spetnione: e v e v

-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)

Ny gkl 1.17 1.17\1'17 1.08 . Som
1_2€"’\1.26 1.26
%\126 |
0.99—————0.99 ——g ——
o ., T 000
" 000 30.00m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME3a:

Spelnione/nie spetnione:

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

L, [cd/m?] uo
1.17 0.78
>1.00 >0.40

v v

ul TI [%]
0.91 7
>0.70 <15
v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Profil ulicy

Chodnik 1
Zatoka autobusowa
Jezdnia 1
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$é: 3.500 m)
(Szerokos$é: 3.000 m)
(Szerokos$é: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

11.01m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):
Wysokos$é punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugo$¢ wysiegnika (4):

7922 Im

9562 Im

71.0W
jednostronnie u géry
47.000 m

10.000 m

10.040 m

-1.605 m

0.0°

1.500 m

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Dane planowania

)

M

h 2

@

/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 494 cd/kim
przy 80°: 73 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Dane planowania

(3)
3
4]
:_ . T L
) ) . 050m S
26.00 m @

Oprawa: /5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im przy 70°: 494 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80%: 73 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 3fk2¥d90 k . 0.00 cd/l:lm ot s o e o

. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\?vdStef S,'}Jpa' taz 1): ?8888 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso 0?‘,’ mon aZl,J (, ) . : m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu swietinego:  10.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.895m oswietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos$¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 /| Wyniki szczegétowe

T1550m
®
@ T12.00
Te.00
£2N
L
~0.00

Wspobtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$¢: 47.000 m, Szerokos¢: 9.000 m

Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:379

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%) SR
1.03 0.82 0.84 7 0.75
2075 2040 20.60 <15 2050

v v v v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 47.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

3  Zatoka autobusowa

Dtugos$é: 47.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [X] Eppin [IX]
8.91 4.97
27.50 21.50
v v

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En, [X] uo
12.61 0.68
>10.00 >0.40
v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

To.00m

Wspobtczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m]
1 Obserwator 1

2  Obserwator 2

Skala 1:379

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [edm?] uo u T
1.03 0.82 0.84 7
2075 2040 2060 <15

v v v v

L, [cdm?] uo ul

(-60.000, 2.250, 1.500) 1.04 0.83 0.89
(-60.000, 6.750, 1.500)

1.03 0.82 0.84

SR
0.75
>0.50

v

TI [%]
7
7

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

! To.00m

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1: 379

15 15
/ 1515~ —
15
— 15/ 15 15—
§ 1
15
10 \ s
0.00 47.00 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
E., [Ix] E i [IX] E nax [X] Ein/ Em
14 9.40 20 0.680

Emin / Emax
0.480

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

. i
1.04 112 1.20 S m
\_—
\1 . G 1.04
04y -1, 04=1 04— -
& 1.04 \1_04\1 -
1.04—1.04 1.04 1.12— 112>
L 1 1 : | --O'OO
0.00 47.00 m

Siatka: 16 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wediug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
1.04

>0.75

v

Warto$ci Candela/m?, Skala 1 : 379

uo
0.83

> 0.40

0.89
>0.60

v

TI [%]
7

<15

v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

- DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)

142 1.04 T9.00m
- ,_e ; 605 1'045 e
: 1.04 1.04-—_]
—

1127112
e PN L
B8y O ——— 505 |- 04—

~0.00

Siatka: 16 x 6 Punkty

47.00 m

Warto$ci Candela/m?, Skala 1 : 379

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.82 0.84 7
Wartosci zadane wediug klasy ME4a: >0.75 >0.40 >0.60 <15
v v v v

Spetnione/nie spetnione:

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

- DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.07.2017

Syt 4 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

T1550m

T12.00

Wspobtczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

47.00 m

Skala 1:379
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
8.91 4.97
27.50 21.50
v v
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

10

10 T1550m

T12.00

Siatka: 16 x 3 Punkty

E,, [Ix]
8.91

Emin [Ix]
4.97

47.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 379

Emax [IX] Ernin / Em Emin / Emax
16 0.558 0.317

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 / Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

T12.00m

[9.00

Wspobtczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

47.00 m

Skala 1:379

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] uo
12.61 0.68
>10.00 >0.40
v v
.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 / Zatoka autobusowa / 1zolinie (E)

15 T12.00m
|\ 15 O 10 L J 1
9.00
0.00 47.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 379
Siatka: 16 x 3 Punkty

Ern [IX] Emin [IX] Emax [IX] Ernin/ Em Emin / Emax
13 8.58 20 0.681 0.439

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Dojazd do Rembielinskiej

Profil ulicy

Chodnik 2
Zatoka autobusowa
Jezdnia 1
Zatoka autobusowa
Chodnik 1

(Szerokos¢: 4.000 m)
(Szerokos¢: 3.000 m)

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Dane planowania

(Szerokos¢: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokos¢: 4.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-2.00 m

24.00m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 42.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 10.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego: ~ 10.075 m
Nawis (2): -1.605 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

“
@) s

M

¥

@

/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | L ux

24.07.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 5/ Dane planowania
Rozmieszczenia opraw
f 3
= | Tesom Q)
h J
— — be
0.00 4500 m (2)
Oprawa: /5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 9562 Im przy 70°: 479 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80°: 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory \‘,)VrkZngol: ot 0.96 cd/dklmk ©+ doa e
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\c/\)/dStelf S,'E'jpa' taz 1 ‘1‘8888 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso °§‘j‘ mon aZL,J (_ ): . . m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wyst_)kosc punktu $wietlnego:  10.075m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.895m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.
@
3
=N ] 10.50 m 1)
h J
— +— be
0.00 4500 m (2)
Oprawa: /5118 /16 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 3983 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 4807 Im przy 70°: 479 cd/kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80:: 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry \‘,’Vrkzydgol: . 0.96 cd/dklmk N
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\C/)V(:/SStOQEOSé'CE”::C;ntaiU (1 ) gséggomm zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

> o Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosé punktu Swietlnego:  6.875 m




Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiggnika (4):

-1.895m
50°

0.500 m

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.5.

&
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Rozmieszczenia opraw

TR

-4.00m

2400m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):
Wysoko$¢ punktu $wietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

3983 Im

4807 Im

36.0 W
jednostronnie na dole
42.000 m

6.800 m

6.875m

-4.395 m

5.0°

0.500 m

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Dane planowania

¥

@

/5118 /16 LEDS 700mA NW / 372452

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Wyniki szczegétowe

T16.00m

®©®

T12.00

|

!

&

l

T9.00

To.00

©|©®

T-3.00

T.7.00

Wspotczynnik konserwagciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugosé: 45.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

45.00 m

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Eppin [IX]
13.70 7.45
210.00 23.00
v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 45.000 m, Szerokos$é: 9.000 m
Siatka: 15 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Zatoka autobusowa
Dtugosé: 45.000 m, Szeroko$¢: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?]
1.07
>1.00

v

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos$¢: 45.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

uo U TI%] SR
0.69 0.86 7 0.93
2040 20.70 <15 2050

v v v v

E., [IX] uo
15.14 0.65
210.00 20.40
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E in [IX]
11.03 5.32
>10.00 > 3.00
v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

5

Zatoka autobusowa

Diugo$é: 45.000 m, Szerokosé: 3.000 m

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.36 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: = 10.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

l

l

l

T-3.00m
I Il 1 { _-.7'00
0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
E., [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.70 7.45
Wartos$ci zadane wedtug klasy: >10.00 > 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

7 74 T
Y\ F /B
10 15 20 20 / 10
+ I Il i{ _-.7'00
0.00 45.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Ernin/ Em Emin / Emax
14 7.45 26 0.543 0.286

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

!

!

l

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 15 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (3 llo$¢):

Nr.  Obserwator
1  Obserwator 1
2  Obserwator 2
3  Obserwator 3

Pozycja [m]

(-60.000, 1.500, 1.500)
(-60.000, 4.500, 1.500)
(-60.000, 7.500, 1.500)

T9.00m
To.00
4500 m

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo
1.07 0.69
>1.00 >0.40
v v

L, [cd/m?]

1.07

1.09

1.09

ul TI [%] SR
0.86 7 0.93
20.70 <15 2> 0.50
v v v
uo ul Tl [%]
0.69 0.94 7
0.79 0.88 7
0.85 0.86 7

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

20 15 éo \ 9.00 m
20 15 20
| — 15 ~

To.00

Siatka: 15 x 9 Punkty

E,, [X] Eppin [IX]
15 9.89

45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Emax [IX] Ernin / Em Emin / Emax
25 0.639 0.396

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

096 IR T9.00m
——0.96 - 1.20 1.08
S 1.08 1.205=1 pg=—=120—"" T
SET——108 1.08 1.08—
4
- 1.08 1.08— 108 1.08 1.08—
To.00
0.00 45.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.07 0.69 0.94 7
Wartosci zadane wediug klasy ME3a: >1.00 >0.40 >0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: e v v v
-
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / 1zolinie (L)

[ —
0.99 AR o
1.08

1.08
= [0.99 00 ——=0.99=—0.99==0.99

[ g T————108———

1.26

=1 47—"117
1,08

108— "8 —~———1.08—]

|
1.08
1.08—"

0.997
~

147 ——————

T9.00m

To.00

Siatka: 15 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

L, [cd/m?] uo
1.09 0.79
>1.00 20.40

v v

ul TI [%)]
0.88 7
>0.70 <15
v v

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2017

Syt 5/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / 1zolinie (L)

—>[—10: {53 e 112 | e
— a1 12—
096\096\0_96 112 1.12 1'04\.
1,12 ————104 — 1. 21 12
1.28 112 112_ 120
To.00
45.00'm

Siatka: 15 x 9 Punkty

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?] uo
1.09 0.85
>1.00 20.40

v v

0.86
>0.70

v

TI [%]
7

<15

v

.
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DIALux

24.07.2017

ul. Wyszogrodzka - Warszawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

—

— — —

— —_— T —_— —
To.00m
T-3.00

: :o.oo :45.00:m

Wspotczynnik konserwagciji: 0.80 Skala 1:365

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.14 0.65
Wartos$ci zadane wedtug klasy: >10.00 >0.40
Ve v

Spetnione/nie spetnione:

.
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- DIALux

ul. Wyszogrodzka - Warszawa
24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Pole oszacowania Zatoka autobusowa / Izolinie (E)

z To.00m
20 /
\ T |15 ,J ]

[-3.00

45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Ernin / Em Emin / Emax
15 9.86 25 0.651 0.392

.
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux ul. Wyszogrodzka - Warszawa _ D | A L ux
24.07.2017 24.07.2017
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
Syt 5/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow Syt 5/ Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)
T16.00 m T16.00 m
10 15
15 10
o AN o
12.00 12.00
—
—
—>
0.00 45.00 m 0.00 45.00 m
Wspotczynnik konserwagciji: 0.80 Skala 1:365 Wartosci Lux, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2. Siatka: 15 x 3 Punkty
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Ernin / Em Emin / Emax
E., [Ix] Ein [IX] 11 5.32 24 0.482 0.224
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.03 5.32
Wartos$ci zadane wedtug klasy: >10.00 > 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
- -
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ul. Wyszogrodzka - Warszawa

DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 5/ Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

T12.00m
. T9.00
— — —
— —_— T —_— —
: =o.oo :45.00:m

Wspotczynnik konserwagciji: 0.80

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] uo
14.36 0.54
>10.00 >0.40
e v

.
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DIALux

24.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wyszogrodzka - Warszawa

Syt 5/ Zatoka autobusowa / 1zolinie (E)

7/ 20 o5 T12.00m

9.00

0.00 45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Ernin / Em Emin / Emax
14 7.79 26 0.543 0.297

.
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