i115tos18kr 2018-03-07
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa o $wietlenia ul. Bartnicza - Wyszogrodzka
1 PRZEWIERTY
1/KNR-W 5-10 |Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnio- |m3 155.3
d.1/0319-02 nym kat. IlI-1V dla urzgdzenia przeciskowego wraz z
jego zasypaniem
2|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur ochronnych SRS m 471
d.1/0306-02 110 - za pierwsza rure
3|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur ochronnych SRS |m 222
d.1/0306-05 110 - za kazda nastepng rure
Razem dziat: PRZEWIERTY
2 ROBOTY DEMONTAZOWE
4/KNNR 9 1005- Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl. 62
d.2|03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
5/KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 |szt. 56
d.2|06 kg mocowanych na stupie
6|KNNR 9 1001- |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 720- szt. 56
d.2|11 890 kg - stupy typu WZ-9
7|KNNR-W 9 Demontaz szafy oswietlenia drogowego OS 1137 |szt. 1
d.2/1013-04
8/KNR 5-13 Transport prefabrykatow zelbetowych i osprzetu na |t 53.2
d.2|0801-01 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce
9/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na pod- |m?2 839.4
d.2|07 sypce cementowo-piaskowej
10|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 54.5
d.2|04 nych mechanicznie - rozebranie chodnikéw asfalto-
wych
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 20.3
d.2|1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 20.3
d.2|1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegtosé przyjeta przez
Wykonawce
Razem dziat: ROBOTY DEMONTA ZOWE
3 ROBOTY OSWIETLENIOWE
3.1 Roboty ziemne, rury i kable
13|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IIl - |m3 349.96
d.3.|0316-02 (0,4m x 0,5m x 2371,6m) - chodnik
1
14/KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IIl - |m3 114
d.3.|0316-02 (0,6m x 0,5m x 38m) - chodnik
1
15/KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IIl - |m3 1741
d.3./0316-02 (0,4m x 0,7m x 621,8m) - trawnik
1
16/ KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych DVR 110mm m 2702
d.3./01
1
17/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych DVR 75mm m 75
d.3./01
1
18|KNR 2-25 Oznakowanie trasy kablowej folig niebieskg m 2777
d.3./0614-01
1
19/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 3668
d.3./03 takach lub kanatach zamknietych z zapasami
1 YKY 5x25mm?2
20|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 90
d.3./01 takach lub kanatach zamknietych
1 YKY 3x4 mm2
21|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 30
d.3./03 takach lub kanatach zamknietych
1 YAKY 4x35mm2
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22|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 125
d.3./10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
1lanalogia lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
23|KNNR 5 1203- |Podtgczenie kabla YKY 5x25mm2 pod zaciski w szt.zyt 570
d.3./05 tabliczce bezpiecznikowej
1
24|KNNR 5 1203- |Podtgczenie kabla YKY 3x4 pod zaciski (zasilanie |szt.zyt 27
d.3./02 wiat przystankowych)
1
25|KNNR 5 1203- |Podtgczenie kabla YKY 3x2,5mm2 pod zaciskiw  |szt.zyt 3
d.3./01 stupie (zasilanie MSI)
1
26|KNNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na szt. 1
d.3./01 kablach energetycznych w rowach kablowych - mu-
1 fa ZRM-1
27/KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.|m3 349.96
d.3./0317-02 Il - (0,4m x 0,5m x 2371,6m) - chodnik
1
28/KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.|m3 114
d.3./0317-02 Il - (0,6m x 0,5m x 38m) - chodnik
1
29/KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.|m3 174.10
d.3./0317-02 Il - (0,4m x 0,7m x 621,8m) - trawnik
1
30|KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pre- |m 76.5
d.3./0809-11 towych w gruncie kat. Il
1
31|KNR-W 5-10 |Montaz uziom6w poziomych lub przewoddw uzie- |m 90
d.3./0809-02 miajgcych przy gtebokosci wykopu do 0,5m w grun-
1 cie kat. lll
Razem dziat: Roboty ziemne, rury i kable
3.2 Stupy, oprawy
32/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 17
d.3./02 Stup typ 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik do-
datkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia
5 stopni
33/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 7
d.3./02 Stup typ 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x1,2m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik do-
datkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia
5 stopni
34/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 1
d.3./02 Stup typ 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x3,5m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik do-
datkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia
5 stopni
35/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 1
d.3./02 Stup typ 1 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x2,0m kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik do-
datkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat nachylenia
5 stopni
36/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 8
d.3./02 Stup typ 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x1,2m kat nachylenia 5 stopni
37/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 7
d.3./02 Stup typ 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni
38/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych szt. 2
d.3./02 Stup typ 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x2m kat nachylenia 5 stopni
39/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 1
d.3./02 Stup typ 2 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy 1x2,5m kat nachylenia 5 stopni
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40/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 2
d.3./02 Stup typ 3 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy typu "V" kat rozwarcia ramion 60 stopni 2x2m
kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na
wysokosci 6,8m 1x0,5m kgt nachylenia 5 stopni
41/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 3
d.3./02 Stup typ 3 wyposazony w wysiegnik drogowy tuko-
2 wy typu "V" kat rozwarcia ramion 60 stopni 2x1,5m
kat nachylenia 5 stopni + wysiegnik dodatkowy na
wysokosci 6,8m 1x0,5m kgt nachylenia 5 stopni
42/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 1
d.3./02 Stup typ 1 dwuwnekowy wyposazony w wysiegnik
2 drogowy tukowy 1x1,5m kat nachylenia 5 stopni +
wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m
kat nachylenia 5 stopni
43|/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 2
d.3./02 Stup typ 1 dwuwnekowy wyposazony w wysiegnik
2 drogowy tukowy 1x3,5m kat nachylenia 5 stopni +
wysiegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m
kat nachylenia 5 stopni
44/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 1
d.3./02 Stup typ 1 dwuwnekowy wyposazony w wysiegnik
2 drogowy tukowy 1x2m kat nachylenia 5 stopni + wy-
siegnik dodatkowy na wysokosci 6,8m 1x0,5m kat
nachylenia 5 stopni
45/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 2
d.3./02 Stup typ 2 dwuwnekowy wyposazony w wysiegnik
2 drogowy tukowy 1x2,5m kat nachylenia 5 stopni
46/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 1
d.3./02 Stup typ 2 dwuwnekowy wyposazony w wysiegnik
2 drogowy tukowy 1x3,5m kat nachylenia 5 stopni
47/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych - cena wysiegnikow |szt. 56
d.3./01 w cenie stupow
2
48|/KNNR 5 1003- |Montaz przewodow typu YDY 3x2,5mm2 do opraw |kpl.przew. 35
d.3./02 oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe
2 i wysiegniki przy wysokosci latarh do 8 m - oprawy
oswietlajgce ciggi piesze (280m)
49|KNNR 5 1003- |Montaz przewodow typu YDY 3x2,5mm2 do opraw |kpl.przew. 56
d.3./03 os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe
2 i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - oprawy
oswietlajgce droge (732m)
50|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodu YDY 3x2,5mm2 pod zaciski |szt.zyt 588
d.3./01 w tabliczce i oprawie
2
51|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 37
d.3./02 siegniku
2 Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118 lub Typ 1B
69 W 32 LED/650 mA NW 5118
52|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 10
d.3./02 siegniku
2 Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118 lub Typ 2B
20 W 16 LED/350 mA NW 5118
53|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 17
d.3./02 siegniku
2 Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102 lub Typ 3B
69 W 32 LED/650 mA NW 5102
54| KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 16
d.3./02 siegniku
2 Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102 lub Typ 4B
38 W 16 LED/650 mA NW 5102
55|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 8
d.3./02 siegniku
2 Typ 5A 71 W 32 LED/700 mA CW 5118
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56|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 9
d.3./02 siegniku
2 Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118 lub Typ 5B
38 W 16 LED/700 mA NW 5118
57|KNR 5-10 Montaz prefabrykowanej szafy oswietlenia drogo- | kpl. 1
d.3./1106-02 wego OS 1137, wyposazonej zgodnie ze schema-
2 tem rysunek EO3
Razem dziat: Stupy, oprawy
Razem dziat: ROBOTY O SWIETLENIOWE
4 POMIARY
58|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowa- |szt. 65
d.4|05 nia
59|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 17
d.4|01
60|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 70
d.4|04
61|KNP 18 1349- |Pomiar rozdzielnicy oswietleniowej OS 1137 kpl. 1
d.4/01.01
Razem dzial: POMIARY
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
62|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 671.5
d.5/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pelnione zaprawg cementowsg - ptytki z demontazu
63|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 167.9
d.5/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pelnione zaprawg cementowg - nowe ptytki
64|KNNR 6 0504- |Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 54.5
d.5|02 grysowo-zwirowej grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
65/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej |m?2 435.26
d.5/0213-01 0213- |na terenie ptaskim grubosé warstwy 10 cm - odtwo-
02 rzenie trawnikow
66 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 435.26
d.5|0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
Razem dziat: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
6/45316110-9 |Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Wyszogrodzka przy Parku Brédnowsk im
67|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm - |m 53
d.6|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 75mm
68/ KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 8
d.6/0813-05 kami uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
69|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 77
d.6/03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 3x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
70|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 4
d.6|02
71|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pre- |m 80
d.6/08 towych w gruncie kat.Ill - montaz uzioméw 2x10m z
pretéw FeZn fi 16-20 mm
Przyjeto:
- 4 uziomy x 20m =80m
72|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 4
d.6|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncow-
kami oczkowymi.
73|KNNR 5 0611- |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt. 4
d.6|01 przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju

do 120 mm2 w wykopie
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74/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 4
d.6|0708-03 do 350 kg w gruncie kat.I-lll - stup aluminiowy o wy-
sokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa,posadowiony na
fundamencie pefabrykowanym o wymiarach (O,
24x0,25x0,9m)
75|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 4
d.6|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wkladkg 6A
76/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 24
d.6/1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-
cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
77/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 4
d.6/01 oprawa oswietleniowa LED-40/90W/700mA/NW o
neutralnej barwie Swiatta. Oprawa malowana prosz-
kowo na kolor stupa RAL 7016
78|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |préb. 1
d.6|01 (pierwsza préba)
79/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 3
d.6/02 (nastepna préba)
80|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.6|01 pomiar)
81|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 3
d.6/02 stepny pomiar)

Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Wyszogrodzka przy Parku Brodnowsk

im

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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