i107tos18kr 28 luty 2018
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Doswietlenie przej $¢ dla pieszych Dzielnica Ochota w Warszawie
1/45316110-9 |Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Krzyckiego - ul. Reja; ul. Krzyc  kiego - ul. Dantyszka
1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 11.2
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
z kostki betonowej
2/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m2 11.2
d.1/08 geszczane mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie
pod chodniki podsypki cementowo - piaskowa w
proporcji 1:4
3|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 11.2
d.1jo7 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki beto-
nowej na podsypce piaskowej - 50% nowego ma-
teriatu
4/KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.7
d.1/0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGtOSC PRZY-
wozu
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 0.7
d.1/0108-11 samowytadowczymi poza teren budowy - OFE-
analogia RENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
6|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 5.6
d.1/03 cie kat. IV
Przyjeto:14m x0,5m x 0,8m = 5,6m3
7|/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |m3 5.6
d.1/03 w gruncie kat. IV
8|/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 14
d.1jo1 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 75mm
9|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 4
d.1/0813-05 kami uszczelniajgcymni o §r. 75 mm
analogia
10|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 8
d.1/02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym Kat.IlI-1V
przyjeto:
4 doty x 2m3 =8m3
11/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 18
d.1/0306-02 cy do 125 mm pod drogami i nasypami - montaz
przepustéw metoda przecisku poziomego rurami
sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o $r. 110
mm
12/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 4
d.1/0813-05 kami uszczelniajgcymni o $r. 110 mm
analogia
13|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 59
d.1/03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
14/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 8
d.1/09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK5/10-16 na kablach YKY
5x10mm2
15/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 4
d.1/04
16/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pre- |m 20
d.1/08 towych w gruncie kat.Ill - montaz uzioméw 2x10m z
pretéw FeZn fi 16-20 mm
Przyjeto:
- 1 uziom x 20m = 20m
17/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach |szt 1
d.1/02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncow-
kami oczkowymi.
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18|KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 2
d.1/0708-03 do 350 kg w gruncie kat.I-Ill - stup stalowy, okragty,

zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m,

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabez-

pieczony do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w

kolorze stupa,posadowiony na fundamencie pefa-

brykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
19/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 2
d.1/0708-03 do 350 kg w gruncie kat.I-Ill - stup stalowy, okragty,

zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 5m,

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabez-

pieczony do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w

kolorze stupa,posadowiony na fundamencie pefa-

brykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
20/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg |szt. 2
d.1/1002-01 na stupie - wysiegnik jedno- ramienny, stalowy,

dwustronnie ocynkowany, malowany proszkowo na

kolor RAL 7016 o wysokosci 1m, wysiegu 1m i ka-

cie nachylenia 5 st.
21|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 4
d.1jo1 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wkladkg 6A
22/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 27
d.1/1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
23|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 4
d.1jo1 oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o

neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana prosz-

kowo na kolor stupa RAL 7016
24/KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 24
d.1/1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

4 stupy X 6 cyfr =24szt.
25/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 1
d.1jo1 (pierwsza préba)
26|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |préb. 3
d.1/02 (nastepna proba)
27|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.1jo1 pomiar)
28|kalkulacja Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez |kpl 1
d.1l|wiasna niezalezng jednostke specjalizujgca sie w wykony-

waniu pomiaréw parametréw swietlnych wraz z po-

kryciem wszystkich niezbednych kosztéw z tym

zwigzanych
29/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 2+2+1 =
d.1/0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz 5.00

znakéw oznakowania drogowego ze stupkéw do

znakow

znak D-6 - 2 szt.; T-27 - 2 szt.; B-21 - 1 szt.
30/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 2
d.1/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow

analogia Krotnos$¢ = 0.5
31/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 2+2+1 =
d.1/0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz- 5.00
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-

montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - przeniesienie znakoéw D-6 - 2 szt.; T-27 - 2
szt.; B-21 - 1 szt. na nowe stupy MATERIAL Z
ODZYSKU

Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Krzyckiego - ul. Rej

a; ul. Krzyc

kiego - ul. Dantyszka

z kostki betonowej

2|45316110-9 |Doswietlenie przej $cia dla pieszych: ul. Niemcewicza - ul. Kaliska
32/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z bru-  |m?2 11.9
d.2|02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
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33|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m?2 11.9
d.2|08 geszczane mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie
pod chodniki podsypki cementowo - piaskowa w
proporcji 1:4
34|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 11.9
d.2|07 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki beto-
nowej na podsypce piaskowej - 50% nowego ma-
teriatu
35/KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.75
d.2|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - przywoéz kostki brukowej
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 0.75
d.2|0108-11 samowytadowczymi poza teren budowy - OFE-
analogia RENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
37|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w grun-  |m3 6.4
d.2|03 cie kat. IV
Przyjeto:16m x0,5m x 0,8m = 6,4m3
38|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 6.4
d.2|03 w gruncie kat. IV
39|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 16
d.2|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 75mm
40 KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 2
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
41/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przecisko- |m3 4
d.2|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.IlI-1V
przyjeto:
2 doty x 2m3 =4m3
42/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 8
d.2|0306-02 cy do 125 mm pod drogami i nasypami - montaz
przepustéw metoda przecisku poziomego rurami
sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o $r. 110
mm
43/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 2
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni o $r. 110 mm
analogia
44/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 36
d.2|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupbéw + zapasy eksploatacyjne itp.
45/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 4
d.2|09 przekroju zyt do 16 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK5/10-16 na kablach YKY
5x10mm2
46|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.2|04
47/KNR 5-10 Reczne stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie |szt. 2
d.2|0708-03 do 350 kg w gruncie kat.I-lll - stup stalowy, okrggty,
zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabez-
pieczony do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w
kolorze stupa,posadowiony na fundamencie pefa-
brykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
48|/KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 2
d.2|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wkladkg 6A
49|/KNR 5-10 Wciaganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 12
d.2|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
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50|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 2
d.2|01 oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o
neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana prosz-
kowo na kolor stupa RAL 7016
51|KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 12
d.2|1110-03 wanie numerdw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
52|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.2|01 (pierwsza préba)
53|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 1
d.2|02 (nastepna préba)
54 kalkulacja Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez |kpl 1
d.2|wiasna niezalezng jednostke specjalizujgca sie w wykony-
waniu pomiaréw parametréw swietlnych wraz z po-
kryciem wszystkich niezbednych kosztéw z tym
zwigzanych
55/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 2+1=3.00
d.2|0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakéw oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
znak D-6 - 2 szt.; B-2 -1 szt.
56/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 2
d.2/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
analogia Krotnos$¢ = 0.5
57/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 2+1=3.00
d.2|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-

montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - przeniesienie znakéw D-6 - 2 szt.; B-2-1

szt. na nowe stupy MATERIAL Z ODZYSKU

Razem dziat: Do $wietlenie przej $cia dla pieszych: ul. Niemcewicza - ul

. Kaliska

3/45316110-9 |Doswietlenie przej $cia dla pieszych: ul. Banacha - wjazd na teren UW
58|KNNR 9 1001- |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 890- szt 1
d.3|12 1100 kg - demontaz stupa zelbetowego OZ-9
59/KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 |szt 1
d.3|06 kg mocowanych na stupie lub $cianie - demontaz

wysiegnika jednoramiennego
60|KNNR 9 1005- |Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego z wy- |kpl 1
d.3/03 siggnika - MATERIAL DO PONOWNEGO MONTA-

ZU
61|KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/ |m 4
d.3|08 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-

nowych lub kanatach zamknietych - demontaz kab-

li YAKY 4x35mm2 ze ztupa - MATERIAL DO PO-

NOWNEGO WYKORZYSTANIA
62 /KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z plyt | m2 15
d.3|08 chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsyp-

analogia ce piaskowej
63/KNNR 5 0719- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i |m2 3
d.3|05 pasa rozdziatu z nawierzchni asfaltowej o grubosci
analogia 4cm

Krotnos¢ = 2
64|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m2 4.5
d.3|08 geszczane mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie

pod chodniki podsypki cementowo - piaskowa w

proporcji 1:4
65|KNNR 5 0720- |[Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 15
d.3|06 kach, wjazdach, placach z ptyt betonowych

50x50x7 cm na podsypce piaskowej

MATERIAL Z ODZYSKU
66 KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 3
d.3|06 15 cm, stabilizowanych mechanicznie
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67/KNNR 6 0311- |[Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa |m?2 3
d.3|06 Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
analogia
68|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.3
d.3|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
69/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 0.3
d.3|0108-11 samowytadowczymi poza teren budowy - OFE-
analogia RENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
70/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w grun-  |m3 2.4
d.3/03 cie kat. IV
Przyjeto:6m x0,5m x 0,8m = 2,4m3
71 KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 2.4
d.3|03 w gruncie kat. IV
72|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 6
d.3|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
o $r. zewnetrznej 75mm
73|/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 2
d.3|0813-05 kami uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
74 KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 4
d.3|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.IlI-1V
przyjeto:
2doly x 2m3 =4m3
75|KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 17
d.3|0306-02 cy do 125 mm pod drogami i nasypami - montaz
przepustéw metoda przecisku poziomego rurami
sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o $r. 110
mm
76|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 4
d.3|0813-05 kami uszczelniajgcymni o $r. 110 mm
analogia
77/KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 42
d.3|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
78|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 6
d.3|09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK5/10-16 na kablach YKY
5x10mm?2
79|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 3
d.3|04
80|KNNR 5 0605- |[Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pre- |m 40
d.3|08 towych w gruncie kat.lll - montaz uzioméw 2x10m z
pretéw FeZn fi 16-20 mm
Przyjeto:
- 2 uziomy x 20m = 40m
81|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 2
d.3|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncow-
kami oczkowymi.
82|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 4
d.3|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabli YAKY 4x35 mm2 w nowy stup - MATERIAL Z
ODZYSKU
83|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 2
d.3|09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK4/6-35 na kablach YAKY
4x35mm2
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84|/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 3
d.3|0708-03 do 350 kg w gruncie kat.I-Ill - stup stalowy, okragty,

zbiezny, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m,

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabez-

pieczony do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w

kolorze stupa,posadowiony na fundamencie pefa-

brykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
85|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 1
d.3|02 do 300 kg - stup stalowy, okragtly, zbiezny, dwu-

stronnie ocynkowany, malowany proszkowo na ko-

lor RAL 7016 o catkowitej wysokosci h=10m wraz z

wysiegnikiem tukowym o wysiegu 1m, kacie nachy-

lenia 5 stopni oraz z dodatkowym wysiegnikiem

prostym spawanym na wysokosci 6m o wysiegu 0,

3m i kgcie nachylenia 5 stopni, posadowiony na

fundamencie prefabrykowanym o wym. (0,43x0,

43x1,2)m i zabezpieczony przy podstawie powtokg

ochronng w kolorze stupa
86|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 3
d.3|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wkladkg 6A
87|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 1
d.3|01 czek stupowych z dwoma gniazdami bezpieczniko-

wymi i wktadkami 2x6A
88|/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 35
d.3|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
89|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 4
d.3|01 oprawa oswietleniowa LED-32/71W/700mA/NW o

neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana prosz-

kowo na kolor stupa RAL 7016
90|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - |szt. 1
d.3|01 ponowyny montaz oprawy na wysiegniku - MATE-

RIAL Z ODZYSKU
91/KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 24
d.3|1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

4 stupy X 6 cyfr =24szt.
92|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob. 1
d.3|01 (pierwsza préba)
93|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |préb. 3
d.3|02 (nastepna proba)
94|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.3|01 pomiar)
95|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 1
d.3|02 stepny pomiar)
96| kalkulacja Wykonanie pomiaréw natgzenia oswietlenia przez |kpl 1
d.3|wtasna niezalezng jednostke specjalizujgca sie w wykony-

waniu pomiaréw parametréw swietlnych wraz z po-

kryciem wszystkich niezbednych kosztéw z tym

zwigzanych
97|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 4+1+1 =
d.3|0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz 6.00

znakow oznakowania drogowego ze stupkéw do

znakéw i stupa oswietleniowego

znak D-6 - 4 szt.; D-3 -1 szt.; B-36 - 1 szt.;
98|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 3
d.3|0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakéw

analogia Krotnos¢ = 0.5
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99/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 4+1+1 =

d.3|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz- 6.00

analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-

montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - przeniesienie znakéw D-6 - 4 szt.; D-3-1
szt.; B-36 - 1 szt.; na nowe stupy MATERIAL Z
ODZYSKU

Razem dziat: Do $wietlenie przej $cia dla pieszych: ul. Banacha - wjazd na teren UW

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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