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Lp. | Podstawa wy- Opis Jed llosé Cena Wartosé
ceny n. zt zt
mia- (5x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
1 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu ry- 1
d.1\wycena indy- czatt
widualna
2 Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu ry- 1
d.1|wycena indy- czatt
widualna
3 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego wraz z anali-| ry- 1
d.1|wycena indy- |zg i ewentualng korektg istniejgcej niwelety parkingu czatt
widualna
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 20x30 cm z m 186
d.1/02 tawg betonowa.i oporem
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm - chodnik, opas- | m 286
d.1/08 ka
6/KNNR 6 0807- |Rozebranie nawierzchni chodnika / peronu przystankowe- m 906
d.1|04 go / opaski z prefabrykatéw betonowych o $r. gr. 7cm
analogia
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2 600
d.1|04 10 cm mechanicznie - parking
analogia
8/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2 194
d.1|04 6 cm mechanicznie - zjazdy.
analogia
9/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni parkingu z klinkieru razem z pod- | m2 810
d.1|08 budowg o tgcznej gr. 22 cm
analogia
10/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm - zjazdy. m2 194
d.1/06
analogia
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 386
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 386
d.1/11103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1 km
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 386
d.1/11103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legto$¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziati: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2 PODBUDOWY:
14/KNNR 6 0111- |\Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, | m?2 1556
d.2|02 gruntocement z wytworni o wytrzymatosci C 1,5/2 <=4MPa,
gr. 20cm - parking, zjazd
15/KNNR 6 0111- |\Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, | m?2 872
d.2|01 gruntocement z wytworni o wytrzymatosci C 1,5/2 <=4MPa,
gr. 10cm - chodnik, opaska
16|/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego m2 1556
d.2|06 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm - par-
analogia king, zjazd
17/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego m2 872
d.2|05 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm -
chodnik, opaska
Razem dziat: PODBUDOWY:
3 NAWIERZCHNIE:
18/ KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm | m2 872
d.3|04 na bazie grysu bazaltowego, na podsypce cementowo-
analogia piaskowej 1:4 gr. 4 cm - chodnik, opaska
19/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt dotykowych zéttych 30x30 x8 cm na m2 19
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm
analogia
20/KNNR 6 0606- |Scieki betonowy prefabrykowany m 92
d.3/01
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21/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x20 cm gr 8 m2 1556
d.3/03 cm, kolor ciemno-szary, na bazie grysu bazaltowego, na
analogia Epdsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - zjazd, par-
ing
22 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8 cm, szarej | m 152
d.3|kalk. wlasna |na podsypce cementowo - piaskowej, 4 rzedy kostki ukta-
danej na ptask
Razem dzial: NAWIERZCHNIE:
4 ELEMENTY ULIC:
23/KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - kratki Scieko- | szt. 5
d.4/1406-02 we, hydranty, zasuwy, wywietrzniki
24 /materiat Wymiana kratki sciekowej, hydrantu, zasuwy szt. 5
d.4
25/KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wiazu stu- szt. 5
d.4/1406-03 dziennego kanalizacyjnego
analogia
26 materiat Wymiana wtazu studziennego kanalizacyjnego szt. 5
d.4
27/KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wiazu stu- szt. 5
d.4/1406-05 dziennego teletechnicznego
analogia
28 materiat Wymiana wtazu studziennego teletechnicznego szt. 5
d.4
29/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 184
d.4|04 niem taw z oporem - beton C 12/15, przekréj = 0,11 m2 -
materiat nowy
30|KNNR 6 0403- |Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem m 304
d.4|03 taw z oporem, z betonu C12/15, przekr6j = 0,11 m2 - mate-
analogia riat nowy
31/KNNR 6 0403- |Kraweznik peronowy autobusowy kamienny z zaokragle- m 40
d.4|06 niem w stopie, ze $wiattem 16 cm na tawie betonowej z be-
analogia tonu C12/15 o przekroju 0,14 m2.
32|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8x100 cm na posypce | m 286
d.4|05 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
Razem dzial: ELEMENTY ULIC:
5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
33 Oznakowanie poziome w grubowastwowej technologii mas | m2 45
d.5kalk. wikasna |chemoutwardzalnych
34/KNNR 6 0702- |Stupek blokujgcy U12c (wzér syrenka wspétczesna) szt. 50
d.5/01
analogia
35 Wygrodzenie trawnikowe typu ZOM - materiat nowy m 150
d.5 kalk. wiasna
Razem dziatl: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
6 ROBOTY INNE:
36 Odtworzenie zieleni ry- 1
d.6\wycena indy- czatt
widualna
37 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ry- 1
d.6|wycena indy- czatt
widualna

Razem dzial: ROBOTY INNE:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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