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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji sygnalizacji $wietlej oraz

wprowadzenie drogi rowerowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wymiana wszystkich urzadzen sygnalizacji Swietlnej na

skrzyzowaniu, oraz wymian¢ kabli sygnalizacyjnych z uwzglednieniem nowej lokalizacji
masztow sygnalizacyjnych, wprowadzenie drogi rowerowej zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu.

2.1. Zakres robot

a)
b)
c)
d)

e)

2.1.1. Zakres robét elektrycznych
oznakowanie robdt zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu;
roboty rozbiérkowe;
budowa kanalizacji kablowej;
montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z zaprogramowaniem - material
Inwestora (SIEMENS 230V) — nalezy przewidzie¢ wyming¢ obudowy;
montaz masztow i wysiegnikow;
a. w tym wymiana masztu MSE. na maszt MSo$ na istniejgcym fundamencie dla
potrzeb kamery monitoringu drogowego — wlot ulicy Banacha.
montaz sygnalizatorow;
wymiana cze¢sci instalacji kablowej obejmujacej wlot ul. Bitwy Warszawskiej, péinocny
wlot ul. Grdjeckiej 1 péinocno wschodni wlot ul. Banacha;
wymiana skrzynek przytaczeniowych dla sygnalizacji;
podiaczenie zasilania sygnalizacji swietlnej;
uruchomienie sygnalizacji $wietlnych;
badania i pomiary;
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Prace nalezy realizowa¢ w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zatgczony
przedmiar robot.

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

2.1.2 Zakres robét drogowych

zmiana geometrii pétnocnego, péinocno-zachodniego i pétnocno-wschodniego wlotu
skrzyzowania wraz z wykonaniem obnizen kraweznikow,

regulacja koryta $ciekowego;

wykonanie obrzezy betonowych wraz z korytowaniem dla potrzeb drogi rowerowej;
uzgodnienie i1 przeprowadzenie nawierzchni drogi rowerowej przez torowisko
tramwajowe;

wykonanie asfaltowej drogi rowerowe;j;

utozenie ptyt z wypustkami;

odtworzenie terenu po pracach elektrycznych;



Prace nalezy realizowa¢ w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zataczony
przedmiar robot.

2.1.3 Zakres robot zwigzanych z organizacja ruchu
a) malowanie przejs¢ dla pieszych;

b) malowanie drogi rowerowej;

¢) demontaz i montaz stupkéw przeszkodowych;

d) demontaz i montaz oznakowania pionowego;

Prace nalezy realizowa¢ w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zatgczony
przedmiar robot.

Realizacja przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana przez Wykonawce posiadajacego
stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy, oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu.

2.2. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Sygnalizacja powinna pracowac jako, skoordynowana, realizujgca programy sterowania
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Urzadzenie sterujace (sterownik) musi spetnia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen
sterujagcych zawarte w ,,Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnaldéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r., zat. nr 3, pkt 3.3.1)
potwierdzone certyfikatem zgodnosci z norma PN-HD638:S1, wydanym przez niezalezne
jednostki badawcze.

Sterownik musi umozliwia¢ prace sygnalizacji przy napieciu 230V 1 zawiera¢ m.in.:

- uklad przesytu danych, oparty o protokét komunikacyjny umozliwiajacy wspdiprace

z Centrum Zarzadzania Ruchem ZDM.

Monitoring stanu pracy sterownika drogg internetowg z uwzglednieniem przesytu danych do
ZDM-TSG poprzez stale tacze IP lub modem tacznosci bezprzewodowej LTE / LR77.
Monitoring pracy urzadzen sygnalizacji wraz z utrzymaniem przesylu przez 24 m-ce powinien
zapewnia¢ ponizsze funkcje w jezyku polskim:

- wizualizacja programéw sygnalizacji;

- wizualizacja stanu skrzyzowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyzowania;

- rozmieszczenia grup sygnalizacyjnych i detektorow;

- mozliwos$¢ odczytu archiwum sterownika.

Maszty sygnalizacyjne (MS 3300; 3600; 3900) nalezy montowaé¢ na fundamentach
prefabrykowanych (Fs/0,5%0,5%0,6m). Maszty MSE, MSO$ o dtugosci wysiggnika 5+7m na
istniejacych fundamentach, Wymiana ramion wysiegnikdw o dlugosci wysiegnika 9m i Sm na
istniejacych stupach trakcyjnych.  Maszty sygnalizacyjne aluminiowe, anodowane, kolor
naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy masztu
lub stupa, a maszty stalowe z powloka ochronng kolor RAL-9006 antyplakat
z gwarancja 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy stupa.
Zachowac bezwzgledna skrajni¢ 0,5m przy lokalizacji masztéw sygnalizacyjnych i stupéw od
obrzeza $ciezki rowerowe;j.

Sygnalizatory LED 230V z mocowaniem dwupunktowym. Zalecana wysokos$¢
mocowania sygnalizatorow na masztach liczona od poziomu gruntu:

- LSK; LSP - 2,30m;
- LST, LSR oraz wspdlne LSP+LSR - 2,50m.



Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilajacych nalezy prowadzi¢ w peini
droznej kanalizacji kablowej w rurach typu RHDp, DVR/110 z tukami, tréjnikami, itp.,

Obstuga geodezyjna lezy po stronie Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIANIA

Roboty powinny by¢ realizowane na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu i
istniejgcego stanu instalacji kablowej, przedmiaru rob6t oraz zalecen inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Wymaga, aby roboty prowadzone byly w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. W czasie wykonywania robot nalezy zapewnic
przejezdno$¢ oraz bezpieczenstwo ruchu. Teren budowy bedzie udost¢epniony Wykonawcy na
podstawie protokolu wprowadzenia na budowe. Z uwagi na charakter rob6t nie wymaga si¢
specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce sktadowania
ziemi z wykopow 1 inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robdt nalezy uzgodnic¢
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t w taki sposob, aby spetni¢ wymagania Polskich
Norm oraz specyfikacji wykonania i1 odbioru robét. Elementy konstrukcji winny by¢
zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spelnieniu szczegétowych zasad
okreslonych w dokumentacji technicznej, zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesoOw 0séb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, musza spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 spetniajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie stosowanych wyrobow budowlanych do
obrotu oraz zgodno$¢ ich parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych;

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy —
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne;

- jakos$¢ wykonania robé6t 1 doktadno$¢ montazu;

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.



Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
odbiory czgsciowe;

odbiodr ostateczny;

odbiér pogwarancyjny.

. PRZEPISY PRAWNE

Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z p6zn.
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137
Z pozn. Zzm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z22013r., poz. 1129);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz.2181 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).



