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Tekstowy plik wynikowy z przeprowadzonej za pomocą GPR identyfikacji układu warstw powinien mieć następującą strukturę (Rysunek 1):

	Kolumna 1
	Pikietaż [m]

	Kolumna 2
	GPS_X

	Kolumna 3
	GPS_Y

	Kolumna 4
	kod K1K2 – zgodnie z tabelą kodów (np. 121 – K1=1, K2=21)


	Kolumna 5
	Głębokość warstwy [mm]


	Kolumna 6
	Grubość warstwy [mm]

	Kolumna 7-9
	dane dla kolejnej warstwy jak w Kolumnach 4-6



Informacje o grubości warstw należy podać nie rzadziej niż co 20 m.
Nazwy plików z danymi pomiarowymi powinny być nadawane wg następującego przykładu:
1_345802043_345901008_2.TXT
gdzie:

	1
	[bookmark: _Hlk500584274]kod ulicy zgodnie z numerem w kolumnie „droga” w Załączniku 1.1.,

	345802043
	numer węzła początkowego

	345901008
	numer węzła końcowego

	2
	numer identyfikowanego pasa ruchu podawany od krawędzi do osi jezdni, 


	TXT
	rozszerzenie zbioru pomiarowego




Plik wynikowy o tej samej strukturze może być również zapisany w formacie xls. 

[image: ]
[bookmark: _Ref500583954]Rysunek 1. Przykład pliku tekstowego

Ponadto należy przekazać Zamawiającemu pliki niezbędne do wizualizacji wyników pomiaru GPR i oraz odwiertów w programie RoadDoctor Viewer lub w innym programie o podobnej funkcjonalności.





[bookmark: _Toc501048352]Format danych z odwiertów kalibracyjnych

Informacje o odwiertach należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej zgodnie z Załącznikiem nr 2.3  do OPZ. 

Wymaga się podania informacji we wszystkich rubrykach oprócz rubryki „Typ warstwy”. W opisie funkcji i rodzaju warstwy należy posługiwać się kodami K1 i K2 opisanymi w Załącznik nr 2.2 do OPZ

Dla każdego odwiertu należy wypełnić oddzielny skoroszyt. Pliki mogą zawierać tylko skoroszyty odwiertów wykonanych na danej ulicy.

Do formularza należy dołączyć zdjęcie próbki w formacie *.jpg (Rysunek 3) o rozdzielczości co najmniej 1024x768. Nazwa pliku *.jpg musi być zgodna z nazwą wpisaną w rubryce „Plik z fotografią rdzenia” formularza.

Nazwy plików z danymi z odwiertów dla każdej ulicy oddzielnie powinny być nadawane wg następującego przykładu:

1.xls
gdzie:
	1
	kod ulicy zgodnie z numerem w kolumnie „droga” w Załączniku 1.1,

	XLS
	rozszerzenie zbioru pomiarowego
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Rysunek 2. Formularz danych z odwiertu 

	[bookmark: _Ref500584077]Rysunek 3. Przykład zdjęcia rdzenia
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