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Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 117/URD/2017 z dnia 17.11.2017 r. – Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2.1.	

[bookmark: _Toc500592289]Założenia wyjściowe
System referencyjny eDiOM, stanowi w ramach omawianego przedmiotu zamówienia podstawę dla realizacji prac w zakresie dowiązywania zebranych danych i informacji do opisanych kilometrażem przebiegów poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM. 

Łączna długość tych odcinków sieci dróg, administrowanych przez ZDM, zlokalizowanych na ciągach jezdni głównych poszczególnych dróg, które są dowiązane do posiadanej obecnie przez Zamawiającego wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, opisanego przez punkty węzłowe o niepowtarzalnych numerach i łączące te punkty odcinki międzywęzłowe o ustalonej długości, obecnie wynosi około 894 km. 

Lokalizacje poszczególnych punktów węzłowych, stanowiących początek lub koniec danego odcinka międzywęzłowego oraz opisy przebiegów poszczególnych odcinków międzywęzłowych, w wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM przechowywane są w układzie 2000 (układ współrzędnych płaskich prostokątnych, strefa 7), tak jak ma to miejsce w przypadku zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pełną listę dróg administrowanych przez ZDM (orientacyjnie ok. 916 km dróg) oraz opisy ich przebiegów zawiera Załącznik nr 1.1. do OPZ. Topologia odcinków międzywęzłowych, składających się na (wyjściową) wersję systemu referencyjnego eDiOM, przedstawiona została w Załączniku nr 1.2. do OPZ. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane opisujące (wyjściową) wersję systemu referencyjnego eDiOM w postaci warstw cyfrowych, zapisanych w formacie *.SHP wraz z kompletem, wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia danych (atrybutów), opisujących elementy rozwiązania systemu referencyjnego.
[bookmark: _Toc500592290]Weryfikacja i korekta elementów systemu referencyjnego
W ramach realizacji prac objętych omawianym przedmiotem zamówienia, prace związane z problematyką aktualizacji systemu referencyjnego, Wykonawca powinien wykonać w pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do wykonywania innych zadań, składających się na omawiany zakres prac. Wykonawca w ramach omawianego przedmiotu zamówienia po pierwsze ma przeprowadzić weryfikację i ewentualną korektę:

1. prawidłowości ustalenia (lokalizacji) punktów referencyjnych oraz 
2. prawidłowości wytyczenia przebiegów odcinków międzywęzłowych

ujętych w wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, udostępnionej przez Zamawiającego. 
[bookmark: _Toc500592291]Uzupełnienie elementów systemu referencyjnego
W następnej kolejności, wykorzystując zasady właściwe dla procesu budowania składowych systemu referencyjnego eDiOM, Wykonawca ma dokonać jego uzupełnienia (rozbudowy) wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM o elementy, opisujące fragmenty ciągów jezdni głównych, istniejących dróg, administrowanych przez ZDM, ale do tej pory nie objętych systemem referencyjnym eDiOM. Szacuje się, że działaniami w tym zakresie będzie objęte około 22 km jezdni głównych.
[bookmark: _Toc500592292]Elementy nieobjęte system referencyjnym
W kolejnym etapie realizacji prac, związanych z systemem referencyjnym, również posiłkując się zasadami budowania składowych systemu referencyjnego eDiOM, poza działaniami odniesionym do uaktualnionych i uzupełnionych przebiegów dróg, administrowanych przez ZDM i dowiązanych ostatecznie do systemu referencyjnego eDiOM, w ramach prac objętych omawianym przedmiotem zamówienia, Wykonawca dodatkowo ma ustalić i zapisać w postaci warstw cyfrowych, przebiegi odcinków innych jezdni, niebędących jezdniami głównymi, ale zlokalizowanych w korytarzach poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM. Dotyczy to przypadków przekrojów ulic dwu- lub wielojezdniowych oraz łącznic lub innych elementów. Według wstępnych ustaleń oszacowano, że zakresem tego rodzaju prac objęte byłoby łącznie około 350 km tak zdefiniowanych jezdni.
[bookmark: _Toc500592293]Podstawowe standardy rozwiązania systemu referencyjnego eDiOM.
Zamawiający posługuje się system referencyjnym, opartym na punktach węzłowych i łączących je odcinkach międzywęzłowych, opisanych kilometrażem, ustalonym dla przebiegu jezdni głównej danej drogi, zgodnie z ustalonym dla niej kierunkiem przebiegu i zasadami ustalania kilometraża dróg dla potrzeb systemu referencyjnego eDiOM. 

Punkty referencyjne, ograniczające zakresy kolejnych odcinków międzywęzłowych, zlokalizowane na ciągach jezdni głównych poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, zapisane są w wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, przewidzianej do udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. 

Generalnie, co do zasady punkty węzłowe zlokalizowane na danej drodze, administrowanej przez ZDM, związane z tą drogą, sytuowane są w miejscach przecięcia osi jezdni głównej danej drogi z osiami głównymi jezdni innych dróg publicznych (innych dróg administrowanych przez ZDM lub dróg gminnych). 

W systemie referencyjnym eDiOM, przebiegi kolejnych odcinków międzywęzłowych, łączących poszczególne punkty węzłowe w ciągu danej drogi, wytyczane są za każdym razem po śladzie osi jezdni głównej, a ich ostateczna długość, jaka jest przyjmowana do systemu, ustalana jest z dokładnością do 0,5 m. Z tak wyznaczonych odcinków międzywęzłowych składane są między innymi przebiegi poszczególnych dróg administrowanych przez ZDM, dowiązanych do systemu referencyjnego eDiOM., które w przypadku omawianego przedmiotu zamówienia stanowią wersję wyjściową systemu, przewidzianą do realizacji zakładanego zakresu prac. System referencyjny eDiOM obejmuje też swoim zakresem również większość dróg gminnych na terenie m.st. Warszawa, które są administrowane przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawa.

System referencyjny eDiOM w obecnej postaci nie obejmuje swym zakresem zarówno odcinków innych jezdni (jezdni nie będących jezdniami głównymi), zlokalizowanych w korytarzach poszczególnych dróg, jak również nie obejmuje swym zakresem jezdni łącznic, zaliczanych do poszczególnych dróg i stanowiących elementy składowe rozbudowanych skrzyżowań lub węzłów wielopoziomowych.

[bookmark: _Ref499669618][bookmark: _Toc500592294]Wymagania realizacyjne w zakresie weryfikacji, korekty i uzupełnienia elementów (wyjściowej) wersji systemu referencyjnego eDiOM
[bookmark: _Toc500592295]Założenie ogólne.
Szczegóły dotyczące formatów zapisu i struktury plików wymiany danych, opisujących system referencyjny, przyjęty dla potrzeb realizacji pozostałych prac, objętym omawianym przedmiotem zamówienia, omówiono w Załączniku nr 5. do OPZ. 

[bookmark: _Ref499669955][bookmark: _Toc500592296]Weryfikacja i korekta punktów węzłowych
Wyjściowa wersja systemu referencyjnego eDiOM, która będzie udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy zakłada, że punkty węzłowe na sieci dróg administrowanych przez ZDM, ustalone zostały w miejscach wzajemnego przecięcia osi jezdni głównych dróg administrowanych przez ZDM oraz w miejscach przecięcia osi jezdni głównych tych dróg z osiami głównymi jezdni dróg gminnych, włączających się do tego układu lub go przecinających. Rozwiązanie systemu w obecnej wersji zawiera w sobie około 4.000 takich punktów, których lokalizacje w ramach omawianego przedmiotu zamówienia mają być zweryfikowane przez Wykonawcę.

Zamawiający oczekuje, że w ramach prac związanych z weryfikacją prawidłowości usytuowania poszczególnych punktów węzłowych, składających się na będącą obecnie w posiadaniu Zamawiającego, wyjściową wersję systemu referencyjnego eDiOM, zlokalizowanych na ciągach jezdni głównych dróg administrowanych przez ZDM, Wykonawca dokona sprawdzenia czy punkty węzłowe usytuowane są:

1. w miejscach faktycznego przecięcia osi jezdni głównych poszczególnych dróg administrowanych przez ZDM, objętych systemem referencyjnym z osiami jezdni głównych innych dróg administrowanych przez ZDM, również objętych wyjściową wersją systemu referencyjnego eDiOM,
2. w miejscach faktycznego przecięcia osi jezdni głównych poszczególnych dróg administrowanych przez ZDM, objętych systemem referencyjnym z osiami jezdni gminnych lub wewnętrznych, nie administrowanych przez ZDM, ale również objętych wyjściową wersją systemu referencyjnego eDiOM,
3. w centralnych punktach (geometrycznych środkach) rozbudowanych skrzyżowań typu wyspa centralna (rondo), objętych systemem referencyjnym.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę odstępstwa lokalizacji punktu węzłowego, przyjętej obecnie w systemie referencyjnym eDiOM, od ustalonych zasad, Wykonawca w sposób zgodny z tymi wymaganiami dokona odpowiedniej korekty lokalizacji danego punktu węzłowego, zapisując rezultat działania w modyfikowanej pod tym kątem warstwie cyfrowej, otrzymanej od Zamawiającego. 

Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości i dokonanie ewentualnej korekty lokalizacji punktów węzłowych, ujętych w ramach wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, zaleca się aby było przeprowadzone w oparciu o dostępną ortofotomapę, udostępnioną przez Biuro Geodezji i Katastru, jako WMS (Web Map Service), dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis, a w przypadkach braku możliwości dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w tym zakresie, również w oparciu o dodatkowe dane, uzyskane na podstawie wizji lokalnych i domiarów dokonanych przez Wykonawcę bezpośrednio w terenie.
[bookmark: _Ref499670929][bookmark: _Toc500592297]Weryfikacja i korekta odcinków międzywęzłowych
Wyjściowa wersja systemu referencyjnego eDiOM, która będzie udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy zakłada, że odcinki międzywęzłowe na sieci dróg administrowanych przez ZDM, poprowadzone powinny być po śladach osi jezdni głównych dróg administrowanych przez ZDM. Rozwiązanie to zawiera w sobie około 4.400 takich odcinków, których przebiegi w ramach omawianego przedmiotu zamówienia mają być zweryfikowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający oczekuje, że w ramach prac związanych z weryfikacją prawidłowości usytuowania (ustalenia przebiegu) poszczególnych odcinków międzywęzłowych, składających się na będącą obecnie w posiadaniu Zamawiającego, wyjściową wersję systemu referencyjnego eDiOM, zlokalizowanych na ciągach jezdni głównych dróg administrowanych przez ZDM, Wykonawca dokona sprawdzenia czy:

1. poza skrzyżowaniami, w strefach których w ramach wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, wyznaczone są punkty węzłowe, poszczególne odcinki międzywęzłowe mają przebiegi pokrywające się ze śladem osi jezdni głównej odpowiedniej drogi administrowanej przez ZDM, do której dany odcinek jest przypisany,
2. w przypadkach prostych skrzyżowań, w strefach których, w ramach wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, wyznaczone są punkty węzłowe, poszczególne odcinki międzywęzłowe mają przebiegi pokrywające się ze śladem osi jezdni głównej odpowiedniej drogi administrowanej przez ZDM, do której dany odcinek jest przypisany,
3. w przypadkach rozbudowanych skrzyżowań typu wyspa centralna (rondo), skrzyżowań ulic o przekrojach dwu- lub wielojezdniowych itp., poszczególne odcinki międzywęzłowe mają przebiegi przyjęte po możliwie najkrótszym śladzie, łączącym lokalizację danego punktu węzłowego z punktem(-ami) przecięcia osi jezdni głównej danej drogi z granicą strefy danego skrzyżowania. 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę odstępstwa przebiegu odcinka międzywęzłowego, przyjętego obecnie w systemie referencyjnym eDiOM, od podanych kryteriów, Wykonawca w sposób zgodny z tymi wymaganiami dokona odpowiedniej korekty ustalenia przebiegu danego odcinka międzywęzłowego, zapisując rezultat działania w modyfikowanej pod tym kątem warstwie cyfrowej, otrzymanej od Zamawiającego. 

Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości wyznaczenia przebiegu wszystkich odcinków międzywęzłowych, przypisanych obecnie w ramach systemu referencyjnego eDiOM do sieci jezdni głównych dróg administrowanych przez ZDM, dowiązanych do tego systemu, przeprowadzone ma być głównie w oparciu o dostępną ortofotomapę m.st. Warszawa, a w przypadku braku możliwości dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć, również w oparciu o dodatkowe dane, uzyskane na podstawie wizji lokalnej i domiarów, przeprowadzonych przez Wykonawcę bezpośrednio w terenie. 

Ustalenie długości odcinka międzywęzłowego i tym samym jego kilometraża lokalnego, powinno być wykonane w nawiązaniu do przyjętego ostatecznie przebiegu osi jezdni głównej danej drogi, zgodnie z kierunkiem ustalonym dla przebiegu danej drogi (osi jezdni głównej).

Przykłady ustalania zgodnie z zasadami kształtowania systemu referencyjnego eDiOM lokalizacji punktów węzłowych oraz przebiegów odcinków międzywęzłowych w strefach skrzyżowań rozbudowanych, podano na rysunkach poniżej.


[image: ]


Zasady ustalania przebiegu odcinków międzywęzłowych w strefach skrzyżowań złożonych – Przykład 1
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Zasady ustalania przebiegu odcinków międzywęzłowych w strefach skrzyżowań złożonych – Przykład 2


[bookmark: _Toc500592298]Podstawowe standardy i zakładany zakres uzupełnienia wyjściowej wersji systemu referencyjnego 
Zamawiający oczekuje, że wyjściowa wersja systemu referencyjnego eDiOM, w związku z planowaną realizacją omawianego przedmiotu zmówienia, zgodnie z przyjętymi dla systemu zasadami, rozbudowana zostanie o nowe elementy składowe (nowe punkty węzłowe i nowe odcinki międzywęzłowe). Zasady, w oparciu o które mają być ustalone lokalizacje kolejnych punktów węzłowych na ciągach dróg administrowanych przez ZDM, mają być zgodne z zasadami, jakie zostały podane w pkt.3.2 niniejszego materiału, z tą tylko różnica, że nowymi punktami węzłowymi mają być tylko:

· miejsca wzajemnego przecięcia istniejących osi jezdni głównych dróg administrowanych przez ZDM, do tej pory nie uwzględnione w wyjściowej wersji systemu referencyjnego. 
Zamawiający zakłada, że w przypadku prac uzupełniających, połączenia innych dróg niż drogi administrowane przez ZDM z nieujętymi do tej pory w systemie referencyjnym eDiOM fragmentami przebiegów osi głównych dróg, administrowanych przez ZDM, nie będą wywoływały konieczności ustalania punktu węzłowego. Zasady, w oparciu o które mają być ustalone przebiegi kolejnych, do tej pory nie uwzględnionych w wyjściowej wersji systemu referencyjnego, odcinków międzywęzłowych na ciągach dróg administrowanych przez ZDM, mają być zgodne z zasadami, jakie zostały podane w pkt.3.2 i w pkt.3.3 niniejszego materiału. 

Szczegóły dotyczące formatów zapisu i plików wymiany danych, opisujących rozwiązanie systemu referencyjnego, przyjęte dla potrzeb realizacji pozostałych prac, objętym omawianym przedmiotem zamówienia, omówiono w Załączniku nr 5. do OPZ. 
[bookmark: _Toc500592299]Kilometraż globalny dróg administrowanych przez ZDM
Kilometraż globalny poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, ustalany będzie z wykorzystaniem danych, dotyczących kilometraży lokalnych (długości), tylko tych następujących po sobie odcinków międzywęzłowych, które zaliczone są do ciągu jezdni głównej danej drogi i zlokalizowane są na jej osi. Pozostałe odcinki międzywęzłowe, w tym odcinki łącznicowe i łącznice (patrz pkt.4. ) nie są uwzględniane przy naliczaniu kilometraży globalnych poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM. 

[bookmark: _Ref499795828][bookmark: _Toc500592300]Wymagania realizacyjne w zakresie opracowania i przekazania danych na temat przebiegów jezdni dodatkowych.
W ramach realizacji zakresu prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, Zamawiający oczekuje, że niezależnie od wykonania prac związanych z aktualizacją udostępnionej przez Zamawiającego (wyjściowej) wersji systemu referencyjnego eDiOM, Wykonawca dodatkowo:

1. przeprowadzi wektoryzację przebiegów osi innych jezdni (zwanych dalej odcinkami łącznicowymi lub łącznicami), które poza jezdnią główną, także zlokalizowane są w korytarzach poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM., 
2. dokona zapisu wyników tych prac w plikach wymiany danych, zgodnych ze wymaganiami dla plików, opisujących system referencyjny. 
Potrzeba wykonania tych prac wynika z faktu konieczności zapewnienia odpowiednich, alternatywnych warunków dla jednoznacznego dowiązywania poszczególnych typów danych i informacji, gromadzonych w ramach prac objętych omawianym przedmiotem zamówienia i właściwych dla danej drogi. Zagwarantowanie sobie możliwości przeprowadzenia rozgrupowania informacji na:

· informacje powiązane bezpośrednio z elementami systemu referencyjnego eDiOM oraz
· informacje lokalnie dowiązywane do dodatkowo zakodowanych elementów danej drogi (odcinków łącznicowych lub łącznic)
będzie szczególnie przydatne w przypadkach, gdy wyłączne przypisywanie takich danych tylko do przebiegu osi jezdni głównej danej drogi, wprost poprzez ich dowiązanie do systemu referencyjnego eDiOM, nie będzie gwarantowało jednoznacznego i czytelnego przekazu dla odbiorcy lub będzie utrudniało ewentualna interpretację tworzonych na takiej zasadzie zestawień lub dokumentów. 

Ustalenie lokalizacji dodatkowych punktów referencyjnych, zwanych dalej punktami łącznicowymi oraz przebiegów łączących je odcinków jezdni, zwanych dalej:

· odcinkami łącznicowymi w przypadku skrzyżowań rozbudowanych lub kolejnych jezdni, 
· łącznicami w przypadku węzłów wielopoziomowych, 
oparte ma być głównie o następujące zasady:

1. punkty łącznicowe mają być punktami, z zasady ograniczającymi przyjęte do dalszych prac przebiegi poszczególnych odcinków łącznicowych (łącznic), 
2. dopuszcza się jednostronne ograniczanie zakresu odcinków łącznicowych lub łącznic punktami węzłowymi, zaliczonymi do zaktualizowanej i uzupełnionej w ramach omawianego przedmiotu zamówienia wersji systemu referencyjnego eDiOM,
3. lokalizacje punktów łącznicowych nie mogą się pokrywać z lokalizacjami punktów węzłowych, przyjętych w zaktualizowanej i uzupełnionej wersji systemu referencyjnego eDiOM,
4. punkty łącznicowe mają być wyznaczane na osiach jezdni, opisywanych odcinkami łącznicowymi lub łącznicami,
5. w uzasadnionych geometrią rozwiązania przypadkach dopuszcza się ustalenie punktu łącznicowego w miejscu przecięcia (połączenia) odcinka łącznicowego (łącznicy) z osią odpowiedniej jezdni głównej drogi, administrowanej przez ZDM, 
6. lokalizacje punktów łącznicowych w przypadku stref węzłów wielopoziomowych mają być ustalane zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku do Zarządzenia nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 r.,
7. numeracja punktu łącznicowych, nadawanych w celu zdefiniowania połączeń dodatkowych ma być przyjmowana w standardzie opisu punktów węzłowych, zgodnym ze standardem przyjętym dla systemu referencyjnego eDiOM. Wyjściową pulę numerów punktów do wykorzystania w tym celu (do 1500 numerów punktów), Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zasada ta wprowadzona jest z uwagi na potrzebę uniezależnienia się w trakcie realizacji prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, od ewentualnych korekt numeracji punktów w systemie referencyjnym eDiOM, mogących mieć miejsce w okresie realizacji zamówienia, ale dokonywanych przez inne podmioty poza obszarem omawianego zakresu prac. 
8. o przypisaniu danego odcinka łącznicowego lub łącznicy i ograniczających je punktów referencyjnych do zasobu danej drogi, administrowanej przez ZDM decyduje jego usytuowanie w granicach korytarza tej drogi, 
9. każdy odcinek łącznicowy lub łącznica ma posiadać swój kilometraż lokalny, skierowany zgodnie z kierunkiem ruchu, obowiązującym na danej jezdni. W przypadki połączeń dwukierunkowych, za nadrzędny dla takiego elementu drogi uznaje się kierunek ruchu zgodny z kierunkiem ustalonym dla przebiegu danej drogi (jezdni głównej),
10. w przypadku uzasadnionych uwarunkowań, wynikających ze specyfiki poszczególnych połączeń, dopuszcza się możliwość dokonywania stałych podziałów wtórnych odcinków łącznicowych lub łącznic, poprzez wstawienie dodatkowych lub uwzględnienie istniejących już punktów referencyjnych, pod warunkiem, że utworzone w tym trybie, następujące po sobie odcinki, będą miały nadany ten sam kierunek ustalonego dla nich odpowiedniego kilometraża lokalnego,
11. w przypadku skrzyżowań typu rondo (wyspa centralna) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 30 m, dopuszcza się możliwość ustalania odcinków łącznicowych po śladzie osi jezdni obwodowej, zgodnie z ustalonym na niej kierunkiem ruchu.
[bookmark: _Toc500592301]Rezultaty przekazania wyników prac
Rezultatami przekazania wyników prac, składających się na weryfikację, korekty lub aktualizację rozwiązania wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, w odniesieniu do części systemu opisującej przebiegi dróg, administrowanych przez ZDM, mają być:

1. warstwy cyfrowe (pliki *.SHP) z kompletem atrybutów, ustalonych w standardzie plików wymiany, opisujących punkty węzłowe, zlokalizowane na ciągach jezdni głównych, dróg administrowanych przez ZDM,
2. warstwy cyfrowe (pliki *.SHP) z kompletem atrybutów, ustalonych w standardzie plików wymiany, opisujących odcinki międzywęzłowe, zlokalizowane na śladach osi jezdni głównych, dróg administrowanych przez ZDM,
3. zestawienie zbiorcze wszystkich odcinków międzywęzłowych, składających się na ciągi poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, objętych zaktualizowana wersja systemu referencyjnego eDiOM,
4. mapa zaktualizowanej wersji modelu sieci dróg, administrowanych przez ZDM, z pokazanymi w tle pozostałymi elementami udostępnionej przez Zamawiającego wersji systemu referencyjnego eDiOM, opracowana w wersji rozróżniającej kolorami poszczególne kategorie dróg, z podaniem ich numerów, kierunków przebiegu oraz nazw najważniejszych ulic, zaliczonych do ich przebiegów oraz z pokazaniem przebiegów granic istniejących podziałów administracyjnych (wydruk mapy dla obszaru całego miasta i wydruki dla obszarów poszczególnych Rejonów ZDM w skali uzgodnionej z Zamawiającym oraz zapis poszczególnych map w plikach *.PDF).
Rezultatem przekazania wyników prac, składających się na rozszerzenie zakresu opisania innych połączeń (jezdni) niż jezdnia główna, zaliczanych odpowiednio do poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, ma być:

1. warstwa cyfrowa (plik *.SHP) z kompletem atrybutów, ustalonych w standardzie plików wymiany, opisujących punkty łącznicowe, zlokalizowane na innych jezdniach, przypisanych do korytarzy odpowiednich dróg, administrowanych przez ZDM,
2. warstwa cyfrowa (plik *.SHP) z kompletem atrybutów, ustalonych w standardzie plików wymiany, opisujących odcinki łącznicowe i łącznice, zlokalizowane na innych jezdniach, przypisanych do korytarzy odpowiednich dróg, administrowanych przez ZDM,
3. zestawienie zbiorcze wszystkich odcinków łącznicowych i łącznic, przypisanych do ciągów poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, objętych zaktualizowaną wersją systemu referencyjnego eDiOM,
5. mapa zaktualizowanej wersji modelu sieci dróg, administrowanych przez ZDM, z pokazanymi dodatkowo elementami warstw cyfrowych, opisujących punkty łącznicowe, odcinki łącznicowe i łącznice oraz z pokazanymi w tle pozostałymi elementami udostępnionej przez Zamawiającego wersji systemu referencyjnego eDiOM, opracowana z podaniem numerów poszczególnych dróg administrowanych przez ZDM, nazw najważniejszych ulic, zaliczonych do ich przebiegów, kierunków przebiegu nadanych poszczególnym odcinkom łącznicowym i łącznicom oraz przebiegów granic podziałów administracyjnych (wydruk mapy dla obszaru całego miasta i wydruki dla obszarów poszczególnych Rejonów ZDM w skali uzgodnionej z Zamawiającym oraz zapis poszczególnych map w plikach *.PDF). 
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