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Wg. Rozdzielnika

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargv nieograniczonego na: Remont ulic m.
st. Warszawy zpodzialem na 2 czgficiz

C2g56.1.: ul. Wiertnicza na odc. Al. Wilanowska - Nalgczowska (obie jezdnie).

CzgS(,2: ul. Dwernickiego na odc. Wiatraczna- Podskarbifska.
Nr postgpowania DPZI 49 tPN I 481 18.

Miasto Stoleczne Warszawa -ZarzEd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z
2OI7 , poz. 1579 z p62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tre5ci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez zmiang terminu sktadania i otwarcia
ofert w zwi4zku zkoniecznoSci4 zamieszczenia skorygowanej SST.

Pytanie nr L

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza prowadzenie zasadniczego remontu ulic (wymiana nawierzchni
jezdni) w weekendy w okresie pomigdzy 01.07.2018r a31.10.2018r?
Odpowiedf:
Zgodnie z OPZ Zamawiajqcy oczekuje by zasadn\czy remont ulic objgtych przedmiotem
zam6wienia odbyt sig w weekendy w okresie pomigdzy 01.07.2018r. a 31.08.2018r.
z zastrzeheniem moZliwoSci wykonania zasadniczych prac w innym, zaakceptowanym przez

zarz1dzaj4cego ruchem terminie na podstawie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 2
Zgodnie z dokumentem ,,Opracowanie technologii napraw i wzmocnienia nawierzchni
jezdnr" na ulicy Wiertniczej okreSlono obci4Zenie ruchem KR3. Prosimy o potwierdzenie
koniecznoSci zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu typu KR3-4 na

przedmiotowym odcinku ulicy.
OdpowiedZ:
ZamawtajEcy potwierdza obciq2enie ruchem KR3 na ul. Wiertniczej i informuje, 2e nale?y
wykona6 mieszanki mineralno - asfaltowe zgodne z przedmiarem rob6t i SST.

Pytanie nr 3
Zgodnie z dokumentem ,,Opracowanie technologii napraw i wzmocnienia nawierzchni
jezdnr" na ulicy Dwernickiego okreSlono obcipenie ruchem KR3. Prosimy o potwierdzenie
koniecznoSci zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu typu KR3-4 na

przedmiotowym odcinku ulicy.
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OdpowiedZ:
Zamawiajqcy potwierdza obci4lenie ruchem KR3 na ul. Dwernickiego i informuje,2e naleZy
wykona6 mieszanki mineralno - asfaltowe zgodne z przedmiarem rob6t i SST.
Pytanie nr 4
Wg SST D-05.03.05c w przypadku nawierzchni obci4zonych ruchem KR5 lub wylszymi o
spodziewanym ruchu powolnym nale2y stosowa6 do mieszanki typu AC16WMS asfalt
wysokomodyfikowany 25/55-80, dla kt6rego nale|y spelnii wymaganie parametru
sztywnoSci mieszanki MMA na poziomie wigkszymb4dL r6wnym 14000 MPa. Z wsp6lnych
doSwiadczeri z Instytutami naukowo-badawczymi wynika,i2 parametr sztywnoSci 14000MPa
nie jest mozliwy do osi4gnigcia przy zastosowaniu asfaltu typu PMB 25/55-80. Dedykowane
asfalty do warstwy AC16WMS to Pl;4B 25/55-60 lub PMB 10/40-65. Prosimy zmiang
zapis6w dla mieszanki ACWMS 16 dla ruchu typu KR5.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza w danym przypadku zastosowanie asfaltu PMB 10/40-65 i zalqcza
skorygowan4 SST.
Pytanie nr 5
Wg SST D.05.03.05a dla w-wy Scieralnej dla ,,nawierzchni obci4zonych ruchem KR5 lub
wy2szych i o spodziewanym ruchu powolnym" wymagane jest zastosowanie lepiszcza PMB
45i80-80. Prosimy o potwierdzenie,2e z uwagr na ni2szq kategorig ruchu (KR3-4) dla ulicy
Wiertniczej i Dwernickiego nie jest wymagane zastosowanie lepiszcza PMB 45180-80 do
mieszanki SMA na warstwg Scieraln4.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy potwierdza, 2e z uwagi na nilsz4 kategorig ruchu (KR3-4) dla ulicy Wiertniczej
i Dwernickiego nie jest wymagane zastosowanie lepiszcza PMB 45180-80 do mieszanki SMA
na warstwg Scieraln4.

Pytanie nr 6
Wg SST D.05.03.05a dla w-wy Scieralnej dla ,,nawierzchnt o obniZonej hala6liwoSci"
wymagane jest zastosowanie leprszcza PMB 45180-55 CR. Prosimy o informacjQ czy na ul.
Wiertniczej i ul. Dwernickiego nale?y zastosowad mieszankg SMASS z dodatkiem gumy w
celu obniZenia halaSliwoSci.
OdpowiedZ:
Zamawraj1cy informuje,2e mieszanki mineralno-asfaltowe do wbudowania zostaty okreSlone
w przedmiarach rob5t.
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, 2e do warstwy Scieralnej dla ruchu KR3-4 nale2y stosowa6
mieszankg SMA8S z asfaltem typu PMB 45/80-65 zgodnie zTabel4l SST D-05.03.05a.
OdpowiedZ:
Zamawraj4cv potwierdza, 2e do warstwy Scieralnej dla ruchu KR3-4 nalezy stosowai
mieszankg SMA8S z asfaltem typu PMB 45/80-65 zgodnie zTabelq I SST D-05.03.05a.
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie,2e do warstwy wyr6wnawczej dla ruchu KR3-4 nale?y stosowad
mieszankE AC8S z asfaltem drogowym 50/10 zgodnie zTabel12 SST D-05.03.05.
OdpowiedZ:
Zamawtaj1cy potwierdza, 2e do warstwy wyr6wnawczej dla ruchu KR3-4 nale2y stosowa6
mieszankg AC8S z asfaltem drogowym 50/70 zgodnie zTabel4 2 SST D-05.03.05.
Pytanie nr 9
Dot. D.04.04.02a Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5. C"y zamawraj1cy dopuszcza zastosowanie dodatku materiat6w
alternatywnych (sztucznych, z recyklingu) spelniaj4cych parametry aktualnie obowipuj4cych
norm oraz zal4czonego SST ?
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OdpowiedZ:
Zamaw iaj4c y nie dopu s zcza sto sow ania material5w alternatyw nych.

Pytanie nr 10
W zwi4zku z prowadzeniem przez wytw6rc6w kruszyw Zakladowei Kontroli Produkcji oraz

Znakowania CE, czy Zamawiaj4cy dopuszcza zatwierdzanre material6w na podstawie

Deklaracji WlaSciwoSci Uzytkowej i/lub informacji CE dostarczonych przez Producenta?

OdpowiedZ:
Zamawraj4cy dopuszcza zatwrerdzanie material6w na podstawie Deklaracji WlaSciwoSci

UZytkowej i/lub informacji CE dostarczony ch przez Producenta
Pytanie nr 11
Zgodnie z kosztorysem ofertowym w zakresie wykonania jest dodatkowa warstwa

zabezpieczaj4ca skropienie warstw asfaltowych w postaci mleczka wapiennego. Prosimy o

potwierdzenie konieczno6ci stosowania mleczka wapiennego po skropieniu warstw
asfaltowych na powyZszym kontrakcie.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy potwierdza koniecznoS6 stosowania mleczka wapiennego po skropieniu warstw

asfaltowych na powyzszym kontrakcie.
Pytanie nr 12
W zakresie reahzacji kontraktu jest wykonanie warstwy poSlizgowej z geowl6kniny w
konstrukcji zatok autobusowych. Prosimy o udostgpnienie SST na powyZszy material lub
okreslenie kluczowych parametr6w geowt6kniny.
Odpowiedf :

Zamawiaj4cy informuje,2ekluczowe parametry geowt6kniny zostaly okreSlone w Zal4czntku
nr 5 do OPZw pliku ,,Specyfikacje techniczne".
Pytanie nr 13
W zakresie realizacji kontraktu jest wykonanie warstwy nawierzchni z betonu cementowego
C35/45 w konstrukcji zatok autobusowych. Prosimy o udostgpnienie SST na powyZszy

material lub okreSlenie kluczowych parametrSw dla betonu C35/45.
OdpowiedZ:
Zamawral1cy informuj e, 2e kluczowe parametry betonu nawierzchniowego zostaly okreSlone

w Zal4czn\ku nr 5 do OPZ w pliku ,,Specyfikacje techniczne".
Pytanie nr 14
W zakresie reahzacji kontraktu jest wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
AC22P w miejscach rozbi6rek nawierzchni. Prosimy o udostgpnienie SST na powyZszy

material lub okreSlenie kluczowych parametr6w dla betonu asfaltowego AC22P dla ruchu

KR3-4 i KR5 oraz o okreSlenie miejsc tych rozbi6rek.
Odpowiedi:
NaleZy zastosowad AC22P KR3-4 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. WlaSciwoSci
wykonanej warstwy wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Lokalizacia na podstawie
inwentaryzacj i Wykonawcy.
Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, 2e podanie w pkt 10 Formularza oferty firm (nazw)

podwykonawc5w dotyczy tylko i wyl4cznie tych przypadk5w kiedy podwykonawcy s4 juZ

znani na etapie przygotowywania przez Wykonawcg oferty.
OdpowiedZ:
Pkt 10 formularz oferty Wykonawca winien wypetnid zgodnie z art. 36 B ust. I ustawy Pzp

oraz pkt.4.8 SIWZ.
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Nowy termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 27.04.2018 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 27.04.2018 r. g. 11:00

W zwrqzku z powy?szym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., I5.L otrzymuj4 nowe
brzmienie:
8.I2. ,,Ofertg nale?y umieScii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazwE
(frrm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzyd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120,00-801 Warszawa oraz opisane,Oferta na Remont ulic m. st. Warszawy zpodzialem
na 2 czgfici: Czg56 1: ul. Wiertnicza na odc. Al. Wilanowska - Nalgczowska (obie
jezdnie). CzgS(.2z ul. Dwernickiego na odc. Wiatraczna - Podskarbiriska.
Nr postgpowania DPZ/SL/PN|SO/18. Nie otwierad przed dniem 27.04.2018 r. do godz.
11:00".
I3.I. ,,Oferty powinny by6 zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy

ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godziny 10:00."
15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj1cego przy ul. Chmielnej l2O,

w Warszawie, w sali nr 402, w dniu 27.04.2018 r. , o godz. 11:00."

W wyniku zmiany tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zamSwieniu zgodnie z aft.38 ust. 4apkt l) ustawy PZP.
Jednocze6nie zgodnie z art. lZa ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj1cy niezwlocznie po
zamieszczeniu zmiany tre5ci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych,
zamieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
W zal1czeniu przedmiary robot.
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