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SLUP OZOBNY:

Stup wykonany w cato$ci z odlewu zeliwnego o przekroju poziomym w ksztatcie "liScia koniczyny". Wysoko$é¢
catkowita stupa tacznie z oprawa h=3,97. Stup wykonany jest kaskadowo z czterech coraz wezszych
segmentéw, dzielonych zeliwnymi profilowymi ozdobnymi przewigzkami. Gérne zakoriczenie stupa czyli
lejkowata szyjka, ozdobiona jest czterema zeliwnymi naktadkami w formie lisci akantu. Przy odstawie stupa
znajduje sie baza latarni, ktéra jest ograniczona do niskiej nieco poszerzonej podstawy cylindrycznej, czyli
stopki. Stopka ma u podstawy talerzowy pierscien z trzema otworami $rub mocujacych stup do fundamenty
kotwiacego go w gruncie. Na bazie stupa zamontowana jest zeliwna ozdoba zakrywajgca elementy
montazowe t]. Sruby taczace stope stupa z fundamentem.

W dolnej czesci stupa znajdujq sie drzwiczki z herbem miasta wg wzoru, ktére umozliwiajg swobodny dostep
do wngki bezpiecznikowej. W celu utrudnienia kradziezy drzwiczki mocowane s3 do bazy dodatkowo
taficuchem zabezpieczajacym. Oprawa o$wietleniowa mocowana jest do konstrukcji latarni, na zasadzie
sztywnej tulejki gwintowanej, co zapewnia jej petna stabilnos¢ oraz szczelne wprowadzenie przewodu
zasilajgcego do wnetrza oprawy. W celu trwatego zabezpieczenia stupéw przed korozjg musza byé one w
catosci ocynkowane co zabezpiecza stup na okres 20 lat oraz lakierowane specjalistycznymi podktadami
epoksydowymi, a nastepnie nawierzchniowymi farbami poliuretanowymi w kolorze standardowym
grafitowym.

OPRAWATYP 7:

Dwukomorowa o mocy 40W, o stopniu szczelno$ci komory lampowej i elektrycznej min. IP54. Korpus
oprawy wykonany z aluminium w ksztalcie szesciokata foremnego wyposazonego w klosz sktadajacy sig z
pieciu szybek z przejrzystego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenie i promieniowanie UV,
rozmieszczonych symetrycznie w szprosach oprawy oraz jednej szybki zamocowanej w uchylnej ramce
(drzwiczkach) umozliwiajacych wymiane Zrédta $wiatta. Zrédto $wiatta stanowia diody
elektroluminescencyjnej z ostong ze szkta satynowego o tacznej mocy 40 W emitujgcego jasng barwe swiatla
o temperaturze barwowej 2700 K i strumieniu $wietinym 2800 Im. Odbtyénik wklesaty wykonany z blachy
stalowe]j emaliowanej w kolorze biatym z potyskiem zamontowanym pod czaszgq oprawy. Komora
elektryczna zwiericzona uchylnym/ na zawiasach/ ozdobnym zadaszeniem charakterystyczny dla tego typu
opraw. Wysokos¢ oprawy 870 mm, co w potgczeniu ze stupem daje catkowita wysokos¢ latarni H = 3970
mm.
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