Sylwetka stupa typu 6 wersja 1:
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Sylwetka stupa typu 6 wersja 2:
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SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA O

stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 5 m {kolor RAL 7016) wykonany w technologii
gtadkich szwéw. Srednica dolna stupa min. 147 mm. Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 85 mm
znajdujace sie na wysokosci 600 mm od podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki wzér "nowoczesny"
wykonanym ze stali nierdzewnej. Stup do wysokosci 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

OPRAWA TYP 6 WERSJA 1:

- Materiat korpusu - odlew aluminium

- Materiat klosza zewngtrznego - poliweglan

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK09

- Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej - IP66

- Montaz na stupie o $rednicy fi 60mm

- Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 30W

- Ochrona przed przepigciami - 10kV

- Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Minimalny strumieri Swietiny Zrédet - 3200im

- Zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta - 2900-3300K

- Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

- Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumieri oprawy jest suma strumieni poszczegéinych
soczewek

- Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do 500mA, 80% po

100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

OPRAWA TYP 6 WERSIA 2:

- Moc nie wieksza niz 40 W

- Skuteczno$¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumier $wietlny emitowany na jezdnie przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako system min.
88 Im podana przy 3000K

- Rozsyt $wiatta symetryczny

- Zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia

po tym czasie

- Temperatura barwowa LED 4000K +/- 100K oraz CRI min. 70

- Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

- Wandaloodporna odporno$¢ na uderzenie mechaniczne 1K09

- Il klasa ochronnosci

- Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

- Daszek i podstawa: odlewane ci$nieniowo aluminium (EN AC-46100)

malowane proszkowo na kolor grafitowy

- Oprawa wyposazona w przewéd przytaczeniowy o diugosci 5 m

- Deklaracja CE

- Certyfikat ENEC
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