Sylwetka stupa typu 3 wersja 1:
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Sylwetka stupa typu 3 wersja 2:
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SLUP OSWIETLENIOWY SYLWETKA M

stalowy, okragty,dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 6 m (kolor RAL 7016) wykonany w technologii
gtadkich szwéw. $rednica dolna stupa min. 162 mm, Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 85 mm
znajdujace sie na wysokosci 600 mm od podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki wzér "nowoczesny"
wykonanym ze stali nierdzewnej. Stup do wysokosci 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

OPRAWA TYP 3 WERSJA 1.

- Budowa oprawy - dwukomorowa {otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
- Materiat korpusu - wysokocisnieniowy odlew aluminium

- Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IKO8

- Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

- Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

- Montaz na wysiegniku lub stupie o $érednicy 48-60mm

- Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 95W

- Ochrona przed przepieciami - 10kV

- Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy.

- Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumieri oprawy jest suma strumieni poszczegélnych
soczewek.

- Minimalny strumier $wietlny Zrédet - 11800Im

- Zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta - 3500-4300K

- Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do 500mA, 80% po 100
000h dla uktadu sterujgcego =2 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21})

- Klasa ochronnosci elektrycznej: |1

- Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

OPRAWA TYP 3 WERSIA 2:

- Oprawa dwukomorowa powinna legitymowac sig stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory Zrédta swiatta (panelu LED) oraz zapewnia¢ beznarzedziowy
dostep do komory oprawy. Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali nierdzewnej.

- Moc nie wigksza niz 103 W, sterowane pradem nie wigkszym niz 700 mA

- Skuteczno$¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumier $wietlny emitowany na jezdnie przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako system, nie
moze byé mniejsza niz 120 Im/wW

- Soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie $wiatta niepozadanego z optyka zgodng z
wyliczeniami fotometrycznymi zataczonymi do projektu

- Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy ci$nienie wewnatrz oprawy, w celu minimalizacji
zjawiska kondensacji pary wodnej.

- Korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego malowany metoda proszkowa na kolor
antracyt zblizony do RAL 7016 o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia min. IKO8

- Oprawa wykonana w Il klasie izolacji

- Oprawa dostosowana do montazu na wysiegniku lub szczycie stupa o $rednicy 60 11 76 mm

- Trzpieri mocujacy opraweg powinien umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy w zakresie: 0° do +10° przy
montazu na szczycie stupa, -20° do 0° przy montazu poziomym na wysiegniku.

- Elementy mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku ( $ruby, podktadki ) musza byé wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz

- Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED z diodami o emitowanej barwie $wiatta 4000K +/- 150K io
wskaZniku oddawania barw Ra min. 70

- Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy demontowang w warunkach polowych (np. na stupie)
ze zintegrowanym radiatorem i hartowang ptaska szybka. Panel LED powinien stanowi¢ integralng catos¢ {nie
dopuszcza sig pojedynczych modutéw potaczonych ze sobg np. lutowiem) i byé gotow do uzycia czescig
zamienng mozliwg do zaméwienia u producenta.

- Szczelno$¢ panelu LED na poziomie IP66 po demontazu.

- Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa

- Wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93.

- Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
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