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Dot.:  postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

»Remont ekranéw/u przeciwhalasowych/ego zlokalizowanych/ego:

1) na wiaduktach drogowych nad Rondem S. Starzynskiego w Warszawie

2) w pasie dzielacym Al Prymasa Tysiaclecia w rejonie ul. Czorsztynskiej w
Warszawie”

Numer post¢gpowania DPZ/39/PN/38/18.

Miasto Stoleczne Warszawa — Zarzad Drog Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (DZ. U z 2017 r. poz. 1579 z
pdzn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 5.24. SST ,,Stopy aluminium, z ktérych wykonane bedg elementy aluminiowe
powinny spelnia¢ wymagania normowe odpowiednie do $rodowiska uzytkowania (C4/C5)
oraz wymagania dotyczace obrobki powierzchniowe;.

Mozliwe systemy zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw aluminiowych do
wykonania przez Wykonawce:

I. powloki anodowe tlenkowe (najkorzystniej aby byly wykonane w anodowniach
posiadajacych aktualng licencjg QUALANOD), grubos¢ powloki min. 25 pm, anodowanie
powinno by¢ uszczelnione wraz z wykonaniem powloki malarskiej (najkorzystniej w
lakierniach posiadajacych aktualng licencje QUALICOAT z zastosowaniem wyrobow
spelniajagcych wymagania QUALICOAT) lub II. powtoki lakierowe (ciekle lub proszkowe) z
zastosowaniem warstwy konwersyjnej (najkorzystniej zastosowanie obrébki chemicznej typu
SEASIDE wraz z wykonanie powloki malarskiej (najkorzystniej w lakierniach posiadajacych
aktualng licencj¢ QUALICOAT z rozszerzeniem SEASIDE, z zastosowaniem wyrobdéw
spetniajacych wymagania QUALICOAT).

Prosimy o potwierdzenie, Ze wymagania dotycza systemu antykorozyjnego elementéw
aluminiowych, ktéry ma spelnia¢ wymagania klasy srodowiska C4/C5?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz element aluminiowy wraz z systemem antykorozyjnym ma
spelnia¢ wymagania na kategori¢ korozyjnosci Srodowiska: C4/C5. Co zostalo réwniez
opisane w pkt 5.25 STWiOP (dla Cze¢sci 1) oraz w pkt 5.26 STWiOP (dla Czesci 2).
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